«ГРНТИ 53 Металлургия»

Научный терминологический словарь по лексике классификационных рубрик, сопоставленных разделу ГРНТИ 53 Металлургия.

Исполнители: Ю. П. Косарская – лексика классификаций, определения терминов, форматирование, разметка для ввода в Scirus; ОНИ – ключевые слова БД ВИНИТИ; В. Н. Белоозеров – введение, справочный аппарат, макетирование, редактирование.
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка терминологических словарей по лексике классификационных систем научно-технической информации проводится в ВИНИТИ РАН в соответствии с соглашением с Министерством образования и науки Российской Федерации о реализации проекта «Сопоставление ГРНТИ с другими классификационными системами с целью совершенствования системы тематической кодификации НИР, НИОКР гражданского назначения. Формирование системы соответствий между различными классификаторами в сфере научно-технической информации» (Уникальный идентификатор научно-исследовательской работы RFMEFI60114X0001). Обзор проблем, решаемых в данном проекте, представлен на нашей конференции в докладе Ю. М. Арского с соавторами
. Одним из результатов работы по проекту является разработка комплекса научных терминологических словарей, дающих определения терминов классификационных систем по всем отраслям знания в сфере научно-технической информации. Настоящий словарь «ГРНТИ 53 Металлургия» является элементом данного комплекса.
Каждый из словарей соответствует по тематике одному из разделов ГРНТИ (в данном случае – разделу 53 Металлургия) и включает терминологию подчинённых рубрик второго уровня ГРНТИ и сопоставленных рубрик других классификационных систем. Все эти рубрики указаны ниже в соответствующих разделах преамбулы словаря.

Для каждой сопоставляемой классификации перечислены рубрики, тематически соответствующие полностью или частично данной рубрике ГРНТИ. Выявлены четыре степени соответствия, которые обозначены согласно следующей таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения видов смысловой связи сопоставленных рубрик
	Символ связи
	Наименование связи
	Описание смысловой связи рубрик

	1
	2
	3

	=
	Эквивалентность
(Экв.)
	Тематика рубрик совпадает. Документ, отнесённый к одной рубрике, входит также в тематику другой.

	<
	Вышестоящая рубрика (Выше)
	Сопоставленная рубрика имеет более высокую степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из рубрики ГРНТИ также входит в тематику сопоставленной рубрики, которая содержит также документы по иным темам.

	>
	Нижестоящая рубрика (Ниже)
	Сопоставленная рубрика имеет более низкую степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из сопоставленной рубрики также входит в тематику данной рубрики ГРНТИ, которая однако содержит и документы по другим темам.

	><
	Ассоциация (Асс.)
	Тематика рубрик пересекается в существенной части. Многие документы, отнесённые к каждой из рубрик, входят также в тематику другой рубрики.


В целом совокупность словарей определяет основные понятия, описывающие содержание научных работ по 13 системам классификации – Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ), Универсальная десятичная классификация (УДК), Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), Международная патентная классификация (МПК), Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК, Номенклатура ВАК), рубрикаторы Организации экономического сотрудничества и развития Юнеско (ОЭСР), Федерального агентства научных организаций России (ФАНО), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского научного фонда (РНФ), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), библиометрических систем «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), “Web of Science” (WoS) и “Scopus”. Методика построения словарей разработана ВИНИТИ, утверждена Минобрнауки РФ и описана в научных публикациях
.
Словарь содержит 196 терминов, являющихся основными ключевыми словами при индексировании научных статей в БД ВИНИТИ по металлургии. Для этих терминов указаны рубрики ГРНТИ третьего уровня глубины, для которых они представляют ключевые понятия. С учётом дополнения терминами классификационных рубрик общее число терминов в словаре – 251. Для облегчения обзора словаря общий список терминов с указанием страниц словаря приведён перед текстом определений. При реализации словаря в формате MS Word этот список содержит прямые гиперссылки к соответствующим терминологическим статьям.
Справочный аппарат словаря включает также перечень рубрик классификационных систем, лексика которых вошла в словарь. Рубрики международных классификаций ОСЭР, Web of Science и Scopus даны на английском языке в сопровождении перевода или ключевых слов на русском.
Основные рубрики ГРНТИ
53 Металлургия

53.01 Общие вопросы металлургии

53.03 Теория металлургических процессов

53.07 Металлургическая теплотехника

53.31 Производство чёрных металлов и сплавов

53.37 Производство цветных металлов и сплавов

53.39 Порошковая металлургия

53.41 Металлургия полупроводников

53.43 Прокатное производство

53.45 Волочильное и метизное производство

53.47 Производство труб

53.49 Металловедение

53.81 Технический анализ в металлургии

Сопоставленные рубрики других классификаций

УДК 
Ниже: 669 Металлургия


 621.752 Порошковая металлургия

Асс.:
 621.74 Литейное производство. Технология (способы) и оборудование


 621.77 Объёмное деформирование. Прокатка, прессование, выдавливание, волочение и другие виды обработки давлением (кроме ковки и штамповки)
ББК 

Ниже: 34.1 Общая технология металлов

 34.2 К2 Металловедение

 34.3 К3 Металлургия
ОЭСР

Асс.: 2.4 Chemical engineering – Химичекские технологии

  Chemical engineering (plants, products); Chemical process engineering;


Асс.: 2.5 Materials engineering – Технологии материалов

  Materials engineering; Ceramics; Coating and films; Composites (including laminates, reinforced

plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites); Paper and

wood; textiles; including synthetic dyes, colours, fibres; (nanoscale  materials  to  be  2.10; biomaterials to be 2.9); 

Ключевые слова: заводы, продукция, химические процессы, керамика. покрытия, плёнки, композиты, ламинаты, армированный пластик, керметы, натуральные и синтетические волокна, ткани, наполнители, бумага, древесина, текстиль, краски, пигменты, наноструктурированные материалы, биоматериалы.
SCOPUS

Выше: Materials Science (General) – Науки о материалах
Экв.:
Metals and Alloys – Металлы и сплавы
WoS

Выше: Materials Science, Multidisciplinary - 
covers resources having a general or multidisciplinary approach to the study of the nature, behavior, and use of materials. Relevant topics include ceramics, composites, alloys, metals and metallurgy, nanotechnology, nuclear materials, and adhesion and adhesives.
Ключевые слова: материалы, науки о материалах, керамика, композиты, сплавы, металлы, металлургия, нанотехнологии, ядерные материалы, адгезя, адгезивы.
ВАК

Экв.:
05.16.00 
Металлургия и материаловедение 

Ниже: 05.16.01 
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 


 05.16.02 
Металлургия черных, цветных и редких металлов 


 05.16.06 
Порошковая металлургия и композиционные материалы 


 05.16.07 
Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

Асс.:
 05.16.08 
Нанотехнологии и наноматериалы (по отраслям)

РНФ, РФФИ

Нет соответствий 
ФАНО

Асс.:
Новые материалы и покрытия для промышленности, направленные на повышение энергоэффективности производственных процессов

Асс.:
Технологии повышения энергоэффективности в металлургии и добыче твердых полезных ископаемых

Асс.:
Новые материалы и технологические решения для аэрокосмической промышленности
Асс.:
Аэрокосмические технологии и материалы

Асс.:
Технологии создания, модификации и аттестации материалов
МПК

Ниже: C21 Металлургия железа

C22 Металлургия; сплавы черных или цветных металлов; обработка сплавов или цветных металлов

B22F
Порошковая металлургия; производство изделий из металлических порошков; изготовление металлических порошков 


B21B
Прокатка металла


B21C Производство листового металла, проволоки, прутков, труб или профилей иначе, чем прокаткой; вспомогательные операции, применяемые при обработке металлов без удаления материала


B21D Обработка листового металла или металлических труб, прутков или профилей без существенного удаления материала; перфорация металла


B21F Обработка металлической проволоки

B21G Изготовление булавок, игл или гвоздей из металла

B21H Производство специальных изделий прокаткой или накаткой, например винтов, колес, колец, цилиндров, шаров


B21K Изготовление металлических изделий ковкой или штамповкой, например подков, заклепок, болтов, колес

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
9адгезия *


9авиационно-космическая промышленность *


9алюминиевая фольга *


9алюминий *


9аморфные сплавы *


10анализ руд *


10арсениды *


10аэрокосмическая промышленность *


10барабанное волочение *


10биметаллы


10блюмы *


10болт *


10бумага *


11бухтовое волочение *


11вакуумные станы *


11ванадий *


11винт *


11волокно *


12волокна натуральные *


12волокна природные *


12волокно синтетическое *


12волочение *


12волочильные станы *


13вольфрам *


13вторичная металлургия *


13вторичные ресурсы *


13выдавливание *


13выщелачивание *


13газовая резка *


14газовая сварка *


14газорезательные машины *


14гвоздь *


14германий *


14гидрометаллургия *


14гнутые профили *


14горячекатаные полосы *


14гратосниматели *


15грузоподъемное оборудование *


15губчатое железо *


15десульфурация чугуна *


15диаграммы состояния *


15диффузионная сварка *


15добыча полезных ископаемых *


15доменные печи *


15доменная плавка *


16древесина *


16дуговая наплавка *


16дуговая сварка в защитных газах *


16дуговая сварка под флюсом *


16железные руды *


16железомарганцевые руды *


16железорудный агломерат *


17заводы *


17заготовки *


17заклёпка *


17золото *


17износ *


17инновации *


18ионный обмен *


18ионное осаждение *


18история металлургии *


18калибровка валков *


18калибровка проката *


18калибровочные станы *


18канатовьющие машины *


18керамика *


19керметы *


19кислородные конвертеры *


19клеевые соединения *


19клеи *


19ковка *


19кокс *


19колесо *


20комбинированные способы сварки *


20композиты *


20конвейерный транспорт *


20конструкционные стали *


20контактная стыковая сварка *


20контактная точечная сварка *


20композиционные материалы *


21контрольно-измерительные приборы *


21коррозионная стойкость *


21коррозионно-стойкие стали *


21краски *


21кремний *


22лазерная наплавка *


22лазерная обработка *


22лазерная сварка *


22литые заготовки *


22литье *


22магний *


23магнитная проницаемость *


23маркетинг *


23материаловедение *


23медная катанка *


23медные листы *


23медь *


23металл листовой *


23металлизация окатышей *


24металловедение *


24металлокорд *


24металлолом *


24металлургическая теплотехника *


24металлургические печи *


24металлургия *


24металлургия цветных металлов *


25металлургия черных металлов *


25металлы *


25металлы редкие *


25металлы цветные *


25металлы черные *


26метизы *


26механические свойства *


26механическое легирование *


26микроструктура *


26многократное волочение *


26многониточное волочение *


27моделирование *


27модернизация *


27монокристаллы германия *


27монокристаллы кремния *


27накатка *


27наномамериал *


27наноструктурированый материал *


28нанотехнология *


28наполнители *


28напыление *


28невитые канаты *


28неразрушающий контроль *


28никель *


29нитриды *


29обогащение *


29обработка металлов давлением *


29обработка после сварки *


29огнеупоры *


29оксиды металлов *


29организация производства *


29охрана окружающей среды *


30охрана труда *


30оцинкованные листы *


30пайка *


30печная сварка *


30пигменты *


30пирометаллургия *


30плазменная наплавка *


31плазменная сварка *


31пластик *


31пластическая деформация *


31пластичность сплавов *


31платиновые металлы *


31плутоний *


31подготовка к волочению *


32подготовка к сварке *


32покрытия *


32полезные ископаемые *


32полимерные материалы *


33полупроводники *


33порошки *


33порошковая металлургия *


33прессование *


33прессование профилей *


33припои *


34проволока *


34проволочные станы *


34продукция *


34прокатка колец *


34прокатка металла *


34прокатное производство *


34прокатные станы *


35противонатяжение *


35профили переменного сечения *


35прошивные станы *


35радиационные нарушения (кристаллов) *


35разнородные материалы *


35разрушение *


35раскатные станы *


35расплавы *


36рафинирование *


36редкоземельные металлы *


36реакторные материалы *


36ремонт оборудования *


36ремонтная наплавка *


37ремонтная сварка *


37сварка *


37сварка закладным элементом *


37сварка нагретыми газами *


37сварка трением с перемешиванием *


37сварочные машины *


37свинец *


38серебро *


38сигнализация *


38сила прокатки *


38склады *


38склеивание *


38слябы *


39сортамент проката *


39сортамент труб *


39сортовые профили *


39сосуды *


39спиральношовные трубы *


39сплавы *


39стальные канаты *


40структура металла *


40тара *


40текстиль *


40тепловые процессы *


40теплоизоляционные материалы *


40теплопроводность *


40теплотехника *


40терми́ческая обрабо́тка мета́ллов *


41термические печи *


41термодинамика *


41термодинамические свойства *


41термомеханическая обработка *


41техника безопасности *


41титан *


42ткань *


42торий *


42трубное производство *


42трубные заводы *


42трубопроводы *


42угол волочения *


42уран *


43утилизация отходов *


43фазовые диаграммы *


43фазовые превращения *


43фазовые равновесия *


43ферриты *


43ферросиликомарганец *


43ферросплавы *


44феррохром *


44флотация *


44фосфиды *


44химико-термическая обработка *


44холоднокатаные полосы *


44цветна́я металлу́рги́я *


44черная металлургия *


45чугуны *


45штамповка *


45электролиз *


45электролитическое рафинирование *


45электронно-лучевая сварка *


45электропроводность *


45электросталеплавильные печи *


46энергоснабжение *


46эргономика *


46ядерное топливо *


46ядерные материалы *




ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
адгезия *

Адгезия (от лат. adhaesio – притяжение, сцепление) (прилипание), явление соединения приведенных в контакт поверхностей конденсиров. фаз. Эти фазы составляют основу образующегося в результате молекулярного (т.е. по всей межфазной площади) контакта адгезионного соед. и наз. субстратами, а в-ва, обеспечивающие соединение субстратов, – адгезивами. Обычно субстраты-твердые тела (металлы, полимеры, реже-стекла, керамика), адгезивы — жидкости (р-ры или расплавы полимеров, реже – низкомол. продукты). Частный случай адгезии – аутогезия, реализуемая при молекулярном контакте двух одинаковых по составу и строению объектов. @
Химическая энциклопедия -- http://www.xumuk.ru/encyklopedia/25.html/ (2015-02-16) \

авиационно-космическая промышленность *

Авиационно-космическая промышленность – совокупность предприятий, занятых конструированием, производством и испытаниями самолетов, ракет, космических аппаратов и кораблей, а также их двигателей и бортового оборудования (электрической и электронной аппаратуры и др.). Эти предприятия принадлежат государству или частным владельцам. Авиационно-космическая промышленность имеет важное политическое и экономическое значение. Ею в значительной мере определяются промышленный потенциал и престиж государства: ее предприятия поставляют свою продукцию на внутренний и внешние рынки, обеспечивают заказами другие отрасли хозяйства, предоставляют большое количество рабочих мест. @
Энциклопедия Кольера - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6311/ (2015-02-17) \

алюминиевая фольга *

53.43.39 _

Алюминиевая фольга - продукция плоской холодной прокатки алюминия до весьма малых толщин. @
Источник ВИНИТИ \
алюминий *

53.37.29 _

Алюминий - (от латинского alumen - квасцы) - химический элемент; символ Аl (латинское Aluminium); атомный номер 13, атомная масса 26,98. Алюминий- серебристо-белый металл, легкий и ковкий, устойчивый против коррозии; плотность 2699 кг/м3; tпл=657° С. Среди металлов алюминий по распространенности занимает первое место, по практическому использованию - второе (после железа). Встречается в виде различных минералов; наиболее распространены бокситы и алюмосиликаты. Получают алюминий электролизом раствора оксида алюминия Аl2O3 в расплавленном криолите Na2AlF6. ГОСТ 11069-74. @
Металлургический словарь. 2003. - http://metallurgy_dictionary.academic.ru/1601/ \

аморфные сплавы *

53.49.05 _

Аморфные сплавы - сплавы, получаемые сверхбыстрым  охлаждением из газообразного, ионизированного или жидкого состояния и характеризующиеся аморфной структурой с отсутствием дальнего порядка в расположении атомов. @
Источник ВИНИТИ \
анализ руд *

53.81.29 _

Анализ руд - определение свойств и химических составов рудных материалов. @

Источник ВИНИТИ \
арсениды *

53.41.37 _

Арсениды - (от лат. arsenicum-мышьяк), соед. As с более электроположит. элементами. Известны для всех металлов (и полуметаллов), кроме Sb, Bi, Pb и Tl.  А. - кристаллич. высокоплавкие соед. с металлич. блеском, обычно серебристо-белого или светло-серого цвета (иногда желтого или красного). Обладают полупроводниковой, полуметаллич. или металлич. (низшие А.) проводимостью. Нек-рые А. переходных металлов, напр. Cr2As и Fe2As, - антиферромагнетики. Высокими точками Нееля отличаются CrAs (823 К), Mn2As (580 К). MnAs - ферромагнетик. Нек-рые А., напр. MoAs2, Pd2As, при Т <1 К становятся сверхпроводниками. @
Химическая энциклопедия - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/403/ \

аэрокосмическая промышленность *

См. авиационно-космическая промышленность @
. \

барабанное волочение *

53.45.31 _

Барабанное волочение - волочение с намоткой обрабатываемой проволоки на барабаны. @
Источник ВИНИТИ \
биметаллы

53.43.39 _

Биметаллы - продукты соединения слоев разнородных металлов и сплавов. @
Источник ВИНИТИ \
блюмы *

53.43.29 _

Блюмы - крупные литые или катаные заготовки с поперечным сечением близким к квадратному. @
Источник ВИНИТИ \
болт *

Болт, [от нижненем. bolt(e)] - крепёжная деталь в виде цилиндрич. стержня с головкой на одном конце и резьбой на другом для навинчивания гайки. Применяют также спец. Б.: фундаментные, откидные, замковые и др. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – 



http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/962/ (2015-02-17) \

бумага *

Бумага (от итал. bambagia - хлопок), тонколистовой волокнистый материал. Бумага с массой 1 м2 более 250 г наз. картоном. Различают бумагу общего назначения (массовую и немассовую) и специальную. Принято также разделять бумагу на ряд классов: для печати (газетная, офсетная и др.); для письма, машинописи, чертежно-рисовальная; для аппаратов (перфокарточная, телеграфная лента и др.); электротехническая (кабельная, конденсаторная и т.д.); оберточная и упаковочная и т.п. @
Химическая энциклопедия. – http://www.xumuk.ru/encyklopedia/645.html/ (2015-02-34) \
бухтовое волочение *

53.47.39 _

Бухтовое волочение - Барабанное волочение свернутой в бухту трубы. @
Источник ВИНИТИ \
вакуумные станы *

53.47.39 _

Вакуумные станы - Оборудование для прокатки материала в разреженной среде во избежание окисления труб. @
Источник ВИНИТИ \
ванадий *

53.37.35 _

Ванадий - (Vanadium), V, химический элемент V группы периодической системы, атомный номер 23, атомная масса 50,9415; металл, tпл 1920шC. Используют для легирования стали и чугуна, как компонент жаропрочных, твердых и коррозионно-стойких сплавов, в качестве конструкционного материала для ядерных реакторов. Открыт шведским химиком Н. Сефстремом в 1830. @

Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/10158 \

винт *

Винт - деталь машин и механизмов, в простейшем виде представляющая собой цилиндрический стержень с резьбой - непрерывным винтовым ребром. Как элемент конструкции винт является крепежной деталью; его назначение как детали машин и механизмов - создавать контролируемое или силовое перемещение @
Энциклопедия Кольера - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6679/ (2015-02-17) \
волокно *


Волокно - фиброзное вещество, состоящее из длинных узких клеток животного, растительного, минерального или синтетического происхождения. В волокнах животного происхождения содержатся молекулы протеина; такими волокнами являются шерсть, шелк, мохер, ангора и конский волос. Волокна растительного происхождения состоят главным образом из ЦЕЛЛЮЛОЗЫ; к ним относятся хлопок, лен, джут, сизаль и растительный пух. Натуральным неорганическим волокном является АСБЕСТ. Искусственные волокна делают из натуральных веществ с химическими добавками. Так, например, ВИСКОЗА делается из искусственного целлюлозного волокна, добываемого из хлопка или древесины. Синтетические волокна изготавливают из жидкой или растворенной полимерной смолы, которую пропускают под давлением через фильеры (узкие отверстия) прядильных пластин. Затем полученные волокна наматываются на бобины. Используются как одинарная нить или сплетаются для получения шнуров и многониточной пряжи. Их часто добавляют в ткани. Из синтетических волокон делают веревки, канаты, тросы, ковры и другие изделия. К числу синтетических волокон относится НЕЙЛОН и другие полиамиды, ПОЛИЭСТЕР и АКРИЛ. Нейлон, первое синтетическое волокно, был изобретен в 1938 г. Из натуральных волокон делают пряжу для вязания, разнообразные ткани, ковры, веревки, войлок. Некоторые синтетические волокна находят аналогичное применение. Другие, такие как стекловолокно, угольные и металлические волокна, используют для армирования резины и изготовления особо прочных изделий (спортивного инвентаря). @

Научно-технический энциклопедический словарь. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/829/ (2015-02-24) \
волокна натуральные *

См. волокна природные @
. \
волокна природные *

Волокна природные (натуральные текстильные волокна), образующиеся в прир. условиях прочные и гибкие тела малых поперечных размеров и ограниченной длины, пригодные для изготовления пряжи или непосредственно текстильных изделий (напр., нетканых). Одиночные волокна, не делящиеся в продольном направлении без разрушения, наз. элементарными (волокна большой длины - элементарными нитями); неск. волокон , продольно скрепленных (напр., склеенных) между собой, наз. техническими. По происхождению, к-рое определяет и хим. состав волокон , различают волокна растительного, животного и минер. происхождения. @
Химическая энциклопедия - http://www.xumuk.ru/encyklopedia/804.html/ (2015-02-24) \

волокно синтетическое *


Волокно синтетическое, материалы, предназначенные для замены натуральных волокон, таких как хлопок, шерсть и шелк, или же для добавок к натуральным волокнам в целях улучшения их качества. Производство синтетических волокон началось в начале XX в. с производства вискозного волокна, состоящего из натурального ПОЛИМЕРА, ЦЕЛЛЮЛОЗЫ. Первым настоящим синтетическим волокном, т.е. волокном из искусственных полимеров, стал НЕЙЛОН - очень прочный материал, произведший революцию в текстильной промышленности. Изготовление нейлона начинается на предприятиях нефтяной и угольной промышленности, где из нефти и угля получают соответствующие нейлону МОНОМЕРЫ (вещества, такие как адипиновая кислота и диамингексаметилена). После полимеризации нейлон можно расплавить, а из расплава, пропустив его через фильеры, сформовать волокна, которые затем могут быть вытянуты путем холодного волочения. ПОЛИЭФИРЫ, синтетические вещества, похожие на нейлон, широко используемые в производстве тканей, изготавливаются подобным образом. Такое же популярное АКРИЛОВОЕ ВОЛОКНО изготовляется при помощи мокрого способа формирования, схожего с изготовлением вискозного волокна. ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН и ВИНИПЛАСТ, например, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, могут также изготовляться в виде волокон, хотя чаще - в виде пленок и листов. Неорганические синтетические волока включают СТЕКЛОВОЛОКНО, которое формуют из расплавленного стекла; УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО, используемое для укрепления керамики и металлов; металлические волокна, используемые, главным образом, в декоративных целях при изготовлении одежды. @

Научно-технический энциклопедический словарь - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/4325/ (2015-02-24) \
волочение *

Волочение - способ обработки металла давлением, при котором заготовка, полученная прокаткой или прессованием, для уменьшения размеров сечения протягивается через отверстие - канал волоки (фильеры) с плавно уменьшающимся сечением. Волочение возникло около 3500 лет до нашей эры в Древнем Египте для получения проволоки из золота. В 90-х годах. 20 века используется при производстве проволоки, тонкостенных труб, а также при калибровании фасонных профилей для повышения точности размеров и улучшения качества поверхности @

Современная энциклопедия. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/11654/ (2015-02-16) \

волочильные станы *

53.45.29 _

Волочильные станы - машины для обработки металлов волочением. @
Источник ВИНИТИ \
вольфрам *

53.37.35 _

Вольфрам - (Wolframium), W, химический элемент VI группы периодической системы, атомный номер 74, атомная масса 183,85; самый тугоплавкий металл, температура плавления 3380шC. Вольфрам используют в производстве легированных сталей, твердых сплавов на основе карбида вольфрама, в виде сплавов с другими металлами - в авиационной и ракетной технике, электротехнике. Чистый вольфрам применяют для изготовления спиралей и нитей накаливания в электровакуумной технике. Вольфрам открыл в 1781 шведский химик К. Шееле, впервые получили естествоиспытатели Х.Х. и Ф. д'Элуяры в 1873. @
Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/11710 \

вторичная металлургия *

53.37.91 _


Вторичная металлургия - переработка лома изделий, достигших полного износа. @
Источник ВИНИТИ \
вторичные ресурсы *

Вторичные ресурсы - сырье, материалы, изделия и отходы, которые образуются при производстве продукции и могут быть в дальнейшем применены в производственном процессе при изготовлении новой продукции. Использование вторичных ресурсов, как правило, экономически предпочтительнее добычи, обогащения и подготовки первичных ресурсов. Основные виды вторичных ресурсов: лом и отходы черных, цветных и драгоценных металлов, отработанные нефтепродукты, макулатура, резиносодержащие отходы и др. @

Современная энциклопедия. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/11954/ (2015-02-16) \

выдавливание *


Выдавливание - операция объёмной штамповки, заключающаяся в вытеснении металла заготовки в глухую или сквозную полость ручья штампа. Для уменьшения уд. усилий и лучшего заполнения ручья штампа используют В. с кручением, при к-ром к металлу одновременно прикладываются осевое усилие и крутящий момент при вращении инструмента. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004 – 

 http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/1611/ (2015-02-16) \
выщелачивание *

53.03.13 _

Выщелачивание - выделение металлов из руд, концентратов и отходов производства с помощью водных растворов определённых веществ. @
Источник ВИНИТИ \
газовая резка *

53.81.35.25 _

Газовая резка - способ резки с нагреванием деталей пламенем газа определенной температуры с последующим воспламенением , образованием оксидов и выдуванием их струей кислорода. @
Источник ВИНИТИ \
газовая сварка *

53.81.35.25 _

Газовая сварка - способ сварки с нагревом кромок соединяемых частей деталей пламенем газов, сжигаемых на выходе из горелки и образуемых чаще всего в результате сгорания (окисления), с осуществление плавления присадочного и основного металла. @
Источник ВИНИТИ \
газорезательные машины *

53.81.35.25 _

Газорезательные машины - машины, способные производить резку заготовок с одновременным снятием фаски под сварку; распускать листы на полосы, резать двутавровые балки и швеллеры; вырезать детали по заранее изготовленным шаблонам и т.д. @
Источник ВИНИТИ \
гвоздь *

Гвоздь - крепёжно-соединительное изделие, представляющее собой цилиндр, конус, параллелепипед, пирамиду или винт, заострённый с одного конца и имеющий на втором, тупом конце плоскую рифлёную или декоративную шляпку. Используется для скрепления различных материалов (в основном деревянных) посредством забивания. @
Энциклопедический фонд России - http://www.russika.ru/ef.php?s=3990/ (2015-02-17) \
германий *

53.41.29 _

Германий - (Germanium), Ge, химический элемент IV группы периодической системы, атомный номер 32, атомная масса 72,59; неметалл; полупроводниковый материал. Германий открыт немецким химиком К. Винклером в 1886. @
Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/13226 \

гидрометаллургия *

53.37.13 _

Гидрометаллургия - извлечение металлов из руд с помощью растворов, химических реагентов. @
Источник ВИНИТИ \
гнутые профили *

53.43.33 _

Гнутые профили - gрофили, получаемые из полосовой заготовки (штрипса) методом непрерывной гибки последовательными. @
Источник ВИНИТИ \
горячекатаные полосы *

53.43.35 _

Горячекатаные полосы - Длинные полосы, получаемые горячей прокаткой с возможной смоткой в рулоны. @
Источник ВИНИТИ \
гратосниматели *

53.47.31 _

Гратосниматели Приспособления для удаления валиков сварных швов. @
Источник ВИНИТИ \
грузоподъемное оборудование *

53.01.87 _

Грузоподъемное оборудование - комплекс машин, инструментов и приспособлений, предназначенных вертикального перемещения тяжестей. @
Источник ВИНИТИ \

губчатое железо *

53.31.17 _

Губчатое железо - пористый продукт прямого восстановления железных руд. @
Источник ВИНИТИ \
десульфурация чугуна *

53.31.19 _

Десульфурация чугуна - процессы перевода в шлак содержащейся в жидком чугуне серы. @
Источник ВИНИТИ \
диаграммы состояния *

53.49.03 _

Диаграммы состояния - графическое изображение соотношений между параметрами состояния физико-химической системы (температурой, давлением и др.) и ее составом. @
Источник ВИНИТИ \
диффузионная сварка *

53.81.35.21 _

Диффузионная сварка - способ сварки нагревом (без расплавления материалов) и сдавливанием соединяемых деталей в вакууме , в результате чего происходит диффузия атомов материалов контактирующих деталей ( при установленных непрерывном давлении и непрерывной температуре в течение установленного времени). @
Источник ВИНИТИ \
добыча полезных ископаемых *

Добыча полезных ископаемых - процессы извлечения твёрдых, жидких и газообразных полезных ископаемых из недр Земли с помощью техн. средств. @
Геологический словарь - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/1802/ (2015-02-16) \
доменные печи *

53.31.19 _


Доменные печи - металлургические агрегаты шахтного типа для массового производства передельного чугуна из подготовленных железорудных материалов с применением восстановителей (кокса) и горячего воздушного дутья. @
Источник ВИНИТИ \
доменная плавка *

53.31.19 _

Доменная плавка - процесс восстановления подготовленной железной руды с получением жидкого чугуна. @
Источник ВИНИТИ \
древесина *


Древесина (ксилема) - ткань древесных и кустарниковых растений, придающая им мех. прочность и участвующая в их питании. Древесина состоит из клеток (волокон, сосудов и др.) с одревесневшими (пропитанными лигнином) оболочками и составляет осн. часть ствола, корней и ветвей растений. Между корой дерева и самой древесиной находится слой живых клеток (камбий), при делении к-рых, с одной стороны, образуется кора, с другой - новый слой древесины. Хим. состав древесины зависит от породы и возраста деревьев, от части дерева, а также от типа леса, в к-ром росли деревья, и др. @

Химическая энциклопедия - http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1483.html/ (2015-02-24) \
дуговая наплавка *

53.81.35.27 _

Дуговая наплавка - нанесение слоя (слоев) металла или сплава на поверхность детали с использованием способа дуговой сварки с целью повышения стойкости против истирания, повышенных температур, абразивного изнашивания, коррозии и др. @
Источник ВИНИТИ \
дуговая сварка в защитных газах *

53.81.35.15 _

Дуговая сварка в защитных газах - разновидность способа дуговой сварки, при котором в зону дуги подается защитный газ, струя которого, обтекая дугу и сварочную ванну, предохраняет расплавленный металл от воздействия атмосферного воздуха, окисления и азотирования. @
Источник ВИНИТИ \
дуговая сварка под флюсом *

53.81.35.15 _

Дуговая сварка под флюсом - разновидность способа дуговой сварки плавящимся электродом, при котором используются один или несколько сплошных или порошковых проволочных или ленточных электродов, а также гранулированный флюс, который подается и плавится, полностью закрывая дугу. @
Источник ВИНИТИ \
железные руды *

53.31.15 _

Железные руды - природные материалы, содержащие соединения железа в количестве достаточном для экономичного производства черных металлов. @
Источник ВИНИТИ \
железомарганцевые руды *

53.81.29 _


Железомарганцевые руды - природные минералы, содержащие соединения железа и марганца в количествах, делающих целесообразным использование в производстве чугуна и стали. @
Источник ВИНИТИ \
железорудный агломерат *

53.31.15 _

Железорудный агломерат - кусковой материал, получаемый из размолотой и спеченной железной руды и добавок с цель эффективного использования для производства чугуна в доменных печах. @
Источник ВИНИТИ \
заводы *

53.01.76 _

Заводы - промышленные предприятия для производства продукции с замкнутым циклом. @
Источник ВИНИТИ \
заготовки *

53.43.29 _

Заготовки - исходные материалы для прокатки в виде длинных штанг с квадратным, прямоугольным или круглым сечением. @
Источник ВИНИТИ \
заклёпка *


Заклёпка - крепёжная деталь, состоящая из стержня и закладной головки. В заклёпочном соединении конец стержня расклёпывают для образования замыкающей головки. Если применяют 3. в виде гладкого стержня, обе замыкающие головки образуют одновременно в процессе машинной клёпки. Находят применение взрывные 3. Материал 3. обычно выбирают однородным с материалом соединяемых деталей во избежание электрохим. коррозии и температурного напряжения в соединении. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – 



http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/3049/ (2015-02-17) \
золото *

53.37.33 _

Золото - (лат. Aurum ) - Аu, химический элемент I группы периодической системы, атомный номер 79, атомная масса 196,9665. Благородный металл желтого цвета, ковкий; плотность 19,32 г/см³, tпл 1064,4оC. Химически весьма инертен, на воздухе не изменяется даже при нагревании. Первый из открытых человеком металлов. В природе встречается главным образом самородное золото (коренные и россыпные месторождения). Золото обычно используется в виде сплавов с другими металлами. При сохранении основных свойств золотa сплавы обладают большей твердостью и прочностью и позволяют его экономить. Из сплавов золотa с платиной делают химически стойкую аппаратуру; из сплавов с платиной и серебром - электрические контакты для приборов ответственного назначения. Золото и его сплавы используют также для золочения, изготовления ювелирных изделий и зубных протезов. Радиоактивный изотоп 198Au применяют в радиотерапии опухолей. Золото - основной валютный металл. Содержание золотa в ювелирных изделиях, монетах, медалях выражают пробой . @
Большой Энциклопедический словарь. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/134130 \

износ *

53.49.09 _

Износ - изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности изделия, вследствие разрушения (изнашивания) поверхностного слоя изделия при трении. @
Источник ВИНИТИ \
инновации *

53.01.29 _

Инновации - новейшие решения по совершенствованию производства. @
Источник ВИНИТИ \

ионный обмен *

53.03.17 _

Ионный обмен - обратимая химическая реакция, при которой происходит обмен ионами между твердым веществом. @
Источник ВИНИТИ \
ионное осаждение *

53.81.35.33 _

Ионное осаждение - способ нанесения покрытий, заключающийся в осаждении наносимого на заготовку материала в низкочастотной плазме тлеющего разряда инертного газа. @
Источник ВИНИТИ \
история металлургии *


53.01.09 _


История металлургии - исторические сведения о развитии металлургии. @
Источник ВИНТИ \

калибровка валков *

53.43.31 _

Калибровка валков - система нарезанных на прокатных валках калибров, обеспечивающая получение необходимого профиля и свойств готового проката. @
Источник ВИНТИ \

калибровка проката *

53.45.29 _

Калибровка проката - дополнительная обработка горячекатаной сортовой стали холодным волочением с небольшими деформациями для повышения точности размеров профиля. @
Источник ВИНТИ \

калибровочные станы *

53.47.29 _

Калибровочные станы - станы для повышения точности размеров труб по диаметру путем небольшой деформации. @
Источник ВИНТИ \

канатовьющие машины *

53.45.33 _

Канатовьющие машины - машины для навивки канатов. @
Источник ВИНТИ \

керамика *

Керамика, (греч. keramike - гончарное искусство, от keramos - глина) - неметаллич. материалы и изделия, получаемые спеканием глин или порошков неорг. в-в. По структуре керамику подразделяют на грубую, имеющую крупнозернистую неоднородную в изломе структуру (пористость 5-30%), и тонкую - с однородной мелкозернистой структурой (пористость <5%). К грубой керамике относят мн. строит. керамич. материалы, напр. лицевой кирпич, к тонкой - фарфор, пьезо- и сегнетокерамику, ферриты, керметы, нек-рые огнеупоры и др., а также фаянс, полуфарфор, майолику. В особую группу выделяют т. наз. высокопористую керамику (пористость 30-90%), к к-рой обычно относят теплоизоляц. керамич. материалы. Типы керамики. В зависимости от хим. состава различают оксидную, карбидную, нитридную, силицидную и др. керамикй. @

Химическая энциклопедия. – http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ (2015-02-16) \

керметы *

Керметы - (керамико-металлические материалы) - искусственные материалы, получаемые спеканием металлических и керамических порошков. Сочетают ценные свойства керамики и металлов. Изделия из керметов - детали турбин и авиационных двигателей, режущий инструмент и т. д. @

Большой Энциклопедический словарь. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/153554 \

кислородные конвертеры *

53.31.23 _

Кислородные конвертеры - сталеплавильные агрегаты для выплавки сталей методом продувки жидкого чугуна кислородом. @
Источник ВИНИТИ \
клеевые соединения *

53.81.35.37 _

Клеевые соединения - соединение деталей в сборочном узле или собранном изделии, выполненное посредством чужеродной по отношению к соединяемым материалам клеевой прослойки, которая образует с ними прочную адгезионную связь. @
Источник ВИНИТИ \
клеи *

53.81.35.37 _

Клеи - вещество, заполняющее зазор между соединяемыми поверхностями в процессе склеивания и образующее после его завершения клеевую прослойку. @
Источник ВИНИТИ \
ковка *


Ковка - способ обработки металла давлением, при котором в результате многократного прерывистого ударного воздействия инструмента на заготовку (преимущественно нагретую) она приобретает заданные форму и размеры; производится на прессах, молотах или ковочных машинах. Основные операции: осадка, высадка, протяжка, обкатка, раскатка, прошивка @

Большой Энциклопедический словарь. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/158134/ (2015-02-16) \

кокс *

53.31.15 _

Кокс - Углеродистый продукт высокотемпературной обработки коксующихся углей в замкнутых камерах, загружаемый в доменные печи в качестве топлива и восстановителя железа. @
Источник ВИНИТИ \
колесо *


Колесо - деталь мн. рабочих и трансп. машин; имеет форму диска или обода со спицами; осн. средство передачи и преобразования вращат. движения. В рабочих машинах К. применяется для изменения частоты и направления вращения (зубчатая и червячная передачи), для преобразования вращат. движения в поступательное либо наоборот. Для сухопутных трансп. машин К. - осн. вид движителя. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. –http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/4073 / (2015-02-17) \
комбинированные способы сварки *

81.35.13 _

Комбинированные способы сварки - сварка с одновременным воздействием двух источников тепловой энергии. @
Источник ВИНИТИ \

композиты *


См. композиционные материалы @
. \
композиционные материалы *


Композиционные материалы (композиты) (от лат. compositio – составление), многокомпонентные материалы, состоящие из полимерной, металлич., углеродной, керамич. или др. основы (матрицы), армированной наполнителями из волокон, нитевидных кристаллов, тонкодиспeрсных частиц и др. Путем подбора состава и св-в наполнителя и матрицы (связующего), их соотношения, ориентации наполнителя можно получить материалы с требуемым сочетанием эксплуатац. и технол. св-в. Использование в одном материале нескольких матриц (полиматричные композиционные материалы) или наполнителей разл. природы (гибридные композиционные материалы) значительно расширяет возможности регулирования св-в композиционных материалов. Армирующие наполнители воспринимают осн. долю нагрузки композиционных материалов. По структуре наполнителя композиционные материалы подразделяют на волокнистые (армированы волокнами и нитевидными кристаллами), слоистые (армированы пленками, пластинками, слоистыми наполнителями), дисперсноармированные, или дисперсноупрочненные (с наполнителем в виде тонкодисперсных частиц). Матрица в композиционном материале обеспечивает монолитность материала, передачу и распределение напряжения в наполнителе, определяет тепло-, влаго-, огне- и химическую стойкость. По природе матричного материала различают полимерные, металлич., углеродные, керамич. и др. композиты. @
Химическая энциклопедия. – http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2085.html/  (2015-02-16) \

конвейерный транспорт *

53.01.87 _

Конвейерный транспорт - средства перемещения масс с помощью конвейеров. @
Источник ВИНИТИ \

конструкционные стали *

53.49.13 _

Конструкционные стали - стали, применяемые для изготовления деталей машин, строительных конструкций и др. изделий, обладающих конструкционной прочностью. @
Источник ВИНИТИ \

контактная стыковая сварка *

53.81.35.17 _

Контактная стыковая сварка - разновидность способа контактной сварки, при котором детали соединяются по всей площади касания (площади сечения), закрепляя их в токоподводящих зажимах, один из которых подвижный и связан с приводом усилия и перемещения машины. @
Источник ВИНИТИ \

контактная точечная сварка *

53.81.35.17 _

Контактная точечная сварка - разновидность способа контактной сварки, при котором соединение формируется в точке между деталями, расположенными между электродами, причем площадь сварной точки в контакте деталь - деталь примерно равна площади контактной поверхности электродов. @
Источник ВИНИТИ \

композиционные порошки *

53.39.31 _

Композиционные порошки - порошки, частицы которых состоят из двух и более химически разнородных компонентов и (или) фаз, разделенных четко выраженной границей. @
Источник ВИНИТИ \

конвейерный транспорт *

53.01.87 _

Конвейерный транспорт - средства перемещения масс с помощью конвейеров. @
Источник ВИНИТИ \

контрольно-измерительные приборы *

53.01.81 _

Контрольно-измерительные приборы - приборы, предназначенные для измерения различных параметров (размеры, температура, давление, расход и др.) @
Источник ВИНИТИ \

коррозионная стойкость *

53.01.97 _

Коррозионная стойкость - свойство конструкционных материалов сопротивляться воздействию агрессивных сред. @
Источник ВИНИТИ \

коррозионно-стойкие стали *

53.49.13 _


Коррозионно-стойкие стали - стали, обладающие стойкостью к воздействию агрессивных сред (жидких и газообразных). @
Источник ВИНИТИ \

краски *


Краски – однородные суспензии пигментов или их смесей с наполнителями в пленкообразователях, дающие после высыхания твердые непрозрачные покрытия. Могут содержать также р-рители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, стабилизаторы, структурообразователи, матирующие в-ва и др. добавки. @

Химическая энциклопедия. – http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ (2015-02-24) \
кремний *

53.41.31 _


Кремний -  (Silicium), Si, химический элемент IV группы периодической системы, атомный номер 14, атомная масса 28,0855; неметалл, tпл 1415шC. Кремний - второй после кислорода по распространенности на Земле элемент, содержание в земной коре 27,6% по массе. Один из основных полупроводниковых материалов в электронике, восстановитель при металлотермическом получении металлов, компонент сталей, чугунов и других сплавов. Открыт французскими учеными Ж. Гей-Люссаком и Л. Тенаром в 1811. @

Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/24770 \
лазерная наплавка *

53.81.35.27 _

Лазерная наплавка - нанесение на поверхность детали покрытия путем расплавления лазерным лучом основного и присадочного материалов. @
Источник ВИНТИ \

лазерная обработка *

53.81.35.19 _

Лазерная обработка - технология воздействия на различные материалы лазерным излучением с целью контролируемого изменения их геометрических параметров или физических свойств (резка, сверление отверстий , маркировка, гравировка, ударная обработка). @
Источник ВИНИТИ \

лазерная сварка *

53.81.35.19 _

Лазерная сварка - технологический процесс соединения деталей путем нагревания свариваемого материала до температуры плавления, достигаемой посредством узконаправленного пучка света, получаемого с помощью оптического квантового генератора (лазера) . @
Источник ВИНИТИ \

литые заготовки *

53.43.37 _

Литые заготовки - Исходный материал, получаемый наполнительным или непрерывным литьем металлов и сплавов. @
Источник ВИНИТИ \

литье *


Литьё - процесс получения изделий (отливок) из разл. расплавов (металлов, горных пород, керамич. материалов, пластмасс и др.), принимающих конфигурацию полости формы и сохраняющих её после затвердевания. В литейном производстве для получения металлич. отливок применяют более 50 разновидностей Л.; в песчаные формы, в кокиль, по выплавляемым моделям, центробежное, под давлением, в оболочковые формы и др. Л. является одним из экономичных способов получения деталей и заготовок сложной формы, больших и малых размеров. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004 – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/4837/ (2015-02-16) \

магний *

53.37.29 _

Магний - (Magnesium), Mg, химический элемент II группы периодической системы, атомный номер 12, атомная масса 24,305; относится к щелочно-земельным металлам; tпл 650шC. Входит в состав хлорофилла. Магний - компонент сплавов, осветительных и зажигательных составов, его применяют для металлотермического получения других металлов, в органическом синтезе. Магний открыт английским ученым Г. Дэви в 1808. @
Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/27882 \

магнитная проницаемость *

53.49.07 _

Магнитная проницаемость - физическая величина, характеризующая связь между магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля в веществе. @
Источник ВИНИТИ \

маркетинг *

53.01.14 _

Маркетинг - организационная функция и совокупность процессов продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям. @
Источник ВИНИТИ \

материаловедение *

53.39.01 _

Материаловедение - наука, изучающая свойства, структуру, состав материалов, их связь между собой, а также их изменения, в т.ч. и при различных внешних воздействиях. @
Источник ВИНИТИ \

медная катанка *

53.43.37 _

Медная катанка - Исходная заготовка для волочения медной проволоки, получаемая методами литья и прокатки. @
Источник ВИНИТИ \

медные листы *

53.43.39 _

Медные листы - продукты плоской прокатки меди. @
Источник ВИНИТИ \

медь *

53.37.31 _

Медь - (Cuprum), Cu, химический элемент I группы периодической системы, атомный номер 29, атомная масса 63,546; розовато-красный металл, tпл 1083,4шC. Содержание в земной коре (4,7-5,5)?10-3% по массе. Медь - главный металл электротехники, ее используют также для изготовления теплообменной аппаратуры, художественных изделий и др. Важнейшие сплавы меди - бронза, латунь, мельхиор. Медь известна с древнейших времен. @
Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/29322 \

металл листовой *

Металл листовой - листы и широкие листовые полосы из металлов, получаемые прокаткой. Из нек-рых металлов (алюминий, свинец, медь и т. д.) прокатывается фольга. Особый вид Л. м. . - биметаллич. листы, получаемые одноврем. прокаткой пакетов из двух заготовок разл. металлов @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004 – 



http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/4804/ (2015-02-17) \

металлизация окатышей *

53.31.17 _

Металлизация окатышей - восстановление содержащихся в сырых окатышах оксидов с повышением содержания металлического железа. @
Источник ВИНИТИ \
металловедение *

Металловедение - наука, изучающая связь между составом, структурой и свойствами металлических материалов, их изменения при тепловых, деформационных и физико-химических воздействиях. Научная основа изыскания составов, способов изготовления и обработки металлических материалов с различными свойствами. Возникло в начале 19 в. Одним из основоположников металловедения был П.П. Аносов, впервые применивший микроструктурные исследования, разрабатывая способ получения булатной стали. @

Современная энциклопедия. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/29834/ (2015-02-16) \

металлокорд *

53.45.33 _

Металлокорд - проволока для армирования автомобильных шин и других изделий. @
Источник ВИНИТИ \
металлолом *

53.01.91 _

Металлолом - вышедшие из употребления металлические части, подлежащие сбору, переработке и используемые для выплавки металлов и сплавов. @
Источник ВИНИТИ \
металлургическая теплотехника *

53.07.01 _

Металлургическая теплотехника - область науки и техники, охватывающая  методы получения, преобразования и использования теплоты в металлургии. @
Источник ВИНИТИ \
металлургические печи *

53.07.05 _

Металлургические печи - промышленное оборудование, в котором за счет тепловой энергии происходят различные физические и химические превращения металлических материалов. @
Источник ВИНИТИ \
металлургия *

53.01.01 _

Металлургия - область науки и техники, а также отрасль промышленности, занимающаяся металлами. Металлургия включает изучение методов выделения металлов из их руд; физических и химических свойств металлов; производство сплавов; закалку и упрочнение металлов, придание им коррозийной стойкости и гальванопластику. Для определения состава сплавов в производстве применяют анализы, основанные на химических методах и спектроскопии. Среди тестов, определяющих физические свойства металлов, можно назвать измерение сопротивления сжатию и растяжению. Технологические приемы металлургии включают плавку, агломерацию, штамповку, ковку, обработку погружением, гальванопластику, оцинковывание, анодирование и шераздизацию. @

Научно-технический энциклопедический словарь - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/2722/ (2015-02-16) \
металлургия цветных металлов *

См. цветная металлургия @
. \

металлургия черных металлов *

См. черная металлургия @
. \

металлы *

Металлы - простые вещества, обладающие в обычных условиях характерными свойствами – высокой электропроводностью (106-104 Ом-1.см-1), уменьшающейся с ростом температуры, высокой теплопроводностью, блеском, пластичностью, ковкостью и др. Свойства металлов обусловлены наличием в их кристаллической решетке "электронного газа" – большого количества подвижных, слабо связанных с атомным ядром электронов. В периодической системе из 109 элементов 85 – металлы. В технике железо и его сплавы относят к черным металлам, остальные – к цветным; металлы с плотностью менее 5000 кг/м3 называются легкими, прочие – тяжелыми. В свободном виде в природе встречаются только благородные металлы. Металлы используются главным образом как конструкционные и электротехнические материалы @

Современная энциклопедия. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/29850/ (2015-02-16) \
металлы редкие *

Металлы редкие - группа металлов (более 50), используемых в небольших количествах или относительно новых в технике. К редким металлам относят, например, щелочные металлы (кроме натрия и калия), редкоземельные и актиноиды, титан, молибден, вольфрам. Производство некоторых из них постепенно увеличивается. @

Современная энциклопедия. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/40418/ (2015-02-17) \

металлы цветные *


Металлы цветные, все металлы - кроме черных – железа и его сплавов (сталь, чугун, ферросплавы). К черным металлам часто условно относят также металлы Сr и Мn, к-рые в осн. используют в качестве добавок к железу, но правильнее относить их в отдельную группу цветных металлов – легирующие металлы. В зарубежной литературе используют вместо цветных металлов термин "нежелезные металлы". 
Все цветные металлы разделяются на неск. групп (но общепринятой классификации цветных металлов нет). Это, напр., тяжелые цветные металлы- Сu, Рb, Zn, Ni, Sn: легкие металлы - Al, Mg, иногда Ti и др.; малые цветные металлы- Со, Sb, Bi, Hg, Cd; благородные металлы - Au, Ag, Pt и др. платиновые металлы; редкие металлы - Li, Be, Zr, Nb, Ga, In; редкоземельные элементы (Y, La, Се и др.) группы в свою очередь разделяются на ряд, подгрупп. Деление это условно, один и тот же металл, напр. Ti, иногда относят к разным группам. 
Масштабы произ-ва цветных металлов различаются очень сильно - от превышающих десять млн. т в год для А1 или Сu до неск. т (Re) и менее (для радиоактивных металлов). Произ-во нек-рых цветных металлов, напр. Аl, надушу населения все время растет, других (Сu, Zn) остается постоянным, нек-рых (Рb) даже снижается. 
Используют цветные металлы как в виде чистых металлов, так и в виде сплавов, в виде легирующих добавок при произ-ве сталей и др. сплавов, полупроводниковых материалов, как покрытия для защиты изделий из коррозии, а также в виде порошков или хим. соед.- в машиностроении, судостроении, авиации и ракетной технике, электро- и радиотехнике, электронике, в приборостроении и атомной технике и др., для изготовления мн. предметов бытового назначения. Произ-во цветных металлов загрязняет окружающую среду; тяжелые цветные металлы (особенно радиоактивные) токсичны. @
Химическая энциклопедия - http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5112.html/ (2015-02-17) \
металлы черные *

Металлы черные - железо и его сплавы, важнейшие конструкционные материалы в технике и промышленном производстве. Из сплавов железа с углеродом, называемых сталями, изготавливаются почти все конструкции в машиностроении и тяжелой промышленности. Легковые, грузовые автомобили, станки, железные дороги, корпуса и силовые установки судов - все это делается в основном из стали. Масштаб производства стали является одной из основных характеристик общего технико-экономического уровня развития государства. На долю стали приходится около 95% всей металлической продукции. Важная роль железа и его сплавов в технике и промышленностиобусловлена удачным сочетанием их свойств и ряда других факторов. @
Энциклопедия Кольера - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6376/ (2015-02-17) \
метизы *


Метизы - (сокр. от металлические изделия) - стандартизов. металлич. изделия разнообразной номенклатуры. К М. пром. назначения относят стальную холоднокатаную ленту, стальную проволоку и изделия из неё (гвозди, канаты, сетка, сварочные электроды и др.), крепёжные детали (болты, гайки, шпильки, винты, заклёпки и др.), ж.-д. костыли, противоугоны и т. д. К М. широкого назначения относят стальные помольные шары для мельниц, жел. вилы, пилы, нолей и т. д. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004 – 



http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/5141/ (2015-02-16) \

механические свойства *

53.49.11 _

Механические свойства - характеристики поведения материалов под действием механических нагрузок. @
Источник ВИНИТИ \

механическое легирование *

53.39.03 _

Механическое легирование - образование сплава при длительном совместном смешивании и механическом измельчении его компонентов (легирующих добавок, металла основы и оксидных дисперсных включений). @
Источник ВИНИТИ \

микроструктура *

53.49.15 _

Микроструктура - строение металлов и сплавов, различаемое методами микроскопии. @
Источник ВИНИТИ \

многократное волочение *

53.45.31 _

Многократное волочение - Волочение через последовательные волоки одновременно. @
Источник ВИНИТИ \

многониточное волочение *

53.45.31 _

Многониточное волочение - одновременное волочение нескольких изделий на одном стане. @
Источник ВИНИТИ \

моделирование *

53.49.19 _

Моделирование - метод исследования каких-либо явлений, процессов или систем объектов, который предполагает создание искусственных или естественных систем (моделей), имитирующих существенные свойства оригинала; использование моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых. @
Источник ВИНИТИ \

модернизация *

53.01.82 _

Модернизация - коренное переустройство оборудования с целью усовершенствования, улучшения. @
Источник ВИНИТИ \

монокристаллы германия *

53.41.29 _

Монокристаллы германия - кристаллы германия с единой кристаллической решёткой. @
Источник ВИНИТИ \

монокристаллы кремния *

53.41.31 _

Монокристаллы кремния - кристаллы кремния с единой кристаллической решёткой. @
Источник ВИНИТИ \

накатка *


Накатка - обработка пластич. деформированием нар. поверхностей металлич. деталей при помощи накатывающего инструмента. Применяется для образования рисок или сетки на поверхностях деталей машин и приборов (напр., на рукоятках), для формообразования зубьев зубчатых колёс, для образования резьбы на деталях и для нанесения шкал. Н. наз. также поверхность материала, получ. в результате такой обработки, и инструмент (напр., накатные ролики, плашки). Кроме такой формообразующей Н., применяют упрочняющую Н. - холодное поверхностное пластическое деформирование валов, осей, втулок и др. деталей, в результате чего образуется наклёп и повышаются их усталостная прочность, износостойкость и др. св-ва. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004 –



 http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/5520/ (2015-02-17) \

наномамериал *

См. наноструктурированый материал @
. \

наноструктурированый материал *

Наноструктурированый материал - конденсированный материал, полностью или частично состоящий из структурных элементов (частиц, зерен, кристаллитов, волокон, прутков, слоев) с характерными размерами от нескольких нанометров до нескольких десятков нанометров, причем дальний порядок в структурных элементах сильно нарушен и роль многочастичных корреляций в расположении атомов в этих элементах берет на себя ближний порядок, а какие-либо макроскопические свойства материала определяются размерами и/или взаимным расположением структурных элементов. @

Энциклопедический словарь нанотехнологии - http://dic.academic.ru/dic.nsf/nanotechnology/109/(2015-02-16) \
нанотехнология *

Нанотехнология – технология объектов, размеры которых порядка 10-9 м (атомы, молекулы). Процессы нанотехнологии подчиняются законам квантовой механики. Нанотехнология включает атомную сборку молекул, новые методы записи и считывания информации, локальную стимуляцию химических реакций на молекулярном уровне и др. @

Современная энциклопедия. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/32062| (2015-02-06) \
наполнители *


Наполнители - вещества или материалы, к-рые вводят в состав полимерных композиц. материалов (напр., пластич. масс, резин, клеев, герметиков, компаундов, лакокрасочных материалов) с целью модификации эксплуатац. св-в, облегчения переработки, а также снижения их стоимости. Выполняющие аналогичные ф-ции в-ва или материалы, к-рые вводят в смеси строит. р-ров и бетонов, наз. заполнителями, а в медицинские и др. препараты – разбавителями.


Наполнители – преим. твердые неорг. или орг. в-ва, естественного (минерального или растительного) и искусственного происхождения. К наполнителям относят также газы в пенопластах и жидкости, напр. масла в маслонаполненных каучуках @

Химическая энциклопедия - http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2750.html / (2015-02-24) \
напыление *

53.81.35.33 _

Напыление - способ нанесения покрытий, при котором наносимый материал распыляется и транспортируется струей газа. @
Источник ВИНИТИ \
невитые канаты *

53.45.33 _

Невитые канаты - Канаты из плотно уложенных групп стальной проволоки. @
Источник ВИНИТИ \
неразрушающий контроль *

53.81.35.01 _

Неразрушающий контроль - совокупность методов измерения и контроля показателей качества изделия без изменения присущих ему свойств, размеров и характеристик. @
Источник ВИНИТИ \
никель *

53.37.31 _

Никель (Nickel), Ni - химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 28, атомная масса 58,69; металл, tпл 1455 шC. Никель - компонент легированных сталей, жаростойких, коррозионностойких, сверхтвердых, магнитных и других сплавов, конструкционный материал для ядерных реакторов, химической аппаратуры, электродов, материал покрытий на стали, чугуне, алюминии и др. Никель впервые получен шведским ученым А. Кронстедтом в 1751. Сплав никеля с медью и цинком применяли в Древнем Китае. @
Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/33042 \

нитриды *

53.41.37 _

Нитриды [nitrides] - химические соединения азота с металлами и некоторыми неметаллами. Обладают высокой твердостью, хрупкостью, тугоплавкостью, жаропрочностью. Нитриды служат для создания жаропрочных сплавов, применяемых в технике высоких температур, для абразивных материалов (нитрид бора). При азотировании металлов получают нитридные покрытия с высокой твердостью, износостойкостью и коррозионной устойчивостью. @
Энциклопедический словарь по металлургии - http://metallurgicheskiy.academic.ru/6829/ \

обогащение *

53.37.15 _

Обогащение - совокупность процессов отделения пустой породы от рудных минералов. @
Источник ВИНИТИ \
обработка металлов давлением *

Обработка металлов давлением - группа технологич. процессов, в результате к-рых происходит формоизменение заготовок без нарушения их сплошности, т. е. пластич. деформацией под влиянием прилож. внеш. сил. Осн. методы О. м.д.: прокатка, прессование, волочение, ковка, штамповка. В результате О. м. д. физ.-механич. св-ва металлов, как правило, улучшаются. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004 – 


http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/5861/ (2015-02-16) \
обработка после сварки *

81.35.13 _

Обработка после сварки - совокупность операций: термическая обработка, химико-термическая обработка, шлифовка, полировка, обкатка роликами, проковка, пластическая деформация, пассивация. @
Источник ВИНИТИ \
огнеупоры *

53.07.11 _

Огнеупоры - материалы, изготавливаемые на основе минерального сырья и отличающиеся способностью сохранять свои функциональные свойства при высоких температурах. @
Источник ВИНИТИ \
оксиды металлов *

53.03.11 _

Оксиды металлов - соединения металлов с кислородом. @
Источник ВИНИТИ \
организация производства *

53.01.21 _


Организация производства - создание эффективной схемы производства. @
Источник ВИНИТИ \
охрана окружающей среды *

53.01.94 _

Охрана окружающей среды - комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния промышленности на природу. @
Источник ВИНИТИ \

охрана труда *

53.01.93 _

Охрана труда - система мероприятий, обеспечивающая сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. @
Источник ВИНИТИ \

оцинкованные листы *

53.43.35 _

Оцинкованные листы - стальные листы с покрытием цинком или его сплавами. @
Источник ВИНИТИ \

пайка *

53.81.35.31 _

Пайка - образование неразъемного соединения с межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов, смачивания их припоем , затекания припоя в зазор и последующей его. @
Источник ВИНИТИ \
печная сварка *

53.47.31 _

Печная сварка - соединение нагретых в печи кромок штрипса с помощью давления валков. @
Источник ВИНИТИ \
пигменты *


Пигменты (от лат. pigmentum-краска) – высокодисперсные порошкообразные красящие в-ва, практически нерастворимые (в отличие от красителей) в воде, орг. р-рителях, пленкообразователях и др. окрашиваемых средах. Подразделяют на орг. и неорг., ахроматин., к к-рым относятся черные, белые (только неорг. пигменты) и нейтрально-серые, и хроматич. (пигменты всех др. цветов).


Применяют пигменты в основном для изготовления лакокрасочных материалов (напр., эмалей, красок, в т. ч. полиграфич. и художественных), а также для крашения в массе пластмасс, резин, РТИ, синтетич. волокон, пленок, бумаги, искусств, кожи, строит, материалов, силикатных глазурей (только неорг. пигменты), косметич. препаратов и др. @

Химическая энциклопедия. – http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3304.html/  (2015-02-24) \
пирометаллургия *

53.37.13 _

Пирометаллургия - извлечение металлов с помощью высокотемпературных процессов. @
Источник ВИНИТИ \

плазменная наплавка *

53.81.35.27 _

Плазменная наплавка - расплавление присадочного материала струей плазмы (направленного потока ионизированных частиц газа), получаемой в плазмотронах при пропускании газа через столб электрической дуги, и перенос его на основной металл. @
Источник ВИНИТИ \

плазменная сварка *

53.81.35.15 _

Плазменная сварка - способ сварки с помощью направленного потока плазменной дуги с сжатием и принудительным вдуванием в нее плазмообразующего газа. @
Источник ВИНИТИ \

пластик *


Пластик - [от греч. plastos - вылепленный] - искусственное или природное полимерное соединение, легко изменяющее форму при нагревании и после этого сохраняющее её (применяется для изготовления технических изделий, металлозаменителей). @
Энциклопедический словарь. 2009. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/127263/ \

пластическая деформация *

53.49.09 _

Пластическая деформация - изменение формы и размеров тела (или части тела) под действием внешних сил, остающееся после снятия нагрузки, а также при нагревании или охлаждении, изменении влажности и др. явлениях. @
Источник ВИНИТИ \
пластичность сплавов *

53.47.03 _

Пластичность сплавов - способность выдерживать значительные деформации без разрушения. @
Источник ВИНИТИ \
платиновые металлы *

53.37.33 _

Платиновые металлы - химические элементы VIII группы периодической системы: рутений Ru, родий Rh, палладий Pd, осмий Os, иридий Ir и платина Pt. Серебристо-белые металлы с различными оттенками. Благодаря высокой химической стойкости, тугоплавкости и красивому внешнему виду платиновые металлы, наряду с серебром и золотом, называют благородными металлами. Для земной коры характерно самородное состояние платиновых металлов. @

Большой Энциклопедический словарь. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/235518 \

плутоний *

53.37.37 _

Плутоний (Plutonium), Pu - искусственный радиоактивный химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 94, атомная масса 244,0642; относится к актиноидам; металл, tпл 640 шC. Изотоп 239Pu получают облучением урана 238U нейтронами в ядерных реакторах. Изотоп 239Pu - ядерное топливо в реакторах, его используют при изготовлении ядерного оружия. 238Pu применяют в малогабаритных ядерных источниках электрического тока. Плутоний впервые получили американские физики Г. Сиборг, Э. Макмиллан, Дж. Кеннеди и А. Валь в 1940. Высокотоксичен. @

Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/37418 \

подготовка к волочению *

53.45.29 _

Подготовка к волочению - Обработка поверхности исходной проволочной заготовки с целью удержания смазки и получения необходимого качества поверхности готовой проволоки. @
Источник ВИНИТИ \
подготовка к сварке *

81.35.13 _

Подготовка к сварке - совокупность операций: очистка, правка, обрезка, механическая обработка (удаление наклепа), скос кромок, сборка, предварительный нагрев. @
Источник ВИНИТИ \
покрытия *

53.81.35.33 _

Покрытия - слой (или слои), формируемые на поверхности материала. @
Источник ВИНИТИ \
полезные ископаемые *


Полезные ископаемые - прир. минер. образования земной коры, хим. состав и физ. св-ва к-рых позволяют эффективно применять их в разл. отраслях народного хозяйства. По пром. использованию обычно делятся на металлические, неметаллические полезные ископаемые, горючие (или каустобиолиты) и гидроминеральные полезные ископаемые. Металлические полезные ископаемые представлены рудами черных (Fe, Cr, Mn, Ti), цветных (Cu, Zn, Pb, Al и др.), редких (Та, Nb, Be, Zr, Li, Sc и др.) и радиоактивных (U, Th, Ra) металлов, а также благородными металлами (Au, Ag, Pt, Os, Ir, Rh, Pd, Ru). Неметаллические полезные ископаемые включают горнохим. сырье (напр., апатит, фосфорит, барит), сырье для извлечения пром. минералов (асбесты, слюды, графит, драгоценные и поделочные камни и др.), пром. горные породы (глины, пески, граниты и т.д.). Горючие полезные ископаемые включают нефть, газы природные горючие, каменный уголь и бурый уголь, торф и горючие сланцы. К гидроминеральным полезным ископаемым относятся подземные (в т. ч. термальные) пресные воды и минеральные воды, к-рые могут содержать I, Br, В и др. Термальные воды используют в энергетике.

Полезные ископаемые бывают твердыми, жидкими и газообразными, что определяет специфику их добычи и обогащения. Различают простые и комплексные полезные ископаемые. Из последних можно получить неск. компонентов, к-рые применяют в народном хозяйстве. Так, из полиметаллич. руд норильского типа извлекают Cu, Ni, Со, Pt и платиновые элементы, Se, Те. Постоянное совершенствование технологии приводит к росту числа извлекаемых из полезных ископаемых элементов. @
Химическая энциклопедия - http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3437.html/ (2015-02-16) \
полимерные материалы *

53.81.35.35 _

Полимерные материалы - многокомпонентные материалы, включающие в свой состав в качестве основы полимер и модификаторы, улучшающие технологические свойства ( вязкость, скорость отверждения, усадку, сохранность, липкость и т.д.) и эксплуатационные характеристики (прочность, жесткость, теплостойкость, атмосферостойкость, радиационную стойкость, негорючесть и т.д.) материалов. @
Источник ВИНИТИ \
полупроводники *

Полупроводники - в-ва, характеризующиеся увеличением электрич. проводимости с ростом т-ры. Хотя часто полупроводники определяют как в-ва с уд. электрич. проводимостью, промежуточной между ее значениями для металлов (106 - 104 Ом-1 см-1) и для хороших диэлектриков (10-12 - 10-10 Ом-1 см-1), сама величина электрич. проводимости не играет определяющей роли в полупроводниковых св-вах в-ва. На электрич. проводимость полупроводников оказывает влияние кроме т-ры сильное электрич. поле, давление, воздействие оптич. и ионизирующего излучения, наличие примесей и др. факторы, способные изменять структуру в-ва и состояние электронов. Это обстоятельство играет решающую роль в многочисленном и разнообразном использовании полупроводников. @
Химическая энциклопедия - http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3627.html/  (2015-02-16 \
порошки *

53.39.29 _

Порошки - совокупность частиц твердого вещества с размерами от долей микрона до миллиметра, находящихся во взаимном контакте. @
Источник ВИНИТИ \
порошковая металлургия *

Порошковая металлургия - область науки и техники, охватывающая совокупность методов изготовления порошков металлов, сплавов и металлоподобных соед., полуфабрикатов и изделий из них или их смесей с неметаллич. порошками без расплавления осн. компонента. @
Химическая энциклопедия - http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3646.html/ (2015-02-16) \

поставки сырья *

53.01.88 _

Поставки сырья - приобретение и доставки исходных материалов. @
Источник ВИНИТИ \

прессование *

Прессование - 1) способ обработки материалов давлением для их уплотнения, сопровождающегося изменением формы и объема. 2) Способ обработки металлов давлением, заключающийся в выдавливании (экструдировании) металла через отверстие матрицы, форма и размеры которого определяют сечение прессуемого изделия. Выдавливание осуществляется жестким инструментом (например, пуансоном) или с помощью жидкости высокого давления (гидроэкструзия). Заготовка и инструмент иногда подогреваются. @

Современная энциклопедия. 2000. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/38762 \

прессование профилей *

53.43.37 _

Прессование профилей - получение профилей с различными поперечными сечениями путем выдавливания металла из контейнера через отверстие матрицы. @
Источник ВИНИТИ \

припои *

53.81.35.31 _

Припои - металлы или сплавы, вводимые в зазор между соединяемыми деталями или образующийся между ними в результате диффузии в процессе пайки; с более низкой температурой плавления, чем паяемые материалы. @
Источник ВИНИТИ \
проволока *


Проволока - металлич. изделие (полуфабрикат) большой длины с поперечным сечением незначит. размеров, обычно круглой формы, реже - квадратной, 6-гранной, овальной, треугольной, трапециевидной и т. д. Изготовляется преим. прокаткой(на проволочных станах) и волочением; выпускается в виде мотков и прутков. Горячекатаная П. (катанка) толщ. 5 мм и более является гл. обр. материалом для получения холоднотянутой (волочёной) П. толщ. от 10 мкм до 5 мм. П. используют для произ-ва электрич. проводов, канатов, сеток, гвоздей, шурупов, пружин и пр. изделий, а также для мн. др. целей.  @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004 – 



http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/7246/ (2015-02-17) \
проволочные станы *

53.43.31 _

Проволочные станы - станы для горячей прокатки круглых профилей малого диаметра и катанки для производства проволоки. @
Источник ВИНИТИ \
продукция *

Продукция - совокупность продуктов, произведенных за определенный промежуток времени в стране, отрасли хозяйства, на предприятии, отдельным работником. @
Энциклопедия социологии, 2009 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/3131/ \

прокатка колец *

53.43.33 _

Прокатка колец - обжатие толстостенной втулки между наружным и внутренним валками с целью утонения стенки. @
Источник ВИНИТИ \
прокатка металла *

Прокатка - способ обработки металла давлением - обжатие заготовки между вращающимися валками прокатных станов с целью получения полуфабрикатов, готовых изделий или улучшения их качества. По технологической схеме различают прокатку продольную, поперечную, поперечно-винтовую и др. По виду получаемых изделий различают листо-, сорто- (в том числе производство прокатных профилей), трубопрокатное и другие прокатные производства. Прокатные станы появились в 15 в., имели ручной привод и использовались для прокатки мягких металлов (свинец и др.). В 1990-х гг. прокаткой получают более 500 млн. т. продукции в год. @

Современная энциклопедия. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/39122/ (2015-02-16) \
прокатное производство *

53.43.01 _


Прокатное производство - отрасль металлургии для получения путем прокатки металлозаготовок и готовой продукции в виде листов, полос, лент, фольги, сортовых и специальных профилей. @
Источник ВИНИТИ \
прокатные станы *

53.43.13 _

Прокатные станы - рабочие клети и другое оборудование необходимое для получения из заготовок различных видов проката. @
Источник ВИНИТИ \
противонатяжение *

53.45.03 _

Противонатяжение - силы (напряжения), приложенные к входящей в волоку части заготовки. @
Источник ВИНИТИ \
профили переменного сечения *

53.43.33 _

Профили переменного сечения - профили проката с изменяющимся по длине поперечным сечением. @
Источник ВИНИТИ \
прошивные станы *

53.47.29 _

Прошивные станы - станы для винтовой прокатки заготовок с образованием полых гильз. @
Источник ВИНИТИ \
радиационные нарушения (кристаллов) *

53.49.17 _

Радиационные нарушения (кристаллов) - нарушения кристаллической решетки в виде смещения ее атомов (образование вакансий) или возбуждения и ионизации атомов, вызванные бомбардировкой кристалла быстрыми частицами: осколками деления, протонами, нейтронами, α-частицами и электронами. @
Источник ВИНИТИ \
разнородные материалы *

53.81.35.21 _

Разнородные материалы - материалы с резким различием в химическом составе, в теплофизических свойствах, температуре плавления, теплопроводности, теплоемкости, температурах плавления, способности к растворению в основном металле, защитных свойствах; с различием электрических и магнитных свойств; с неодинаковой способностью растворять газы; с несовпадением диапазонов режимов термообработки , требуемой в ряде случаев для снятия остаточных напряжений. @
Источник ВИНИТИ \
разрушение *

53.49.09 _

Разрушение - макроскопическое нарушение сплошности материала в результате тех или иных воздействий. @
Источник ВИНИТИ \
раскатные станы *

53.47.29 _

Раскатные станы - станы для для вытяжки труб с утонением стенки прокаткой на оправках. @
Источник ВИНИТИ \
расплавы *

53.03.03 _

Расплавы - вещества, находящиеся в жидком (расплавленном) состоянии (при температурах выше точки плавления. @
Источник ВИНИТИ \
рафинирование *

53.37.13 _

Рафинирование - очистка черновых металлов от примесей. @
Источник ВИНИТИ \
редкоземельные металлы *

53.37.35 _

Редкоземельные металлы - (РЗМ) - [rare-earth metals] — группа РЗМ включает Sc, Y, La и Lu). РЗМ отличаются высокой химической активностью и образуют прочные оксиды, галогениды, сульфиды, реагируют с водородом, углеродом, углеводородами, СО и СO2, азотом, фосфорометаллы РЗМ разлагают воду (медленно на холоду, быстрее при нагревании) и легко растворяются в кислотах: НСl, H2SO4 и HNO3. При температураx выше 180-200 °С РЗМ быстро окисляются на воздухе. Присадки РЗМ применяют в качестве раскислителей и модификаторов в производстве стали, чугуна и сплавов цветных металлов. Для этих целей главным образом используют ферроцерий или сплав лантаноидов (мишметалл) с преобладающим содержанием Се или Се и La. Стекольная промышленность — также одна из крупных потребителей РЗМ. Стекло с добавкой 2 — 4 % Се2O3 используют для защитных очков при стеклодувных и сварочных работах, так как оно не пропускает ультрафиолетовые лучи. Стекло, содержащее Се, устойчиво (не тускнеет) под действием радиоактивных излучений. Оксиды некоторых лантаноидов используют в производстве оптического стекла, а также для обесцвечивания стекла и его окраски. Оксиды лантаноидов применяют в оптической промышленности в качестве абразива для полировки стекла. Для этой цели используют СеО2 («полирит») в виде порошков разной крупности. @
Энциклопедический словарь по металлургии - http://metallurgicheskiy.academic.ru/6113 \

реакторные материалы *

53.49.17 _

Реакторные материалы - материалы, используемые в различных узлах атомных реакторов, ядерных и термоядерных установок, работающие при высокой температуре в поле нейтронов, γ-квантов и осколков деления, обладающие радиационной стойкостью, химической инертностью, поглощающей способностью и др. свойствами. @
Источник ВИНИТИ \

ремонт оборудования *

53.01.83 _

Ремонт оборудования - все работы по поддержанию необходимого уровня технического состояния оборудования. @
Источник ВИНИТИ \
ремонтная наплавка *

53.81.35.29 _

Ремонтная наплавка - технологический процесс, направленный на восстановление изношенных деталей - их начальной формы, номинальных  размеров и качества рабочих поверхностей путем нанесения покрытия из расплавленного материала на разогретую до поверхность восстанавливаемой детали. @
Источник ВИНИТИ \
ремонтная сварка *

53.81.35.29 _

Ремонтная сварка - технологический процесс ремонта (восстановления) деталей, включающий : подготовительные операции - подготовку к процессу восстановления, подготовку деталей к устранению повреждений ; непосредственно операции восстановления размеров изношенных поверхностей, заварки трещин; механическую и термическую обработку деталей после восстановления. @
Источник ВИНИТИ \
сварка *

53.81.35.01 _

Сварка - получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и/или пластическом деформировании. @
Источник ВИНИТИ \
сварка закладным элементом *

53.81.35.35 _

Сварка закладным элементом - способ сварки , при котором для нагрева соединяемых поверхностей деталей используют нагревательный элемент, остающийся после завершения процесса в сварном шве. @
Источник ВИНИТИ \
сварка нагретыми газами *

53.81.35.35 _

Сварка нагретыми газами - способ сварки, при котором для нагрева соединяемых поверхностей деталей используют нагретый газ (преимущественно воздух). @
Источник ВИНИТИ \
сварка трением с перемешиванием *

53.81.35.21 _

Сварка трением с перемешиванием - способ сварки вращающимся инструментом, содержащим корпус, рабочий стержень с различным рельефом и опорный бурт (заплечик), и медленно погружаемым в стык деталей на глубину, примерно равную толщине соединяемых кромок, с опиранием бурта на поверхность кромок, нагреваемых при трении до пластичного состояния, с уменьшением, вследствие чего , усилия , действующего на инструмент , при поступательном перемещении которого по стыку пластическое течение выносит материал в зону , освобождающуюся позади движущего инструмента (с образованием при этом сварного соединения). @
Источник ВИНИТИ \
сварочные машины *

53.81.35.17 _

Сварочные машины - машины для контактной сварки, включающие трансформатор, переключатель ступеней, вторичный сварочный контур, прерыватель первичной цепи, регулятор, привод сжатия, привод зажатия деталей, привод осадки деталей, привод вращения роликов, аппаратуру подготовки, орган включения. @
Источник ВИНИТИ \
свинец *

53.37.31 _

Свинец (Plumbum), Pb - химический элемент IV группы периодической системы, атомный номер 82, атомная масса 207,2; мягкий, пластичный синевато-серый металл, tпл 327,5шC, летуч. Из свинца изготовляют электроды аккумуляторов, провода, кабели, пули, трубы и аппаратуру в химической промышленности и др., а также антидетонационную добавку к бензину. Свинец - компонент антифрикционных, типографских и других сплавов, материал экранов для защиты от радиации. Свинец токсичен. @
Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/42550 \

серебро *

53.37.33 _

Серебро (Argentum), Ag - химический элемент I группы периодической системы, атомный номер 47, атомная масса 107,8682; благородный металл, tпл 961,93шC. Используется в производстве кино- и фотоматериалов. Серебро и его сплавы применяют в электротехнике и электронике, в ювелирном деле, для изготовления монет, посуды и т.д., для пломбирования и протезирования зубов, серебрения зеркал и др. Известно с древнейших времен. В силу своих природных свойств (однородность, делимость, сохраняемость, портативность) серебро наряду с золотом играло роль всеобщего эквивалента, т.е. денег. В Древнем Риме монеты из серебра чеканились с 3 в. до нашей эры. С 16 до конца 19 вв. преобладало в денежном обращении европейских стран (серебряный монометаллизм и биметаллизм). С конца 19 в. большинство стран перешло к золотому монометаллизму. Серебряная валюта сохранялась до 30-х гг. 20 в. в Китае, Иране, Афганистане. @

Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/43198 \

сигнализация *

53.01.86 _


Сигнализация - информация о событиях технологического процесса. @
Источник ВИНИТИ \
сила прокатки *

53.47.03 _

Силы прокатки - силы, действующие на рабочие валки. @
Источник ВИНИТИ \
склады *

53.01.89 _

Склады - помещение (также их комплекс), предназначенное для приема, хранения и выдачи материальных ценностей (заготовок и готовой продукции). @
Источник ВИНИТИ \
склеивание *

53.81.35.37 _

Склеивание - способ изготовления неразъемных соединений, заключающийся в заполнении зазора между соединяемыми поверхностями дополнительным веществом (клеем) и формировании из него клеевой прослойки. @
Источник ВИНИТИ \
слябы *

53.43.29 _

Слябы - крупные литые или катаные заготовки с прямоугольным поперечным сечением при ширине в несколько раз большей толщины. @
Источник ВИНИТИ \
сортамент проката *

53.43.01 _

Сортамент проката - перечень прокатных изделий, выпускаемых на данном предприятии или его подразделениях (цехах). @
Источник ВИНИТИ \
сортамент труб *

53.47.01 _

Сортамент труб - перечень трубных изделий, выпускаемых на данном предприятии или его подразделениях (цехах). @

Источник ВИНИТИ \
сортовые профили *

53.43.31 _

Сортовые профили - длинномерный прокат с различной формой поперечного сечения). @
Источник ВИНИТИ \
сосуды *

53.81.35.39 _

Сосуды - изделия (устройства), имеющие внутреннюю полость , предназначенную для ведения химических , тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортирования газообразных, жидких и других веществ. @
Источник ВИНИТИ \
спиральношовные трубы *

53.47.31 _

Спиральношовные трубы - трубы, получаемые электросваркой свернутого в спираль листа (полосы). @
Источник ВИНИТИ \
сплавы *

Сплавы - макроскопические однородные системы, состоящие из двух или более металлов (реже-металлов и неметаллов) с характерными металлич. св-вами. В более широком смысле сплавы-любые однородные системы, полученные сплавлением металлов, неметаллов, неорг. соед. и т.д. Многие сплавы (напр., бронза, сталь, чугун) были известны в глубокой древности и уже тогда имели обширное практич. применение. Техн. значение металлических сплавов объясняется тем, что мн. их св-ва (прочность, твердость, электрич. сопротивление) гораздо выше, чем у составляющих их чистых металлов.

Называют сплавы исходя из названия элемента, содержащегося в них в наиб. кол-ве (основной элемент, основа), напр. сплавы железа, сплавы алюминия. Элементы, вводимые в сплавы для улучшения их св-в, наз. легирующими, а сам процесс -легированием. @
Химическая энциклопедия - http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4178.html/ (2015-02-16) \
стальные канаты *

53.45.01 _

Стальные канаты - гибкие изделия, свитые из стальной или алюминиевой проволоки. @
Источник ВИНИТИ \
структура металла *

53.49.11 _

Структура - строение материалов, характеризующееся наличием фаз (и дефектов в случае их возникновения при получении материала), их количеством, расположением и формой. @
Источник ВИНИТИ \
тара *

53.01.90 _

Тара - представляет собой обширную номенклатуру изделий, используемых для перемещения товаров. @
Источник ВИНИТИ \
текстиль *


Текстиль, (лат. textile - ткань - от texo - тку) - изделия, выработанные из волокон и нитей (ткани, трикотаж, нетканые и дублированные материалы, валяльно-войлочные изделия, вата, сети, текстильная галантерея, крученые изделия - швейные нитки, канаты и т.п.). @

Большой Энциклопедический словарь. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/289794/ (2015-02-24) \
тепловые процессы *

53.81.35.03 _

Тепловые процессы - термодинамические процессы изменения состояния физической системы (рабочего тела) в результате теплообмена. @
Источник ВИНИТИ \
теплоизоляционные материалы *

53.07.11 _

Теплоизоляционные материалы - материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции конструкций  печей и оборудования. @
Источник ВИНИТИ \
теплопроводность *

53.49.07 _

Теплопроводность - перенос тепловой энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям тела (или телам). @
Источник ВИНИТИ \
теплотехника *

Теплотехника - отрасль науки и техники, охватывающая методы получения и использования тепловой энергии. теплота генерируется в топках котельных установок, печах, камерах сгорания путем сжигания органического топлива; в ядерных реакторах; используется также теплота земных недр, излучение Солнца. Преобразованием теплоты в др. виды энергии занимается теплоэнергетика @

Большой Энциклопедический словарь. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/291018/ (2015-02-16) \
терми́ческая обрабо́тка мета́ллов *

Терми́ческая обрабо́тка мета́ллов - процесс обработки изделий из металлов и сплавов путём теплового воздействия для целенаправленного изменения их структуры и свойств. Термическая обработка металлов подразделяется на собственно термическую, заключающуюся только в тепловом воздействии на металл, химико-термическую, сочетающую тепловое и химическое воздействие, и термомеханическую, сочетающую тепловое воздействие и пластическую деформацию. Собственно термическая обработка включает отжиг, закалку, старение металлов и отпуск металлов. @
Энциклопедия техники - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1225/ (2015-02-16) \
термические печи *

53.07.05 _

Термические печи - промышленные печи для проведения различных операций термической или химико-термической обработки металлических изделий. @
Источник ВИНИТИ \
термодинамика *

53.03.01 _

Термодинамика - наука о наиболее общих свойствах макроскопических систем в состоянии термодинамического равновесия и о процессах перехода между этими состояниями. @
Источник ВИНИТИ \

термодинамические свойства *

53.49.03 _

Термодинамические свойства - совокупность свойств, характеризующих поглощение (выделение) материалом тепла, переходы энергии от одних фаз материала к другим при различных процессах, а также направление и пределы самопроизвольного протекания самих процессов в данных условиях. К ним относят теплоемкость, теплоту образования, теплоты фазовых превращений, энтропию и др. @
Источник ВИНИТИ \

термомеханическая обработка *

53.49.21 _

Термомеханическая обработка - обработка, заключающаяся в тепловом и деформационном воздействии на материал в сочетании необходимом для оптимального изменения его структуры и свойств. @
Источник ВИНИТИ \
техника безопасности *

53.01.93 _

Техника безопасности - система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работников опасных производственных факторов. @
Источник ВИНИТИ \
титан *

53.37.29 _

Титан (Titanium), Ti - химический элемент IV группы периодической системы, атомный номер 22, атомная масса 47,88; металл, tпл 1671шC. Титан - компонент легких прочных сплавов, присадка к специальным сталям, материал деталей в электровакуумной технике, покрытий на стальных изделиях. Открыт английским минералогом У. Грегором в 1790. @
Современная энциклопедия. 2000. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/47582 \

ткань *


Ткань - тексти́льное изделие, образованное в процессе ткачества переплетением взаимно перпендикулярных нитей – продольных (осно́вных) и поперечных (уто́чных). Текстильные ткани вырабатывают почти из всех видов волокон природных и текстильных нитей. Имеют толщину 0.1–5 мм, ширину до 1.5 м (иногда до 12 м), различную длину. Подразделяются на хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шёлковые и др. К шёлковым относят текстильные ткани из волокон химических и натурального шёлка. Выделяют текстильные ткани однородные, состоящие из одного типа волокон, смешанные – из нитей, полученных из нескольких видов волокон, неоднородные – с чередованием различных нитей. Текстильные ткани, снятые с ткацких станков, называются суровыми. До поступления к потребителю ткани, как правило, отбеливаются, красятся, подвергаются различным видам отделок. Ткани, окрашенные в один цвет, называются гладкокрашеными; имеющие на лицевой стороне печатный узор – набивными. По назначению текстильные ткани подразделяются на бытовые (одёжные, декоративные, влаговпитывающие) и технические (используются для изготовления деталей машин, различных технических изделий и пр.). @

Энциклопедия «Техника» — http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1241/ (2015-02-24) \
торий *

53.37.37 _

Торий (Thorium), Th - радиоактивный химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 90, атомная масса 232,0381; относится к актиноидам; металл. Выделен Й. Берцелиусом в 1828. @

Современная энциклопедия. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/48002 \

трубное производство *

53.47.01 _

Трубное производство - отрасль черной металлургии, выпускающая сварные и бесшовные трубы. @
Источник ВИНИТИ \

трубные заводы *

53.47.01 _

Трубные заводы - предприятия по выпуску стальных труб. @
Источник ВИНИТИ \

трубопроводы *

53.81.35.39 _

Трубопроводы - искусственное сооружение, предназначенное для транспортировки газообразных и жидких веществ, пылевидных и разжиженных масс, а также твердого топлива и иных твердых веществ в виде раствора, под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубопровода. @
Источник ВИНИТИ \

угол волочения *

53.45.03 _

Угол волочения - Угол наклона образующей рабочего участка волоки к оси волочения. @
Источник ВИНИТИ \

уран *

53.37.37 _

Уран (лат. Uranium), U - химический элемент III группы периодической системы Менделеева, атомный номер 92, атомная масса 238,0289, относится к актиноидам. Радиоактивен, наиболее устойчивый изотоп 238U (период полураспада 4,47.109 лет). Название от планеты Уран. Серебристо-белый металл, плотность 19,04 г/см³, tпл 1134 .С. Химически активен (порошкообразный уран при нагревании загорается). Минералы - уранинит, настуран, урановые черни, карнотит, тюямунит. Природный уран состоит из смеси 3 изотопов: 238U (99,282%), 235U (0,712%) и 234U (0,006%). Уран - ядерное топливо; из него получают изотоп плутония 239Pu. 235U - вторичное ядерное горючее. @
Большой Энциклопедический словарь. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/303058 \

утилизация отходов *

53.01.91 _

Утилизация отходов - повторное использование или возвращение в оборот отходов производства. @
Источник ВИНИТИ \

фазовые диаграммы *

53.03.09 _

Фазовые диаграммы - геометрическое изображение фазовых равновесий при разных значениях термодинамических характеристик. @
Источник ВИНИТИ \

фазовые превращения *

53.49.05 _

Фазовые превращения - превращения в сплавах, в результате которого образуются и растут зародыши новых фаз, устойчивых при изменении температуры, давления или под действием каких-либо других внешних факторов (магнитные или электрические поля). . @
Источник ВИНИТИ \

фазовые равновесия *

53.49.03 _

Фазовые равновесия - равновесия термодинамической системы, состоящей из двух или большего числа фаз. @
Источник ВИНИТИ \

ферриты *

53.39.29 _

Ферриты - магнитные материалы из сложных оксидов, включая оксид железа. @
Источник ВИНИТИ \

ферросиликомарганец *

53.31.21 _

Ферросиликомарганец - сплав железа с кремнием и марганцем, применяемый для корректировки химического состава сталей. @
Источник ВИНИТИ \

ферросплавы *

53.31.21 _

Ферросплавы - сплавы металлического железа с легирующими элементами (металлами), применяемые при выплавке сталей с заданным химическим составом. @
Источник ВИНИТИ \

феррохром *

53.31.21 _

Феррохром - сплавы железа с хромом,  применяемые при выплавке хромистых сталей. @
Источник ВИНИТИ \

флотация *

53.37.15 _

Флотация - выделение мелких минеральных частиц с пеной за счёт их прилипания к пузырькам воздуха. @
Источник ВИНИТИ \
фосфиды *

53.41.37 _

Фосфиды - химические соединения фосфора с металлами. Кристаллические вещества, легко разлагаются водой или кислотами, выделяя ядовитый фосфористый водород. Фосфиды бора, галлия, индия (BP, GaP, InP) - полупроводниковые материалы, фосфиды цинка (Zn3P2) - родентицид. @
Большой Энциклопедический словарь. 2000. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/310658 \

химико-термическая обработка *

53.49.21 _

Химико-термическая обработка - тепловая обработка металлов, сплавов и изделий из них в химически активных средах для изменения химического состава, структуры и свойств поверхностных слоев металла (цементация, цианирование, азотирование, процессы диффузионной металлизации и др. @
Источник ВИНИТИ \

холоднокатаные полосы *

53.43.35 _

Холоднокатаные полосы - Тонкие полосы, получаемые холодной прокаткой на одно- и многоклетьевых станах. @
Источник ВИНИТИ \

утилизация отходов *

53.01.91 _

Утилизация отходов - повторное использование или возвращение в оборот отходов производства. @
Источник ВИНИТИ \
цветна́я металлу́рги́я *

53.01.05 _


Цветна́я металлу́рги́я - отрасль металлургии, включающая производство цветных металлов (и их сплавов) от добычи и обогащения руд до получения готовой продукции. @
Энциклопедия техники - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1348/ (2015-02-16) \

черная металлургия *

53.01.05 _

Черная металлургия - отрасль тяжелой промышленности, к которой относятся предприятия по добыче и обогащению рудного и нерудного сырья для черной металлургии, по производству огнеупоров, продуктов коксохимической промышленности, чугуна, стали, проката, ферросплавов, труб стальных и чугунных и изделий дальнейшего передела (рельсовых скреплений, белой жести, оцинкованного железа), металлических порошков черных металлов. @

Большой Энциклопедический словарь. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/323554/ (2015-02-16) \
чугуны *

53.49.11 _

Чугуны - сплавы Fe-C, содержащие 2.14-6.67 %С, примеси и легирующие элементы (для придания требуемых свойств изделиям из чугуна). @
Источник ВИНИТИ \
штамповка *

Штамповка - способ обработки давлением металлов и других материалов, при котором форма и размеры изделия определяются конфигурацией инструмента - штампа. Различают штамповку объемную и листовую, горячую и холодную, прессовую и молотовую. Штамповкой называют также изделие, полученное в результате этого процесса; иногда изделия, полученные объемной штамповкой, называют штампованной поковкой. @

Большой Энциклопедический словарь. 2000 - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/330866/ (2015-02-16) \
электролиз *

53.03.15 _

Электролиз - процессы электрохимического окисления-восстановления на погруженных в электролит электродах при прохождении электрического тока. @
Источник ВИНИТИ \
электролитическое рафинирование *

53.03.17 _

Электролитическое рафинирование - физические методы рафинирования металлов (дистилляция, плавка и зонная перекристаллизация) с применением вакуумной и сверхвысоковакуумной техники. @
Источник ВИНИТИ \
электронно-лучевая сварка *

53 .81.35.19 _

Электронно-лучевая сварка - способ сварки, основанный на использовании тепла, выделяемого во время торможения остросфокусированного пучка заряженных частиц, ускоренных до высоких энергий. @
Источник ВИНИТИ \
электропроводность *

53.03.07 _

Электропроводность - способность вещества проводить электрический ток и физическая величина, характеризующая эту способность. @
Источник ВИНИТИ \
электросталеплавильные печи *

53.07.07 _

Электросталеплавильные печи - печи  для выплавки металлов и сплавов, в которых используются тепловые эффекты электрических. @
Источник ВИНИТИ \
энергоснабжение *

53.01.84 _

Энергоснабжение - обеспечение  предприятия всеми видами энергии. @
Источник ВИНИТИ \
эргономика *

53.01.95 _

Эргономика - комплексная прикладная отрасль науки, занимающаяся изучением человека в производственной среде и проектированием механизмов, изделий и рабочих мест, наиболее удобных для работника. @
Источник ВИНИТИ \

ядерное топливо *

53.49.17 _

Ядерное топливо - различные химические и физические формы урана, тория, плутония, трансурановых элементов и их сплавов, загружаемые в активную зону реактора в виде тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) и используемые в ядерных реакторах, ядерных и термоядерных. @
Источник ВИНИТИ \

ядерные материалы *


Ядерные материалы - материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества, в том числе:

обедненный уран — уран, в котором процентное содержание изотопа урана-235 ниже, чем в природном уране;


облученный Я. м. — Я. м., имеющий вследствие облучения нейтронами в ядерном реакторе или в другой ядерной установке мощность эквивалентной дозы излучения более 1 Зв/ч (100 бэр/ч) на расстоянии 1 м без биологической защиты;


обогащенный уран — уран, в котором процентное содержание изотопа урана-235 выше, чем в природном уране;


отработавшее ядерное топливо — облученное ядерное топливо, дальнейшее использование которого в ядерном реакторе не предусматривается;


природный уран — уран, содержащий около 99,28% изотопа урана-238, около 0,71% изотопа урана-235 и около 0,01% изотопа урана-234;


радиоактивные отходы — Я. м., дальнейшее использование которых не предусматривается;


слабооблученный Я. м. — Я. м., имеющий вследствие облучения в ядерном реакторе или в другой ядерной установке мощность эквивалентной дозы излучения менее или равную 1 Зв/ч (100 бэр/ч) на расстоянии 1 м без биологической защиты. @

Российская энциклопедия по охране труда - http://labor_protection.academic.ru/1793/ \
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