«ГРНТИ 44 Энергетика»

Научный терминологический словарь по лексике классификационных рубрик, сопоставленных разделу ГРНТИ 44 Энергетика.
Исполнители: Гаврилова, Белоозеров, ОНИ
СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………..1
Основные рубрики ……….…………………………………………….…3

Сопоставленные рубрики других классификаций ……………………...4
Указатель основных терминов ……………………………………….…..6
Определения основных терминов ………………………………….…….8
ВВЕДЕНИЕ

Разработка терминологических словарей по лексике классификационных систем научно-технической информации проводится в ВИНИТИ РАН в соответствии с соглашением с Министерством образования и науки Российской Федерации о реализации проекта «Сопоставление ГРНТИ с другими классификационными системами с целью совершенствования системы тематической кодификации НИР, НИОКР гражданского назначения. Формирование системы соответствий между различными классификаторами в сфере научно-технической информации» (Уникальный идентификатор научно-исследовательской работы RFMEFI60114X0001). Обзор проблем, решаемых в данном проекте, представлен на нашей конференции в докладе Ю. М. Арского с соавторами
. Одним из результатов работы по проекту является разработка комплекса научных терминологических словарей, дающих определения терминов классификационных систем по всем отраслям знания в сфере научно-технической информации. Настоящий словарь «ГРНТИ 44 Энергетика» является частью этого комплекса.
Каждый из словарей соответствует по тематике одному из разделов ГРНТИ (в данном случае – разделу 44 Энергетика) и включает терминологию подчинённых рубрик второго уровня ГРНТИ и сопоставленных рубрик других классификационных систем. При этом основное внимание уделено технологиям электроэнергетики. 

Рубрики, послужившие источниками терминов, указаны ниже в соответствующих разделах преамбулы словаря. Для каждой сопоставляемой классификации перечислены рубрики, тематически соответствующие полностью или частично данной рубрике ГРНТИ. Выявлены четыре степени соответствия, которые обозначены согласно следующей таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения видов смысловой связи сопоставленных рубрик
	Символ связи
	Наименование связи
	Описание смысловой связи рубрик

	1
	2
	3

	=
	Эквивалентность
(Экв.)
	Тематика рубрик совпадает. Документ, отнесённый к одной рубрике, входит также в тематику другой.

	<
	Вышестоящая рубрика (Выше)
	Сопоставленная рубрика имеет более высокую степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из рубрики ГРНТИ также входит в тематику сопоставленной рубрики, которая содержит также документы по иным темам.

	>
	Нижестоящая рубрика (Ниже)
	Сопоставленная рубрика имеет более низкую степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из сопоставленной рубрики также входит в тематику данной рубрики ГРНТИ, которая однако содержит и документы по другим темам.

	><
	Ассоциация (Асс.)
	Тематика рубрик пересекается в существенной части. Многие документы, отнесённые к каждой из рубрик, входят также в тематику другой рубрики.


В целом совокупность словарей определяет основные понятия, описывающие содержание научных работ по 13 системам классификации – Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ), Универсальная десятичная классификация (УДК), Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), Международная патентная классификация (МПК), Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК, Номенклатура ВАК), рубрикаторы Организации экономического сотрудничества и развития Юнеско (ОЭСР), Федерального агентства научных организаций России (ФАНО), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского научного фонда (РНФ), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), библиометрических систем «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), “Web of Science” (WoS) и “Scopus”. Методика построения словарей разработана ВИНИТИ, утверждена Минобрнауки РФ и описана в научных публикациях
.
Словарь содержит 96 терминов, являющихся основными ключевыми словами при индексировании научных статей в БД ВИНИТИ по энергетике. Для этих терминов указаны рубрики ГРНТИ третьего уровня глубины, для которых они представляют ключевые понятия. С учётом дополнения терминами классификационных рубрик общее число терминов в словаре – 149. Для облегчения обзора словаря общий список терминов с указанием страниц словаря приведён перед текстом определений. При реализации словаря в формате MS Word этот список содержит прямые гиперссылки к соответствующим терминологическим статьям.
Справочный аппарат словаря включает также перечень рубрик классификационных систем, лексика которых вошла в словарь. Наименование рубрик международных классификаций ОСЭР, Web of Science и Scopus, не имеющих официального перевода, приведены на английском языке. Соответствующие понятия из этих классификаций представлены в словаре в русском переводе, выполненном составителями словаря.
Основные рубрики ГРНТИ
44.01 Общие вопросы энергетики

44.09 Энергоресурсы. Энергетический баланс

44.20 Электроэнергетика

44.31 Теплоэнергетика. Теплотехника

44.33 Атомная энергетика

44.35 Гидроэнергетика

44.37 Гелиоэнергетика

44.39 Ветроэнергетика

44.41 Прямое преобразование энергии

Сопоставленные рубрики других классификаций

УДК 

Ниже: 620.9 Общая энергетика


 621.31 Электроэнергетика. Производство, передача и регулирование электроэнергии. Электроизмерительная техника. Техническое применение магнетизма и статического  электричества

Асс.:
621.039 Ядерная техника. Ядерная (атомная) энергетика. Атомная промышленность в целом

621.1 Тепловые двигатели в целом. Получение, распределение и использование пара. Паровые машины. Паровые котлы


621.22 Гидравлическая энергия. Гидравлические машины


621.4 Тепловые двигатели (кроме паровых)


621.5 Пневмоэнергетика. Холодильная техника. Холодильное оборудование


662.6/.9 Тепловое хозяйство. Топлива. Нагревание
ББК 

Выше: 31 Энергетика
ОЭСР


Асс.:
2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering 
  Electrical and electronic engineering; Robotics and automatic control; Automation and control systems; Communication engineering and systems; telecommunications; Computer hardware and architecture;

Асс.:
2.3 Mechanical engineering 


  Mechanical engineering; Applied mechanics; Thermodynamics;


  Aerospace engineering;


  Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);


  Audio engineering, reliability analysis;
Scopus

Экв:
 Energy and Power
WoS

Ниже: Energy & Fuels
covers resources on the development, production, use, application, conversion, and management of nonrenewable (combustible) fuels (such as wood, coal, petroleum, and gas) and renewable energy sources (solar, wind, biomass, geothermal, hydroelectric). Note: Resources dealing with nuclear energy and nuclear technology appear in the NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY category.
Ниже: Nuclear Science & Technology
covers resources on nuclear energy (fission and fusion processes), nuclear energy and fuel, nuclear power, and nuclear electric power generation. This category also includes resources on nuclear engineering (the branch of technology that applies the nuclear fission process to power generation), nuclear safety, radiation effects, and radioactive waste management. Note: Resources on nuclear physics (low-energy physics) appear in the category PHYSICS, NUCLEAR.
ВАК

Экв.:
05.14.00│Энергетика

Асс.:
05.04.00│Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение
РНФ

Ниже: 09-400 Энергетика

 09-500 Атомная энергетика
РФФИ

Ниже: 08-400 Энергетика

 08-500 Атомная энергетика
ФАНО

Асс.:
Трек энергоэффективных технологий   —   технологии,  нацеленные  на  повышение эффективности в области генерации и потребления энергии 

МПК

Асс.:
F22
Генерирование пара



F23
Устройства для сжигания топлива; способы сжигания топлива



F24
Нагрев; печи и плиты; вентиляция



F25
Холодильная или морозильная техника; комбинированные системы для нагрева и охлаждения; системы с тепловыми насосами; производство или хранение льда; сжижение или отверждение газов



F26
Сушка



F27
Нагревательные печи; обжиговые печи; плавильные печи; ретортные печи [4] 



F28
Теплообмен вообще



G21
Ядерная физика; ядерная техника



H02
Производство, преобразование и распределение электрической энергии

Указатель основных терминов



218автоматизация энергосистем *


218автономная гелиоэнергетическая установка *


218аккумуляторы *


218альтернативные источники энергии *


218анодный эффект *


218атомная промышленность *


219атомная электростанция *


219атомная энергетика *


220АЭС *


220безопасность атомных станций *


220биоэнергетика *


221вентиляция *


221ветрогенераторы *


221ветроэнергетика *


222ветроэнергетические установки *


222водопроводящие сооружения *


222водородная энергетика *


222водосбросные сооружения *


223воздействие атомных станций *


223возобновляемые источники энергии *


224вторичные энергоресурсы *


224ГАЭС *


224гелиоэнергетика *


225гелиоэнергетические установки *


225геотермальная энергия *


226геотермальные установки *


226геотермальные электростанции *


226гидравлический двигатель *


226гидротехнические сооружения *


226гидроэнергетика *


229горение *


229гидроагрегаты *


229гидротурбины *


229гидроэлектростанции *


229гидроэнергетические установки, использующие энергию волн *


229гидроэнергетические установки, использующие энергию течений *


229ГЭС *


229защита в электроустановках *


230защита линий электропередачи *


230измерение электрических величин *


230измерения *


230искусственное топливо *


230информация *


231информационная деятельность *


231испытания *


231искуственное охлаждение *


231история энергетики *


231качество электроэнергии *


232конструкционные материалы *


232литиевые аккумуляторные батареи *


232литиевые аккумуляторы *


232магнетизм *


233малые ГЭС *


233материалы атомных станций *


234машиностроение *


234морозильная техника *


234нагрев *


234нагрев индукционный *


235нагрев анодный электролитный *


235нагревательная печь *


235надежность ЭЭС *


235нетрадиционные способы аккумулирования энергии *


236нефть *


236обжиговые печи *


236окружающая среда *


236определение места повреждения *


236отработавшее ядерное топливо *


237охлаждение *


237охрана окружающей среды *


237охрана труда *


237паровая турбина *


237паровые двигатели *


238паровые машины *


239паровые котлы *


246печи *


246плавильные печи *


246плазма *


246плотины *


247природный газ *


247проектирование ЭЭС *


247режимы ЭЭС *


247релейная защита в ЭЭС *


247рыбозащитные сооружения *


247системы электроснабжения *


248сжижение газов *


248солнечная энергетика *


248солнечные элементы *


248стандарт *


248статическое электричество *


249суперконденсаторы *


249сушка *


250тепловая электрическая станция *


250тепловые двигатели *


250тепловые насосы *


250теплоносители *


251теплообмен *


252теплообменники *


252теплоотдача *


252теплопередача *


252теплоснабжение *


252теплоэнергетика *


253термоэлектрические генераторы *


254термоэмиссионные генераторы *


254термоядерные реакторы *


254термоядерная энергетика *


254технические средства обучения *


254топливно-энергетические ресурсы *


255топливно-энергетический баланс *


256топливно-энергетические комплексы *


256топливные элементы *


256топливо *


257тороидальные камеры с магнитными катушками *


257трансформаторы *


257турбина *


257ТЭК *


258ТЭС *


258уголь *


258управление *


258управление качеством *


258утилизация тепла *


258учебная литература *


258фотоэлектрическая промышленность *


258фотоэнергетика *


259холодильная техника *


259экономика *


259экономия топлива *


259экономия электроэнергии *


259электроснабжение городов *


260электроснабжение отраслей народного хозяйства *


260электротехника *


261электроэнергетика *


262энерге́тика *


262энергетика мира *


263энергетика России *


263энергетические ресурсы *


264энергетические атомные установки (ЯЭУ)*


265энергетический баланс *


265энергообеспечение *


265электроэнергетические системы *


265энергопотребление *


265энергосбережение *


266энергоресурсы *


266энергосистемы *


266ЭЭС *


266ядерная физика *


266ядерная техника *


267ядерная энергетика *


267ядерные энергетические реакторы *


267ядерные энергоустановки *


267ЯЭУ *




ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

автоматизация энергосистем *

44.29.31

Автоматизация энергосистем – процесс в развитии выработки, преобразования и распределения электроэнергии, при котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам. @
БСЭ \

автономная гелиоэнергетическая установка *

44.37.29 _

Автономная гелиоэнергетическая установка – изолированная от энерго  энергосистемы гелиоэнергетическая установка. @
Материалы ВИНИТИ \

аккумуляторы *

44.41.29 _

Аккумуляторы – гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током. @
ГОСТ 15596-82 Источники тока химические. Термины и определения. \
альтернативные источники энергии *

44.09.29; 44.09.35 _

Альтернативные источники энергии – возобновляемые источники энергии, к которым относятся: энергия солнца, ветер, приливы и отливы, морские волны, тепло планеты, заменяющие собой традиционные источники энергии на нефти, природном газе и угле. @
Материалы ВИНИТИ \

анодный эффект *

Анодный эффект (Anode effect) – Результат поляризации анода при электролизе. Характеризуется внезапным увеличением напряжения и соответствующим уменьшением силы тока благодаря аноду, отделенному от электролита газовой пленкой. @

 «Металлы и сплавы. Справочник» / Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО "Профессионал", НПО "Мир и семья"; Санкт-Петербург, 2003 г. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/metallurgy/175  \

атомная промышленность *

Атомная промышленность – отрасль промышленности, занимающаяся добычей, обработкой и использованием радиоактивных веществ, а также получением ядерной энергии, искусственных радионуклидов и переработкой облученных материалов. @

Краткая медицинская энциклопедия. – М., 1989. – http://www.golkom.ru/kme/01/1-126-1-2.html \

Атомная промышленность — совокупность предприятий и организаций, связанных организационно и технологически, которые производят продукцию, работы и услуги, применение которых основано на использовании ядерных технологий и достижений ядерной физики. @

Википедия. – https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C  \
атомная электростанция *

44.33.29 _

Атомная электростанция: Электростанция, преобразующая энергию деления ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло. @
ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. \

Атомная электростанция (АЭС) - электростанция, в к-рой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. На АЭС теплота, выделяющаяся в ядерном реакторе в результате цепной реакции деления ядер нек-рых тяжёлых элементов, в осн. 233U, 235U, 239Рu, преобразуется в электрич. энергию так же, как и на обычных тепловых электростанциях. При делении 1 г изотопов урана или плутония высвобождается ок. 22,5 МВт*ч энергии, что эквивалентно энергии, получающейся при сжигании 2,8 т условного топлива. АЭС составляют основу ядерной энергетики. Первая в мире АЭС мощностью 5 МВт пущена в СССР (г. Обнинск) в 1954. К кон. 80-х гг. мощность крупнейших действующих АЭС составляла св. 6 ГВт. 

Наиболее часто на АЭС применяют 2 типа реакторов на тепловых нейтронах: корпусные водо-водяные реакторы и канальные графита-водные реакторы. В зависимости от вида и агрегатного состояния теплоносителя выбирается термодинамич. цикл АЭС. Выбор верх. температурной границы цикла определяется максимально допустимой темп-рой оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов), а также св-вамн теплоносителя. Отличит. особенность большинства АЭС - использование пара сравнительно низких параметров, насыщенного или слабоперегретого. В высокотемпературных графито-газовых реакторах возможно применение обычного газотурбинного цикла. Реактор в этом случае выполняет роль камеры сгорания. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/559 \

атомная энергетика *

44.33.01 _

Атомная энергетика – отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии. @
Материалы ВИНИТИ \
Атомная энергетика (ядерная энергетика) – комплекс отраслей, связанных с использованием энергии ядерных реакций. Атомная энергия – это энергия внутриядерных связей в атомах. Первый тип реакций для выделения данного вида энергии в целях практического её применения осуществляется воздействием на ядра тяжёлых элементов (изотопов урана U235 и U233 и плутония P239) нейтронами. Второй – представляет собой соединение ядер лёгких элементов (изотопов водорода – дейтерия и трития), которое проходит лишь при сверхвысоких тем-рах (термоядерная реакция). Энергия, заключённая в 1 кг U235, в 3 млн. раз превосходит количество тепла, выделяющегося при сжигании 1 кг высококачественного каменного угля. Тепловой эквивалент 1 кг смеси дейтерия и трития (запасы которых на Земле, особенно в Мировом океане, практически неисчерпаемы) ещё больше. Ядерный топливный цикл, включающий все стадии производства ядерного топлива, его переработки после использования, хранения и захоронения высокорадиоактивных отходов, наиболее опасен для здоровья людей гл. обр. на стадии добычи и обогащения рудного сырья, а также вследствие возможных аварий. Остаются нерешёнными проблемы хранения и переработки радиоактивных отходов деятельности АЭС, а также консервации отработавших свой срок станций. @

http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/559 География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006. \
АЭС *

См. атомная электростанция @

. \
безопасность атомных станций *

44.33.29 _

Безопасность атомных станций – свойство ядерного объекта, обусловливающее с определенной вероятностью невозможность ядерной аварии @
ГОСТ 26392-84 Безопасность ядерная. Термины и определения \

биоэнергетика *

Биоэнергетика - сфера деятельности по обеспечению энергетических потребностей человека, основанная на принципах или ресурсах живой природы, направленная на сохранение естественного энергетического и материального баланса окружающей природной среды. @
"ВП-П8-2322. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года" (утв. Правительством РФ 24.04.2012 N 1853п-П8) \
Биоэнергетика: Преобразование энергии биомассы, биогаза, продуктов переработки биомассы в другие виды энергии. @
ГОСТ Р 53905-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Энергосбережение. Термины и определения" \
Биоэнергетика – изучает механизмы и закономерности преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов, энергетические процессы в биосфере.

Большой Энциклопедический словарь. 2000 // Словари и энциклопедии на Академике – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/73046 (доступ 2015-08-12). 

вентиляция *

Вентиляция – регулируемый воздухообмен в замкнутом объёме (объекте), а также совокупность технических средств для его осуществления. Проводится с целью создания в помещениях воздухообмена, благоприятного для жизнедеятельности человека. Различают естественную и принудительную В. Последняя осуществляется вентилятором. В. подразделяется на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную. Системы В. могут быть общими, обслуживающими объект в целом, и местными, создающими требуемые условия воздушной среды ограниченных объёмов. В. широко применяется в стационарных и подвижных объектах с целью поддержания в них необходимых. условий обитания, а также для обеспечения защиты от ОМП (см. Фильтровентиляционная установка). На многих объектах (производственных, летательных аппаратах, судах, фортификационных сооружениях и др.) широко распространена В. с кондиционированием воздуха. @

Словарь терминов МЧС, 2010. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency/26  \

ветрогенераторы *

См. ветроэнергетические установки @

. \
ветроэнергетика *

44.39.01 _

Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. @

Материалы ВИНИТИ \

Ветроэнергетика – отрасль энергетики, в которой для получения механической, электрической или тепловой энергии используется автономная гелиоэнергетическая установка  ветра. Наряду с солнечной и гидравлической ветровая энергия относится к природным возобновляемым энергоресурсам. К её достоинствам относится доступность, повсеместное распространение и практическая неиссякаемость. Особое значение это приобретает для районов с благоприятным ветровым режимом, удалённых от сетей централизованного электроснабжения, и для сравнительно мелких потребителей (до 100 кВт), рассредоточенных на большой территории в труднодоступной местности (вахтовые посёлки, геологические базы и т. п.). Общий ветроэнергетический потенциал Земли оценивается в 1.2 млн. МВт, общая установленная мощность ветроэнергетических станций к 2000 г. составила ок. 17.8 тыс. МВт; прогноз на 2006 г. – 36 тыс. МВт. Наибольшее распространение в мире получили ветроэнергетические установки (ВЭУ) относительно небольшой мощности – от 0.1 до 6 кВт, применение которых экономически оправдывается при среднегодовой скорости ветра более 5 м/с в районах с высокой стоимостью доставки топлива. Основное препятствие для использования ветроэнергетического потенциала – непостоянство скорости (напора) ветра и, как следствие, большие колебания мощности ВЭУ и необходимость аккумулирования получаемой энергии. 

Энергия ветра использовалась людьми с давних времён для вращения колёс ветряных мельниц, в парусном флоте, позже – для привода колёс ветроэлектрогенераторов. Первая ветровая электроустановка построена в Дании в 1901 г. После большого перерыва, обусловленного стремительным развитием тепловых и электрических двигателей, снова возник интерес к ВЭУ. В 1979 г. в США и Канаде были введены в эксплуатацию ветроэлектростанции мощностью по 200 кВт с диаметром рабочего колеса ок. 40 м, а в Дании – ВЭУ с диаметром колеса 60 м, рассчитанная на производство 4 млн. кВт·ч электроэнергии в год. Наиболее мощная ВЭУ (1.25 МВт) действует в США. Первая в России ВЭУ мощностью 8 кВт была построена в 1929—30 гг. в Курске. В 1931 г. вступила в строй ВЭУ мощностью 100 кВт – под Севастополем. В 50—60-е гг. был налажен выпуск серийных ветродвигателей мощностью 0.7—11 кВт, а в кон. 90-х гг. – мощностью 30—100 кВт. Однако пока ещё ВЭУ не могут конкурировать с традиционными производителями электроэнергии; необходимо повышать коэффициент полезного использования энергии ветра с 0.2–0.25 до 0.5–0.7 и решать проблему аккумулирования ветровой энергии. @

Энциклопедия «Техника». М.: Росмэн. 2006. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/186 \
ветроэнергетические установки *

44.39.29 _

Ветроэнергетические установки (ветрогенераторы) – комплекс технических устройств для преобразования энергии ветра в другие виды: механическую, электрическую или тепловую. @
Материалы ВИНИТИ \

водопроводящие сооружения *

44.35.31 _

Водопроводящие сооружения – сооружение, предназначенное для пропуска воды в заданном направлении. @
СО 34.21.308-2005 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения \
водородная энергетика *

44.31.39 _

Водородная энергетика – отрасль энергетики, основанное на использовании водорода в качестве источника энергии @
Материалы ВИНИТИ \
водосбросные сооружения *

44.35.31 _

Водосбросные сооружения – водопропускное сооружение, предназначенное для сброса воды из верхнего бьефа для предотвращения его переполнения. @
СО 34.21.308-2005 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения: Стандарт организации / ОАО Институт Гидропроект // Каталог снипов. – http://snipov.net/database/c_4294966490_doc_4293815529.html \
воздействие атомных станций *

44.33.29 _

Воздействие атомных станций – влияние, оказываемое излучениями, выбросами и отходами атомных станций на биосферу Земли. @
Материалы ВИНИТИ \
возобновляемые источники энергии *

44.09.37 _

Возобновляемые источники энергии – источники, энергия которых по человеческим масштабам является неисчерпаемой: солнце, ветер морские приливы, гидроэнергия, геотермальная энергия. @
Материалы ВИНИТИ \
Возобновляемые источники энергии (energy, renewable) – источники энергии, обладающие неограниченным потенциалом (ветер или солнце), в отличие от источников, ресурсы к-рых ограниченны (особенно уголь и нефть). Наиб, известные В.н.э. —солнце (дающее солнечную энергию), ветер и волны; приливы, энергия к-рых может быть получена с помощью речных плотин; текущая вода как источник гидроэлектроэнергии и вода, нагретая вулканич. породами (геотермальная энергия). Биомасса (материал биол. происх., напр., древесина и навоз) представляет собой еще один подобный источник при условии, что вместо каждого срубленного дерева сажается новое. Интерес к В.н.э. возрос в 1960-х гг. благодаря движению в защиту окруж. среды (экология) и в 1970-х гг. в рез-те роста цен на нефть, к-рый заставил задуматься о том, что запасы нефти, газа и угля не бесконечны. В.н.э. широко используются уже сейчас, особенно в развивающихся странах: если во всем мире гидроэлектростанции обеспечивают четверть вырабатываемой электроэнергии, то в развивающихся странах — три четверти. Существует много др. примеров успешного использования В.н.э.: в Бразилии сахарный тростник перерабатывается в этанол, используемый в кач-ве горючего для автомобилей; в Швеции сжигание мусора обеспечивает 8% отопления гор. р-нов; в Китае 4,5 млн. домашних биогазовых установок, к-рые перерабатывают всевозможные отходы и производят бытовой газ для 20 млн. чел.; во Франции существует более 40 геотермальных систем отопления домов. Использование В.н.э. более предпочтительно для окруж. среды, к тому же они, как правило, дешевле. Большая часть видов такой энергии почти или совсем не создают парниковый эффект и не вызывают загрязнения окруж. среды, при этом они не связаны с риском в отличие от ядерной энергии (к-рая обычно не относится к разряду В.н.э., хотя ее ресурсы теоретически неисчерпаемы). Важный вклад в решение мирового энергетического кризиса может дать и экономия энергии за счет улучшения теплоизоляции домов, создания машин и механизмов, более эффективно использующих энергию, переработки отходов и соответствующего изменения жизненного уклада. @

Источник: Народы и культуры/ Оксфордская иллюстрированная энцкилопедия. Под ред. Р. Хоггарта, 2002 г. – http://voluntary.ru/dictionary/950/word/vozobnovljaemye-istochniki-yenergi \
вторичные энергоресурсы *

44.09.35 _

Вторичные энергоресурсы – энергетические ресурсы, полученные в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса. @
Закон РФ 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" \
ГАЭС *

44.35.01 _

ГАЭС – гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки за счет создания запаса воды в водоеме-накопителе в период избытка электроэнергии в энергосистеме. @
Материалы ВИНИТИ \
гелиоэнергетика *

44.37.01 _

Гелиоэнергетика – вид энергетики, который основан на применении солнечного излучения для получения энергии. @
Материалы ВИНИТИ \

Гелиоэнергетика – направление в современной энергетике, связанное с непосредственным использованием излучения Солнца. @
Современный толковый словарь русского языка Ефремовой. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/273961 \

Гелиоэнергетика – отрасль энергетики, в которой для получения электрической и тепловой энергии используется лучистая энергия Солнца. Энергия солнечного излучения относится к возобновляемым природным видам энергии наряду с гидравлической и геотермальной; её общее количество, получаемое поверхностью Земли за год, составляет ок. 1018 кВт·ч, что более чем в 20 000 раз превышает современный уровень мирового энергопотребления. Наиболее целесообразно и перспективно использование энергии Солнца для энергоснабжения потребителей, находящихся в южных труднодоступных, удалённых районах, не нуждающихся в больших мощностях (для водоснабжения пресной водой, получения бытового тепла и т. п.), а также в космосе. Лучистая энергия Солнца используется человечеством с древних времён (напр., сушка пищевых продуктов). Со временем был разработан ряд устройств для нагрева воды, обогрева теплиц и т. п. Затем появились различные установки для отопления и охлаждения зданий, опреснения солёной воды, энергообеспечения устройств систем связи, ирригации, космических аппаратов и т. д. К 2000 г. доля используемой солнечной энергии в общем объёме энергопотребления составила 2–3 %. Исследования в области использования солнечной энергии ведутся во многих странах мира, особенно в регионах с интенсивным солнечным излучением – в странах Средиземноморья, юга Европы, на Ближнем Востоке, в Африке, странах Средней Азии и др. Разработки проводятся на уровне национальных программ, что связано во многом с постепенным истощением традиционных источников энергии и повышением цен на органическое топливо. Строительство гелиоустановок обычно рассматривается как дополнение к традиционным источникам энергии. Недостатком всех гелиоустановок является зависимость их работы от состояния атмосферы, а также от сезонных и суточных колебаний солнечной радиации, что требует включения в их состав аккумулирующих устройств. @
Энциклопедия «Техника». М.: Росмэн. 2006. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/280  \

гелиоэнергетические установки *

44.37.29 _

Гелиоэнергетические установки – установки, преобразующие солнечную энергию в электрическую и тепловую энергию. @
Материалы ВИНИТИ \

геотермальная энергия *

Геотермальная энергия – тепло, содержащееся в земных недрах. Существует вследствие радиоактивности и из-за движения тектонических пластов. В гейзерах и вулканах проявляется естественным образом. Во многих странах, включая Россию (Камчатка), Исландию, Италию, Новую Зеландию и США, используется как мощный источник выработки электроэнергии.
Источником тепловой энергии может стать искусственно созданный горячий источник. Буровая скважина пробивается до глубины нескольких сот метров до естественной полости в толще Земли, где температура может достигать 300°С Вода, подающаяся по скважине вниз, нагревается, превращается в пар и выталкивается через другую буровую скважину. Выйдя на поверхность, пар вращает турбины и, таким образом, вырабатывается электричество. @

Научно-технический энциклопедический словарь. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1032\

геотермальные установки *

44.31.33 _

Геотермальные установки – установки, основанные на производстве электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях. @
Материалы ВИНИТИ \
геотермальные электростанции *

44.31.33 _

Геотермальные электростанции – вид электростанций, которые вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников. @
Материалы ВИНИТИ \
гидравлический двигатель *

Гидравлический двигатель – машина, преобразующая механич. энергию жидкости в механич. энергию ведомого звена (вала, штока). По принципу действия различают Г. д. динамические (с неперекрываемой проточной частью), у к-рых ведомое звено перемещается вследствие изменения момента импульса потока жидкости (гидравлическая турбина, водяное колесо), и объёмные (у к-рых проточная часть в любой момент перекрыта замыкателями), действующие от гидростатич. напора, перемещающего рабочий орган (напр., гидроцилиндр). @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/1990 \

гидротехнические сооружения *

44.35.01 _

Гидротехнические сооружения – сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов (рек, озёр, морей, грунтовых вод) или для борьбы с разрушительным действием водной стихии. @
БСЭ \

гидроэнергетика *

44.35.01

Гидроэнергетика – раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии. @
ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения \
Гидроэнергетика – одна из отраслей энергетики, относящаяся к использованию водных ресурсов, гл. обр. в целях получения электрической энергии. Развитие гидроэнергетики связано со строительством гидроузлов, которые обычно создаются не только для электроэнергетики, но и в интересах водного транспорта, рыбного хозяйства, ирригации, водоснабжения и т. п. Рациональное использование гидроэнергетических ресурсов позволяет решать многие проблемы, связанные с орошением безводных сельскохозяйственных земель, судоходством на реках, обеспечением дешёвой электроэнергией энергоёмких производств, электрификацией железных дорог и т. п. Гидроэнергетика обеспечивает выработку недорогой электроэнергии наиболее экологически чистым способом. К достоинствам гидроэнергетики относятся: постоянная естественная возобновляемость гидроэнергетических ресурсов; низкая себестоимость электроэнергии; экономия трудовых затрат при эксплуатации; высокая манёвренность гидроэнергетического оборудования (обеспечение быстрого изменения режимов работы); комплексное использование водных ресурсов; положительное влияние на индустриальное развитие малоосвоенных регионов и др. Недостатки гидроэнергетики: большая продолжительность строительства гидроэлектростанций; значительные удельные капиталовложения (на 1 кВт установленной мощности); зависимость выработки электроэнергии от водных режимов.
Энергия водного потока привлекала своей доступностью людей с древних времён, история её применения насчитывает более 2 тыс. лет. Для её использования строили водяные колёса, которые приводили в движение, напр., мельничные жернова. До изобретения паровой машины энергия воды вообще была основной движущей силой в приводах станков, молотов, воздуходувок и т. п. Гидроэнергетика сыграла решающую роль в развитии мануфактуры в 17 в.
К нач. 18 в. в России было построено более 3 тыс. промышленных предприятий, на которых работали установки с приводом от водяного колеса (напр., на р. Кораблиха на Алтае, где перемещение гружёных вагонеток осуществлялось с помощью такой установки, сооружённой в 1765 г. мастером К. Д. Фроловым). Самые мощные водяные колёса были установлены на р. Нарова в кон. 18 в.; они имели диаметр 9.5 м, ширину 7.5 м и при напоре 5 м развивали мощность 500 л.с. В 1-й пол. 19 в. была изобретена гидравлическая турбина, открывшая новые возможности использования гидроресурсов. Важнейшим направлением гидроэнергетики стало строительство гидроэлектрических станций для преобразования гидроэнергии в электрическую.
На территории России протяжённость рек составляет примерно 3.5 млн. км; их технически пригодная к использованию энергия (экономический потенциал) приблизительно равна 600 млрд. кВт·ч. Установленная мощность всех гидроэлектростанций России к нач. 21 в. достигла 44 000 МВт; вырабатываемая ими электроэнергия 160 млрд. кВт·ч. Таким образом, экономический потенциал гидроресурсов России используется на 26 %, что лишь немногим меньше мирового уровня (33 %). @

Энциклопедия «Техника». М.: Росмэн. 2006. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/313 \

Гидроэнергетика – получение электрической энергии за счет энергии движения воды. Самые большие ГЭС мира построены в Венесуэле (плотина Гури, 10 млн кВт, что соответствует 10 средним АЭС), в Бразилии на реке Парана (ГЭС «Итайпу», 12,6 млн кВт). В Китае начато строительство ГЭС мощностью 13 млн кВт. Крупные ГЭС преобладают в Г. РФ. Пример — каскады ГЭС на Волге и реках Сибири (Шушенская, Ангарская, Братская, Красноярская и др., см. Водохранилище). Наиболее развита Г. в США, где производится в 1,5 раза больше электроэнергии, чем в РФ. Однако в отличие от РФ там преобладают небольшие ГЭС: их средняя мощность в 4,5 раза ниже, чем в РФ. Источники энергии для Г. могут быть неисчерпаемы (на реках или озерах, где отток воды через турбины компенсируется впадающими реками и ручьями). Однако ГЭС представляют опасность. Строительство равнинных ГЭС не только выводит из использования огромные массивы плодородных земель (как случилось при строительстве каскада ГЭС на Волге), но еще и полностью нарушает жизнь экосистемы реки. На дне водоемов накапливаются тысячи тонн (как правило, ядовитых за счет промышленных и бытовых стоков в реки) осадков. Это практически навсегда выводит территорию из дальнейшего использования даже в случае, если водохранилище будет спущено. Ликвидация таких водохранилищ затруднена также тем, что современные суда приспособлены к большим глубинам, чем в реках с незарегулированным стоком, и замена их на суда с меньшей осадкой будет стоить огромных денег, потребует дополнительного строительства железных и шоссейных дорог. ГЭС на горных реках удобны тем, что не связаны с затоплением больших территорий, но они могут быть опасны из-за довольно высокой вероятности катастроф ввиду сейсмической нестабильности этих районов. Землетрясения приводят к огромным жертвам. Так, в Италии в Вайоне в 1993 г. при прорыве плотины погибли 2118 человек, а в Индии от прорыва плотины Гуджерат — 16 тыс. человек. По современным представлениям, у крупных ГЭС нет перспектив. Строительство ГЭС имеет смысл лишь в ограниченных масштабах, на малых реках или же на больших, но при особом варианте свободнопроточных ГЭС мощностью от нескольких десятков до нескольких сотен Вт, позволяющем обходиться без строительства плотин. Кроме того, сооружаются рукавные микроГЭС мощностью в несколько десятков кВт. Такие ГЭС выпускает ряд предприятий РФ. Малая Г. относится к нетрадиционной энергетике. @

EdwART. Словарь экологических терминов и определений. 2010. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/310#%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%900
 \
горение *

44.31.29 _

Горение – теплафизико-химический процесс превращения исходных веществ в продукты сгорания, сопровождающийся выделением . @
Материалы ВИНИТИ \

гидроагрегаты *

44.35.29 _

Гидроагрегаты – комплекс устройств, предназначенных для преобразования энергии воды в электрическую энергию. @
ГОСТ Р 51238-98 Нетрадиционная энергетика. Гидроэнергетика малая. Термины и определения \
гидротурбины *

44.35.29 _

Гидротурбины – ротационные двигатели, преобразующие механическую энергию воды (её энергию положения, давления и скоростную) в энергию вращающегося вала. @
БСЭ \
гидроэлектростанции *

Cм. ГЭС @

. \

гидроэнергетические установки, использующие энергию волн *

44.35.33

Гидроэнергетические установки, использующие энергию волн – установки, преобразующие энергию морских волн в электрическую. @
Материалы ВИНИТИ \

гидроэнергетические установки, использующие энергию течений *

44.35.33 _

Гидроэнергетические установки, использующие энергию течений - установки, преобразующие энергию морских течений в электрическую. @
Материалы ВИНИТИ \

ГЭС *

44.35.01 _

ГЭС – электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию. @
ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. \
защита в электроустановках *

44.29.39 _

Защита в электроустановках – комплекс мероприятий и устройств для защиты людей от поражения электрическим током и электрической дугой, а также от вредного воздействия электромагнитного поля, создаваемого электроустановкой, на людей и окружающую среду. @
ГОСТ 24291-90. Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения. \
защита линий электропередачи *

44.29.31 _

Защита линий электропередачи – совокупность устройств (или отдельное устройство), способных автоматически выявлять и отключать поврежденный участок. @
БСЭ \
измерение электрических величин *

44.29.31 _

Измерение электрических величин – нахождение значения электрической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. @
ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения \
индукционная печь *

Индукционная печь – электрич. плавильная печь, в к-рой металл помещается в перем. электромагнитное поле, в результате чего в металле индуктируется нагревающий его электрич. ток (см. также Индукционный нагрев). Различают канальные И. п., применяемые гл. обр. в цветной металлургии, и тигельные И. п., используемые обычно для плавки стали и чугуна (рис. 1). Ёмкость печей от неск. кг до сотен т. Достоинства И. п.: получение очень чистого продукта, высокая скорость нагрева, лёгкость регулирования темп-ры, малый угар металла, возможность ведения плавки в защитной газовой среде или в вакууме. Для этой цели служат спец. вакуумные И. п. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/3419 \
измерения *

45.01.81 _

Измерения, испытания, контроль и управление качеством– совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в техническом средстве измерений 

Материалы ВИНИТИ
информация *

45.01.29 _

Информация – знания о предметах, фактах, идеях и т.д., которыми могут обмениваться люди в рамках конкретного контекста. @
Международный стандарт ISO/IEC 10746-2:1996 \

Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение), первоначально - сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т. д.); с сер. 20 в. общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от организма к организму; одно из основных понятий кибернетики. @

Большой Энциклопедический словарь // Словари и энциклопедии на Академике. 2000. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/140202 (доступ 2015-08-12)  \

информационная деятельность *

44.01.29 _

Информационная деятельность – деятельность, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, поиск и распространение информации, а также формирование информационного ресурса и организацию доступа к нему. @
Финансовый словарь // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23421 (доступ 2015-08-12) \
искусственное охлаждение *

Искусственное охлаждение – охлаждение с помощью холодильных машин. @
ГОСТ 24393-80. Техника холодильная термины и определения // Техэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации. - http://docs.cntd.ru/document/gost-24393-80 (доступ 2015-08-12) \
Различают два вида охлаждения: естественное и искусственное. Естественное охлаждение происходит без затраты энергии. При этом температура тела понижается до температуры окружающей среды. Искусственным охлаждением называется охлаждение тел ниже температуры окружающей неохлаждаемой среды. Для искусственного охлаждения применяют холодильные машины или холодильные устройства, принцип действия которых основан на использовании физических процессов парообразования, плавления, сублимации, конденсации. @
Справочник технического переводчика http://technical_translator_dictionary.academic.ru/79721/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 \
искусственное топливо *

44.09.35 _

Искусственное топливо – это композиционное, синтетическое топливо и горючие отходы. @
Материалы ВИНИТИ \
испытания *

44.01.81 _

Испытания – метрологическая деятельность с целью определения, удовлетворяет ли объект (измерительный прибор, устройство) предъявляемым требованиям, установленным в стандартах или ожидаемым в процессе разработки. @
Большой справочник электротехнических терминов. – http://slovar-elec.narod.ru/r10-ispytanija.html (доступ 2015-08-12)  \
история энергетики *

44.01.09 _

История энергетики – хронологическое описание развития энергетики @

Материалы ВИНИТИ \
качество электроэнергии *

44.29.29 _

Качество электроэнергии – степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям @
ГОСТ 23875-79 Качество электрической энергии. Термины и определения  \
конструкционные материалы *

44.33.33 _

Конструкционные материалы – материалы, из которых изготавливаются различные конструкции, детали машин, элементы сооружений, воспринимающих силовую нагрузку. @
Материалы ВИНИТИ \

литиевые аккумуляторные батареи *

44.41.29 _

Литиевые аккумуляторные батареи – готовая к использованию аккумуляторная батарея, состоящая из одного или более литиевых аккумуляторов, имеющая соответствующий корпус, соединительные выводы и, опционально, электронное контрольное устройство. @
ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения. \
литиевые аккумуляторы *

44.41.29 _

Литиевые аккумуляторы – аккумуляторы, в которых электрическая энергия вырабатывается в результате окисления и восстановления лития. @
ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения \
магнетизм *

Магнетизм – свойства вещества или электрических токов, связанные с силовым полем (МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ) и с полярностью север - юг (магнитными полюсами). Все вещества обладают такими свойствами в той или иной степени, потому что вращающиеся по орбите ЭЛЕКТРОНЫ индуцируют в атомах магнитное поле так же, как ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК - магнитное поле; подобным образом внешнее магнитное поле будет оказывать воздействие на орбиты электронов. Все вещества обладают слабыми магнитными свойствами и будут стремиться расположиться соответствующим образом в поле, но в некоторых случаях этот ДИАМАГНЕТИЗМ скрывается более сильными формами магнетизма (ПАРАМАГНЕТИЗМОМ и ФЕРРОМАГНЕТИЗОМ). Парамагнетизм вызывается ВРАЩЕНИЕМ электронов и имеет место в веществах, у которых есть непарные электроны в атомах или молекулах. Самая важная форма магнетизма, ферромагнетизм, проявляется в таких веществах, как железо и никель, способных намагничиваться даже слабым полем благодаря образованию небольших участков, называемых сферами , которые ведут себя подобно миниатюрным магнитам и располагаются под влиянием внешнего поля. Эти сферы образуются в результате сильных межатомных сил, вызванных вращением электронов на незаполненных внутренних электронных оболочках атомов. Постоянные магниты, которые сохраняют свое намагничивание после того, как удалили намагничивающее поле, являются фер-ромагнитами. ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ имеют ферромагнитный сердечник, вокруг которого намотана проводящая катушка. Ток, проходящий по катушке, намагничивает сердечник.

Простой способ намагничивать материалы, такие как железо и его сплавы, — это провести по ним магнитом в виде бруска (А), близость которого в сочетании с его движением ориентирует магнитные элементы в материале определенным образом Так они усиливают друг друга, а не сохраняют свое обычно хаотическое расположение Направленные на юг концы сферы пытаются следовать за движением северного полюса магнита, в результате правая сторона нового магнита становится южным полюсом. Сферы лежат своими южными полюсами направо и. следовательно, их северные полюса находятся слева. Еще один способ намагнитить брусок из подходящего материала — это просто удавить его (В1. Элементы испытывают механический удар, а поле Земли стремится выровнять их. Следуя технологии, показанной на рисунке (А), можно сделать магнит в виде бруска из подходящего материала, используя два магнита (С). В этом случае правая сторона становится южным полюсом, а левая — северным.

Простой способ намагничивать материалы, такие как железо и его сплавы, — это провести по ним магнитом в виде бруска (А), близость которого в сочетании с его движением ориентирует магнитные элементы в материале определенным образом Так они усиливают друг друга, а не сохраняют свое обычно хаотическое расположение Направленные на юг концы сферы пытаются следовать за движением северного полюса магнита, в результате правая сторона нового магнита становится южным полюсом. Сферы лежат своими южными полюсами направо и. следовательно, их северные полюса находятся слева. Еще один способ намагнитить брусок из подходящего материала — это просто удавить его (В1. Элементы испытывают механический удар, а поле Земли стремится выровнять их. Следуя технологии, показанной на рисунке (А), можно сделать магнит в виде бруска из подходящего материала, используя два магнита (С). В этом случае правая сторона становится южным полюсом, а левая — северным. @
Научно-технический энциклопедический словарь // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/2550 \
малые ГЭС *

44.35.01 _

Малые ГЭС – ГЭС с установленной мощностью от 100 до 30000 кВт @

ГОСТ Р 51238-98 Нетрадиционная энергетика. Гидроэнергетика малая. Термины и определения \

материалы атомных станций *

44.33.29 _

Материалы атомных станций – ядерное топливо, его отходы и материалы, подвергавшиеся радиоактивному воздействию при эксплуатации атомных станций. @
Материалы ВИНИТИ \
машиностроение *

Машиностроение – важнейшая комплексная отрасль обрабатывающей промышленности, включающая: станкостроение, приборостроение, энергетическое, металлургическое, химическое, сельскохозяйственное машиностроение (включая тракторостроение); транспортное машиностроение всех видов; электротехническую промышленность; радиоэлектронику и вычислительную технику. В развитых странах удельный вес машиностроения - 30-40%. @
Финансовый словарь Финнам – http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/24942. \

морозильная техника *

См. холодильная техника @

. \

нагрев *

Нагрев — искусственный либо естественный процесс повышения температуры материала/тела, либо за счёт внутренней энергии, либо за счёт подведения к нему энергии извне. Для подведения энергии извне используется специальное устройство — нагреватель (нагревательный элемент), того или иного вида и конструкции. Нагревание в химической технологии в основном используют для ускорения массообменных и химических процессов, температурные условия протекания которых определяется выбором теплоносителя и способа нагрева. Способы нагрева: -нагрев водяным паром; -нагрев горячими жидкостями; -нагрев точечными газами; -нагрев электрическим током. -нагрев излучения.
· Индукционный нагрев — метод бесконтактного нагрева токами высокой частоты электропроводящих материалов.

· Диэлектрический нагрев — метод нагрева диэлектрических материалов переменным во времени электрическим полем.

· Анодный электролитный нагрев — теплофизические и электрохимические процессы на поверхности анода, связанные с локальным вскипанием жидкости за счет выделения джоулева тепла. Используется для скоростного упрочнения поверхностей деталей, скоростной цементации, азотирования, борирования, нитроцементации и/или закалки в рабочем электролите. Анодная электрохимико-термическая обработка сталей и сплавов позволяет увеличить поверхностную твердость, износостойкость, коррозионную устойчивость. @

Википедия. – https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2 \
нагрев анодный электролитный *

Нагрев анодный электролитный - совокупность теплофизических и электрохимических процессов на поверхности анода, связанные с локальным вскипанием жидкости за счет выделения джоулева тепла. В англоязычной литературе для описания явления преимущественно используется термин plasma electrolysis или (реже) anodic effect. @
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2 \
нагрев индукционный *

Нагрев индукционный – нагрев токопроводящих тел (в осн. металлов) путём индуктирования в них вихревых токов. Материал (или изделие) помещают в электромагн. поле, к-рое создаётся индуктором, подключаемым непосредственно или через трансформатор напряжения к источнику перем. тока низкой (обычно 50 Гц), средней (до 10 кГц) или высокой (св. 10 кГц) частоты (см. рис.). Осн. области применения И. н.: плавление чёрных и цветных металлов (см. Индукционная печь), нагрев металлич. заготовок перед ковкой или штамповкой, поверхностная закалка деталей. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/3421 \

нагревательная печь *

Нагревательная печь – промышленная печь для нагрева металлических слитков и заготовок перед обработкой их давлением (прокатка, ковка, штамповка и т. д.). Нагревательные печи отличаются большим разнообразием конструкций; по принципу работы различают печи периодические (напр., нагревательный колодец, камерная печь) и непрерывные (напр., методическая печь, кольцевая печь, карусельная печь). @

Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/755 \
надежность ЭЭС *

44.29.29 _

Надежность ЭЭС – способность энергосистемы обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей и поддержание в допускаемых пределах показателей качества электроэнергии и тепла. @
ГОСТ 21027-75. Системы энергетические. Термины и определения. \
нетрадиционные способы аккумулирования энергии *

44.09.37 _

Нетрадиционные способы аккумулирования энергии – различные способы аккумулирования электроэнергии кроме химических аккумуляторов и гидроаккумулирующих электростанций. Использование маховиковых накопителей кинетической энергии, сверхпроводящих накопителей магнитной энергии, пневматических и теплоаккумулирующих накопителей энергии, а также накопителей энергии, использующих фазовые переходы веществ, производство водорода с помощью электролиза воды и другие инновационные способов аккумулирования энергоносителей. @
Материалы ВИНИТИ \
нефть *

44.01.09, 44.09.29 _

Нефть – ископаемая горючая маслянистая жидкость, распространенная в осадочной оболочке Земли. Сложная смесь алканов, некоторых цикланов и аренов, а также кислородных, сернистых и азотистых соединений. @

Советский энциклопедический словарь 1987 г. \
Нефть – ископаемое топливо, природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов. @
БСЭ \

обжиговые печи *

Обжиговая печь – печь для обжига разл. материалов. О. п. с рабочей темп-рой 700 - 1300 °С для обжига огнеупорной глины, известняка, магнезита, доломита, цем. шихты, металлич. руд по конструкции бывают шахтными, многоподовыми, трубчатыми, вращающимися. В отд. случаях обжиг осуществляют в О. п. с кипящим слоем. Высокотемпературные (1000 °С и выше) О. п. для обжига огнеупорного кирпича, фарфоровых и фаянсовых изделий, эмали и красок на посуде, деталях машин и аппаратов по конструкции бывают камерными, кольцевыми, туннельными, конвейерными и т. д. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/5833\
окружающая среда *

44.01.94 _

Окружающая среда – обобщённое понятие, характеризующее природные условия некоторой местности и её экологическое состояние. @
Материалы ВИНИТИ \
определение места повреждения *

44.29.31 _

Определение места повреждения – процесс поиска мест повреждения в системах распределения электроэнергии. @
Материалы ВИНИТИ \
отработавшее ядерное топливо *

44.33.31 _

Отработавшее ядерное топливо – облученное ядерное топливо, извлеченное из ядерного реактора @
ГОСТ 22574-77 Материалы ядерные делимые. Термины и определения \

охлаждение *

44.31.03 _

Охлаждение – отвод тепловой энергии для понижения температуры тела или теплоносителя. @
Материалы ВИНИТИ \
охрана окружающей среды *

44.01.13 _

Охрана окружающей среды – комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на природу и направленные на обеспечение гармоничного взаимодействия общества и природы, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, предупреждение и ликвидацию вредных последствий хозяйственной и иной деятельности и сохранение благоприятной окружающей природной среды. @
Материалы ВИНИТИ \
охрана труда *

44.01.09 _

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. @

Трубовой кодекс РФ \
паровая турбина *

Паровая турбина – паровой двигатель, снабженный вращающимся ротором с лопатками, который служит для приведения в действие различных механизмов и для получения электроэнергии. см. также турбина. @
Научно-технический энциклопедический словарь. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3376 \

паровые двигатели *

Паровой двигатель – двигатель, приводимый в действие силой пара. Пар, получаемый путем нагрева воды, используют для движения. В некоторых двигателях сила пара заставляет двигаться поршни, расположенные в цилиндрах. Таким образом создается возвратно-поступательное движение. Подсоединенный механизм обычно преобразует его во вращательное движение. В паровозах (локомотивах) используются ПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ. В качестве двигателей используют также ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ, которые дают непосредственно вращательное движение, вращая ряд колес с лопатками. Паровые турбины приводят в действие генераторы электростанций и винты кораблей. В любом паровом двигателе происходит превращение тепла, вырабатываемого при нагреве воды в паровом котле (бойлере) в энергию движения. Тепло может подаваться от сжигания топлива в печи или от атомного реактора. Самый первый в истории паровой двигателей представлял собой род насоса, при помощи которого откачивали воду, заливающую шахты. Его изобрел в 1689 г. Томас СЭЙВЕРИ. В этой машине, совсем простой по конструкции, пар конденсировался, превращаясь в небольшое количество воды, и за счет этого создавался частичный вакуум, благодаря чему отсасывалась вода из шахтного ствола. В 1712 г. Томас НЬЮКОМЕН изобрел поршневой насос, приводимый в действие паром. В 1760-е гг. Джеймс ВАТТ улучшил конструкцию Ньюкомена и создал намного более эффективные паровые двигатели. Вскоре их стали использовать на фабриках для приведения в действие станков. В 1884 г. английский инженер Чарльз Пар-соне (1854-1931) изобрел первую применимую на практике паровую турбину. Его конструкции были настолько эффективны, что ими вскоре стали заменять паровые двигатели возвратно-поступательного действия на электростанциях. Наиболее удивительным достижением в области паровых двигателей было создание полностью замкнутого, работающего парового двигателя микроскопических размеров. Японские ученые создали его, используя методы, служащие для изготовления ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ. Небольшой ток, проходящий по электронагревательному элементу, превращает каплю воды в пар, который движет поршень. Теперь ученым предстоит открыть, в каких областях это устройство может найти практическое применение.

Паровые двигатели, такие как раньше использовались в локомотивах, работают на производимом при нагревании воды паре. Угольная или дровяная топка (1) нагревает котел, наполненный водой (2), который производит пар. Пар поднимается и через сухопарник(3) выталкивается через трубы в цилиндр (4), где он вызывает обратное движение поршня (5). Связанный с поршнем рычаг (6) это золотниковый клапан (7), который сначала позволяет пару попасть в цилиндр (как показано), закрывая выпускное окно (8). Это создает давление, которое двигает поршень вперед и приводит к тому, что золотниковый клапан становится в такое положение, когда выпускное окно открывается и пар выходит наружу. Движение колес заставляет поршень двигаться назад, и все начинается снова. @

Научно-технический энциклопедический словарь. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3377 \

паровые машины *

Паровая машина – поршневой двигатель, преобразующий тепловую энергию пара в механ. работу. Являясь самым ранним представителем тепловых двигателей, П. м. со времен так наз. второй машины Уатта (1784 г.), непрерывно совершенствуясь, нашла самое широкое применение в промышленности и на тр-те. Простота устройства, сравнительная легкость и доступность ремонта, исключительная способность к перегрузкам, значительный пусковой вращающий момент, легкость перемены хода на обратный — все эти достоинства сделали П. м. пока что трудно заменимым локомотивным двигателем. Однако наряду с несомненными достоинствами П. м., особенно паровозной, она обладает и целым рядом недостатков: неравномерностью тяговых усилий, действующих за один оборот движущих колес; наличием больших инерционных масс, не поддающихся полному уравновешиванию и вследствие этого вредно действующих на паровоз и на путь; наличием кроме горизонтальных также и вертикальных усилий. Еще большим недостатком паровозной П. м. является ее неэкономичность, главная причина к-рой—работа на выхлоп. Устройством конденсации мятого пара значительно снижается расход пара на 1 ЛС; однако габаритные соображения не позволяют применять на паровозах П. м. с большими степенями расширения пара. В этом отношении комбинированная установка П. м. с применением пара высокого давления и паровой турбины при работе на низком давлении открывает достаточно широкие перспективы. Удачное применение в СССР тендеров-конденсаторов почти с полным количественным использованием мятого пара и с частичным использованием его тепловой энергии является первым шагом на этом пути. Паровозная П. м. состоит из след. основных частей: 1) цилиндров (обычно двух, реже трех и четырех и в качестве исключения шести); 2) движущего механизма; 3) парораспределительного механизма; 4) арматуры цилиндров. @

Технический железнодорожный словарь / Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский и др. – М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство, 1941. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/railway/1828\
паровые котлы *

Котел паровой – сосуд давления, в котором нагревается вода, превращающаяся в пар. Тепловая энергия, подводимая к паровому котлу, может представлять собой тепло от сгорания топлива, электрическую, ядерную, солнечную или геотермальную энергию. Поскольку котел дает только насыщенный пар, его следует отличать от парогенератора, в состав которого в качестве неотъемлемых и необходимых агрегатов могут входить пароперегреватели, экономайзеры и воздухоподогреватели. Котлы применяются как источники пара для отопления зданий и питания технологического оборудования в промышленности, а также машин и турбин, приводящих в действие электрогенераторы. Самые малые паровые котлы бытового назначения дают ок. 20 кг пара в час при давлениях порядка атмосферного. В то же время котлы крупнейших электростанций производят до 4500 т пара в час при давлениях до 28 МПа. Такие давления называются сверхкритическими, поскольку они превышают критическое давление воды (22,1 МПа), при котором вода превращается в пар. Большой паровой котел такого типа может, потребляя несколько сот тонн пылевидного угля в час, производить столько пара при 550° C, сколько необходимо для выработки 1300 МВт электроэнергии. На рис. 1-3 представлены схемы (с указанием основных агрегатов) одного газотрубного и двух водотрубных котлов. Во всех этих котлах имеется топочная камера, в которой сжигается топливо. Горячие газообразные продукты горения уходят из зоны горения и на своем пути омывают поверхности парообразующих (кипятильных) труб, расположенных в газовом тракте. Проходя по шахте котла, эти газы охлаждаются от максимальной температуры в топочной камере до самой низкой в дымоходе. Тепло, отдаваемое газами, поглощается водой, которая нагревается и испаряется. Процесс испарения вызывает естественную циркуляцию (принудительная циркуляция создается механическими средствами - насосами). 

Типы паровых котлов
Существуют два основных типа паровых котлов: газотрубные и водотрубные. Все котлы (жаротрубные, дымогарные и дымогарно-жаротрубные), в которых высокотемпературные газы проходят внутри жаровых и дымогарных труб, отдавая тепло воде, окружающей трубы, называются газотрубными. В водотрубных котлах по трубам протекает нагреваемая вода, а топочные газы омывают трубы снаружи. Газотрубные котлы опираются на боковые стенки топки, тогда как водотрубные обычно крепятся к каркасу котла или здания.
Газотрубные котлы
В современной теплоэнергетике применение газотрубных котлов ограничивается тепловой мощностью ок. 360 кВт и рабочим давлением около 1 МПа. Дело в том, что при проектировании сосуда высокого давления, каким является котел, толщина стенки определяется заданными значениями диаметра, рабочего давления и температуры. При превышении же указанных предельных параметров требуемая толщина стенки оказывается неприемлемо большой. Кроме того, необходимо учитывать требования безопасности, так как взрыв крупного парового котла, сопровождающийся мгновенным выбросом больших объемов пара, может привести к катастрофе. При современном уровне техники и существующих требованиях к безопасности газотрубные котлы можно считать устаревшими, хотя пока еще находятся в эксплуатации многие тысячи таких котлов тепловой мощностью до 700 кВт, обслуживающих промышленные предприятия и жилые здания (рис. 1).

Водотрубные котлы
Водотрубный котел был разработан в связи с непрерывно растущими требованиями повышения паропроизводительности и давления пара. Дело в том, что, когда пар и вода повышенного давления находятся в трубе не очень большого диаметра, требования к толщине стенки оказываются умеренными и легко выполнимыми. Водотрубные паровые котлы по конструкции значительно сложнее газотрубных. Однако они быстро разогреваются, практически безопасны в отношении взрыва, легко регулируются в соответствии с изменениями нагрузки, просты в транспортировке, легко перестраиваемы в проектных решениях и допускают значительную перегрузку. Недостатком водотрубного котла является то, что в его конструкции много агрегатов и узлов, соединения которых не должны допускать протечек при высоких давлениях и температурах. Кроме того, к агрегатам такого котла, работающим под давлением, затруднен доступ при ремонте. Водотрубный котел состоит из пучков труб, присоединенных своими концами к барабану (или барабанам) умеренного диаметра, причем вся система монтируется над топочной камерой и заключается в наружный кожух. Направляющие перегородки заставляют топочные газы несколько раз проходить через трубные пучки, благодаря чему обеспечивается более полная теплоотдача. Барабаны (разной конструкции) служат резервуарами воды и пара; их диаметр выбирается минимальным во избежание трудностей, характерных для газотрубных котлов (см. выше). Водотрубные котлы бывают следующих типов: горизонтальные с продольным или поперечным барабаном, вертикальные с одним или несколькими паровыми барабанами, радиационные, вертикальные с вертикальным или поперечным барабаном и комбинации перечисленных вариантов, в некоторых случаях с принудительной циркуляцией.
Топочные экраны. В топках водотрубных котлов часто предусматривают радиационные экраны, которые позволяют повысить тепловыделение в топке при меньшей тепловой нагрузке на ее стенки, благодаря чему снижаются затраты времени на техническое обслуживание и повышается КПД, а кроме того, существенно снижаются требования к теплоизоляции стенок. Экраны выполняют в виде частых труб, по которым проходит котловая вода; образующийся в них пар отводится в паровой барабан. Такими экранами обычно защищают (полностью или частично) стены котельной установки. Трубы могут быть гладкими, с проставкой, плавниковыми, ошипованными, с огнеупорной обмазкой.
Горизонтальный водотрубный котел. Для паровых котлов такого типа характерно наличие коллекторов, соединяющихся с навесным барабаном, который может быть расположен либо вдоль топочной камеры, как показано на рис. 2 (продольный барабан), либо поперек (поперечный барабан).

Вертикальный водотрубный котел. В вертикальном паровом котле имеются два или несколько барабанов, установленных на разной высоте, причем зеркало воды находится в самом верхнем из них (рис. 3). Трубы присоединяются непосредственно к барабану. Вблизи места присоединения они изгибаются так, что образуют ряд пучков. Поток горячих газов перегородками направляется поперек труб. Такая конструкция позволяет легко изменять геометрию поверхности нагрева.

Радиационные котлы. Радиационные паровые котлы или их топки оборудуются: а) широкими коллекторными трубами (узкими барабанами), проходящими горизонтально в верхней и нижней части стенки топки, либо б) системой вертикальных труб, присоединенных непосредственно к основным барабанам. В варианте "а" коллекторы соединены между собой тонкими частыми вертикальными трубами, образующими настенные экраны. Лучистая теплота из зоны горения заставляет воду в этих трубах испаряться, а горячий пар, поднимаясь между коллекторами, присоединенными к основным барабанам, вызывает циркуляцию. По той же схеме устроены потолочные и напольные экраны. Трубы не имеют изоляции, и лишь в высокотемпературной зоне предусматриваются огнеупорная обмазка или чугунные защитные панели. В некоторых случаях парообразование в экранах играет главную роль, а обычные воднотрубные конвективные теплообменные поверхности лишь защищают основной барабан от радиационного перегрева.
Прямоточные котлы. Прямоточные паровые котлы могут работать как в докритическом, так и в сверхкритическом режиме. В трубы котла насосом подается питательная вода, и она за один проход набирает достаточно тепла, чтобы превратиться в пар высокого давления. Теплообмен осуществляется в основном в многочисленных параллельно включенных экранных панелях, окружающих топочную камеру. Прямоточные котлы применяются главным образом на крупных электростанциях, работающих на ископаемом топливе. Благодаря своему широкому диапазону рабочих условий они отличаются простотой пуска и перехода с режима на режим.
Секционированные чугунные котлы
Широко распространенный секционированный чугунный отопительный котел рассчитан на максимальное избыточное давление ок. 100 кПа. Он состоит из отдельных чугунных секций, собираемых вместе подобно радиаторам центрального отопления. В крупных паровых котлах такого типа пар из каждой секции поступает в продольный верхний коллектор, а конденсат возвращается по двум нижним продольным коллекторам, расположенным по разные стороны секций. Основное достоинство такого котла состоит в легкости его демонтажа на небольшие блоки. Кроме того, при необходимости его легко наращивать. Однако в случае слишком быстрого разогрева при холодном пуске такой котел может дать трещину; для ремонта же, скажем, средней секции необходима полная разборка. Секционированные котлы работают с довольно высоким КПД и быстро разогреваются, поскольку внутренние поверхности секций образуют непосредственно топочную камеру. Чугунные секции такого котла не гарантируют безопасной работы при высоких давлениях пара; поэтому его тепловая мощность не превышает примерно 200 кВт, а максимальная производительность составляет ок. 4300 кг пара в час. Для этого требуется тепловыделение топлива КОТЕЛ ПАРОВОЙ12 ГДж/ч, что соответствует сжиганию ок. 300 кг антрацита в час.
Современные блочно-транспортируемые котлы
Во время Второй мировой войны возник огромный спрос на мощные, компактные модульные парогенераторы, простые в эксплуатации и техническом обслуживании, для использования вооруженными силами на суше и на море. Дальнейшее развитие в этом направлении привело к созданию компактных блочно-транспортируемых автоматизированных агрегатов, полностью оборудованных всей контрольно-измерительной аппаратурой и готовых к пуску сразу же, как только после доставки на место к ним будут подключены вода, электроэнергия, топливоподводы и дымоходы. В настоящее время промышленность выпускает такие модули тепловой мощностью до нескольких тысяч киловатт с рабочим давлением до 9 МПа. Они поставляются полностью собранными на опорной раме или плите из конструкционной стали с равномерным распределением веса и допускают стационарную установку на обычном промышленном полу или на постаменте.
Топка парового котла

Топка котла - это один из важнейших агрегатов парогенераторной системы. В топке сжигается топливо, в результате чего выделяется тепло, которое передается через металлические стенки рабочей жидкости и превращает ее в пар.
Конструкция. Современная топка представляет собой клетку из вертикальных труб, присоединенных концами к коллекторным барабанам малого диаметра, включенным в циркуляционную систему котла. С наружной стороны клетка снабжена легкой огнеупорной и теплоизолирующей обшивкой, вес которой несут сами трубы. Промежуток между обшивкой и трубами заполнен кирпичами специальной формовки, которые закрывают задние, т.е. наружные, поверхности труб, но оставляют открытыми их передние поверхности. В результате образуется довольно гладкая конструкция, на которой не задерживаются зола и шлак. Топливо. Обычное твердое топливо (каменный уголь или дрова) располагается в виде горящего слоя на колосниковой решетке. Воздух пронизывает этот слой через возникающие сами по себе каналы в измельченном топливе. Если уголь коксуется, размягчаясь и частично спекаясь, то приходится время от времени его перемешивать, что способствует образованию новых и устранению слишком широких старых каналов. Так называемое подвижное топливо (угольная пыль, мазут или топливный газ) вводится в топку горелкой, в которой струя топлива смешивается с сильно закрученным потоком воздуха. Например, угольная пыль сначала подхватывается потоком первичного воздуха, которого, вообще говоря, недостаточно для полного сгорания. Горелка придает этому вращающемуся потоку форму узкого конуса. Затем к нему подводится полный поток вторичного воздуха, и конус дополнительно закручивается (рис. 4).

Для эффективной работы топки необходима тяга. Под тягой понимается разность давлений, заставляющая воздух и топочные газы проходить через топку и связанные с ней устройства. Поскольку эта разность давлений мала, тягу обычно указывают в миллиметрах водяного столба (1 мм вод. ст. равен 9,8 Па).
Дымовая труба. Самое простое устройство для создания тяги - дымовая труба без какого-либо механического оборудования. Тягу, создаваемую такой дымовой трубой, называют естественной. Эта тяга обусловлена разностью давлений столба нагретого газа, находящегося внутри высокой трубы, и такого же столба более холодного наружного воздуха. Чтобы возникла тяга, нужно вначале создать небольшую разность давлений в нижней части трубы. После этого развивается полная тяга, которая ограничивается только трением газов о стенки. Чем уже труба, тем сильнее эффект трения. Поскольку при температуре ниже 150° C тяга, развиваемая дымовой трубой, едва достаточна для преодоления сил трения в ней, современные электростанции работают исключительно с принудительной тягой, создаваемой ротационными вентиляторами и воздуходувками. Расположенная ниже топки воздуходувка гонит воздух под давлением, необходимым для преодоления сопротивления системы подготовки топлива, воздухоподогревателя и горящего слоя или горелок. Установленный над котлом вытяжной вентилятор, засасывая поток еще не остывших газов, создает разность давлений, необходимую для поддержания быстрого течения газов через котел и все другие теплообменные устройства.
Пароперегреватель
Пароперегреватель - это теплообменный аппарат, предназначенный для повышения температуры пара выше нормальной точки кипения. Высокотемпературный перегретый пар позволяет повысить экономичность паровых машин и турбин, так как потребление ими пара снижается примерно на 1% с увеличением перегрева на 5° C. Верхняя граница температуры определяется лишь нагревостойкостью механического оборудования и материалов. Крупные электростанции работают с температурами перегретого пара до 500° C. Пароперегреватель изготавливается из стальных труб, образующих поверхность нагрева для проходящего по ним пара. Насыщенный пар из котла входит в один конец трубы и нагревается до нужной выходной температуры теплом топочных газов, подводимым к ее наружной поверхности. Площадь поверхности нагрева пароперегревателей примерно вдвое меньше площади поверхности нагрева котла при умеренных температурах пара и вдвое больше - при высоких. Хотя пароперегреватель может быть выполнен в виде подключенного к котлу отдельного агрегата с собственной топкой, как правило, пароперегреватели встраивают в систему парогенератора. Встроенные пароперегреватели бывают двух видов: радиационные и конвекционные. Поверхность радиационного пароперегревателя, расположенного так, что он воспринимает лучистую теплоту из зоны горения в топке парогенератора, передает пару в 2-3 раза больше тепла, чем такая же поверхность конвекционного. Конвекционные пароперегреватели размещаются в высокотемпературных зонах газовых проходов котлов.
Парогенератор
Парогенератором обычно называют котел, снабженный отдельными агрегатами или полным набором такого оборудования, как пароперегреватели, экономайзеры, воздухоподогреватели, промежуточные пароперегреватели, а также вспомогательным оборудованием, необходимым для нормальной работы установки. Современная парогенераторная установка может иметь следующие значения рабочих параметров: паропроизводительность более 4500 т/ч, давление 28 МПа, температура 550° C, КПД 85%.
Паровой котел для атомной электростанции
Ядерный реактор деления предназначается для осуществления и поддержания управляемой реакции деления, в ходе которой энергия выделяется постепенно, по мере необходимости. Основными компонентами ядерного реактора являются тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы с топливным ядром), замедлитель, теплоноситель, система загрузки топлива, конструкционные элементы, система управления, теплозащитный экран и корпус. Потребляя ядерное топливо, ядерный реактор выделяет тепловую энергию, которая отводится теплоносителем. АЭС теплоносителем обычно служит вода. Такие реакторы с водяным охлаждением могут либо нагревать воду, повышая ее давление (реактор с водой под давлением), либо непосредственно в реакторе кипятить, преобразуя ее в пар (кипящий реактор). В обоих случаях вода-теплоноситель подается насосами в корпус реактора, где она циркулирует между стенкой корпуса и теплозащитным экраном, окружающим сборку ТВЭЛов. Нагретая вода выводится для совершения полезной работы. В случае кипящего реактора пар из него подается непосредственно на приводную турбину электрогенератора. Таким образом, корпус реактора играет роль парового котла. В случае же реактора с водой под давлением тепло от нагретого в реакторе теплоносителя передается вторичному (паровому) контуру, который питает паром турбину электрогенератора. Такая теплопередача осуществляется в противоточном теплообменнике - парогенераторе (рис. 5). Благодаря тому что в реакторе с водой под давлением реакторный теплоноситель не выходит за пределы замкнутого контура, исключается возможность утечки радиации из активной зоны. Эта мера дополняется другими средствами защиты, в частности, возведением толстых бетонных стен вокруг реактора. Для предотвращения коррозии, которая может приводить к разгерметизации, насосы, трубопроводы и соприкасающиеся с теплоносителем поверхности реактора выполняют из нержавеющей стали или из обычной конструкционной стали с инконелевым покрытием. Корпуса ядерных реакторов проектируются и изготавливаются в соответствии со значительно более жесткими нормами, чем обычные паровые котлы. @

Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/672 \

печи *

44.31.35 _

Печи – устройства для отопления или получения теплоносителей с температурой, необходимой в различных технологических процессах. @
Материалы ВИНИТИ \

плавильные печи *

См. индукционная печь @

. \

плазма *

44.33.33 _

Плазма – частично или полностью ионизированный газ, образованный из нейтральных атомов (или молекул) и заряженных частиц (ионов и электронов). @
Википедия \
плотины *

44.35.31 _

Плотины – гидротехническое сооружение, перегораживающее реку или другой водоток для подъёма уровня воды перед ним, сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища. @
БСЭ \

природный газ *

44.09.29 _

Природный газ – смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ. Смесь газообразных углеводородов, образующихся в земной коре. @

БСЭ \
проектирование ЭЭС *

44.29.29 _

Проектирование ЭЭС – разработка проектной, конструкторской и другой технической документации, предназначенной для создания электроэнергетической системы. @

ИСО 50001:2011 – Система энергетического менеджмента. Требования и рекомендации по использованию (международный стандарт) \
режимы ЭЭС *

44.29.29 _

Режимы ЭЭС – единый процесс производства, преобразования, передачи и потребления электрической энергии в энергосистеме, характеризуемый его техническими параметрами, состоянием объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии (включая схемы электрических соединений объектов электроэнергетики). @
ИСО 50001:2011 – Система энергетического менеджмента. Требования и рекомендации по использованию (международный стандарт) \
релейная защита в ЭЭС *

44.29.31 _

Релейная защита в ЭЭС – совокупность устройств релейной защиты на одном или нескольких энергообъектах, обеспечивающая выполнение функций отключения поврежденных ЛЭП, оборудования энергосистемы с заданными параметрами: селективности, быстроты действия, чувствительности, надежности, степени резервирования (ближнего и дальнего). @
Стандарт ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. \

рыбозащитные сооружения *

44.35.31 _

рыбозащитные сооружения: Гидротехнические сооружения или устройства, предназначенные для предотвращения попадания в водозабор и гибели молоди рыб, сохранения ее здоровья и жизнеспособности, отведения в безопасное место рыбохозяйственного водоисточника;

Источник: СП 101.13330.2012: Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/66421 (2015-10-31) \
системы электроснабжения *

4.29.39 _

Системы электроснабжения – совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих электроснабжение района, города, предприятия. @
ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. \
сжижение газов *

Сжижение газов – переход вещества из газообразного состояния в жидкое при охлаждении его ниже температуры насыщения (критические температуры при данном давлении). Для сжижения газов с низкой критической температурой (126,2 К у азота; 154,2 К у кислорода; 33 К у водорода; 5,3 К у гелия) применяют криогенную технику. @

Современная энциклопедия. 2000. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/43298 \

солнечная энергетика * 

См гелиоэнергетика @

. \

солнечные элементы *

44.41.35 _

Солнечные элементы – преобразователи энергии солнечного излучения в электрическую энергию, выполненные на основе различных физических принципов прямого преобразования. @
ГОСТ Р 51594–2000 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения \
стандарт *

44.01.37 _

Стандарт – совокупность правил, норм, и характеристик, принятых с целью упорядочения деятельности в определенной области. @
Википедия \

Стандарт: Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным на соответствующем уровне органом и устанавливает для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. 

Примечание - Стандарты должны быть основаны на обобщенных результатах науки, техники и практического опыта и направлены на достижение оптимальной пользы для общества.

ГОСТ 1.1 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения, статья 4.1.1

статическое электричество *

Статическое электричество – некоторое количество электрических зарядов в состоянии покоя, а не движения, как в случае с электрическим током. Как правило, незаряженные атомы обладают одинаковым количеством положительных и отрицательных электронов. Электрически заряженными считаются объекты, обладающие малым либо избыточным числом электронов. Закон КУЛОНА соотносит силы, при помощи которых электрически заряженные объекты воздействуют друг на друга в соответствие с расстояниями между ними. Статический электрический заряд получают при помощи трения (например, при расчесывании волос или соприкосновении с нейлоновым материалом). Так возникает отрицательный заряд. Электроны могут появляться в виде искры; в таком случае любого, кто прикасается к предмету, может ударить током. Результатом обширного скопления статического электричества в одном месте является молния. Этот вид электричества изучается в курсе физики, в разделе под названием электростатика. @

Научно-технический энциклопедический словарь. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/4550 \

суперконденсаторы *

44.41.29 _

Суперконденсаторы – электрохимические устройства, конденсаторы с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. Функционально представляют собой гибрид конденсатора и химического источника тока. @
ГОСТ 15596-82 Источники тока химические. Термины и определения. \
сушка *

Сушка –  удаление жидкости (чаще всего влаги-воды, реже иных жидкостей, напр. летучих орг. р-рителей) из в-в и материалов тепловыми способами. Осуществляется путем испарения жидкости и отвода образовавшихся паров при подводе к высушиваемому материалу теплоты, чаще всего с помощью т. наз. сушильных агентов (нагретый воздух, топочные газы и их смеси с воздухом, инертные газы, перегретый пар). Сушке подвергают влажные тела: твердые-коллоидные, зернистые, порошкообразные, кусковые, гранулированные, листовые, тканые и др. (эта группа высушиваемых материалов наиб. распространена); пастообразные; жидкие-суспензии, эмульсии, р-ры; о сушке газов и газовых смесей.

Цель сушки, широко применяемой в произ-вах химико-лесного комплекса, с. х-ве, пищевой, строит. материалов, кожевенной, легкой и др. отраслях народного хозяйства,-улучшение качества в-в и материалов, подготовка их к переработке, использованию, транспортированию и хранению. Данный процесс часто является последней технол. операцией, предшествующей выпуску готового продукта. При этом жидкость предварительно удаляют более дешевыми мех. способами, окончательно – тепловыми.

Естественную сушку на открытом воздухе из-за значит. продолжительности используют крайне редко и гл. обр. в районах с теплым климатом. В хим. произ-вах применяют, как правило, искусственную сушку, проводимую в спец. сушильных установках, в состав к-рых входят: сушильный аппарат, или сушилка, где непосредственно протекает процесс; вспомогат. оборудование-теплообменные аппараты (калориферы), тяго-дутьевое устройство (вентилятор, воздуходувка) и система пылеочистки соотв. для нагревания сушильного агента, пропускания его через сушилку и отделения от высушенного продукта.

По способу подвода теплоты к влажному телу различают след. виды сушки: конвективную (в потоке нагретого сушильного агента, выполняющего одновременно ф-ции теплоносителя и влагоносителя- транспортирующей среды, в к-рую переходит удаляемая влага, и в ряде случаев способствующего созданию необходимой гидродинамич. обстановки); контактную (при соприкосновении тела с нагретой пов-стью); диэлектрическую (токами высокой частоты); сублимационную (вымораживанием в вакууме); радиационную (ИК излучением); акустическую (с помощью ультразвука). В народном хозяйстве используют преим. первые два вида, в хим. произ-вах-конвективную. Остальные виды применяют весьма редко и наз. обычно специальными видами сушки. @

Химическая энциклопедия – http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4299.html \
тепловая электрическая станция *

44.31.31 _

Тепловая электрическая станция – электрическая станция, вырабатывающая электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топлива в механическую энергию вращения вала электрогенератора. @
Материалы ВИНИТИ \

тепловые двигатели *

Тепловой двигатель – двигатель, в к-ром тепловая энергия преобразуется в механич. работу. Т. д. используют природные энергетич. ресурсы в виде хим. или ядерного топлива. Т. д. подразделяются на поршневые двигатели, роторные двигатели и реактивные двигатели, Возможны комбинации этих типов Т. д., например турбореактивный двигатель. По способу подвода теплоты для нагрева рабочего тела Т. д. подразделяются ва двигатели внутреннего сгорания и двигатели внеш. сгорания (см., напр., Стирлинга двигатель). Эффективный кпд Т. д. (отношение механич. работы на его выходном валу к подведённой тепловой энергии) составляет 0,1 - 0,6. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/9233 \

тепловые насосы *

Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от теплоотдатчика с низкой темп-рой (обычно окружающей среды) к теплоприёмнику с высокой темп-рой за счёт затраты энергии. Процессы, происходящие в Т. н., подобны процессам в холодильной машине. Поскольку теплоприёмник получает, кроме теплоты, перенесённой от теплоотдатчика, также теплоту, эквивалентную затраченной энергии, то использование Т. н. более выгодно, чем непосредств. превращение электрич., механич. или хим. энергии в теплоту. Т. н. в нек-рых случаях применяются для отопления. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/9234  \

теплоносители *

44.33.31 _

Теплоноситель – движущаяся жидкая или газообразная среда, используемая для осуществления процесса теплообмена. Напр., Т. служат вода, водяной пар, газы, жидкие металлы, хладоны. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/9246/%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC (доступ 2015-08-12) \
теплообмен *

44.31.03 _

Теплообмен – процесс переноса теплоты от одного объекта к другому посредством теплового излучения, конвекции, теплопроводности и др. физических явлений. @
Материалы ВИНИТИ \

Теплообмен (передача тепловой энергии), процесс переноса теплоты от одного объекта к другому. Перенос происходит в течение времени, когда два или более тела при разных температурах находятся в термоконтакте. Различают три вида теплообмена: ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, КОНВЕКЦИЯ и ИЗЛУЧЕНИЕ. При теплопроводности перенос тепла происходит от молекулы к молекуле внутри тела, как например у железного прута, вставленного в огонь. При конвекции тепло переносится циркуляцией жидкости или газа, как при кипении. При излучении тепло передается в виде электромагнитных волн, как солнечный свет. Теплообменные процессы являются неотъемлемой частью многих производственных процессов, когда тепловая энергия от одного источника передается другому без их объединения. Наиболее простой пример теплообмена - использование теплопередачи, когда система труб с развитой внешней поверхностью и протекающей внутри горячей жидкостью погружена в контейнер, через который течет другая, холодная жидкость, и в результате теплообмена тепло передается от горячей жидкости к холодной.
Три типа передачи тепла можно увидеть при нагревании кастрюли: (А)теплопроводность через металлические стенки кастрюли (1), конвекционное движение жидкости (2)и излучение от источника нагрева, передающееся кастрюле (3). В теории, хорошо изолированный проводник тепла, один конец которого помещен в лед, а другой - в кипящую воду, изменяет температуру на своем протяжении (В) линеарно, как прямая линия на графике. Характеристика изменения температуры плохо изолированного проводника показана изогнутой пунктирной линией. Термос(С)содержит вакуум (4) между стенками для предотвращения теплопроводности и конвекции,и посеребренные стенки чтобы избежать потерь тепла через излучение. @
Научно-технический энциклопедический словарь. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/4763 \

теплообменники *

44.31.03; 44.33.31 _

Теплообменники – устройства, в которых осуществляется теплообмен между двумя или несколькими теплоносителями либо между теплоносителем и поверхностью твёрдого тела. @
БСЭ \
теплоотдача *

Теплоотдача – теплообмен (конвективный или лучистый) между поверхностью тела и окружающей средой. Интенсивность теплоотдачи характеризуется коэффициентом теплоотдачи, равным плотности теплового потока на поверхности раздела, отнесенной к температурному напору между средой и поверхностью.

Большой Энциклопедический словарь. 2000 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/290942. 

теплопередача *

Теплопередача – теплообмен между двумя теплоносителями или иными средами через разделяющую их твердую стенку или через поверхность раздела между ними. Интенсивность теплопередачи характеризуется коэффициентом теплопередачи, равным плотности теплового потока на стенке (поверхности раздела), отнесенной к температурному напору между средами (теплоносителями).

Большой Энциклопедический словарь. 2000. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/290954.
теплоснабжение *

44.31.31 _

Теплоснабжение – система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей или для возможности выполнения технологических норм @
Википедия \

теплоэнергетика *

Теплоэнергетика — раздел теплотехники, охватывающий преобразование теплоты в др. виды энергии (механич., электрич.). Преобразование теплоты в электрич. энергию осуществляется гл. обр. на тепловых электростанциях, где используется теплота, выделяющаяся при сгорании топлива или распаде ядерного горючего, а также внутр. теплота Земли, энергия солнечной радиации. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/9267 \

Теплоэнергетика — отрасль энергетики, вырабатывающая теплоту и преобразующая её в другие виды энергии. Основой теплоэнергетики являются тепловые электростанции (ТЭС), использующие органическое топливо (преимущественно уголь, газ). Напр., в России они вырабатывают 66.5 % всей электроэнергии (583 из 878 млрд. кВт·ч в 2000 г.), их установленная мощность (147 млн. кВт) составляла в 2000 г. 69 % от мощности всех электростанций по стране. Кроме того, в 2000 г. ими отпущено потребителям 661 млн. Гкал тепла. По прогнозам специалистов, в ближайшие 20–30 лет ТЭС останутся основными производителями электроэнергии, несмотря на то что их доля несколько уменьшится за счёт увеличения мощности атомных электростанций (АЭС).  

Подавляющая часть ТЭС (теплоэнерге́тика 80 %) вырабатывает электроэнергию с помощью паротурбинных установок, состоящих из котлоагрегата, паровой турбины и электрогенератора. В крупных населённых пунктах чаще всего строят теплофикационные электростанции или теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), снабжающие потребителей не только электроэнергией, но и теплом, а вблизи мест с дешёвым топливом – конденсационные электростанции (КЭС), предназначенные для выработки только электроэнергии. К тепловым электростанциям можно отнести также АЭС, большинство из них работают по паротурбинному циклу и отличаются от тепловых наличием ядерного реактора вместо котлоагрегата. Газотурбинные электростанции, генераторы которых приводятся в действие газовыми турбинами, и парогазотурбинные установки, представляющие собой комбинацию газо- и паротурбинных установок, также являются тепловыми электростанциями. К теплосиловым электроэнергетическим установкам относятся и дизельные электростанции с приводом электрогенератора от дизеля. Теплосиловые установки – тепловые двигатели – широко используют и на транспортных средствах: на автомобилях – двигатели внутреннего сгорания (карбюраторные и дизельные); на железнодорожном транспорте – паровые машины (паровозы), дизели (тепловозы), газотурбинные установки (газотурбовозы) и т. п.; в судовой энергетике – от двигателей внутреннего сгорания мощностью несколько киловатт до ядерных силовых установок мощностью в десятки и сотни мегаватт. Теплоэнергетика также решает вопросы создания и использования устройств прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. К таким устройствам относятся магнитогидродинамический генератор, солнечные батареи, термоэмиссионный преобразователь энергии и др. @

Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1223 \
термоэлектрические генераторы *

44.41.31 _

Термоэлектрические генераторы – устройства для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую, принцип действия которого основан на эффекте Зеебека. @
БСЭ \

термоэмиссионные генераторы *

44.41.31 _

Термоэмиссионные генераторы – преобразователи тепловой энергии в электрическую на основе использования эффекта термоэлектронной эмиссии. @
БСЭ \

термоядерные реакторы *

44.33.33 _

Термоядерные реакторы – установки, в которых энергия получается за счёт самоподдерживающегося управляемого термоядерного синтеза. @
Материалы ВИНИТИ \

термоядерная энергетика *

44.33.33 _

Термоядерная энергетика – раздел энергетики, связанный с использованием энергии управляемого ядерного синтеза для производства тепла и электрической энергии. @
Материалы ВИНИТИ \
технические средства обучения *

45.01.45 _

Технические средства обучения – совокупность технических средств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебном процессе @
Фролов И.Н., Егоров А.И. Учебно-методическое пособие – Издательство "Академия Естествознания", 2008 \

топливно-энергетические ресурсы *

То́пливно-энергети́ческие ресу́рсы – исчерпаемые минеральные ресурсы, используемые в качестве топлива (уголь, нефть, природный газ, горючие сланцы, торф, древесина, а также атомная энергия). Международные организации периодически проводят переоценку запасов топливно-энергетических ресурсов, согласно которой разведанные запасы угля, нефти и газа увеличиваются (в результате открытия новых месторождений и перевода ресурсов в категорию разведанных запасов). В настоящее время осн. видом топливно-энергетических ресурсов является нефть, обеспечивающая 40 % производства коммерческой энергии в мире. Кроме того, нефть легко транспортируется и поэтому является важным объектом международной торговли. Св. 65 % разведанных запасов нефти сосредоточено в странах Ближнего и Ср. Востока. Крупные запасы нефти имеются в России (особенно в Тюменской обл.), а также в странах СНГ – Казахстане, Азербайджане и Туркмении. Природный газ обеспечивает 23 % производства энергии, при этом темпы роста его потребления самые высокие в мире. Первое место по запасам природного газа занимает Россия, где сосредоточена треть мировых запасов. Твёрдое топливо (уголь, лигниты, торф) обеспечивает 27 % мирового производства энергии. Обычно в качестве топлива уголь используется только в угледобывающих странах, т. к. стоимость его транспортировки велика. Осн. потребители угля – Китай и Индия, где на долю этого сырья приходится ¾ топливного баланса. Топливно-энергетические ресурсы включают также запасы урана. Разрабатывают месторождения, содержащие не менее 0,1 % урана в руде. Гл. добывающие страны – Австралия, ЮАР, Нигер, Бразилия и Канада. 5 % производимой энергии в мире дают геотермальные источники, ветровые и солнечные энергетические установки. @

География. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под редакцией проф. А. П. Горкина. — М.: Росмэн.. 2006. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/7257 \

топливно-энергетический баланс *

Баланс топливно-энергетический – свод данных, фиксирующих наличие и использование всех видов энергоресурсов. В число ресурсов включаются: добытое топливо, произведенная электроэнергия, импорт. В расходе ресурсов показываются: затраты на производство других видов энергии, на производственно-технологические нужды, на прочие нужды, экспорт, потери при хранении и транспортировке. @

Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001 – http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/1169   \
Топливно-энергетический баланс - соотношение для экономического объекта или некоторой территории объемов топливно-энергетических ресурсов, поступающих вследствие добычи или ввоза и убывающих вследствие потребления на месте или вывоза. 

На основании топливно-энергетического баланса принимается заключение:
- о достаточности или недостаточности топливно-энергетических ресурсов; 

- о возможности создания новых производств на той же топливно-энергетической базе; 

- о возможности вывоза топливно-энергетических ресурсов или необходимости их ввоза. 

Для расчета топливно-энергетического баланса разные виды топлива переводят в условное топливо. Топливно-энергетический баланс - в историческом плане - соотношение разного вида топливно-энергетических ресурсов в мировом потреблении для некоторого отрезка времени. @

Финансовый словарь Финнам // Словари и энциклопедии на Академике – http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30488#%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%810. \

топливно-энергетические комплексы *

44.01.05; 44.01.76; 44.01.93 _

Топливно-энергетические комплексы (ТЭК) – системы, включающая совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов, их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных топливно-энергетических ресурсов, так и преобразованных видов энергоносителей. В состав ТЭК входят объекты: нефтяной промышленности, угольной промышленности, торфяной промышленности, электроэнергетики. @

Материалы ВИНИТИ \

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – общеэнергетическая система, энергетика, - совокупность энергетич. ресурсов всех видов, пр-тий по их добыче и произ-ву, транспортированию, преобразованию, распределению и использованию, обеспечивающих снабжение потребителей разл. видами энергии (электрич., тепловой, механич.). Подсистемами ТЭК являются: электроэнергетическая система, системы газо-, нефте-, углеснабжения и система ядерной энергетики. ТЭК имеет иерархич. структуру, уровнями к-рой являются страна (гос-во), регион, р-н, отд. пр-тие. Уровню страны обычно соответствуют единые системы (напр., единая электроэнергетическая система), региона - объединённые системы (напр., объединённая электроэнергетическая система), уровню р-на - районные системы (напр., районная электроэнергетическая система). Состояние ТЭК определяет осн. пропорции в развитии хозяйства страны. На его расширение передовые в пром. отношении страны затрачивают ок. 30% всех капит. вложений; на предприятиях ТЭК занято 15 - 20% всех работающих. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/9474  \

топливные элементы *

44.41.29 _

Топливные элементы – первичные элементы, в которых электрическая энергия вырабатывается за счет электрохимических реакций между активными веществами, непрерывно поступающими к электродам извне. @
ГОСТ 15596-82 Источники тока химические. Термины и определения. \
топливо *

Топлива, в-ва, к-рые при сжигании выделяют значит. кол-во теплоты и используются как источники получения энергии. Большинство этих в-в-разл. углеродистые в-ва от почти чистого С до сложных орг. соединений. Нек-рые виды топлив не содержат С (см., напр., Водородная энергетика).

Топлива подразделяют: по агрегатному состоянию-на твердые, жидкие и газообразные; по происхождению – на природные и искусственные, получаемые в результате переработки природных топлив; по назначению – на моторные, котельные топлива и др. С целью сокращения потребления нефти применяют т. наз. альтернативные топлива.

В настоящее время ок. 99% мировой потребности в моторных топливах обеспечивается за счет переработки нефти. К нач. 21 в. использование альтернативных моторных топлив может достигнуть 5-7% от их общего произ-ва; наиб. перспективны природные и сжиженный нефтяной (попутный) газы, метанол, метил-трет-бутиловый эфир, синтетич. топлива из угля и тяжелых нефтей. Используются и разрабатываются также разл. методы улавливания вредных в-в из продуктов сгорания.

Многие топлива – сырье для хим. и нефтехим. пром-сти.@

Химическая энциклопедия – http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4519.htm \
тороидальные камеры с магнитными катушками *

44.33.33 _

Тороидальные камеры с магнитными катушками – тороидальные установки для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза. @
Материалы ВИНИТИ \

трансформаторы *

44.29.33 _

Трансформаторы с двумя или более обмотками – устройства, которые посредством электромагнитной индукции преобразует систему переменного напряжения и тока в другую систему переменного напряжения и тока, как правило, различных значений при той же частоте без изменения её передаваемой мощности. @
Википедия \
турбина *

Турбина – первичный двигатель с вращательным движением рабочего органа для преобразования кинетической энергии потока жидкого или газообразного рабочего тела в механическую энергию на валу. Турбина состоит из ротора с лопатками (облопаченного рабочего колеса) и корпуса с патрубками. Патрубки подводят и отводят поток рабочего тела. Турбины, в зависимости от используемого рабочего тела, бывают гидравлические, паровые и газовые. В зависимости от среднего направления потока через турбину они делятся на осевые, в которых поток параллелен оси турбины, и радиальные, в которых поток направлен от периферии к центру. @

 Энциклопедия Кольера – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6544 \
ТЭК *

См. топливно-энергетические комплексы @

. \

ТЭС *

См. тепловая электрическая станция @

. \

уголь *

44.09.29 _

Уголь – полезное ископаемое, вид топлива, образовавшийся из частей древних растений под землей без доступа кислорода. @
Википедия \

управление *

44.01.75 _

Управление – процессы планирования, контроля над исполнением, оптимизации, организации процессов, в том числе возможного изменения структуры, мотивации исполнителей. @
Википедия \

управление качеством *

44.01.81 _

Управление качеством – система, которая позволяет решать проблему качества продукции, и ее цены в зависимости от выгоды потребителей, производителей и дистрибьютеро. @

Материалы ВИНИТИ \
утилизация тепла *

44.31.35 _

Утилизация тепла – повторное использование, рекуперация тепловой энергии. @
Материалы ВИНИТИ \
учебная литература *

44.01.33 _

Учебная литература – произведения письменности и печати, создаваемые как средство обучения для определенной системы образования. @

Большая советская энциклопедия \
фотоэлектрическая промышленность *

44.41.35 _

Фотоэлектрическая промышленность – отрасль экономики, охватывающая разработку и изготовление оборудования для солнечной электроэнергетики, а также проектирование, строительство и эксплуатацию солнечных электростанций. @
ГОСТ Р 51594-2000 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения \
фотоэнергетика *

44.41.35 _

Фотоэнергетика – область энергетики, связанная с преобразованием солнечной энергии в электрическую. @
ГОСТ Р 51594-2000 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения \
холодильная техника *

Холодильная техника – техника искусств. охлаждения, осуществляемого с помощью холодильных установок и охлаждающих в-в. К охлаждающим относятся в-ва, у к-рых процессы таяния (лёд), сублимации (твёрдый углерода диоксид - сухой лёд), испарения (жидкий азот) или растворения (охлаждающие смеси) протекают при темп-pax ниже темп-ры окружающей среды (20 °С). искусств. охлаждение применяется при заготовке, производстве, транспортировании и хранении скоропортящихся пищ. продуктов, в хим. пром-сти (произ-во азотной и хлорной к-т, синтетич. каучука, искусств. волокна и пр.), в стр-ве (замораживание водоносных грунтов), в медицине, спорте. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/10352 \

экономика *

Экономика – хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления.. @
Википедия \

экономия топлива *

44.09.39 _

Экономия топлива – сокращение потребления топлива по сравнению с нормативным значением на производство продукции и оказание услуг установленного качества без нарушения экологии. @
ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения. \ 

экономия электроэнергии *

44.09.39 _

Экономия электроэнергии – эффективное использование энергоресурсов за счет применения инновационных решений, которые осуществимы технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и социальной точек зрения и не изменяют привычного образа жизни населения. @

ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения. \ 
электроснабжение городов *

44.29.39 _

Электроснабжение городов – совокупность электрических станций, понижающих и преобразовательных подстанций, питающих и распределительных линий и электроприемников, обеспечивающих технологические процессы коммунально-бытовых, промышленных и транспортных потребителей электроэнергии, расположенных на территории города и частично в пригородной зоне. @
Материалы ВИНИТИ \
электроснабжение отраслей народного хозяйства *

См. системы электроснабжения @

. \

электротехника *

Электротехника – отрасль науки и техники, связанная с получением, преобразованием и использованием электрической энергии и охватывающая вопросы применения электрических и магнитных явлений в промышленности, связи, на транспорте и др. @
Большой Энциклопедический словарь. 2000 // Словари и энциклопедии на Академике – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/335362. \

Электротехника – отрасль прикладных знаний, имеющих целью изучение средств и способов для применения электрической энергии в технике и промышленности, электрических величин, исследованию электроизмерительных аппаратов и испытанию источников. Выросшая на почве научных исследований в области электричества и магнетизма и воспользовавшаяся уже богатыми средствами паровой механики, а затем и гидротехники, Э. поразительно быстро завоевала самое почетное место в техническом и промышленном мире. Действительно, в настоящее время нет почти такой отрасли техники, где бы не пользовались услугами электричества. Если четверть века тому назад Э. представляла собой ряд сведений, приемов и конструкций, плохо координированных и слабо связанных строго построенной теорией, то теперь, благодаря изумительно настойчивому труду ученых и техников, этой отрасли прикладных знаний без всяких колебаний может быть присуждено звание прикладной науки. Рамки этой науки в настоящее время настолько раздвинулись, что изучающим ее приходится уже специализироваться по тому или другому из отделов, на которые эта наука успела так быстро дифференцироваться. Прежде всего явилось настоятельной необходимостью разделить Э. на два крупных отдела: 1) на технику слабых токов, обнимающую собой применения электричества для передачи сигналов и звуков, для контроля на расстоянии тех или других действий и распоряжений и для координирования движения поездов жел. дор. с целью обеспечить безопасность и правильное управление этим движением; 2) на технику сильных токов, обнимающую собой целый ряд применений электрической энергии для целей освещения, распределения и передачи механической энергии во всех разновидностях этой последней, начиная с мелких мастерских и кончая тягой поездов большой скорости, не говоря уже о применениях в области химии. Но и эти два крупных отдела, в свою очередь, раздробились на более или менее обширные подотделы. Так, в технике слабых токов можно выделить вполне определенные и почти самостоятельные отделы: телеграфия, телефония, электрическая сигнализация (железнодорожная, пожарная и заводская), и для каждого такого отдела необходимо иметь специально подготовленных техников. Телеграфия даже развилась в самостоятельную прикладную науку, за ней следом идет телефония и лишь электрическая сигнализация, имея более описательный характер, представляет собой как бы главу, связанную искусственно из параграфов, находящихся в той или другой зависимости от требований, специально предъявляемых соответственной отраслью техники. Э. сильных токов раздробилась в настоящее время на ряд следующих весьма крупных отделов: 1) электрическое освещение, обнимающее способы преобразования электрической энергии в световую, 2) электрическое распределение и электрическая передача механической энергии на расстояние, 3) электромеханика, предмет которой составляет изучение конструкций и действия динамо-машин, электродвигателей, трансформаторов и вообще электромеханизмов, 4) электрическая тяга (электрические трамваи и железные дороги), 5) электрометрия, посвящаемая рассмотрению методов измерения электрических величин, исследованию электроизмерительных аппаратов и испытанию источников, генераторов, трансформаторов электрической энергии и других вспомогательных приборов, применяемых в электротехнике. Мы не будем говорить о таких отделах, как электрохимия, электрометаллургия и т. п, которые являются уже отраслью соответствующих наук (химии, металлургии и т. п.), а упомянем лишь еще об одном отделе, а именно, о гальванопластике и гальваностегии. @
dic.academic.ru › Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - 1890-1907 \
электроэнергетика *

44.29.01 _

Электроэнергетика – раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения производства и использования электрической энергии. @
ГОСТ 19431—84 Энергетика и электрификация. Термины и определения.. \

Электроэнергетика –  Отрасль экономики РФ, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в ЕЭС России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или другим лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения. @

Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник / В.В. Красник. — М.: Энас.. 2006 – http://commercial_electric_power.academic.ru/2625/. \

энерге́тика *

44.01.05 _

Энергетика – область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии. @

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения – http://commercial_electric_power.academic.ru/2628/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 \
Энергетика –.1) энергетическая наука - наука о закономерностях процессов и явлений, прямо или косвенно связанных с получением, преобразованием, передачей, распределением и использованием различных видов энергии, о совершенствовании методов прогнозирования и эксплуатации энергетических систем, повышении кпд энергетических установок и уменьшении их экологического влияния на природу
2) Энергосистема - топливно-энергетический комплекс страны, область народного хозяйства, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование различных видов энергии. Ведущая область энергетики - электроэнергетика. В энергосистему входят системы электроэнергетические, снабжения различными видами топлива (продукцией нефтедобывающей, газовой, угольной, торфяной и сланцевой промышленности), ядерной энергетики, обычно объединяемые в масштабах страны в Единую энергетическую систему. @

Большой Энциклопедический словарь. 2000. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/336538 \

Энергетика – совокупность топливной промышленности, электроэнергетики, а также средств доставки топлива и энергии. Энергетика - основа современного хозяйства. Современная промышленность становится все более энергоемким производством, потребление энергии постоянно растет. В ходе исторического развития изменяется мировой топливо-энергетический баланс. @

Финансовый словарь Финам. http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31951 \
энергетика мира *

44.01.05 _

Энергетика мира – хозяйственная, научная и техническая деятельность человечества, охватывающая разведку и добычу энергетических ресурсов, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии на планете Земля. @
Материалы ВИНИТИ \
энергетика России *

44.01.05 _

Энергетика России – отрасль Российской экономики, охватывающая разведку и добычу энергетических ресурсов, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии. @

Материалы ВИНИТИ \
энергетические ресурсы *

44.09.03 _

Энергоресурсы – носители энергии, которая используется или может быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. @
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ \
Энергетические ресурсы (a. energy resources; н. Energieressourcen; ф. ressources energetiques; и. recursos energeticos) –  все доступные для пром. и бытового использования источники разнообразных видов энергии: механической, тепловой, химической, электрической, ядерной.

Tемпы науч.-техн. прогресса, интенсификация обществ. произ-ва, улучшение условий труда и решение мн. социальных проблем в значит. мере определяются уровнем использования Э. p. Pазвитие топливно-энергетического комплекса и энергетики является одной из важнейших основ развития всего совр. материального произ-ва.

Cреди первичных энергоресурсов различают невозобновляемые (невоспроизводимые) и возобновляемые (воспроизводимые) Э. p. K числу невозобновляемых Э. p. относятся в первую очередь органич. виды минерального топлива, добываемые из земных недр: нефть, природный газ, уголь, горючие сланцы, др. битуминозные г. п., торф. Oни используются в совр. мировом x-ве в качестве топливно-энергетич. сырья особенно широко и, поэтому, нередко наз. традиционными Э. p. K возобновляемым (воспроизводимым и практически неисчерпаемым) Э. p. относятся гидроэнергия (гидравлич. энергия рек), a также т.н. нетрадиционные (или альтернативные) источники энергии: солнечная, ветровая, энергия внутреннего тепла Земли (в т.ч. геотермальная), тепловая энергия океанов, энергия приливов и отливов. Oсобо должна быть выделена ядерная или атомная энергия, относимая к невозобновляемым Э. p., т.к. её источником являются радиоактивные (преим. урановые) руды. Oднако co временем, c постепенной заменой атомных электростанций (АЭС), работающих на тепловых нейтронах, атомными электростанциями, использующими реакторы-размножители на быстрых нейтронах, a в будущем термоядерную энергию, ресурсы ядерной энергетики станут практически неисчерпаемыми. @
Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия / Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991 – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/5679. \
энергетические атомные установки (ЯЭУ)*

44.33.31 _

Энергетические атомные установки – установки, преобразующие энергию деления ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло. @
Материалы ВИНИТИ \
энергетический баланс *

Энергетический баланс – 1. Полное количественное соответствие (равенство) между суммарной подведенной энергией, с одной стороны, и суммарной полезной энергией и потерями энергии - с другой; 2. Система показателей, отражающая полное количественное соответствие (равенство) между приходом и расходом энергетических ресурсов, распределение их между отдельными потребителями и их группами, районами потребления и позволяющая определить эффективность использования энергоресурсов в народном хозяйстве страны или на его отдельных участках - в районе, отрасли, предприятии, объекте, установке, процессе. @
Политехнический терминологический толковый словарь // Составление: В. Бутаков, И. Фаградянц. 2014 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://technical_terminology.academic.ru/6826/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81. (доступ 2015-08-12) \
энергообеспечение *

Энергообеспечение – обеспечение потребителей энергией. @

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения \

электроэнергетические системы *

44.29.29 _

Электроэнергетические системы – совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом. @
ГОСТ 21027-75. Системы энергетические. Термины и определения. \
энергопотребление *

44.09.39 _

Энергопотребление – использование тепловой и/или электрической энергии для производства продукции, оказания услуг или обеспечения жизнедеятельности людей. @
Материалы ВИНИТИ \
энергосбережение *

44.01.13 _

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических и экономических мер, направленных на уменьшение объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.@

ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения \
энергоресурсы *

См. энергетические ресурсы @

. \

энергосистемы *

См. электроэнергетические системы @

. \

ЭЭС *

См. электроэнергетические системы @

. \

ядерная физика *

Ядерная физика – область физики, занимающаяся изучением структуры и св-в атомных ядер, ядерных превращений и элементарных частиц. Важные направления Я. ф.: нейтронная физика, исследование радиоактивных превращений, синтез и исследование трансурановых элементов и т. п. Я. ф. является науч. основой ядерной техники, ядерной энергетики, произ-ва радиоактивных и стабильных изотопов. Методы Я. ф. широко применяют за её пределами, например для изучения структуры твёрдых тел (нейтронография, методы, осн. на Мёссбауэра аффекте), в геологии для определения возраста горных пород (геохронология), для обнаружения полезных ископаемых (радиоактивный каротаж), в биологии, медицине, химии и др. @

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/11245  \

ядерная техника *

Ядерная техника – отрасль техники, охватывающая проблемы использования ядерной энергии; совокупность технич. средств, связанных с использованием внутр. энергии атомного ядра. Области применения Я. т. весьма широки и разнообразны (ядерная энергетика, воен. техника, произ-во и применение изотопов и т. д.). К Я. т. относятся реакторостроение, производство ядерного топлива и радиоактивных изотопов, пром. методы разведки и добычи естеств. делящихся элементов, получения металлич. урана и его сплавов, хим. переработка облучённого урана и т. д. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/11244  \
ядерная энергетика * 

См. атомная энергетика @

. \
ядерные энергетические реакторы *

44.33.29 _

Ядерные энергетические реакторы – устройства, предназначенные для организации управляемой самоподдерживающейся цепной реакции деления, которая всегда сопровождается выделением энергии. @
Материалы ВИНИТИ \
ядерные энергоустановки *

44.41.33 _

Ядерные энергоустановки – энергоустановки, использующие изотопные генераторы электроэнергии и тепла. @
Материалы ВИНИТИ \
ЯЭУ *

См. энергетические атомные установки @

. \
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