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ВВЕДЕНИЕ
Разработка терминологических словарей по лексике классификационных систем научно-технической информации проводится в ВИНИТИ РАН в соответствии с соглашением с Министерством образования и науки Российской Федерации о реализации проекта «Сопоставление ГРНТИ с другими классификационными системами с целью совершенствования системы тематической кодификации НИР, НИОКР гражданского назначения. Формирование системы соответствий между различными классификаторами в сфере научно-технической информации» (Уникальный идентификатор научно-исследовательской работы RFMEFI60114X0001). Обзор проблем, решаемых в данном проекте, представлен на нашей конференции в докладе Ю. М. Арского с соавторами
. Одним из результатов работы по проекту является разработка комплекса научных терминологических словарей, дающих определения терминов классификационных систем по всем отраслям знания в сфере научно-технической информации. Настоящий словарь «ГРНТИ 67 Строительство. Архитектура» является элементом данного комплекса.
Каждый из словарей соответствует по тематике одному из разделов ГРНТИ (в данном случае – разделу 67 Строительство. Архитектура) и включает терминологию подчинённых рубрик ГРНТИ и сопоставленных рубрик других классификационных систем. Все эти рубрики указаны ниже в соответствующих разделах преамбулы словаря.

Для каждой сопоставляемой классификации перечислены рубрики, тематически соответствующие полностью или частично данной рубрике ГРНТИ. Выявлены четыре степени соответствия, которые обозначены согласно следующей таблице 1.
Таблица 1 – Обозначения видов смысловой связи сопоставленных рубрик
	Символ связи
	Наименование связи
	Описание смысловой связи рубрик

	1
	2
	3

	=
	Эквивалентность
(Экв.)
	Тематика рубрик совпадает. Документ, отнесённый к одной рубрике, входит также в тематику другой.

	<
	Вышестоящая рубрика (Выше)
	Сопоставленная рубрика имеет более высокую степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из рубрики ГРНТИ также входит в тематику сопоставленной рубрики, которая содержит также документы по иным темам.

	>
	Нижестоящая рубрика (Ниже)
	Сопоставленная рубрика имеет более низкую степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из сопоставленной рубрики также входит в тематику данной рубрики ГРНТИ, которая однако содержит и документы по другим темам.

	><
	Ассоциация (Асс.)
	Тематика рубрик пересекается в существенной части. Многие документы, отнесённые к каждой из рубрик, входят также в тематику другой рубрики.


В целом совокупность словарей определяет основные понятия, описывающие содержание научных работ по 13 системам классификации – Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ), Универсальная десятичная классификация (УДК), Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), Международная патентная классификация (МПК), Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК, Номенклатура ВАК), рубрикаторы Организации экономического сотрудничества и развития Юнеско (ОЭСР), Федерального агентства научных организаций России (ФАНО), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского научного фонда (РНФ), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), библиометрических систем «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), “Web of Science” (WoS) и “Scopus”. Методика построения словарей разработана ВИНИТИ, утверждена Минобрнауки РФ и описана в научных публикациях
.
Общее число терминов в словаре 186. Для облегчения обзора словаря список терминов приведён перед текстом определений. При реализации словаря в среде MS Word этот список даёт автоматические гиперссылки к соответствующим терминологическим статьям словаря. Каждый термин в словаре представлен словарной статьёй, которая состоит из заголовка (определяемый термин), описаний понятия и ссылок на источники. Описание понятия представляет собой выдержку из текста авторитетного энциклопедического источника. В одной словарной статье может быть одно описание или несколько, которые выбраны составителями так, чтобы они достаточно полно и кратко определяли основное содержание заглавного термина. В словаре использованы главным образом источники, доступные в Интернете, к которым даны ссылки на соответствующие сайты.
Справочный аппарат словаря включает также перечень рубрик классификационных систем, лексика которых вошла в словарь. Наименования рубрик международных классификаций ОЭСР, Scopus и Web of Science, для которых отсутствует официальный русский текст, приведены на английском языке в сопровождении перевода или ключевых слов на русском. Переводы выполнены составителями словаря.
Основные рубрики ГРНТИ
67.01 Общие вопросы строительства
67.03 Инженерно-технические основы строительства

67.09 Строительные материалы и изделия

67.11 Строительные конструкции

67.13 Технология строительно-монтажных работ

67.15 Технология производства строительных материалорв и изделий

67.17 Машины, механизмы, оборудование и инструмент, применяемые в строительстве и промышленности стройматериалов

67.21 Инженерные изыскания в строительстве

67.23 Архитектурно-строительное проектирование

67.29 Объекты строительства

67.53 Инженерное обеспечение объектов строительства
Сопоставленные рубрики других классификаций

УДК

Ниже: 69 Строительство. Строительные материалы. Строительно-монтажные работы


 624 Строительство инженерных сооружений


 625 Дороги. Железные дороги. Железнодорожное строительство. Автомобильные дороги. дорожное строительство


 71 Планировка. Районная и городская планировка. Планировка в масштабах страны. Ландшафтная и садово-парковая архитектура


 72 Архитектура
Асс.:
 666.7 Грубая керамика. Огнеупорные изделия. Смеси из керамики и других материалов


 626 Гидротехническое строительство. Строительство каналов. Мелиоративное строительство


 628 Санитарная техника. Санитарно-технические сооружения. Водоснабжение. Канализация. Освещение

ББК 

Ниже: 38
Н Строительство


 85.11 Архитектура
ОЭСР

Выше: 2.1 Civil engineering 
  Civil engineering; Architecture engineering; Construction engineering, Municipal and structural engineering; Transport engineering
SCOPUS
Ниже: Architecture

Building and Construction
WoS
Экв.:
Engineering, Civil
Engineering, Civil includes resources on the planning, design, construction, and maintenance of fixed structures and ground facilities for industry, occupancy, transportation, use and control of water, and harbor facilities. Resources also may cover the sub-fields of structural engineering, geotechnics, earthquake engineering, ocean engineering, water resources and supply, marine engineering, transportation engineering, and municipal engineering.

ВАК

            Экв.:
05.23.00 
Строительство и архитектура 

РНФ

Асс.:
09-110 Проектирование зданий и сооружений, строительство эксплуатация
РФФИ

Соответствий нет
ФАНО
Асс.:
Материалы и технологии, направленные на повышение эффективности  жилищно-коммунального сектора, в т.ч. решения для передачи и распределения тепловой энергии, решения для отопления, охлаждения и вентиляции, решения для освещения и т.д.
МПК

Экв.:
 СТРОИТЕЛЬСТВО 

Ниже: E01 Дорожное строительство, строительство железных дорог и мостов


 E02 Гидротехнические сооружения; основания и фундаменты; перемещение грунта


 E03 Водоснабжение; канализация


 E04 Наземное строительство


 E06 Двери, окна, ставни, жалюзи вообще; лестницы

Асс.:
 E05 Замки; ключи; гарнитура для окон, дверей и прочих створок; сейфы



 F21
Освещение



 F24
Нагрев; печи и плиты; вентиляция
Указатель основных терминов 
8автоклавные материалы *


8автостоянки *


8арматурные работы *


8армокаменные конструкции *


9архитектура *


9архитектурная композиция *


9архитектурно-строительное проектирование *


10асфальтобетон *


10береговые гидротехнические сооружения *


10берегоукрепи́тельные сооруже́ния *


11бетон *


11бетонные конструкции и изделия *


11бетонные работы *


12благоустройство населённых мест *


14буровзрывные работы *


15вентиляция *


16водопотребление *


17водоснабжение *


17вологодское деревянное зодчество *


17вяжущие вещества (в строительстве) *


17вяжущие материалы *


18гавань *


19гидрология *


19гидротехническое строительство *


19гидротехнические сооружения *


19горнопроходческие работы *


20городская агломерация *


20горячее водоснабжение *


22градостроительная документация *


21готическое зодчество *


22градостроительство *


22гражданская архитектура *


22грунтоведение *


23грунтовки *


23деревянное зодчество *


23деревянные конструкции *


24дизайн (художественное конструирование) *


24дноуглубительные работы *


24домостроительные комбинаты (ДСК) *


24древесина *


25железобетон *


25железобетонные конструкции и изделия *


25железобетонные работы *


25жилые здания *


26заводостроительные комбинаты (ЗСК) *


26зеленое строительство *


26земляные работы *


27зодчество *


27изоляционные работы *


27индустриальные методы строительства *


27информационные системы обеспечения градостроительной деятельности *


28инженерная геодезия *


28инженерное оборудование зданий *


28инженерные изыскания в строительстве *


29инженерные коммуникации *


29интерьер *


30искусственные пористые заполнители *


30каменное литье *


30каменные конструкции *


30канализационная сеть *


31канализация *


31керамическая промышленность *


31климатология *


31комбинированные конструкции *


31композиционные материалы (композиты) *


32кондиционирование воздуха *


33конструкции *


33конструкционные и строительные материалы *


33краски *


33кровельные материалы *


34кровельные работы *


34кузнечные работы *


34лаки *


35лакокрасочные материалы *


35ландшафтная архитектура *


36магистральный кабелепровод *


36магистральный трубопроводный транспорт *


36мастики *


36мастики высыхающего типа *


36мастики неотверждающегося типа *


37мастики отверждающегося типа *


37материаловедение *


38мебель *


38мелиоративные мероприятия *


38мемориальный комплекс *


39металлические конструкции *


39металлоизделия *


39метеорология *


40механика грунтов *


40минеральные вяжущие *


40монтаж *


41монтаж строительных конструкций *


41монтаж технологическогоборудования *


41монтаж электронной аппаратуры *


42монтажные работы *


42мусульманское зодчество *


42нерудные строительные материалы *


43несу́щие констру́кции *


43нормативный срок службы сооружений *


43общественные здания *


44объекты гражданской обороны *


44объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения *


44огнеупорные материалы *


44организация строительства *


44освещение *


45отделочные работы *


46отопление *


46отходы производства *


47очистка воды *


47плотина *


48плотничные работы *


48погрузочно-разгрузочные работы *


48противопожарная защита *


48полимеры *


49полносборное строительство *


49порт *


49промышленность вяжущих *


49промышленные здания *


50прочность материалов *


50районная планировка *


50реконструкция и модернизация жилищного фонда *


50растворная смесь *


50санитарная техника *


51санитарно-технические работы *


51санитарно-технический блок *


51свайные работы *


52сварочные работы *


52сейсмостойкие конструкции *


52система газоснабжения *


52система кондиционирования воздуха *


53слесарные работы *


53скобяные изделия *


53столярные работы *


53смесь бетонная *


53СНиП *


53срок службы сооружений *


53стекло *


54стекольная промышленность *


54строительная керамика *


54строительная площадка *


54строительная физика *


55строительное стекло *


55строительно-монтажные работы *


55строительные аварии *


55строительные изделия *


56строительные конструкции *


56строительные материалы *


56строительные машины *


56строительные нормы и правила (СНиП) *


58строительные работы *


58строительный раствор *


58строительство *


59строительство дорог *


59строительство зданий *


60строительство полносборное *


60смеси бетонные *


60стройматериалы *


60теплоизоляционные материалы *


61теплоснабжение *


61технологические трубопроводы *


61технология строительства *


61транспортные и погрузочно-разгрузочные работы *


62фундаменты зданий и сооружений *


62футеровочные работы *


62художественное конструирование *


62шатровое зодчество *


62шпаклевки *


63электроснабжение (энергоснабжение) *





Определения основных терминов 
авария *

Неожиданный выход из строя конструкции, машины, системы инженерного оборудования сооружений

Словари и энциклопедии на Академике: Строительный словарь. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/725
автоклавные материалы *

Автоклавные материалы – материалы и изделия автоклавного твердения, строит. материалы и изделия, получаемые на основе силикатных вяжущих (известково-кремне-зёмистых, цементных и их смесей) и твердеющие при повыш. темп-ре и давлении. В процессе изготовления A.M. подвергаются термовлажностной обработке ("запариванию") в автоклавах при 175 - 200 оС насыщ. водяным паром под давлением 0,9 - 1,6 МПа в течение 8 - 16 ч. В результате физ.-хим. взаимодействия компонентов (извести, песка и воды) образуются гидросиликаты кальция, обусловливающие твердение и водостойкость материала. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/62/ (2015-12-02) \
автостоянки *

Автостоянки — открытые площадки, предназначенные для хранения или паркирования автомобилей. Автостоянки могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в виде «карманов», отступающих от проезжей части, и др.) либо уличными (в виде «парковок» на проезжей части, обозначенных разметкой). (Смотри: МГСН 1.01-98. Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы.)

Источник: "Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006. @
Строительный словарь. // Словари и энциклопедии на Академике.–  http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/9092 (2015-12-02) \
арматурные работы *

Арматурные работы — комплекс работ по изготовлению, укладке в форму или установке на место бетонирования арматурных элементов железобетонных конструкций. @
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. // Словари и энциклопедии на Академике.–  http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/65078/ (2015-12-02) \
армокаменные конструкции *

Армокаменные конструкции — части зданий или сооружений (стены, столбы, простенки, перемычки и др.) из кам. или кирпичной кладки со стальной ардшхурой. Для армирования применяют стальные сетки, укладываемые в горизонтальных швах с целью увеличения несущей способности А. к. при сжатии; стержни и проволоку, укладываемые внутри кам. элементов и воспринимающие гл. обр. растягивающие напряжения. Используют также усиление кам. кладки ж.-б. элементами (комплексные конструкции) или заключением её в ж.-б. обойму или обойму из стальных уголков. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004 // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/481/ (2015-12-02) \
архитектура *

Архитектура — искусство проектирования и строительства сооружений, решающее эстетические и социальные задачи. Архитектура входит в триаду главных искусств: живопись, скульптура, архитектура. @
Словарь // Стройка. Снкт-Петербург .–   http://dictionary.stroit.ru/v-text/arhitektura.html (2015-12-02) \
Архитектура (зодчество) — искусство проектировать и строить здания и др. сооружения (также их комплексы), создающие материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с назначением, современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества. Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры, эстетически формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных образах. Историческое развитие общества определяет функции и типы сооружений (здания с организованным внутренним пространством, сооружения, формирующие открытые пространства, ансамбли сооружений), технические конструктивные системы, художественный строй архитектурных сооружений. Архитектурная организация пространства населенных пунктов, создание городов и поселков, регулирование систем расселения выделились в особую область - градостроительство. В архитектуре взаимосвязаны функциональные, технические, эстетические начала (польза, прочность, красота). Назначение, функции архитектурного сооружения определяют его план и объемно-пространственную структуру, строительная техника — возможность, экономическую целесообразность и конкретные средства его создания. Образно-эстетическое начало архитектуры связано с ее социальной функцией и проявляется в формировании объемно-пространственной и конструктивной структуры сооружения. Выразительные средства архитектуры - композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов, синтез искусств и др. Во 2-й пол. 19-20 вв. социальные и научно-технические сдвиги вызвали появление новых функций, конструктивных систем, художественных средств архитектуры, индустриальных методов строительства. @
Архитектурный словарь  // Словари и энциклопедии на Академике.–  http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/394/ (2015-12-02)\

архитектурная композиция *

Архитектурная композиция — художественное построение архитектурного произведения со взаимосвязанным соотношением его отдельных частей и элементов, образующих единое целое, обусловленное идейно-образным содержанием, конструктивными особенностями, характером и назначением сооружения или ансамбля. @
Строительный словарь. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/2364 (2015-12-02)\

архитектурно-строительное проектирование *

Архитектурно-строительное проектирование — подготовка проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов (часть 1 статьи 48 ГрК РФ). Источник: РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург: Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой и общественно-деловой застройки @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. // Словари и энциклопедии на Академике.–  . http://normative_reference_dictionary.academic.ru/3760/ (2015-12-02) \
Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с частью 12.2 настоящей статьи..." @
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 12.11.2012) // Официальная терминология. Академик.ру . 2012. –  http://official.academic.ru/1005/ (2015-12-02) \
асфальтобетон *

Асфальтобетон – cтроительный материал, получаемый в результате затвердевания уплотненной смеси минеральных заполнителей (щебня, песка, тонкоизмельченного минерального порошка) с органическим вяжущим (битумом или дегтем). Применяется главным образом для строительства дорог, а также для устройства полов в промышленных зданиях. @
Универсальный дополнительный практический толковый словарь. И. Мостицкий. 2005–2012. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://mostitsky_universal.academic.ru/637/ (2015-12-02) \
береговые гидротехнические сооружения *

См. берегоукрепительные сооружения @
. \
берегоукрепи́тельные сооруже́ния *

Берегоукрепительные сооружения – сооружения, служащие для защиты берегов водоёмов (рек, морей, водохранилищ, каналов и др.) от разрушающего воздействия волн, течений, напора воды, льда и других природных факторов. Берегоукрепительные сооружения строятся для предупреждения разрушений (размывов) берегов и затоплений населённых пунктов, промышленных объектов, дорог, мостов, линий связи, ценных лесных и сельскохозяйственных угодий, культурных и исторических памятников и т. п., а в курортных зонах используются для сохранения, создания и расширения пляжей. Основное требование к возводимым берегоукрепительным сооружениям – эффективность работы, надёжность и долговечность. При их создании желательно максимально использовать местные строительные материалы. По характеру взаимодействия с водным потоком берегоукрепительные сооружения делятся на активные и пассивные. Активные сооружения используют энергию потока на работу по намыву и сохранению береговых наносов. К таким сооружениям на морях относятся наносозадерживающие буны и волноломы, на реках – поперечные полузапруды, регулирующие дамбы, струенаправляющие щиты. Пассивные берегоукрепительные сооружения противостоят водному потоку (на морях – волноотбойные стены, наброска из крупных блоков и фигурных массивов; на реках – каменная наброска, тюфяки, габионы, бетонные и железобетонные плиты). Выбор вариантов комплекса берегоукрепительных сооружений и их типов зависит от рельефа берега, его гидрогеологического режима и геологического строения. @
Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/114 (2015-12-02) \
бетон *

Бетон (французское beton, от латинского bitumen - горная смола) – один из важнейших строительных материалов, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего вещества, воды, заполнителей и (иногда) специальных добавок. По объемной массе бетоны подразделяют на особо тяжелые (плотность свыше 2500 кг/м3), применяемые главным образом для защиты от ионизирующих излучений (например, на АЭС), тяжелые (1800-2500 кг/м3) - при возведении несущих конструкций, легкие (500-1800 кг/м3) - для ограждающих конструкций зданий, особо легкие (менее 500 кг/м3) - в качестве теплоизоляционного материала; по виду вяжущего вещества - на цементные, силикатные, гипсовые, асфальтобетоны и др.; по назначению - на обычные (для жилых и промышленных зданий), гидротехнические, теплоизоляционные, дорожные, декоративные и специальные (например, жаростойкие). Основной показатель качества бетона - прочность при сжатии, при которой устанавливается марка бетона. Известен еще со времен Древнего Рима. С падением Римской империи применение бетона прекратилось; возобновилось лишь в 18 в. в Западной Европе. Смотри также Железобетон. @
Современная энциклопедия. 2000 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/8266 (2015-09-21) \
бетонные конструкции и изделия *

Бетонные конструкции и изделия – элементы зданий и сооружений, выполненные из бетона без арматуры или со слабым (конструктивным) армированием. Вследствие малой прочности бетона на растяжение Б. к. и н. применяют в тех случаях, когда они воспринимают преим. сжимающие усилия. Наиболее распространённые Б. к. и и.: фундаменты, камни и блоки стеновые, элементы гидротехнических сооружений, столбы, своды, мостовые устои, плиты для дорог и тротуаров и др. Большая часть Б. к. и и. - унифицир. стандартные элементы заводского изготовления (фундаментные и стеновые блоки, бортовые камни и т. п.). Конструкции массивных сооружений (напр.. плотин, крупных фундаментов, подпорных стенок) обычно выполняют из монолитного бетона. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004 // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/842/ (2015-12-02) \
бетонные работы *

Бетонные работы – комплекс работ, включающих приготовление бетона, транспортирование его, укладку и уход за ним. Приготовление бетона м. б. механизированным в бетономешалках и ручным. При большом объеме Б. р. на строительствах устраиваются –стерлинг.

Доставка бетона к мосту укладки производится различными способами: в вагонетках, тачках, или тачках-стерлингах, в бадьях, поездами в специальной таре, автомобилями, транспортерами или бетонным насосом по трубам и желобам. Выбор способа доставки бетона к месту укладки зависит гл. обр. от масштаба работ, расстояния, консистенции бетона, времени схватывания цемента. Основным методом укладки бетона является в настоящее время механизированный с применением вибрирования; последнее обеспечивает наиболее плотное распределение частиц бетона путем частых и коротких ударов при помощи особых приборов— вибраторов. В летнее время в целях защиты бетона от высыхания и быстрой потери влаги поверхность его, не защищенную опалубкой, по окончании схватывания покрывают рогожами, ветвями, песком и поддерживают во влажном состоянии поливкой. @
Технический железнодорожный словарьН. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров. – М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство. 1941. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/railway/179/ (2015-12-02) \
благоустройство населённых мест *

Благоустройство населённых мест включает обеспечение населения доброкачественной холодной и горячей водой (см. Водоснабжение), удаление жидких отходов, удаление твердых отходов, теплоснабжение, энергоснабжение, инженерную подготовку территории, устройство дорог и другие меры, направленные на создание здоровых и удобных условий проживания населения.

Вопросы благоустройства обязательно учитываются при планировке населенных пунктов. Предусматриваются выбор оптимального участка под строительство с учетом природно-климатических особенностей, функциональное зондирование территории населенного пункта, охрана воздуха, водоемов и почвы от загрязнения, снижение уровня шума, соблюдение оптимальных показателей плотности жилой застройки, обеспечение всеми видами коммунально-бытового и культурного обслуживания, озеленение территории и ее благоустройство.

Одна из задач санитарной службы, осуществляющей контроль за условиями проживания населения, — надзор за состоянием санитарной очистки населенных мест от твердых отходов. Количество твердых бытовых отходов определяется уровнем благоустройства населенных мест; их общее количество в год составляет от 0,9 до 1,5 м3 на 1 человека, или до 300 кг, с ориентировочным ежегодным приростом на 1—3%. Качественный состав бытовых отходов зависит от сезона, климата, условий проживания населения, он обусловливает систему их удаления и метод обезвреживания. Преобладание легких составных частей делает нерентабельным вывоз твердых отходов автотранспортом, а при невысоком содержании органических веществ переработка их на компост невозможна. Сбор бытовых отходов может быть раздельным и унитарным, первый способ предпочтительнее при условии последующей утилизации их составных частей (бумаги, пищевых отходов и др.). При устройстве мусоропроводов должны соблюдаться следующие условия: мусороприемная камера облицовывается кафелем, в нее подводится вода и оборудуется спуск в канализацию. Высота камеры не менее 2,2 м, пол должен быть не ниже уровня тротуара. Мусоросборники располагаются не ближе 20 м не дальше 100 м от входов в дома. При так называемой несменяемой системе их следует промывать не реже 1 раза в 10 дней, при сменяемой системе — после опорожнения. Периодичность удаления твердых бытовых отходов устанавливается в зависимости от сезона, климатической зоны, эпидемической обстановки и согласовывается с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. Время хранения отходов во дворе должно составлять в холодное время года не более 3 сут., а в теплое время года — 1 сут.

Удаление отходов из населенных мест чаще всего производится специальным автотранспортом. В крупных городах осуществляется так называемый двухэтапный вывоз бытовых отходов: вначале с помощью малых механизированных средств производится их сбор в районах обслуживания, затем отходы поступают в большегрузные мусоровозы и вывозятся. @
Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг. 2. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/4768/ (2015-12-02) \
буровзрывные работы *

Буровзрывные работы — работы по разрушению, дроблению (вторичное дробление негабаритных кусков после первичного разрушения), разрыхлению и перемещению скальных пород, обычных горных пород, мерзлых грунтов, льда, подлежащих разборке строит, конструкций и т. п., совершаемые за счет энергии взрыва. Буровзрывные работы —одно из существенных мероприятий по снижению трудоемкости тяжелых процессов и удешевлению их во многих отраслях нар. х-ва. Буровзрывные работы широко применяются во всех областях стр-ва — при разработке выемок, котлованов, траншей, колодцев, прокладке автомобильных и железных дорог, при сооружении транспортных, гидротехнич. и ирригационных туннелей и каналов, при дноуглубит. работах, ликвидации ледяных заторов, корчевке пней, уплотнении грунтов оснований, разборке сооружений, разработке нерудных строит, материалов в карьерах.

На строит, работах применяют 3 типа взрывчатчх веществ: инициирующие, дробящие, .етательные. Инициирующие вещества легко взрываются от сравнительно небольших механических (удар, накол) или тепловых (пламя, искра) воздействий. Эти вещества используются гл. обр. для заряжания небольших по размерам детонаторов, взрыв которых вызывает взрыв основной массы другого взрывчатого вещества. Дробящие, или бризантные, вещества, взрывчатое разложение к-рых протекает в форме детонации под влиянием ударной волны от взрыва небольших количеств инициирующих веществ. Скорость детонации (распространения взрывчатого превращения) достигает в них 6000 м/сек. Метательные вещества имеют относительно невысокие скорости взрывчатого превращения, равные 300—400 м/сек. Они применяются при добыче штучного камня и естественных облицовочных материалов, т. к. их действие не нарушает монолитность и целостность отделяемых взрывом горных пород. @
Энциклопедия современной техники строительство  //  Библиотекарь.ру.–   http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/106.htm (2015-12-02) \
вентиляция *

Вентиляция — совокупность мероприятий и устройств, необходимых для обеспечения заданного качества воздушной среды в рабочих помещениях. В условиях производства В. может быть:
по способу перемещения воздуха — естественная и механическая;

по форме организации воздухообмена — местная и общеобменная.

Типы вентиляционных установок:
вытяжные (предназначенные для удаления воздуха) — местные и общие;

приточные (осуществляют подачу воздуха) — местные (воздушные души, завесы, оазисы) и общие (рассеянный или сосредоточенный приток).

Естественная В. Воздухообмен происходит за счет разности температур, а следовательно, и удельной массы воздуха внутри производственного помещения и вне его, т. е. под влиянием теплового напора, а также за счет воздействия ветра (ветровой напор). Действие этих факторов тем больше, чем больше разница температур в верхней и нижней зонах помещения и чем больше высота помещения. Естественная В. производственных помещений может быть неорганизованной и организованной. При неорганизованной В. (проветривании) поступление и удаление воздуха происходит через окна, форточки, специальные проемы, а также через неплотности наружных ограждений (инфильтрация). Организованная (регулируемая) естественная В. производственных помещений называется аэрацией. Она осуществляется с помощью специально создаваемых конструктивных элементов промышленных зданий — аэрационных фонарей. При отсутствии в перекрытиях зданий светоаэрационных фонарей естественная В. может быть несколько улучшена с помощью специальных каналов или шахт, функционирующих под действием теплового напора. С целью повышения эффективности ветрового напора эти шахты снабжаются специальными насадками — дефлекторами.

Механическая В. В отличие от естественной механическая В. позволяет производить предварительную обработку приточного воздуха — увлажнение, нагрев или охлаждение и очистку от пыли, газов и др. примесей. К установкам местной механической В. относятся местные отсосы открытого типа, включающие защитно-обеспыливающие кожухи, вытяжные шкафы, бортовые отсосы, шарнирно-телескопические отсосы (встроенные в рабочие места, инструменты), перемещаемые отсосы, а также вытяжные зонты, укрытия-боксы, камеры и кабины.

Общеобменная В. применяется в тех случаях, когда вредные вещества, избыточное (преимущественно конвекционное) тепло и влага выделяются рассредоточенно по всему рабочему помещению и удалить их с помощью местных отсосов технически не представляется возможным, а также в тех случаях, когда необходимо разбавить до ПДК остатки воздуха, не удаляемого местными отсосами. Принцип действия общеобменной В. основан на разбавлении загрязненного, перегретого или переувлажненного воздуха до уровней, соответствующих гигиеническим требованиям, что является менее эффективным и менее экономичным.

Приточная В. Приточный воздух необходимо подвергать обработке: подогреву или охлаждению, очищать от пыли, а в некоторых случаях увлажнять. Рециркуляция воздуха в системах приточно-вытяжной В. применяется в холодное и переходное время года в целях экономии тепла, затрачиваемого на подогрев воздуха. При рециркуляции часть воздуха, удаляемого из помещения после соответствующей очистки от вредных веществ, снова направляется в помещение. @
Российская энциклопедия по охране труда./ Под ред. В. К. Варова, И. А. Воробьева, А. Ф. Зубкова, Н. Ф. Измерова. — М.: НЦ ЭНАС, 2007 // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://labor_protection.academic.ru/170/ . (2015-12-02) \
водопотребление *

Водопотребление – использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд. Источник: Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 25.06.2012) "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации". @
Официальная терминология. Академик.ру. 2012. // Словари и энциклопедии на Академике.–    http://official.academic.ru/3004/ \
Водопотребление – потребление водных ресурсов вне водных источников для удовлетворения нужд населения, промышленности, сельского и коммунального хозяйства и др. Водопотребители, как правило, обеспечиваются водой в первую очередь; при этом водопотребление должно быть научнообоснованным, рациональным, идеальным случаем которого должен быть замкнутый цикл, исключающий загрязнение, засорение и истощение. @
Экологический энциклопедический словарь /. И. И. Дедю. — Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1989. // Словари и энциклопедии на Академике.–    http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/231/ . (2015-12-02) \
Водопотребление – использование водных ресурсов для нужд промышленности, коммунального и сельского хозяйства. Различают возвратное (оборотное) В., при котором вода используется многократно, чем обеспечивается ресурсосбережение, и безвозвратное (т. е. однократное) В. Несмотря на то, что запас речных вод составляет 0,0001% от объема всей гидросферы, за счет быстрого возобновления и способности к самоочищению  именно реки обеспечивают основной объем В. В. в мире постоянно увеличивается. Так, если в 1942 г. В. составляло 1050 км3, то в 1990 г. — уже 4130 км3. По прогнозам, в 2000 г. В. составит 5200 км3. В РФ в 1994 г. В. составило 77 км3 воды, в том числе 60,5 км3 из поверхностных водных источников, около 11,5 км3 из подземных источников и 5 км3 морской воды. Во всем мире основным потребителем воды является сельское хозяйство (до 70—80%), в РФ сельское хозяйство расходует только 20% потребляемой воды. На промышленные нужды приходится 53,2%, остальное В. приходится на коммунальное хозяйство. На системы оборотного В. в РФ приходится 80%, однако значительны потери воды при ее транспортировке от источников до водопотребителя. Недостаточно и количество оборотов воды (3—4), в США вода совершает 7—8 оборотов. В большинстве районов РФ потребляется воды больше, чем допускает естественный норматив В., соответствующий скорости возобновления забираемой воды (20—30% речного стока), причем ситуация ухудшается. Так, В. в реках Волжского бассейна с 1960 г. по 1990 г. нарастало со скоростью 1 км3 в год и увеличилось в 1,6 раза. Чрезмерно высокое В. отмечается из рек Центральной Азии, что приводит к их гибели — так случилось с реками бассейна Аральского моря. @
EdwART. Словарь экологических терминов и определений, 2010 // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/231/ (2015-12-02) \
водоснабжение *

Водоснабжение –технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды ( Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.99 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации") @
EdwART. Термины и определения по охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности. Словарь, 2010 // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/235/ \
Водоснабжение – совокупность мероприятий для обеспечения водой потребителей по установленным нормам. В. включает: разведку природных источников воды, её добычу, очистку, хранение, доставку (транспортировку), подачу воды и контроль за её качеством. Для В. оборудуются комплексы инженерных сооружений и устройств; В. населения, промышленных предприятий, сельского хозяйства и др. потребителей неуклонно растёт. Удельные нормы коммунально-бытового В. в странах мира колеблются от 3 до 700 л на человека в сутки. В условиях всё большего загрязнения окружающей среды В. становится одной из главных проблем жизнеобеспечения населения. @
EdwART. Словарь терминов МЧС, 2010 // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency/326/ (2015-12-02) \
вологодское деревянное зодчество *

Волого́дское деревя́нное зо́дчество — совокупность стилей и направлений в деревянной архитектуре Вологды, ансамбль деревянных особняков конца XVIII — первой четверти XX века. Вологда обладает хорошо сохранившимся, богатым и оригинальным наследием русской городской деревянной архитектуры. К началу XXI века в Вологде насчитывается от 105 до 170 деревянных памятников архитектуры.  В Вологде представлены все основные типы деревянных особняков XIX — начала XX века — дворянские, купеческие и мещанские, а среди архитектурных стилей — классицизм, ампир и модерн. В городе в конце XIX — начале XX века сложился особый вид деревянного дома, так называемого «вологодского типа», — двухэтажный особняк, по форме — параллелепипед, вытянутый во двор с угловой лоджией над крыльцом. @
Википедия // Словари и энциклопедии на Академике.–    http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/850958 (2015-12-02) \ 
вяжущие вещества (в строительстве) *

Вяжущие вещества (в строительстве) – строительные материалы для изготовления бетонов и растворов. Различают неорганические (минеральные) вяжущие вещества (цемент, гипс, известь и др.) и органические (битумы, дегти, пеки). Минеральные вяжущие вещества (обычно порошкообразные) при смешивании с водой (иногда с водными растворами солей) образуют пластичную массу, приобретающую затем камневидное состояние. Их делят на гидравлические, способные твердеть и сохранять прочность на воздухе и в воде (напр., портландцемент), и воздушные, твердеющие и сохраняющие прочность только на воздухе (гипс, известь). @
Энциклопедический словарь. 2009. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/73041/ (2015-12-02) \
вяжущие материалы *

Вяжущие вещества – строительные материалы для изготовления бетонов и растворов. Различают неорганические (минеральные) вяжущие вещества (цемент, гипс, известь и др.) и органические (битумы, дегти, пеки). Минеральные вяжущие вещества (обычно порошкообразные) при смешивании с водой (иногда с водными растворами солей) образуют пластичную массу, приобретающую затем камневидное состояние. Их делят на гидравлические, способные твердеть и сохранять прочность на воздухе и в воде (напр., портландцемент), и воздушные, твердеющие и сохраняющие прочность только на воздухе (гипс, известь). @
Энциклопедический словарь. 2009 // Словари и энциклопедии на Академике– http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/73041/ (2015-12-02) \
гавань *

Га́вань защищенное прибрежное водное пространство, где обеспечивается надежное укрытие судов на якорной стоянке во время штормов. Если гавань предназначается для торговых и транспортных операций, то в ней должны быть соответствующие сооружения и средства, необходимые для загрузки и разгрузки судов, их ремонта, для посадки и высадки пассажиров; такая гавань называется портом. Большому порту требуются причалы и доки, пассажирские терминалы (морские вокзалы), складские помещения, перегрузочное оборудование и наземный транспорт. Малые порты используются в основном для заправки судов горючим и пресной водой. Обычно гавань занимает ограниченную площадь побережья бухты. Но если нет подходящей бухты, порты сооружают на открытом морском побережье. Хорошая морская гавань должна удовлетворять некоторым определенным требованиям: она должна быть закрыта с тех сторон, откуда в данной местности могут дуть сильные ветры; ее акватория должна быть достаточно глубокой для судов при наименьшем уровне воды во время отлива; донный грунт должен хорошо держать якорь. @
Энциклопедия Кольера // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6891 (2015-12-02) \
Га́вань часть водного пространства, защищённая от ветра, ветровых волн, течения и ледохода, используемая для стоянки судов. Различают гавани морские, озёрные, речные и водохранилищные. Гавань может служить портом-убежищем, использоваться для выполнения ремонтных работ (ремонтная гавань) или для длительного отстоя судов в межнавигационный период (зимовочная гавань). Как база пребывания судов определённого типа гавань может быть рыбной, военной, судов технического флота и др. В портах гаванью называют часть внутренней акватории порта, примыкающую к местам выполнения грузовых работ и отводимую для ожидания судами свободного места у пирса или у набережной и для выполнения маневровых операций с судами при их подготовке к погрузке-выгрузке и выводе из порта. В зависимости от типа обрабатываемых в порту судов или рода груза портовая гавань может быть пассажирской, каботажной, лесной, угольной, нефтяной. Вследствие повышенной экологической и пожароопасности, токсичности и взрывоопасности нефтепродуктов, сжиженных газов и других жидких грузов акватория нефтегавани отделяется от остальной внутренней акватории разного рода ограждениями для устранения возможности распространения нефти в прилегающие зоны. При наличии течений нефтегавань располагают таким образом, чтобы разлившаяся нефть не поступила в основные районы порта, в прилегающие зоны отдыха, другие важные участки побережья и акватории. По названным причинам часто нефтегавань выносят за пределы акватории порта и создают изолированный порт-спутник. Примером современных нефтегаваней могут служить изолированная нефтегавань порта Марсель, расположенная в 30 км от основного порта, нефтегавань порта Дюнкерк, рассчитанная на заход танкеров дедвейтом 500 тыс. т и оборудованная системой заграждений, устраняющих опасность разлива нефти, и др @
Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/250 (2015-12-02) \
гидрология *

Гидрология — наука, изучающая воды Земли, их источники, круговорот, распределение, использование, химический и физический состав. КРУГОВОРОТ ВОДЫ - это природная система циркуляции земной воды. Гидрологами называют ученых и инженеров, изучающих различные аспекты гидрологии, включая обеспечение питьевой водой, строительство дамб и оросительных систем, защиту от наводнений и загрязнения воды. @
Научно-технический энциклопедический словарь. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1092/ (2015-12-02) \
гидротехническое строительство *

Cм. строительство гидротехнических сооружений @
. \
гидротехнические сооружения *

Гидротехнические сооружения — плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов ( закон "О безопасности гидротехнических сооружений"). @
Официальная терминология. Академик.ру. 2012. // Словари и энциклопедии на Академике.–    http://official.academic.ru/4234 \
Гидротехнические сооружения — сооружения, подвергающиеся воздействию водной среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, предотвращения вредного воздействия вод, в том числе загрязненных жидкими отходами, включая плотины, здания гидроэлектростанций (ГЭС), водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, доки; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов морей, озер и водохранилищ, берегов и дна русел рек; струенаправляющие и оградительные сооружения; сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; набережные, пирсы, причальные сооружения портов; сооружения систем технического водоснабжения, системы гидротранспорта отходов и стоков, подачи осветленной воды, устройства защиты от размывов на каналах, сооружения морских нефтегазопромыслов. @
СП 58.13330.2012: Гидротехнические сооружения. Основные положения Словари и энциклопедии на Академикеhttp://normative_reference_// .–   dictionary.academic.ru/93179/СНиП_33-01-2003
 (2015-12-02) \
горнопроходческие работы *

Горнопроходческие работы (a. mine footage, mine penetration; н. bergmannische Vortriebsarbeiten; ф. avancement, creusement, travaux de creusement; и. labores de avance, trabajos de profundizacion de pozos) — комплекс работ по проведению подземных горных выработок для геол. разведки, добычи п. и., стр-ва подземных сооружений. Г. p. подразделяются на основные и вспомогательные. Oсновныe - разрушение г. п., погрузка породы в трансп. средства, возведение постоянной крепи. Bспомогательныe - монтаж проходч. оборудования, a также шахтной вентиляции, водоотлива, транспорта, возведение временной крепи, транспортировка породы, доставка оборудования и материалов. Для завершения всего комплекса Г. p. к намеченному сроку при наименьших затратах отыскивается оптим. продолжение процесса относительно состояния, достигнутого в настоящий момент. Увязка во времени и пространстве осн. и вспомогат. процессов отражается в технол. схемах Г. p. Pазличают две осн. категории технол. схем - поточную и цикличную. При поточной технологии Г. p. все осн. технол. процессы совмещены во времени и практически выполняются непрерывно (напр., проведение горн. выработки проходч. комбайном c совмещением работ по возведению постоянной крепи). При цикличной технологии осн. процессы осуществляются c перерывами, в строгой очерёдности одного за другим. Г. p. ведутся по т.н. графику цикличности. Продолжительность цикла выбирают c расчётом выполнения его в целое число смен или выполнения в смену целого числа циклов. Цикл характеризуется продолжительностью во времени и подвиганием забоя, равным глубине шпуров c учётом коэфф. использования шпуров при буровзрывном способе, или величиной шага возведения постоянной крепи при комбайновом способе. Ha выбор технол. схем и механизации Г. p. влияют горно-геол. (мощность пластов и крепость п. и. и пород, в к-рых ведутся работы, угол падения пластов, устойчивость пород при обнажении, газоносность, склонность к внезапным выбросам, водообильность и др.) и производств.-техн. факторы (площадь сечения выработки, её протяжённость и срок службы, характер забоя, необходимые скорости проведения, применяемое оборудование и др.)·         
Г. p. относятся к работам повыш. опасности и осуществление их регламентируется ведомств. "Правилами безопасности". B общем объёме работ по стр-ву горнодоб. предприятий Г. p. составляют 30-50% (в зависимости от горно-геол. условий и характеристики предприятий). Ha действующих предприятиях этот показатель равен 10-30%. @
Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/1528/ (2015-12-02) \
городская агломерация *

Городская агломерация — компактная пространственная группировка поселений (главным образом городских), объединенных в одно целое интенсивными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями. Выделяются: моноцентрические городские агломерации – с одним городом-центром, который подчиняет своему воздействию все остальные поселения, расположенные в его пригородной зоне (или в т. н. внешней, периферийной, зоне городской агломерации - пригороды, города-спутники и т. п.), и намного превосходит их по своему размеру и экономическому потенциалу; полицентрические городские агломерации - с несколькими взаимосвязанными городами-центрами @
Большой Энциклопедический словарь. 2000. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/107262 (2015-12-02) \
горячее водоснабжение *

Горячее водоснабжение – система мероприятий, оборудования и устройств по снабжению горячей водой разл. потребителей (жилых домов, коммунальных и пром. предприятий и пр.) для хоз.-бытовых и производств.-технология, целей. Различают системы Г. в.: централизованные, в к-рых горячая вода приготавливается в водоподогревателе для мн. мест водоразбора и транспортируется к ним по трубам, и местные, когда вода нагревается на месте потребления. Централизованное Г. в. обеспечивается от ТЭЦ, районных, квартальных и др. котельных, горячих подз. источников, а также путём использования вторичных тепловых ресурсов. Местное Г. в. осуществляется от разл. водонагревателей (газовых, электрич. и др.) – колонок, кипятильников, змеевиков, вмонтированных в отопит. печи, и т. п. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. // Словари и энциклопедии на Академике.–    http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/2268/ (2015-12-02) \
готическое зодчество *

Готическое зодчество (стрельчатое зодчество). — Конец XII и начало XIII ст. были ознаменованы важными переменами в политическом и социальном положении Западной Европы: усилением могущества больших монархий, уменьшением числа и обеднением крупных феодалов, утратою монастырями их прежнего значения и влияния, образованием городских общин с самостоятельным управлением, возникновением ремесленных цехов и других светских корпораций, вообще такими фактами, которые в сильной степени способствовали пробуждению народного духа, дотоле дремавшего под гнетом духовенства и рыцарства. Вырвавшись на свободу и проникая во все явления жизни, между прочим, и в область искусства, этот дух нашел для себя выражение в новом стиле сооружений, явившемся на смену царившего дотоле романского зодчества сначала в северо-восточной Франции, а потом в Германии и других странах. Произошел этот стиль из романского, но через такое преобразование последнего, что даже самые существенные черты его сгладились и стали неузнаваемы. Общепринято называть его готическим, хотя это название нельзя признать соответственным его сущности: такой эпитет дали новому стилю итальянцы, желая выразить свое презрение к нему, как к варварскому, потому что в их представлении с именем готов было связано понятие о дикости и грубости; между тем, в пору возникновения Г. стиля о готах в Европе уже не было и помина и он не получил решительно ничего от этого племени; варварского также нет в нем ничего, а напротив, он отличается большим изяществом, гармоничностью и соблюдением логических законов. Гораздо более правильно другое, не столь употребительное название стиля: стрельчатый, на том основании, что стрельчатая форма дуги составляет существенную принадлежность рассматриваемого зодчества, регулирующую прочие его особенности. Такое название и дают ему французы (оживный стиль, style ogival, от ogive — стрелка).
Г. стиль продержался в Европе в течение с лишком трех веков и прошел в это время три главные стадии развития, или периода, между которыми, однако, нельзя поставить точных границ. 1-й период, простирающийся от появления стиля во Франции и обнимающий собою XIII в., в котором он распространился в Германии, может быть назван "раннеготическим": он отличается еще тяжеловатостью форм, отголоском романства и соразмерностью частей сооружения. 2-ой период, относящийся к XIV в., представляет развитие стиля в полном его великолепии — поразительное сочетание красоты, благородства, легкости, последовательного соблюдения системы и смелого стремления тянуть сооружение в высоту; стилю этого периода присвоено название "вторичного", а также "лучистого" (rayonnant) и "декорированного" (décoré). Наконец, в 3-м периоде, относящемся к XV в. и к первым десятилетиям XVI в., стиль постепенно приходит в упадок, делается непоследовательным и вычурным. Этот "третичный" период называется также "цветистым" (fleuri) и "пламенеющим" (flamboyant) вследствие преизбытка обременяющих его украшений и особой являющейся среди них формы, похожей на качающееся пламя свечи или на рыбий пузырь (Fischblase).. @
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – 1890-1907. – // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/31685/ (2015-12-02) \
градостроительная документация *

Градостроительная документация — документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке. (Смотри: Кодекс 73-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации.)

Источник: "Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006. @
Строительный словарь  // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/9492 (2015-12-02) \
Градостроительная документация — система видов и стадий проектирования, обеспечивающих разработку и осуществление градостроительных прогнозов, а также реализацию инвестиций.

Градостроительная документация является единой системой взаимосвязанных проектных документов, предусматривающей обязательность учета ранее утвержденных видов проектной документации при разработке последующих, и служит основой для составления проектов объектов жилищно-гражданского, промышленного и коммунального строительства, разрабатывается с учетом прогнозов ресурсного потенциала территорий и согласовывается с государственными органами контроля и надзора. 

Закон Российской Федерации от 14.07.92 N 3295-I, ст.1, 6 @
Словарь юридических понятий. — Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. № 22. 1997. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://legal_concepts.academic.ru/1083 (2015-12-02) \
градостроительство *

Градостроительство — теория и практика планировки и застройки городов. Градостроительство охватывает сложный комплекс социально-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, а также санитарно-гигиенических проблем. …Его характер определяют социальный строй, уровень развития производительных сил, науки и культуры, природно-климатические условия и национальные особенности страны. @
dic.academic.ru › Популярная художественная энциклопедия. - 1986 // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/807/ (2015-12-02) \
Градостроительство — теория и практика планировки и застройки городов.
 Градостроительство охватывает сложный комплекс общественно-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических проблем. Упорядочению планировки и застройки городов служат регулярная планировка (прямоугольная, радиально-кольцевая, веерная и др.), учет местных условий, строительство архитектурных ансамблей, ландшафтная архитектура и т. д. @
Большой энциклопедический словарь // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/108262/ (2015-12-02) \
гражданская архитектура *

Гражданская архитектура — архитектура зданий и сооружений жилого и общественного назначения и их комплексов @
Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР) // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://technical_translator_dictionary.academic.ru/9232/ (2015-12-02) \
грунтоведение *

Грунтоведение  — отрасль инженерной геологии, в которой изучаются грунты с точки зрения возможности строительства на них различных сооружений. Включает 3 основных раздела: общее грунтоведение, техническая мелиорация грунтов, региональное грунтоведение. @
Большой энциклопедический словарь // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/110542 (2015-12-02) \
грунтовки *

Cм. лакокрасочные материалы @
. \
деревянное зодчество *

Деревя́нное зо́дчество — область архитектуры, определяемая спецификой строит. материала — деревом. Распространение в России обусловлено обилием строевого леса. Первые свайные поселения относятся к эпохе неолита (Вологодская обл.). Остатки деревянных построек 10—15 вв. сохранились в Старой Ладоге и Новгороде. Из дерева на Руси строились храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, дома горожан и крестьян, хоз. постройки. Гл. конструктивная система построек — срубная. К архаичной форме жилья относятся курные избы, отапливаемые беструбными печами. Тип избы с печами сохраняется и в 20 в. Характерны избы с подклетом, двором, вход в к-рый на 2-й этаж осуществляется по особому пандусу (Архангельская, Вологодская обл., Карелия, Сибирь). Многообразны производств. постройки: амбары, бани, риги. Вокруг жилых и хоз. построек, княж. и бояр. хором, крупных монастырей возводились крепостные сооружения. Наивысший расцвет Д. З. — культовые сооружения. В осн. планов церк. зданий заложены геометрич. формы — квадрат, прямоугольник, восьмигранник, реже — шестигранник. Простейшие культовые сооружения — часовни. Их основу составляет клеть, покрытая двускатной крышей. Близки к часовням клетские церкви, широко распространенные на Руси (Костромская, Вологодская, Владимирская и др. обл.). Основой композиции шатровых церквей служил центральный объем в виде столпа и завершение с шатровым покрытием (церковь Николы, Архангельская обл., 1600). Мн. шатровые храмы отличались значит. высотой (до 50 м, Успенская церковь в с. Кондопога, 1774). Особую группу церквей составляют ярусные церкви, встречающиеся в ср. полосе России. Наиб. распространен был тип церкви, где на четверик ставились два яруса восьмериков, верхний завершался главкой, или на четверик водружали три уменьшавшихся кверху восьмерика (Рождественская церковь в с. Холмы Костромской обл., 1652).

Вершиной др.-рус. Д. З. стали многоглавые церкви. Известно, что в 10 в. в Новгороде был возведен 13-главый Софийский собор. Уникальным пам. многоярусной и многокупольной церкви является 22-главая Преображенская церковь в Кижах (1714). Для культового Д. З. Др. Руси характерны и отдельно стоящие колокольни. Они подразделяются на четвериковые и восьмериковые. Колокольни в осн. венчают шатры и главки. В пам. Д. З. ярко проявились нац. черты рус. культуры. Кон. 19 — нач. 20 вв. знаменует новый этап в развитии Д. З. России, связанный с неорус. направлением в архитектуре и стилем модерн. Во 2-й пол. 20 в. Д. З. ограничено типами жилого стр-ва и хоз. построек, заметно снижается уровень строит. мастерства. В 1980—90-х гг. расширение садоводства и огородничества вызывает к жизни интерес к Д. З., освоению опыта стр-ва прошлого. @
Российский гуманитарный энциклопедический словарь. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та. 2002. // Словари и энциклопедии на Академике.–    http://humanities_dictionary.academic.ru/2676/ (2015-12-02) \
деревянные конструкции *

Деревянные конструкции — строит. конструкции (балки, фермы, арки, рамы, своды и др.), выполненные полностью или преим. из дерева. Элементы Д. к. соединяются между собой врубками, шпонками, нагелями, болтами, вдавливанием металлич. креплений, а также склеиванием. Достоинства Д. к.: возможность использования местных материалов, малая плотность и стойкость ко мн. химически агрессивным воздействиям, транспортабельность. Недостатки - подверженность загниванию и возгораемость. Д. к. применяют в покрытиях пром., обществ., с.-х. и пр. зданий, а также в мостах, эстакадах, опорах ЛЭП и др. сооружениях. Элементы Д. к., предназнач. для эксплуатации на открытом воздухе, пропитывают антисептич. составами. В совр. стр-ве применяются гл. обр. клеёные Д. к. Их осн. преимущество - возможность индустр. изготовления. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/2542/ (2015-12-02) \
дизайн (художественное конструирование) *

Диза́йн (от англ, design - проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок), термин, обозначающий разновидность художественно-проектной деятельности, охватывающей создание промышленных изделий и рациональное формирование целостной предметной среды. Методы дизайна, связывающие потребительские и эстетические качества предметов и объектов, предназначенных для непосредственного использования человеком, с их оптимальными структурой и технологией изготовления, могут оказывать определенное воздействие на решение таких важных социальных проблем, как функционирование производства и потребления, существование людей в мире окружающих их предметов. Однако, вопреки утверждениям многих буржуазных теоретиков дизайн, он не является сам по себе социальной силой, способной кардинально реформировать современное общество. В условиях капиталистического "общества потребления" дизайн становится орудием конкурентной борьбы и часто подменяется "стайлингом", то есть модернизацией продукции, при которой ради коммерчески выгодной привлекательности и в соответствии с господствующей модой изменяется только внешний вид изделий.@
Художественная энциклопедия. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/959/ (2015-12-02) \
дноуглубительные работы *

Дноуглубительные работы — работы по углублению и расширению водоёмов и водотоков путем выемки грунта. Различают Д. р. капитальные, выполняемые при сооружении гидротехнич. объектов и для улучшения условий судоходства на водных путях, и эксплуатационные, производимые ежегодно с целью удаления наносов, нарушающих норм. эксплуатацию гидротехнич. сооружений и судоходных путей. Для Д. р. применяют землесосные снаряды, землечерпательные снаряды, гидромониторы, грунтоотвозные шаланды, скалодрооители и др. суда технического флота. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. // Словари и энциклопедии на Академике.–   http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/2785/ (2015-12-02) \
домостроительные комбинаты (ДСК) *

См. индустриальные методы строительства @
. \
древесина *

Древесина – твердое вещество, образующее стволы ДЕРЕВЬЕВ; а именно КСИЛЕМА, составляющая основной объем стеблей и корней, поддерживающих растение. Она состоит из тонких трубочек-клеток, вертикально расположенных вдоль ствола - это волокно, которое можно видеть в любой древесине. Относительно мягкая, светлоокрашенная древесина называется лубом. Более старая, темная, непроводящая древесина называется ядровой древесиной; она, как правило, пропитана СМОЛОЙ, камедью, минеральными солями и ТАНИНОМ (дубильной кислотой). Легко обрабатываемая мягкая древесина (обычно хвойных деревьев, к примеру, сосновая) состоит из простых трахеид, обеспечивающих поддержку и проводящих воду и солевые растворы. В более прочной древесине (обычно ЛИСТВЕННЫХ пород, к примеру, дубовой) одревесневшие волокна служат только опорой, а для переноса воды и солей существуют другие, отдельные сосуды. Древесина еще и сейчас широко используется как строительный материал, горючее, сырье для некоторых сортов БУМАГИ, а также источник ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ, ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ЭФИРНОГО МАСЛА, ЛИГНИНА, дубильных веществ, КРАСИТЕЛЕЙ и САХАРА. @
Научно-технический энциклопедический словарь // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1505/ (2015-12-02)) \
железобетон *

Железобетон –  сочетание бетона и стальной арматуры, монолитно соединенных и работающих в конструкции как единое целое. Железобетон широко применяется в жилищном, промышленном и гидротехническом строительстве, мостостроении и др. Создан во 2-й половине 19 в. (первый патент получил французский ученый Ж. Монье в 1867). @
Современная энциклопедия. 2000 // Словари и энциклопедии на Академике. – (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/17966 (2015-12-02) \
железобетонные конструкции и изделия *

Железобетонные конструкции и изделия – элементы зданий и сооружений, изготовляемые из ж.-б., и сочетания этих элементов. Ж. к. н п. классифицируются по неск. признакам: способу выполнения (монолитные, осуществляемые на месте стр-ва, сборные, составляемые из отд. элементов, гл. обр. заводского изготовления, и сборно-монолитные, представляющие собой сочетание сборных элементов с монолитным бетоном); виду применяемого для их изготовления бетона (из тяжёлых и лёгких бетонов); виду напряжённого состояния (обычные н предварительно напряжённые). @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/2971/ (2015-12-02) \
железобетонные работы *

Железобетонные работы – возведение монолитных ж.-б. сооружений и конструкций и монолитных частей сборно-монолитных конструкций. В состав Ж. р. входят опалубочные работы, арматурные работы и бетонные работы. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004.  // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/2972/ (2015-12-02) \
жилые здания *

Жилые здания — здания, входящие в жилой фонд (общего назначения, общежития, спальные корпуса школ интернатов, спальные корпуса детских домов, спальные корпуса для престарелых и инвалидов), и жилые зданий (помещения), не входящие в жилой фонд (летние дачи, садовые домики, домики щитовые передвижные, вагончики, помещения, приспособленные под жилье, — вагоны и кузова железнодорожных вагонов, суда и т.д.). @
Словарь терминов по экспертизе и управлению недвижимостью. О. М. Скоморохова, А. В. Угляница. – Кемерово: ГУ КузГТУ 2008 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://real_estate_management.academic.ru/77 (2015-12-02) \
Жилые здания и сооружения — здания, сооружения и комплексы, предназначенные для длительного или временного проживания людей; к ним относятся индивидуальные жилые дома, дома с квартирами, общежития, гостиницы/ @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации // Словари и энциклопедии на Академике. – http://real_estate_management.academic.ru/77/ (2015-12-02) \
заводостроительные комбинаты (ЗСК) *

 См. индустриальные методы строительства @
. \
зеленое строительство *
Зеленое строительство – строит. система плановых мероприятий по созданию, сохранению и увеличению зеленых насаждений в городах и поселках городского типа, промышленных объектах в совхозах и колхозах, озеленение значительных по площади участков производится на основании проектного задания и составленного на его основе технического проекта. @// Словари и энциклопедии на Академике. @
Универсальный дополнительный практический толковый словарь. И. Мостицкий. 2005–2012. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://mostitsky_universal.academic.ru/2027/ (2015-12-02) \
земляные работы *

Земляные работы относятся к комплексу работ нулевого цикла, в состав которого входят: отрывка котлованов и траншей, устройство дренажей, усиление и подготовка оснований под здание, возведение фундаментов и стен, перекрытий, туннелей, выполнение обратной засыпки грунта в пазухи между фундаментами и откосами котлованов и др. Работы нулевого цикла считают завершенными после устройства подземной части здания со всеми коммуникациями и элементами подземных сооружений.

Производство строительно-монтажных работ и, в первую очередь, возведение подземной части зданий и сооружений, сопряжено с выполнением значительных объемов земляных работ. Земляные работы относят к наиболее тяжелым и трудоемким видам строительных работ, выполняемым в сложных условиях и в значительной степени зависящих от природно-климатических факторов. Поэтому одной из задач, стоящих перед проектировщиками, технологами, строителями является разработка и реализация методов и технологий, способствующих сокращению объемов земляных работ на строительной площадке.

Земляные работы относят к наиболее тяжелым и трудоемким видам строительных работ. Их выполняют различными методами, выделяемыми в четыре группы: механический, гидравлический, взрывной и ручной. Кроме этого в ряде случаев для повышения несущей способности грунта его вытрамбовывают, разрабатывают методом бурения. @
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» // Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. – http://stroilogik.ru/...raboty/42-zemlyanye-raboty-v-stroitelstve.html (2015-12-02) \
зодчество *

См. архитектура @
. \
изоляционные работы *

Изоляционные работы — работы по гидро- или теплоизоляции конструкций, а также инженерных сетей @
Строительный словарь. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/4100 (2015-12-02) \
индустриальные методы строительства *

Индустриальные методы строительства — предусматривают организацию строительного производства с применением поточных, круглогодичных, комплексно-механизированных методов производства работ по возведению зданий и сооружений с преимущественным использованием сборных конструкций, в том числе укрупненных, с высокой степенью заводской готовности. @
Дело стройка – http://delostroika.ru/prom-stroi/tech-stroi/240-industrialnye-metody-stroitelstva.html (2015-12-02) \
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности *

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности –-систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений; целью ведения И.с. является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства; И.с. включают в себя: 1) сведения: а) о документах территориального планирования РФ в части, касающейся территорий муниципальных образований; б) о документах территориального планирования субъектов РФ в части, касающейся территорий муниципальных образований; в) о документах территориального планирования муниципальных образований, материалах по их обоснованию; г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений; д) о документации по планировке территории; е) об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий; ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; з) о геодезических и картографических материалах; 2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках; 3) иные документы и материалы; И.с. включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем); сведения И.с. систематизируются в соответствии с кадастровым делением территории РФ, осуществляемым в порядке, устанавливаемом Правительством РФ; сведения И.с. являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа; ведение И.с. осуществляется органами местного самоуправления городских округов, органами местного самоуправления муниципальных районов путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности. @
Экологическое право России: словарь юридических терминов. — М.: Городец. А. К. Голиченков. 2008. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://environmental_law.academic.ru/320/ (2015-12-02) \
инженерная геодезия *

Инженерная геодезия – раздел геодезии, в к-ром рассматриваются методы, техника и орг-ция геодезич. работ, выполняемых при изысканиях, проектировании, стр-ве и эксплуатации разл. ннж. сооружений (пром. объекты, гидротехнич. сооружения, горнорудные пр-тия, трансп. магистрали, гражд. стр-во и т. п.), а также при монтаже и установке сложного оборудования. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. . // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/3437/ (2015-12-02) \
инженерное оборудование зданий *

Инженерное оборудование зданий

1. Комплекс технических устройств, обеспечивающих благоприятные (комфортные) условия быта и трудовой деятельности населения, включающий водоснабжение (холодное и горячее), канализацию, вентиляцию, электрооборудование, газоснабжение, средства мусороудаления и пожаротушения, лифты, телефонизацию, радиофикацию и др. виды внутреннего благоустройства
2. Система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов, электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное, электрическое, канализационное, вентиляционное оборудование)

Источники: РМ 4-239-91: Системы автоматизации. Словарь-справочник по терминам. Пособие к СНиП 3.05.07-85; СНиП 2.09.02
Инженерное оборудование зданий — Включает в себя водоснабжение (холодное и горячее), канализацию, вентиляцию, отопление и кондиционирование, искусственное освещение, электрооборудование, газоснабжение, внутренний транспорт (пассажирские и грузовые лифты), средства удаления мусора и пылеуборки, пожаротушения, телефонизацию, радиофикацию и другие виды внутреннего благоустройства. 
Источник: ГОСТ Р 54964-2012: Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости.
Инженерное оборудование зданий — система, предназначенная для постоянного функционирования в строительных сооружениях и являющаяся частью оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования этих сооружений. 
Источник: ГОСТ Р 52953-2008: Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения. @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015. . // Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/22763 (2015-12-02) \
инженерные изыскания в строительстве *

Инженерные изыскания и проектирование для строительства являются комплексным производственным процессом, при помощи которого приобретаются исходные данные об участке для будущей застройки. Долговечность, прочность и надежность зданий и сооружений часто зависят от той местности, где они были возведены. Поэтому инженерные изыскания для строительства – это комплекс мероприятий, включающий геологические, экологические и геодезические изыскания для строительства. 
Проектирование и изыскания в строительстве – это его неотъемлемые составляющие, играющие важную роль при ведении любых строительных работ. Исследования специалистов, которые проводят геологические или геодезические работы, топографическую съемку и прочие изыскания, востребованы как при строительстве высотных зданий и больших по площади заводских комплексов, так и при малоэтажной жилой застройке, возведении тоннелей и мостов, линий метро, а также при дорожном строительстве.

Инженерно-геологические изыскания для строительства (как и другие исследования) выполняются на ранних стадиях проектирования. В ходе этих инженерных изысканий специалисты изучают грунт и гидрологический режим (наличие подземных вод на территории ведения застройки), а также физико-геологические процессы (оползни, сели и обвалы). После проведения необходимых исследований специалисты составляют технический отчет, содержащий детальное описание инженерно-геологических условий территории, а также перспектив развития неблагоприятных процессов в ходе эксплуатации строительных объектов.

Инженерно-геодезическое изыскание представляет собой комплекс таких работ для строительства, как поиск и диагностика подземных коммуникаций, топогеодезическая и топографическая съемка местности.

Значимую роль в современном строительстве играют и экологические изыскания, которые проводятся для документального обоснования экологической безопасности объекта застройки, а также строительных материалов, используемых при ведении работ. Кроме этого, экологические изыскания проводятся с целью определения загрязненности местности запланированного строительства (от экологической чистоты того или иного района строительства зависит стоимость квадратного метра). @
Мир изыканий –  http://mirizyskaniya.ru/proektirovanie-i-izyskaniya-v-stroitelstve.html  (2015-12-02) \
инженерные коммуникации *

Инженерные коммуникации — кабельные линии (силовые, информационные, измерительные, управления, связи и сигнализации), проводящие трубопроводы, непроводящие трубопроводы с внутренней проводящей средой, рельсовые пути и т.п. Внутренними инженерными коммуникациями считаются коммуникации, не выходящие за пределы границы защищаемого здания, сооружения. Внешними инженерными коммуникациями считаются коммуникации, которые подводятся к зданиям, сооружениям снаружи.
Источник: РД 91.020.00-КТН-276-07: Нормы проектирования молниезащиты объектов магистральных нефтепроводов и коммуникаций ОАО "АК "Транснефть" и дочерних акционерных обществ @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015. . // Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/22768/ (2015-12-02) \
интерьер *

Интерьер (от франц. interieur - внутренний) 1) в архитектуре  — внутреннее пространство здания (жилого, общественного, промышленного) или каких-либо помещений (вестибюль, фойе, комната, зал). Функциональное назначение интерьера определяет его архитектурное решение (размер, пропорции и т. д.) и характер убранства (мебель, оборудование), которые в свою очередь служат художественной выразительности интерьера;

2) В живописи — жанр достигший расцвета в XVII в. в голландской и фламандской живописи, а в XIX в. – в России в работах художников венециановской школы. @
Популярная художественная энциклопедия. Под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986.) . // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1197/ (2015-12-02) \
искусственные пористые заполнители *

Искусственные пористые заполнители — пористые искусственные заполнители - неорганические зернистые сыпучие строительные материалы, изготовляемые по специальной технологии или получаемые из отходов металлургического и химического производства.

Источник: "ГОСТ 25137-82 (СТ СЭВ 5445-85). Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. (введен Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1981 N 291) @
Официальная терминология. Академик.ру. 2012. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://official.academic.ru/8502 (2015-12-02) \
каменное литье *

Каменное литье (базальтовое литье, шлаковое литье, петрургия) — литье расплавленных базальтов, диабазов и других горных пород, а также металлургических шлаков для получения фасонных изделий. Изготовляют трубы, кислотоупорную аппаратуру, электротехнические изоляторы, облицовочные плитки и т. д. @
Большой Энциклопедический словарь. 2000. . // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/146042 (2015-12-02) \
каменные конструкции *

Каменные конструкции — части зданий и сооружений (фундаменты, стены, перекрытия, арки, дымовые трубы и т.п.), возведенные, как правило, из местного сырья. @
Строительный словарь. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/485 (2015-12-02) \
Каменные конструкции — несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений (фундаменты, стены, столбы, перемычки, арки, своды и др.), выполненные из природного камня, кирпича или бетонных камней. К. к. долговечны, огнестойки, могут быть изготовлены из местных строит. материалов. Осн. недостатки К. к. - большая средняя плотность мн. видов кам. кладки и недостаточная прочность её на растяжение. Для уменьшения массы и повышения прочности К. к. применяют комплексные конструкции. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. . // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/3659 (2015-12-02) \
канализационная сеть *

Канализационная сеть – система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02. @
Экологический словарь . // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/531/ (2015-12-02) \
Канализационная сеть — совокупность подз. трубопроводов и коллекторов для приёма и отведения сточных вод с территории насел. мест и пром. пр-тий к очистным сооружениям; осн. часть системы канализации. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/3681/ (2015-12-02) \
канализация *

Канализа́ция — комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенных пунктов и промышленных предприятий загрязненных сточных вод, а также их очистку и обеззараживание перед утилизацией и сбросом в водоем. @
Современная энциклопедия. 2000. .// Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/21222 (2015-12-02) \
керамическая промышленность *

Керамическая промышленность (a. ceramics industry; н. Keramikindustrie; ф. industrie ceramique; и. industrie ceramica) — подотрасль промышленности строит. материалов, объединяющая предприятия по добыче сырья и произ-ву грубой керамики (кирпича, дренажных и канализац. труб, черепицы); кислотоупорных и огнеупорных изделий; плиток (облицовочных, фасадных, для полов и стен); тонкой керамики (изделий из фарфора и фаянса); керамзита; изделий широкой номенклатуры электротехн. и радиотехн. пром-сти и др. Особенности K. п.: повсеместная потребность в керамич. материалах и изделиях, большая многотоннажность этой отрасли и сравнительно высокие коэфф. расхода сырья на 1 т готовой продукции. Широкая распространённость керамич. сырья создаёт благоприятные предпосылки для приближения предприятий K. п. к источникам сырья и p-нам потребления.. @
Геологический словарь. - 1978 . // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/2355/ (2015-12-02) \
климатология *

Климатология – наука о климате, его формировании, географическом расположении климатических зон и о воздействии климата на человека и объекты его деятельности @
Строительный словарь. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/2269. (2015-12-02) \
комбинированные конструкции *

Комбинированные конструкции строительные конструкции, выполняемые из разных материалов. @
Строительный словарь. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/2403 (2015-12-02). \
композиционные материалы (композиты) *

Композиционные материалы (композиты) (от лат. compositio — сочетание) - материалы, образованные объёмным сочетанием химически разнородных компонентов с чёткой границей раздела между ними. Характеризуются св-вами, к-рыми не обладает ни один из компонентов, взятый в отдельности. Обычно К. м. состоят из пластичной основы (матрицы), служащей связующим материалом, и включений разл. компонентов в виде порошков, волокон, нитевидных кристаллов, тонкой стружки и т. п. Варьируя объёмное содержание компонентов, можно получать К. м. с требуемыми значениями прочности, жаропрочности, жёсткости, абразивной стойкости, а также создавать композиции с заданными спец. св-вами - радиопоглощающими, радиопрозрачными, диэлектрич., магнитными и др. Примеры К. м.: волокнистые - пластик, армированный борными, углеродными, стек. волокнами, жгутами или тканями на их основе, алюминии, армиров. нитями стали, бериллия; слоистые - 2- и 3-слойные листы алюминий - медь, медь - алюминий - медь и т. д.; дисперсноупрочнённые - никель, упрочнённый дисперсными частицами диоксида тория (ТhО2). К. м. изготовляют гл. обр. методами порошковой металлургии, а также пропиткой расплавл. металлами пористых каркасов, электролитич. осаждением, литьем под давлением и т. д. К. м. - принципиально новый класс конструкц. материалов, без к-рых был бы невозможен характерный для 2-й пол. 20 в. н.-т. прогресс в машиностроении, приборостроении, авиакосмич. пром-сти и др. областях техники. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/4166/ \
Композиционные материалы (композиты) материалы, образованные объемным сочетанием химически разнородных компонентов с четкой границей раздела между ними (стеклопластики, биметаллы, сталежелезобетон и др.). Характеризуются свойствами, которыми не обладает ни один из компонентов, взятый в отдельности. По прочности, жесткости и другим свойствам превосходят многие обычные конструкционные материалы. @ 

Современная энциклопедия. 2000. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/23558 (2015-12-02) \
кондиционирование воздуха *

Кондиционирование воздуха процесс регулирования температуры,
 влажности, расхода воздуха, а иногда также содержания пыли и запахов в каком-либо замкнутом пространстве. Воздух охлаждается при помощи охлаждающей системы либо нагревается горячим паром или водой. Запахи и пыль удаляются посредством фильтрования, а содержание влаги регулируется увлажнителями перед тем, как воздух нагнетается вентиляторами, которые также удаляют застоявшийся воздух. 
Кондиционирование воздуха используется для охлаждения воздуха в закрытом помещении. Теплый воздух из комнаты (1) нагнетается центробежным вентилятором (2) и проходит через трубки теплообменника (3), а затем возвращается в комнату через фильтр (4) Холодная охлаждающая жидкость под низким давлением, находящаяся в теплообменнике (5), нагревается воздухом, поступившим из комнаты, испаряется и поступает в компрессор (6), где ее сжимают. Горячий сжатый газ подается в тепло обменные трубки, расположенные снаружи аппарата (7), где он охлаждается потоком наружного воздуха (8), который нагнетается вторым вентилятором, и конденсируется. Сконденсировавшийся хладоагент проходит через рас ширительный клапан (9) во внутренние теплообменные трубки, давление падает, хла доагент охлаждается, и цикл начинается сначала. @
Научно-технический энциклопедический словарь .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/2150/ \
Кондиционирование воздуха — автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обеспечения главным образом оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей.

Источник: СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011: Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирование воздуха @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/27670. (2015-12-02) \
конструкции *

См. строительные конструкции @
. \
конструкционные и строительные материалы *

Конструкционные и строительные материалы — понятие конструкционных и строительных материалов охватывает множество различных материалов, применяемых для изготовления деталей конструкций, зданий, мостов, дорог, транспортных средств, а также бесчисленных других сооружений, машин и технических изделий. Возможность создания какой-либо конструкции и ее работоспособность зависят от наличия материалов с подходящими механическими свойствами. Например, для изготовления современного автомобиля необходимы легированные стали, а металлический самолет стал реальностью лишь с появлением технологичных и прочных алюминиевых сплавов. Для гидроэлектростанций необходимы те сорта бетона и цемента, из которых можно построить долговечные плотины. Современные высотные здания выглядели бы по-другому, если бы не было стеклянных материалов. Историю культуры часто делят на каменный, бронзовый и железный века - по тем материалам, из которых изготавливались орудия труда и оружие. В наши дни в распоряжении конструктора имеется широкий спектр материалов: чугуны, стали и сплавы цветных металлов, керамические, каменные материалы, бетон, стекло и полимеры. Разработка и применение таких материалов - профессиональное занятие инженера-технолога и инженера-конструктора. @
Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000.// Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6895 (2015-12-02) \
краски *

См. лакокрасочные материалы @
. \
кровельные материалы *

Кровельные материалы —  строительные материалы, предназначенные для устройства кровель зданий и сооружений. К. м. должны удовлетворять техническим (водонепроницаемость, атмосферо- и морозостойкость, малая возгораемость) и экономическим (невысокая стоимость материала и устройства основания под него, малая трудоёмкость укладки) требованиям. По виду используемого сырья различают К. м. органические (битумные, дегтевые, древесные и полимерные), силикатные (асбестоцемент, черепица) и металлические (Кровельная сталь). К. м. делятся на рулонные, мастичные и штучные (листы, плитки).

Наибольшее распространение получили рулонные К. м. на основе битума (Рубероид, пергамин, стеклорубероид) и дёгтя (Толь). Рулонные К. м. относительно недороги и нетрудоёмки в укладке, дают достаточно лёгкое и тонкое кровельное покрытие на крышах практически любой формы. Долговечность битумных рулонных материалов — 10—15 лет, дегтевых — не более 5—6 лет (последние используются, как правило, для временных построек). Дегтевые рулонные материалы (по сравнению с битумными) обладают повышенной биостойкостью. В отдельных случаях в качестве К. м. могут быть использованы гидроизол — асбестовый картон, пропитанный битумом; изол — резинобитумный материал, армированный асбестовым волокном, и др.

К мастичным К. м. относятся битумные и дегтевые кровельные мастики, модифицированные полимерами и используемые в качестве самостоятельных материалов при устройстве так называемых бесшовных кровель. Для повышения трещиностойкости в мастичные покрытия вводят армирующий элемент (стеклоткань). По сравнению с рулонными мастичные К. м. менее трудоёмки в укладке и дешевле.

К штучным К. м. относятся кровельная сталь, искусственные каменные (преимущественно асбестоцементные), древесные и полимерные материалы. Листовая кровельная сталь, особенно неоцинкованная, требует для защиты от коррозии частых периодических покрасок с применением дорогостоящих олиф, поэтому использование её сокращается. Среди искусственных каменных К. м. наиболее распространены волнистые и полуволнистые асбестоцементные листы, в меньшей степени — плоские плитки. Асбестоцементные К. м. долговечны, нетрудоёмки в укладке, не нуждаются в периодических покрасках. Черепица, главным образом глиняная (реже — цементно-песчаная), — долговечный, но тяжёлый материал, требующий большого расхода древесины для устройства обрешётки и стропильных конструкций. Для кровель промышленных зданий получают распространение крупноразмерные волнистые листы из шлакоситалла и стекла, отличающиеся высокой химической стойкостью и долговечностью. Штучные древесные К. м. (кровельный тёс, гонт, щепа) сохраняют своё значение лишь как местный материал для сельского строительства в районах, богатых лесом; используются и при реставрационных работах.

К штучным полимерным К. м. относятся плоские и волнистые листы из стеклопластика и органическое стекло (плексиглас), дающие полупрозрачные и прозрачные покрытия. @
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/100160/ (2015-12-02) \
кровельные работы *

Кровельные работы — работы по устройству кровель сооружений из рулонных, штучных и других видов кровельных материалов, укладываемых на подготовленное основание. @
Строительный словарь. .// Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/4102 (2015-12-02) \
кузнечные работы *

Кузнечные работы — операции подготовки, нагрева, пластич. деформации заготовок и последующей обработки поковок в кузнечном производстве. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/4581/ (2015-12-02) \
лаки *

См. лакокрасочные материалы @
. \
лакокрасочные материалы *

Лакокрасочные материалы — жидкие или пастообразные (реже порошкообразные) композиции, основной компонент которых — полимерный плёнкообразователь. В качестве плёнкообразователей Л. м. используются низко- или высокомолекулярные природные и синтетические полимеры. В зависимости от химического строения и наличия реакционноспособных групп плёнкообразователи делят на преобразуемые, непреобразуемые и смешанные. Преобразуемые плёнкообразователи: масляные, алкидные, фенольные, эпоксидные, полиуретановые, каучуковые, некоторые типы кремнийорганических и акриловых, а также ряд других полимеров, которые в результате протекания химической реакций превращаются в неплавкие и нерастворимые полимеры. Непреобразуемые плёнкообразователи: акриловые, нитроцеллюлозные, перхлорвиниловые, фторопластовые, некоторые типы кремнийорганических, а также ряд других смол, которые после удаления растворителей или сплавления сохраняют растворимость и термопластичность (в частности, после воздействия повышенных температур, не превышающих температуру их деструкции). В состав смешанных плёнкообразователей входят полимеры обоих типов. 
При нанесении Л. м. на окрашиваемую поверхность путём распыления, окунания, облава или контактного переноса и последующей естественной или искусственной сушки на поверхности образуется слой лакокрасочного покрытия. Основное назначение покрытий — защита от коррозии металлических поверхностей. Лакокрасочные покрытия используются также для защиты неметаллических материалов от различных воздействий. 
По назначению Л. м. подразделяют на лаки, грунтовки, шпатлёвки и краски. 
Лаки (растворы плёнкообразователей) используют для получения прозрачных покрытий непосредственно на защищаемой поверхности, а также в качестве промежуточного или верхнего слоя системы покрытия. 
Грунтовки (пигментированные и наполненные лаки) предназначены для использования в качестве первых слоев покрытий, то есть тех, которые обеспечивают высокую адгезию покрытия с защищаемой поверхностью и обладают хорошими антикоррозионными свойствами. 
Шпатлёвки (сильно пигментированные и наполненные лаки) применяют для выравнивания незагрунтованной или предварительно загрунтованной поверхности. 
Краски (пигментированные лаки (эмалевые краски или эмали) либо олифы (масляные краски) предназначены для получения верхних слоев систем покрытий с требуемыми эксплуатационными, декоративными и специальными свойствами. 
Основные типы авиационных лакокрасочных покрытий — атмосферостойкие, антикоррозионные, эрозионностойкие, радиопрозрачные, антистатические, оптические, термостойкие, водостойкие, стойкие к агрессивным средам, фунгицидные и другие. Наиболее атмосферостойкими являются полиуретановые покрытия, антикоррозионными — эпоксидные, эрозионностойкими — каучуковые, радиопрозрачными — фторопластовые, термостойкими — кремнийорганические. @
Авиация: Энциклопедия. Главный редактор Г.П. Свищев. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1994. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2572 (2015-12-02) \
ландшафтная архитектура *

Ландшафтная архитектура – искусство создавать гармоничное сочетание естественного ландшафта с освоенными человеком территориями, населенными пунктами, архитектурными комплексами и сооружениями. В цели ландшафтной архитектуры входит охрана естественных ландшафтов и создание новых, планомерное развитие системы естественного и искусственного ландшафта. @
Современная энциклопедия. – 2000 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/26070 \
магистральный кабелепровод *

Кабелепровод между зданиями и внутри здания для прокладки магистральных кабелей (ISO/IEC 11801). @
Справочник технического переводчика. – Интент, 2009-2013. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324 (2015-12-02) \
магистральный трубопроводный транспорт *

Магистральный трубопроводный транспорт — вид транспорта, предназначенный для транспортировки магистральными трубопроводами продукции, подготовленной в соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий, от пункта приемки продукции до пункта ее сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта или хранение. @
Российская энциклопедия по охране труда / Под ред. В. К. Варова, И. А. Воробьева, А. Ф. Зубкова, Н. Ф. Измеров . — М.: НЦ ЭНАС, 2007. .// Словари и энциклопедии на Академике. –  http://labor_protection.academic.ru/843/ (2015-12-02) \
мастики *

Мастики – (от греч. mastiche - смола мастикового дерева) в строительстве - материал в виде пластич. смеси органич. вяжущего в-ва с добавками (обычно с тонкомолотыми наполнителями). По виду вяжущего М. могут быть битумные, резино-битумные, дегтевые, полимерные и др. По назначению различают М.: кровельные (горячие и холодные) - для приклейки рулонных кровельных материалов; гидроизоляционные - для устройства гидроизоляц. слоев в строит. конструкциях; для полов - для наклейки паркета, линолеума и т. п.; герметизирующие для уплотнения стыков сборных конструкций. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/4969/ (2015-12-02) \
мастики высыхающего типа *

Мастики высыхающего типа – мастики высыхающего типа (герметики, клей-герметики) - материалы, которые переходят в рабочее состояние за счет удаления входящих в их состав низкомолекулярных компонентов (растворителей). (Смотри: ГОСТ 25621-83. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования.). 
Источник: "Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006. @
Строительный словарь. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/10136 (2015-12-02) \
мастики неотверждающегося типа *

мастики неотверждающегося типа (герметики, пасты, замазки) - материалы, консистенция которых после изготовления и в процессе эксплуатации практически не изменяется. (Смотри: ГОСТ 25621-83. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования.)

Источник: "Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006. @
Строительный словарь. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/10136 (2015-12-02) \
мастики отверждающегося типа *

мастики отверждающегося типа (герметики) – материалы, которые при переходе в рабочее состояние в присутствии химических агентов, влаги или кислорода отверждаются с образованием пространственных химических структурных связей. (Смотри: ГОСТ 25621-83. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования.) 
Источник: "Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006. @
Строительный словарь. http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/10138 \(2015-12-02)
материаловедение *

Материаловедение – научная дисциплина, изучающая закономерности образования различных материалов (элементарных веществ, растворов, соединений, сплавов) в равновесных и неравновесных условиях, влияние химического и фазового состава, атомной структуры и структурных дефектов фаз на свойства материалов, а также разрабатывающая научные и практические пути воздействия на их фазовый состав, структуру и физико-химические свойства. 
Материаловедение изучает основные физические процессы, протекающие в материалах при воздействии на них электрического, магнитного или тепловых полей и механических напряжений; зависимость электрических, механических и других свойств материалов от их химического состава и строения; описывает свойства материалов, применяемых в производстве и в быту. 
Материаловедение условно разделяют на теоретическое и прикладное. Теоретическое материаловедение изучает общие закономерности взаимосвязи структуры и свойств материалов и процессов, приводящих к изменению их строения и свойств при внешних воздействиях. Оно базируется на интеграции достижений физики, химии, физической химии, электрохимии, металлофизики и других естественных наук. 
Прикладное материаловедение изучает частные вопросы изменения и формирования структуры и свойств различных материалов в процессе из получения, обработки и эксплуатации. @
Энциклопедический словарь. 2009 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/82068/ (2015-12-02) \
Материаловедение [material science] — наука о строении и свойствах металлических и неметаллических (керамических, полимерных, композиционных и др.) конструкционных материалов. Основные задачи материаловедения: установление закономерных связей между составом, строением (включая дефекты строения) и свойствами разнообразных конструкционных материалов, а также изучение влияния на них способов изготовления и обработки материалов; разработка высокоэффективных методов повышения конструкционной прочности, тепло-, хладо-, коррозионно и износостойкости материалов, в т.ч. обработкой поверхности изделий; создание новых конструкционных материалов с заданным комплексом свойств для конкретных применений и эффективных технологий их обработки. Теоретическая основа материаловедения — соответствующие разделы физики твердого тела и химии неорганических веществ. @
Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг. Главный редактор Н.П. Лякишев. 2000. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://metallurgicheskiy.academic.ru/5716/  (2015-12-02) \
мебель *

Мебель  (франц. meuble, от лат. mobilis - подвижной, легко двигающийся) – один из основных видов оборудования помещений, а также садов, парков и улиц. Мебель (стулья, столы, шкафы, кровати, диваны, скамьи и так далее) делится на бытовую (в жилище) и на мебель общественных зданий (в школах, яслях-садах, конторах, театрах, кафе). Мебель имеет много подвидов (например, столы подразделяются на обеденные, кухонные, письменные и др.). Применяется также мебель, сочетающая свойства её нескольких видов (кресло-кровать, кресло-стол). По своим конструктивным и технологическим особенностям мебель делится на передвижную, встроенную, навесную и пристенную, на неразборную и сборно-разборную. Мебель подразделяется также на жёсткую, мягкую и полумягкую.
Одним из важнейших принципов мебельного проектирования является группировка предметов в гарнитуры, предназначаемые для помещений специализированного назначения (столовых, спален, детских комнат, кухонь и тому подобное). Мебель активно участвует в художественной организации интерьера, составляя особую отрасль декоративно-прикладного искусства, а ныне также область художественного конструирования. Основные элементы художественного языка мебели - архитектоника, пропорции, масштабность (соразмерность предмета и его отдельных частей человеку). В число художественных средств мебели входят фактура и цвет материалов, разнообразие которых достигается различными приёмами (окрашивание, полировка и др.). Как элементы декора в мебели используются живопись, скульптура, орнамент. @
Популярная художественная энциклопедия. Под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986.// Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1965/ (2015-12-02) \
мелиоративные мероприятия *

Мелиоративные мероприятия – проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, обводнение пастбищ, создание систем защитных лесных насаждений, проведение культуртехнических работ, работ по улучшению химических и физических свойств почв, научное и производственно-техническое обеспечение указанных работ; Федеральный закон от 10.01.96 N 4-ФЗ, ст.2 @
Словарь юридических понятий. — Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. № 22. 1997. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://legal_concepts.academic.ru/1544 (2015-12-02) \
мемориальный комплекс *

Мемориа́льный ко́мплекс — территория c размещёнными на ней монументальными архитектурными сооружениями: мавзолеями, пантеонами, скульптурными группами, обелисками славы и памятниками, посвящёнными выдающимся событиям из истории страны и народа, её населяющего.

Как правило, мемориальный комплекс представляет собой парк со строго регулярной планировкой, включением крупных партеров, широких аллей. Часто в мемориальных комплексах используются деревья с плакучей или пирамидальной формой кроны. @
Википедия: Wikimedia Foundation. 2010 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41170(2015-12-02)  \
металлические конструкции *

Металлические конструкции — составные строительные конструкции, изготовленные из профильных или листовых металлических изделий. @
Строительный словарь. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/2408 (2015-12-02)\
Металлические конструкции — строительные конструкции, выполненные из металла. Подразделяются на стальные и из лёгких сплавов. По характеру соединения элементов делятся на сварные, клёпаные и с болтовыми соединениями. Металлоконструкции обладают высокой прочностью, надёжны в эксплуатации, имеют малую массу (по сравнению с железобетоном). Основной недостаток – подверженность коррозии, поэтому они требуют специального покрытия и окраски.

Первоначально в металлических конструкциях использовали чугун. В 1779 г. в Колбрукдейле, в Англии, появился первый в мире мост из металла – арочный чугунный мост с пролётом арок в 21 м. Железнодорожный бум 1850-х гг. вызвал необходимость строительства множества мостов, способных выдержать вес поезда. Высококачественная сталь была тогда ещё редкостью, поэтому в США и большинстве европейских стран предпочитали строить из дерева и камня. Исключение составляла Англия, в те времена самый крупный производитель железа. В 1850 г. здесь был построен стальной мост через 400-метровый Менейский пролив. Он открыл эру стальных строительных конструкций. Все самые совершенные металлические конструкции 2-й пол. 19 в. возводились на основе опыта мостостроения; напр., ажурные конструкции из металла – Эйфелева башня в Париже (1889) и телевизионная башня на Шаболовке в Москве (1922) – были созданы инженерами-мостостроителями Г. Эйфелем и В. Г. Шуховым. С сер. 20 в. металлоконструкции широко применяются, помимо мостостроения, также в гражданском и промышленном строительстве (металлические каркасы многоэтажных зданий, башни, радиомачты, резервуары для хранения нефти, газа и т. д.). @
Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/690 (2015-12-02) \
металлоизделия *

Металлоизделия: Малогабаритные изделия из недрагоценных металлов. Примечание - К металлоизделиям из недрагоценных металлов относят механические устройства или детали к ним, в том числе замки, зонты, светильники, трости, художественные изделия, а также ключи и т.д.

Источник: ГОСТ Р 53422-2009 Услуги бытовые. Ремонт и изготовление металлоизделий. Общие технические условия оригинал документа. @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015. – .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/35048 (2015-12-02) \
метеорология *

Метеорология – наука об атмосфере ,о ее строении, свойствах и протекающих в ней физических процессах, одна из геофизических наук (также используется термин "атмосферные науки").

Примечание - Основными дисциплинами метеорологии являются динамическая, физическая, синоптическая метеорология и климатология. Как профессия, метеорология включает анализ и прогноз погоды, мониторинг и предсказание климата. В дополнение к физике, химии и динамике атмосферы, метеорология изучает влияние атмосферы на поверхность Земли, океаны и жизнь в целом. Существует ряд прикладных метеорологических дисциплин, как авиационная метеорология, медицинская метеорология и др., которые объединяются под общим названием прикладной метеорологии. @
Официальная терминология. Академик.ру. 2012. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://official.academic.ru/12213/ (2015-12-02) \
механика грунтов *

Механика грунтов – раздел механики сыпучих сред, охватывающий изучение напряженно-деформированного состояния, условий прочности и устойчивости, изменения свойств грунтов под влиянием внешних, главным образом механических, воздействий. @
Большой энциклопедический словарь 2000 .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/196850 \
Механика грунтов – науч. дисциплина, изучающая напряжённо-деформиров. состояние грунтов, условия их прочности и устойчивости, изменения св-в грунтов под влиянием внеш., гл. обр. механич., воздействий. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/5169 (2015-12-02) \
минеральные вяжущие *

Минеральные вяжущие – порошкообразные материалы, образующие при смешении с водой или с водными растворами солей пластичную тестообразную массу, которая со временем затвердевают. В зависимости от способности твердеть и сохранять прочность минеральные вяжущие подразделяются на воздушные и гидравлические. @
Строительный словарь. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/5935 (2015-12-02) \
монтаж *

Монтаж (франц. montage – подъём, установка, сборка, от monter - поднимать) - сборка и установка сооружений, конструкций, технологич. оборудования, агрегатов, машин приборов и их узлов из готовых деталей. 
1)М. строительных конструкций - осн. процесс возведения зданий и сооружений из сборных конструктивных элементов и деталей заводского изготовления; выполняется с помощью строит.-монтажных кранов и монтажных приспособлений. М. включает ряд последовательно выполняемых операций: соединение монтируемых элементов с рабочими органами монтажных средств, подъём, перемещение к месту установки, наведение, ориентирование и установка элементов в проектное положение. Эффективность М. значительно повышается применением т. н. укрупнительной сборки (блочного монтажа). 

2) М. технологического оборудования - монтажные работы, выполняемые в процессе стр-ва новых и реконструкции действующих пром. пр-тий. М. включает установку в проектное положение и закрепление технологич. оборудования, присоединение к нему средств контроля и автоматики, а также коммуникаций, обеспечивающих подачу сырья, воды, пара, сжатого воздуха, электроэнергии и т. д. и удаление отходов произ-ва; доведение технологич. оборудования до эксплуатац. состояния. В СССР М., как правило, выполняют спец. монтажные орг-ции, а в отд. случаях - заводы - поставщики оборудования. Работы по М. на каждом объекте согласовываются с орг-цией общестроит. и спец. работ (сооружение фундаментов, осн. конструкций, эстакад и т. д.). Важнейшее условие повышения эффективности работ, связанных с М., - комплексная механизация процессов в сочетании с укрупнит. сборкой оборудования. 

3) М. электронной аппаратуры - осн. процесс сборки аппаратуры из отд. электро- и радиоэлементов (ЭРЭ), электроизолирующих деталей, несущих конструкции и соединит. электрич. проводов (ЭП). В качестве несущих конструкций применяют шасси и печатные платы. Применение печатных плат позволило автоматизировать проектирование электрич. соединений между ЭРЭ и технологич. процесс соединения ЭРЭ посредством ЭП. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/5381/ (2015-12-02) \
монтаж строительных конструкций *

Монтаж строительных конструкций  – осн. процесс возведения зданий и сооружений из сборных конструктивных элементов и деталей заводского изготовления; выполняется с помощью строит.-монтажных кранов и монтажных приспособлений. М. включает ряд последовательно выполняемых операций: соединение монтируемых элементов с рабочими органами монтажных средств, подъём, перемещение к месту установки, наведение, ориентирование и установка элементов в проектное положение. Эффективность М. значительно повышается применением т. н. укрупнительной сборки (блочного монтажа). @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/5381/ (2015-12-02) \
монтаж технологическогоборудования *

Монтаж технологического оборудования  – монтажные работы, выполняемые в процессе стр-ва новых и реконструкции действующих пром. пр-тий. М. включает установку в проектное положение и закрепление технологич. оборудования, присоединение к нему средств контроля и автоматики, а также коммуникаций, обеспечивающих подачу сырья, воды, пара, сжатого воздуха, электроэнергии и т. д. и удаление отходов произ-ва; доведение технологич. оборудования до эксплуатац. состояния. В СССР М., как правило, выполняют спец. монтажные орг-ции, а в отд. случаях - заводы - поставщики оборудования. Работы по М. на каждом объекте согласовываются с орг-цией общестроит. и спец. работ (сооружение фундаментов, осн. конструкций, эстакад и т. д.). Важнейшее условие повышения эффективности работ, связанных с М., - комплексная механизация процессов в сочетании с укрупнит. сборкой оборудования. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/5381/ (2015-12-02) \
монтаж электронной аппаратуры *

Монтаж электронной аппаратуры  – осн. процесс сборки аппаратуры из отд. электро- и радиоэлементов (ЭРЭ), электроизолирующих деталей, несущих конструкции и соединит. электрич. проводов (ЭП). В качестве несущих конструкций применяют шасси и печатные платы. Применение печатных плат позволило автоматизировать проектирование электрич. соединений между ЭРЭ и технологич. процесс соединения ЭРЭ посредством ЭП. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/5381/ (2015-12-02) \
монтажные работы *

Монтажные работы –: работы по монтажу (демонтажу) технологического оборудования как в строящихся зданиях (сооружениях), так и в помещениях (зданиях, сооружениях) действующих структурных подразделений.

Источник: СТО 1.1.1.02.001.0673-2006: Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн "Росэнергоатом" 
Монтажные работы –:работы по монтажу технологического и энергетического оборудования, технологических и технических систем, выполняемые специализированными монтажными организациями или подразделениями предприятий-изготовителей оборудования (шефмонтаж).

Источник: Руководство: Руководство по контролю качества санитарно-технических и монтажных работ. @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/37141 (2015-12-02) \
мусульманское зодчество *

Мусульманское зодчество, – учение основателя Ислама было неблагоприятно для развития живописи и скульптуры, запрещая какие бы то ни было изображения Аллаха; поэтому художеств. деятельность могла развиваться у арабов лишь в области архитектуры…@
Брокгауз и Ефрон. — 1907—1909 Яндекс.Словари .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord  (2015-12-02) /
нерудные строительные материалы *

Нерудные строительные материалы – заполнители, а также пористые природные заполнители - неорганические зернистые сыпучие строительные материалы, получаемые из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния. Источник: ГОСТ 25137. Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация. @
Официальная терминология. Академик.ру. 2012 .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://official.academic.ru/13830/  (2015-12-02) \
Нерудные строительные материалы  – материалы минерального происхождения, применяемые в строительстве в естественном виде без выделения из них отдельных минералов. К Н. с. м. относят заполнители для бетона и асфальтобетона, стеновые камни и блоки, облицовочные изделия, дорожно-строительные материалы, минеральный порошок и др.

Н. с. м. получают в результате механической переработки изверженных, осадочных и метаморфических пород, добываемых почти исключительно в карьерах. Основные процессы переработки: сортировка (для песчано-гравийных пород); дробление и сортировка (при производстве щебня, бутового камня и дроблёного песка); классификация (получение фракционированного песка); промывка щебня, гравия и песка или иногда их сухая очистка; распиловка, окантовка, шлифование и полирование при получении облицовочных плит из блоков-заготовок; сушка и измельчение при получении минерального порошка.

Технические требования, предъявляемые к Н. с. м., регламентируют главным образом зерновой состав, содержание пылевидных и глинистых частиц, а также слабых и выветрелых пород, прочность, морозостойкость, иногда форму зёрен, характер породы, содержание вредных примесей; для стенового камня и облицовочных плит регламентируются их линейные размеры и допуски по линейным размерам, а также характер фактуры лицевой поверхности. @
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. .// Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/113496/ (2015-12-02) \
несу́щие констру́кции *

Несущие конструкции – конструктивные элементы зданий и сооружений, воспринимающие основные нагрузки (от веса машин, оборудования, людей, от снега, ветра и т. д.) и обеспечивающие прочность, жёсткость и устойчивость. Несущие конструкции в совокупности образуют несущий остов здания. Остов может быть массивным, если он образован несущими внутренними и наружными стенами, или же каркасным, если он образован системой колонн или стоек с горизонтальными связями. Несущие конструкции бывают линейными (балки, колонны, ригели, оттяжки), плоскостными (плиты, настилы, фермы) и пространственными (своды, оболочки, купола). Некоторые части зданий, напр. стены, чаще всего одновременно являются и несущей, и ограждающей конструкцией. @
Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006 .// Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/766. (2015-12-02) \
нормативный срок службы сооружений *

Нормативный срок службы — период времени, в течение которого здания, сооружения, оборудование должны, с одной стороны, сохранять работоспособность, а, с другой стороны, их стоимость должна быть полностью возмещена за счет амортизации @
Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный экономический словарь .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://www.vocable.ru/dictionary/88/word/normativnyi-srok-sluzhby (2015-12-02) \
общественные здания *

Общественные здания, сооружения, комплексы – в группу общественных зданий, сооружений и комплексов входят объекты здравоохранения и отдыха, физкультурно-оздоровительные и спортивные, образования, воспитания и подготовки кадров, научно-исследовательские учреждения, проектные и общественные организации и управления, культурно-просветительные и зрелищные учреждения, предприятия торговли (в том числе рынки, магазины, киоски и т.п.), общественного питания и бытового обслуживания (в том числе рестораны, кафе, казино, иные развлекательные заведения), культовые, коммунального хозяйства (в том числе похоронные бюро, гостиницы, общественные уборные, бани и банно-оздоровительные комплексы и т.п., кроме производственных складских и транспортных зданий и сооружений), многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного общественного назначения.
Источник: ТСН 12-319-2003: Правила приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости на территории Рязанской области.@
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/43534 (2015-12-02) \
объекты гражданской обороны *

Объекты гражданской обороны – здания, сооружения, транспортные средства, коммуникации, пункты управления гражданской обороны, убежища, противорадиационные укрытия, склады имущества, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения мероприятий по гражданской обороне и непосредственно используемые органами управления и силами гражданской обороны для решения задач гражданской обороны. Общая потребность в О. ГО, их создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию, учёт существующих и создаваемых объектов определяется Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления на соответствующих территориях, организациями в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ "Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" 1999. @
EdwART. Словарь терминов МЧС, 2010 .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency/1638/ (2015-12-02) \
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения *

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения — здания учебно-воспитательного назначения, здания здравоохранения и социального обслуживания населения, здания сервисного обслуживания населения, здания и сооружения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов, здания для временного проживания, - в соответствии со СНиП 31-06СВОД ПРАВИЛ СП 132.13330.2011. @
Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Под ред. В. Л. Муляр. 2011. // Словари и энциклопедии на Академике. –  http://safety_buildings.academic.ru/241 (2015-12-02) \
огнеупорные материалы *

Огнеупорные материалы (огнеупоры) — материалы на основе минер. сырья, отличающиеся способностью сохранять свои св-ва в условиях эксплуатации при высоких т-рах; служат в качестве конструкц. материалов и защитных покрытий. Сырье для О. м.-простые и сложные оксиды (напр., SiO2, A12O3, MgO, ZrO2, MgO-SiO2), бескислородные соед. (напр., графит, нитриды, карбиды, бориды, силициды), а также оксинитриды, оксикарбиды, сиалоны. @
Химическая энциклопедии / Под ред. И. Л. Кнунянца. — М.: Советская энциклопедия,. 1988 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/3055 (2015-12-02)  \
организация строительства *

Организация строительства – система подготовительных и технологических мероприятий, проводимых для организации строительства зданий и сооружений. @
Строительный словарь. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/3272 (2015-12-02) \
освещение *

Освеще́ние — свет от какого-л. источника; создание освещенности поверхностей предметов, обеспечивающей зрительное восприятие этих предметов.
Естественное О. — О. помещений светом, исходящим от неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. Подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное. Нормируемой характеристикой является коэффициент естественной освещенности.

Боковое естественное О. — естественное О. помещения через световые проемы в наружных стенах.

Верхнее естественное О. — естественное О. помещения через фонари, световые проемы в стенах (в местах перепада высот здания).

Комбинированное естественное О. — сочетание верхнего и бокового естественного О.

Искусственное О. — О. помещений и др. мест, где недостаточно естественного О. Подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное (по СНиП 23-05—95 "Естественное и искусственное освещение"); общее и комбинированное. При необходимости часть светильников рабочего или аварийного О. используется для дежурного О.

Рабочее О. обеспечивают во всех помещениях, а также на участках открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного О. и с разными режимами работы, предусматривается раздельное управление рабочим О.

Охранное О. (при отсутствии специальных технических средств охраны) предусматривается вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Могут использоваться любые источники света, за исключением случаев, когда охранное О. автоматически включается только при срабатывании охранной сигнализации или др. технических средств. В таких случаях применяются лампы накаливания.

Дежурное О. — О. в нерабочее время. Область применения, величины освещенности, равномерность и требования к качеству не нормируются.

Общее О. — О., при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное О.) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное О.).

Местное О. — О., дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.

Комбинированное О. — О., при котором к общему О. добавляется местное.

Совмещенное О. — О., при котором недостаточное по нормам естественное О. дополняется искусственным. @
Российская энциклопедия по охране труда. — М.: НЦ ЭНАС. Под ред. В. К. Варова, И. А. Воробьева, А. Ф. Зубкова, Н. Ф. Измерова. 2007. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://labor_protection.academic.ru/1060/ (2015-12-02) \
отделочные работы *

Отделочные работы в строительстве — комплекс работ, выполняемых с целью повышения долговечности, улучшения эксплуатац., сан.-гигиенич. и декоративных качеств зданий и сооружений. К О. р. относят штукатурные, малярные, обойные, стекольные и лепные работы, а также работы по устройству покрытий полов, облицовке поверхностей плиточными, листовыми и рулонными материалами. Сокращение продолжительности и стоимости О. р. связано с механизацией процессов и перенесением их в заводские условия при изготовлении крупноразмерных сборных элементов. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/6157/ (2015-12-02) \
отопление *

Отопле́ние техническая система, обеспечивающая нагревание воздуха и внутренних поверхностей помещений с целью поддержания заданной температуры воздуха..

Различают центральные и местные системы О. В центральных системах, используемых для О. современных зданий, тепло вырабатывается за пределами этих зданий, а теплоноситель транспортируется в помещение с помощью трубопроводов. О. малоэтажных зданиях применяются системы местного О., особенностью которого является совмещение генератора тепла с отопительным прибором (печное, газовое, электрическое О.). Широкое распространение получает квартирное О., отличающееся от центрального тем, что в нем генератор тепла обеспечивает теплом одну квартиру.

По виду теплоносителя системы О. подразделяют на водяные, воздушные, паровые и др. Воздушное О. совмещает обогрев с вентиляцией (Вентиляция) или кондиционированием воздуха в нем. По способу теплоотдачи различают конвективные и лучистые (радиационные) системы отопления. Однако в чистом виде такие системы практически не встречаются, т.к. в каждом случае имеют место оба способа теплоотдачи. Наиболее распространенными нагревательными приборами конвективных систем являются радиаторы и конвекторы разных конструкций. В лучистых системах О. нагревательные элементы расположены в ограждающих конструкциях помещений.

Основные санитарно-гигиенические требования к системам О. следующие: постоянное обеспечение в отапливаемых помещениях равномерной заданной температуры воздуха, исключение пригорания пыли и загрязнения помещения топливом, золой, окисью углерода и другими вредными и дурно пахнущими газами; доступность различных элементов системы при очистке: обеспечение ограничений средней температуры на поверхности нагревательных элементов, встроенных в строительные конструкции, и других отопительных приборов, например, температура пола в помещениях, где постоянно находятся люди, должна быть не менее 26°: потолка при высоте помещений от 2,5 до 2,8 м — 28°, от 2,8 до 3 м — 30°, от 3 до 3,5м — 33°, от 3,5 до 4 м — 36°, от 4 до 6 м — 38°; температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°. @
1. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия, 1991—1996;. 2. Первая медицинская помощь. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1994; 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия, 1982—1984. – .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/21623/ (2015-12-02) \
отходы производства *

Отходы производства – остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Примечание - К отходам производства относят образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения в данном производстве: вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых, отходы сельского хозяйства, твердые вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод, и т.п. 
Источник: ГОСТ 30772-2001: Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/48254/ (2015-12-02) \
очистка воды *

Очи́стка воды́ – удаление из воды взвешенных частиц и нежелательных примесей посредством технологических процессов, обеспечивающих доведение её качества до стандартных показателей.  ОЧИСТКА ВОДЫ , искусств. улучшение качества воды для приближения её свойства и состава к гигиенич. и зоогигиенич. нормативам и хоз.-технич. требованиям. Для О. в. используют механич., физич., химич. и биол. методы и их комбинации. Грубые частицы удаляют путём медленного пропускания воды через железобетонные бассейны-отстойники. Фильтрацию для осветления воды осуществляют через резервуары с песком на булыжно-гравийной основе со слоем толщиной 1,1 — 1,4 м. Более полное осветление с уменьшением цветности, неприятных запахов и привкуса достигается коагуляцией с помощью сернокислого глинозёма (из расчёта 50—150 мг/л). Удаление солей магния, марганца, кальция, железа и их изотопов осуществляется отстаиванием, коагуляцией и фильтрацией. Для освобождения от железа используют метод аэрации и известкования. Умягчают воду добавлением известково-содового р-ра или фильтрацией через фильтры-умягчители, состоящие из алюмонатросиликатов. Обработку воды с помощью химикатов завершают также фильтрацией. При О. в. удаляется до 90—98% содержащихся в ней бактерий и яиц гельминтов: однако О. и. не может заменить её обеззараживания. Для О. в. в полевых условиях можно использовать мобильную установку, в к-рой имеются электролитич. коагулятор, антрацитовый, ионитовый и угольный фильтры и бактерицидный аппарат. Производительность установки — 0,5 м3/ч. Для О. в. с большими примесями солей можно использовать подвижные опреснит. установки. Для длительного сохранения в полевых условиях очищенную воду хлорируют, кипятят или консервируют азотнокислым серебром (200 мг па 1 т воды) или сернокислой медью (400 мг на 1 т). @
Ветеринарный энциклопедический словарь. – 1981 .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://veterinary.academic.ru/3534/ (2015-12-02) \
плотина *

Плотина – массивная перемычка, возводимая для удержания водного потока, основное гидротехническое сооружение при использовании и регулировании водных ресурсов. Уже в доисторические времена в Египте, Месопотамии и других районах обитания человека строились простейшие плотины в виде насыпей из земли и камней. На протяжении многих веков устройство плотин определялось соображениями, почерпнутыми только из практического опыта, и лишь в 1853 французский инженер Де Сазилли теоретически обосновал их конструктивные принципы.

Водосливные плотины возводятся, чтобы повысить уровень воды в реке или отвести водоток, что обычно необходимо при строительстве электростанций, для обеспечения судоходства или орошения земель. Глухими плотинами (без пропуска воды) перегораживают водоток и создают водохранилища, предназначенные для обеспечения городов водой или электроэнергией либо для ирригационных целей и т.п. У многих плотин этого типа верхняя часть устраивается так, что при необходимости может служить водосбросом. Плотина противодействует напору воды либо собственным весом (гравитационные плотины), либо своей конструкцией, силовые элементы которой обеспечивают устойчивость всего сооружения (арочные, контрфорсные плотины). Гравитационные плотины делают в виде каменной кладки, бетонных заграждений, земляного или скального (щебневого) заполнителя; другие плотины строят из бетона, железобетона, стальных конструкций или лесоматериалов. 
@
Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000. .// Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6882/ (2015-12-02).\
Плотина – барьер, построенный поперек потока, реки, устья или части моря. Плотина накапливает воду, а также регулирует подачу воды для целей орошения. Плотины служат также для предупреждения наводнений и как основа для работы гидроэлектростанций. Первые плотины, по-видимому, возводили древние египтяне по меньшей мере 4500 лет назад. Плотины бывают насыпные, арочные либо контрафорсные. Насыпные плотины (дамбы) удерживаются на месте за счет собственной тяжести. Одноарочные плотины имеют изогнутую форму (изгиб обращен в сторону воды, которую плотина удерживает) и закреплены за оба берега реки. Плотины, имеющие несколько арок или опор, держатся на опорах, закрепленных в грунте речного ложа. Самая высокая - 335 м - плотина, Рогунская, находится в России. Рекорд по объему конструкции принадлежит плотине Чапетон в Аргентине (296 млн. м3). Гидроэлектростанции, работающие благодаря плотинам, являются самым дешевым источником электроэнергии. Одним из примеров такой плотины является Асуанская плотина в Египте. Плотина.@
Научно-технический энциклопедический словарь // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3569/ (2015-12-02) \
плотничные работы *

Плотничные работы – все разновидности плотничных работ, в том числе: устройство и разборка наружных лесов, подмостей, сборка деревянных зданий из готовых деталей и конструктивных элементов, рубка стен из бревен и пластин, устройство деревянных пролетных строений мостов, заготовка свай, устройство и разборка опалубки жилых и промышленных зданий, гидротехнических и мостовых сооружений, устройство деревянных опор линий электропередачи, устройство перемычек, изготовление конструкций гидротехнических сооружений. @
Официальная терминология. Академик.ру. 2012. .// Словари и энциклопедии на Академике. –  http://official.academic.ru/17452/ (2015-12-02) \
погрузочно-разгрузочные работы *

Погрузочно-разгрузочные работы – работы по погрузке, разгрузке и складированию материалов, конструкций и изделий. @
Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР http://technical_translator_dictionary.academic.ru/172288 \
противопожарная защита *

Противопожарная защита Мероприятия по противопожарной защите включают: 1) контроль материалов, продуктов и оборудования; 2) активное ограничение распространения огня с использованием средств пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения и переносных огнетушителей; 3) устройство пассивных систем, ограничивающих распространение огня, дыма, жара и газов за счет секционирования помещений; 4) эвакуацию людей из горящего здания в безопасное место. @
Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6383/(2015-12-02). \
полимеры *

Полимеры – вещества, состоящие из гигантских молекул, построенных из множества связанных атомов. Полимеры содержат многократно повторяющиеся структурные элементарные звенья (мономеры). Форма макромолекул может быть линейной, разветвленной и сетчатой. Полимеры могут быть термопластичными и термореактивными. @
Строительный словарь // Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/5949 (2015-12-02) \
полносборное строительство *

Cм. строительство полносборное @
. \
порт *

Порт –транспортный узел на берегу моря или в эстуарии реки, принимающий и отправляющий морские суда с грузами и пассажирами. Состоит из аванпорта (передовой части акватории – водной части с внешним и внутренним рейдом), причального фронта (пирсы и причалы), специальных терминалов (по видам преобладающих грузов), грузового р-на (складов, ж.-д. и автомобильных терминалов), доков (ремонтных мастерских). Портовый терминал – причалы, где перегружаются (перекачиваются) и хранятся грузы определённого вида (напр., контейнерный, нефтеналивной, химических удобрений, балкерный). По степени защищённости от волн открытого моря порты делятся на естественные (с закрытой акваторией благодаря положению в заливе или глубокой бухте, эстуарии, защищённые мысом); искусственно созданные (защищённые от открытого моря искусственными сооружениями – волноломами и молами). Каждый порт имеет свой хинтерланд и форланд. По количеству обрабатываемых грузов порты делятся на крупнейшие (грузооборот более 100 млн. т в год), крупные (от 20 до 100), большие (10–20), средние (5–10), небольшие (1–5) и мелкие (менее 1 лн. т в год). Если объём отправления грузов превышает объём прибытия, порт называется активным, в противоположном случае – пассивным. По типу обрабатываемых грузов порты делятся на специализированные (преобладает какой-либо один вид грузов, напр. нефтеналивной, балкерный) и многофункциональные (обрабатываются разные виды грузов). Крупнейшие порты мира (грузооборот в млн. т в 2004 г.): Сингапур (363), Роттердам (Нидерланды, 352), Шанхай (Китай, 379), Тиба (Япония, 156), Ульсан (Юж. Корея, 147), Гонконг (223), Нинбо (227), Гуанчжоу (215), Тяньцзинь (206), Нагоя (Япония, 168), Кванъян (Юж. Корея, 165), Антверпен (Бельгия, 152), Лонг-Бич (США, 119), Йокогама (Япония, 117), Гаосюн (Тайвань, 152), Инчхон (Юж. Корея, 131), Пусан (Юж. Корея, 206), Хьюстон (США, 173). К крупным портам России относятся Новороссийск (85,5 млн. т), Находка (14,4), Санкт-Петербург (57,5), Туапсе (17,7), Восточный (близ Находки, 13). @
География. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под редакцией проф. А. П. Горкина.  — М.: Росмэн, 2006 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6925 (2015-12-02) \
промышленность вяжущих *

См. вяжущие материалы @
. \
промышленные здания *

Промышленные здания (производственные здания промышленных предприятий) – здания, предназнач. для нужд пром-сти, транспорта, энергетики; обеспечивают норм. условия труда людей и работу установл. оборудования. По назначению подразделяются на производств. (осн. цехи предприятия), подсобно-производств. (для вспомогат. произ-ва), энергетич. (обеспечение сжатым воздухом, паром, электроэнергией), складские. Различают П. з. одноэтажные, многоэтажные и смеш. этажности (напр., здание ТЭЦ), с одним или неск. пролётами. П. з. могут быть оснащены подъёмно-трансп. оборудованием (мостовые, портальные, подвесные и др. краны, лифтовое х-во), отапливаемыми и неотапливаемыми (горячие цехи, склады и т. д.), иногда герметичными для обеспечения стерильности воздуха. Различают одноэтажные П. з. отдельно стоящие (здания павильонного типа) или сплошной застройки (сблокированные многопролётные здания), фонарные и бесфонарные. Конструктивная схема покрытия П. з. может быть плоскостной (балки, фермы, арки, рамы) и пространственной (оболочки, складки, своды, купола, висячие конструкции). @
Большой энциклопедический политехнический словарь. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/7316 \(2015-12-02)
прочность материалов *

Прочность материалов – свойство материалов, конструкций сопротивляться внешним нагрузкам, не разрушаясь и не получая необратимых деформаций. @
Официальная терминология. Академик.ру. 2012 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://official.academic.ru/20320/ (2015-12-02) \
районная планировка *

Районная планировка – проект комплексного использования территории отд. р-нов страны, предусматривающий рацион, размещение пром-сти, с.х-ва, курортов, объектов строит. индустрии, сооружений транспорта и связи, удобное расселение гор. и сел. населения, технически обоснованное расположение инж. сооружений (водоснабжения, канализации и др.), обеспечение санитарных условий и охраны природы. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. –.// Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/7663/  (2015-12-02) \
реконструкция и модернизация жилищного фонда *

Архитектурно-градостроительное решение (архитектурный проект) - архитектурная часть проектной документации, содержащая архитектурные решения, которые комплексно учитывают градостроительные, конструктивные, социальные, экономические, функциональные, санитарно-гигиенические, экологические, инженерно-технические требования к объекту. @
СТО 00043363-01-2008: Реконструкция и модернизация жилищного фонда .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/93340/ (2015-12-02) \
растворная смесь *

См. строительный раствор @
. \
санитарная техника *

Санитарная техника, сантехника, — обобщ. назв. ряда отраслей техники, предназначенных для создания в жилых, обществ. и пром. зданиях, натерриториях городов и посёлков необходимого сан. благоустройства быта, трудовой деятельности и отдыха населения, а также обеспечение холодной и горячей водой производств. процессов и отведение сточных вод. В более узком смысле под С. т. понимается совокупность технич. средств, обеспечивающих функционирование систем водоснабжения, канализации, отопления, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, очистки населённых мест. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8133/ (2015-12-02) \
санитарно-технические работы *

Санитарно-технические работы — строит. работы, связанные с устройством отопления, вентиляции, тепло- и газоснабжения, горячего водоснабжения, водопровода и канализации.и с.-х.) и возведение головных сооружений водоснабжения и канализации; внутренние - работы по монтажу сан.-технич., отопительво-вентиляц. и газового оборудования пром. и гражд. зданий и сооружений. @
Большой энциклопедический политехнический словарь .// Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8136/ (2015-12-02) \
санитарно-технический блок *

Санитарно-технический блок – конструктивно законченный блок, автономный от строительной части объекта, включающий в себя санитарно-техническое оборудование, трубопроводы, первичные средства контроля и управления, тепловую и химическую защиту, вспомогательные конструкции.
Источник: ВСН 515-89: Номенклатура и технические требования (монтажные) к поставке блоков агрегированного оборудования промышленного изготовления высокой заводской готовности для санитарно-технических систем @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/66706 (2015-12-02) \
свайные работы *

С давних времен при возведении зданий и сооружений (например, мостов) на слабых или заболоченных грунтах применяли сваи. Они служили для передачи нагрузки от зданий, сооружений на более прочные слои грунта или для уплотнения слабых грунтов и тем самым повышали их несущую способность как основания. 

Сваи, прорезающие всю толщу слабых грунтов и передающие нагрузку через свои концы на прочный несжимаемый грунт, носят название «сваи- стойки». Если же сваи не достигают плотных грунтов, то их принято называть висячими сваями.

В современном индустриальном строительстве с появлением новых видов свай и способов их погружения свайные фундаменты стали применять очень широко и в грунтах средней плотности, так как такие фундаменты обладают рядом неоспоримых преимуществ. При устройстве свайных фундаментов значительно сокращаются, а в некоторых случаях вообще исключаются земляные работы, отпадает надобность в осуше- нии грунтов, повышается производительность труда рабочих.

По роду материалов сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными, стальными, грунтовыми и комбинированными. Наиболее широкое применение в строительстве получили железобетонные сваи различной конфигурации: прямоугольного, квадратного, круглого, сплошного и полого сечений, трубчатые диаметром до 800 мм, сваи-оболочки диаметром до 1600 мм, шпунтовые сваи. По длине железобетонные сваи могут быть одинакового сечения, коническими, с уширенной пятой (нижним концом). Длина свай достигает 20 м. При большой длине железобетонные сваи делают составными путем сращивания из отдельных звеньев.

По способу устройства сваи разделяют на забивные, погружаемые в грунт в готовом виде, инабивные, бетонируемые на месте в предварительно пройденной скважине.

Способы погружения готовых свай многообразны: забивка, вдавливание, завинчивание, вибропогружение, подмыв, комбинированные способы. В зависимости от способа погружения подбирают комплект машин, который обеспечивает комплексную механизацию свайных работ. @
GardenWeb. –  http://gardenweb.ru/svainye-raboty (2015-12-02) \
сварочные работы *

Сварочные работы — все разновидности сварки и резки металла и труб (которые допускается производить при отрицательных температурах), выполняемые при укладке трубопроводов, санитарно - технических и монтажных работах, отнесенных к III группе.
Источник: "Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций. МДС 83-1.99" (утв. Госстроем РФ) @
Официальная терминология. Академик.ру. 2012. http://official.academic.ru/22400/ (2015-12-02) \
сейсмостойкие конструкции *

Сейсмостойкие конструкции — строительные конструкции, элементы и соединения которых способны противостоять сейсмическим воздействиям. @
Строительный словарь. // Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/2425(2015-12-02)  \
система газоснабжения *

Система газоснабжения — имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа.

Источник:Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 07.11.2011) "О газоснабжении в Российской Федерации" @
Официальная терминология. Академик.ру. 2012. – http://official.academic.ru/23045/ (2015-12-02) \
система кондиционирования воздуха *

Система кондиционирования воздуха — совокупность воздухотехнического оборудования, предназначенная для кондиционирования воздуха в помещениях [ГОСТ 22270-76]

Система кондиционирования воздуха — совокупность технических средств для обработки и распределения воздуха, а также автоматического регулирования его параметров с дистанционным управлением всеми процессами [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

Система кондиционирования воздуха — комбинация всех компонент, необходимых для обработки воздуха, в процессе которой осуществляется контроль или понижение температуры, возможно, в комбинации с контролем вентиляции, влажности и чистоты воздуха. [ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕС] @
Справочник технического переводчика. – Интент, 2009-2013. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://technical_translator_dictionary.academic.ru/227457/_(2015-12-02)  \
слесарные работы *

Слесарные работы — заводские работы по обработке металлов, изготовлению металлических изделий, соединению деталей, сборке машин и механизмов, а также по их регулировке. @
Строительный словарь. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/ 4124 (2015-12-02) \
скобяные изделия *

Скобяные изделия – небольшие металлические детали (в основном крепёжные), применяемые при строительных, столярных и плотничных работах (скобы, задвижки, угольники и т. п.). @
Энциклопедический словарь. 2009 // Словари и энциклопедии на Академике. –. http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/52874/ (2015-12-02) \
столярные работы *

Столярные работы — работы по изготовлению и установке деревянных изделий и деталей, применяемых в строительстве. @
Строительный словарь. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/4127 \
смесь бетонная *

Смесь бетонная – смесь вяжущего вещества, воды, заполнителей и иногда специальных добавок, приготовляемая на бетоносмесительных установках @
Строительный словарь // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/4658 (2015-12-02) \
СНиП *

См. строительные нормы и правила @
. \
срок службы сооружений *

Cм. нормативный срок службы сооружений @
. \
стекло *

Стекло – хрупкий, прозрачный  материал. Хотя во многих отношениях стекло подобно твердым телам, оно не имеет кристаллической структуры. На самом деле, это жидкость, которая так быстро охладилась, что ее частицы, не успели принять правильную форму. Изготавливается путем сплавления кварца, углекислого натрия (соды) и углекислого кальция (известняка). Стекло плавится медленно. С ним можно работать только, когда оно горячее и размягченное. Во избежание возникновения внутренних напряжений или трещин, охлаждать его следует постепенно. Стекло было изобретено в странах восточного Средиземноморья; около 2500 г. до н. э. оно появилось в Египте и использовалось в ювелирном деле и для изготовления небольших сосудов. Существует много видов стекла. Силикатное используется для изготовления бутылок и сосудов для питья. Из флинтгласа, красиво преломляющего лучи, изготавливают линзы и призмы. Закаленное, получаемое в результате покрытия пластиком, применяется для изготовления ветровых стекол автомобилей. Также используют в производстве ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, для передачи информации при телефонной связи или в медицинских исследованиях для изготовления ЭНДОСКОПОВ.

Научно-технический энциклопедический словарь. // Словари и энциклопедии на Академике. –   http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/4557/ (2015-12-21) \
стекольная промышленность *

Стекольная промышленность – отрасль промышленности, занятая производством листового, архитектурно-строительного, оптического, светотехнического, электротехнического, тарного стекла, бытовой посуды, стекловолокна и др. материалов и изделий из стекла. @
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. // Словари и энциклопедии на Академике. –   http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/135881 (2015-12-02)  \
строительная керамика *

Строительная керамика (СК): Строительный керамический материал, который в соответствии с технологией изготовления прошел отжиг при температуре 900 °С.

Источник: ГОСТ Р 22.8.08-2001: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Метод определения поглощенной дозы внешнего гамма-излучения по термолюминесценции кварца строительной керамики. Порядок проведения измерений @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/75234 (2015-12-02) \
строительная площадка *

Строительная площадка — производственная территория, выделяемая в установленном порядке для размещения строительных сооружении, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения строительных зданий и сооружений. (Смотри: СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.) Источник: "Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006. @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/75237 (2015-12-21) \
строительная физика *

Строительная физика - совокупность научных дисциплин, охватывающих изучение физических явлений и процессов, связанных с возведением и эксплуатацией конструкций зданий и сооружений. Основные разделы строительной физики включают: строительную теплотехнику, акустику, строительную светотехнику, строительную климатологию и др. @
Большой Энциклопедический словарь. 2000 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8943/ (2015-12-02) \
строительное стекло *

Строительное стекло – применяется для остекления световых проёмов, устройства светопрозрачных перегородок, ограждении, нар. и внутр. отделки зданий и др. К С. с. относятся: листовое стекло обычное (оконное, витринное), специальное (увиолевое, теплопоглощающее, армированное) и декоративное (узорчатое, цветное, марблит, стемалит); конструкционно-строит. изделия (стеклоблоки, стеклопакеты, стеклопрофилит. изделия из закал, стекла); декоративно-отделочные изделия (плитка, ковровая мозаика, смальта, витражи); теплоизоляц. материалы (пеностекло, стек. вата и изделия из неё); изделия для внутр. оборудования помещений (детали для дверей, встроенной мебели, осветит. арматура). @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8944/ (2015-12-02) \
строительно-монтажные работы *

Cтроительно-монтажные работы (СМР) – работы, выполняемые при возведении зданий и сооружений, а также при монтаже технологических систем и оборудования. СМР делятся на строительные и монтажные. К строительным работам относят общестроительные и специализированные работы. В состав общестроительных работ (процессов) входят земляные, каменные работы, монтаж строительных конструкций и др. К специализированным строительным работам относят санитарно-технические и электромонтажные работы. Монтажные работы включают монтаж технологических трубопроводов, оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и др.

Источник: Руководство: Руководство по контролю качества санитарно-технических и монтажных работ
Cтроительно-монтажные работы (СМР) –  комплекс работ, выполняемых на объекте строительства и реконструкции, включающий общестроительные работы и монтаж технологических систем и оборудования.

Источник: СП 86.13330.2014: Магистральные трубопроводы @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015. . // Словари и энциклопедии на Академике. – http://normative_reference_dictionary.academic.ru/75242/  (2015-12-02) \
строительные изделия *

Строительные изделия — железобетонные панели, плиты, балки, дверные и оконные блоки и тому подобные детали и элементы заводского изготовления, монтируемые на месте строительства. @
Строительный словарь // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/628 (2015-12-02) \
строительные конструкции *

Строи́тельные констру́кции — несущие и ограждающие конструкции, применяемые при возведении сооружения. В зависимости от используемого материала бывают деревянными, металлическими, каменными, бетонными, железобетонными, асбестоцементными и т. д. @
Энциклопедия техники // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/135881/ (2015-12-02) \
Строи́тельные констру́кции — применяются для возведения зданий и сооружений. В зависимости от осн. материала, используемого для их изготовления, различают С. к. металлич. (стальные, из лёгких сплавов), ж.-б., дерев., кам., с применением полимерных и др. материалов. По назначению С. к. подразделяют на несущие (воспринимают нагрузки и передают их на др. конструкции или основание) и ограждающие (составляют нар. оболочку здания или разделяют его на отд. части). Ф-ции ограждающих и несущих С. к. могут совмещаться. @
Большой энциклопедический политехнический словарь // Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8945 \
строительные материалы *

Строи́тельные материа́лы — совокупность природных и искусственных материалов, применяемых при строительстве и ремонте. Подразделяются на каменные природные строительные материалы; вяжущие вещества минеральные (цемент, известь, гипс и др.) и органические (битумы, дёгти, асфальтобетон и т. д.); искусственные каменные материалы (бетон, железобетон, керамические изделия); металлические; древесные. К строительным материалам относят также акустические, теплоизоляционные и отделочные (линолеум, обои и др.) материалы. Требования к строительным материалам предъявляются в зависимости от их назначения и условий эксплуатации. @
Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн, 2006 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1161 (2015-12-02) \
строительные машины *

Строительные машины – машины, применяемые в строит. производстве. Различают машины для подготовит. работ (кусторезы, корчеватели, рыхлители); землеройные (экскаваторы, землеройно-трансп. и машины для гидромеханизации); уплотняющие (катки статич. и вибрац. действия, виброуплотняющие и трамбующие машины); буровые (ударно-канатного, вращат. и пневмоударного бурения); сваебойное оборудование (свайные молоты, вибропогружатели и т. п.); подъёмно-транспортные (грузоподъёмные краны, лебёдки, домкраты и т. п.); дорожно-строительные (бетоноукладчики, гудронаторы, асфальтоукладчики и т.п.); дробкльно-сортировочное оборудование (дробилки, грохоты и т. д.); смесители (бетоносмесители, растворосмесители); машины для штукатурных, малярных и др. отделочных работ (пескоструйные аппараты, шлифовально-затирочные машины, краскопульты, паркетоотделочные машины и др.); ручные машины (механизир. пилы, рубанки, трамбовки и т. д.). @
Большой энциклопедический политехнический словарь. – 2004 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8947 (2015-12-02) \
строительные нормы и правила (СНиП) *

Строительные нормы и правила (СНиП) — свод осн. общеобязат. нормативных документов, применяемых в стр-ве в СССР. СНиП - осн. рабочий документ для проектировщиков, строителей и монтажников, состоящий из пяти частей: 1 - Организация, управление, экономика; 2 - Нормы проектирования; 3 - Организация, производство и приёмка работ; 4 - Сметные нормы; 5 - Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов. Каждая часть делится на группы. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8947 (2015-12-02) \
Строительные нормы и правила (СНиП) — это свод основных нормативных документов, определяющих требования к качеству строительного проектирования и строительства. СНиП состоят из четырех частей: I — Общие положения; II — Нормы проектирования; III — Правила производства и приемки работ; IV — Сметные нормы и правила.

В СНиПе приведена система допусков, характеризующая степень точности выполнения и установки конструктивных элементов. По мере повышения технического уровня строительства в СНиП вносятся изменения. Каждая новая редакция СНиП или дополнения к ним утверждаются Госстроем СССР.

Допуском называется интервал между разрешаемыми наибольшими и наименьшими размерами элемента или его положениями в сооружении. Строительная продукция, которая не отвечает приведенным в СНиП допускам, не подлежит приемке.

В общем случае должны быть соблюдены следующие условия качества строительно-монтажных работ:

– полное соответствие построенных сооружений и всех его элементов требованиям проекта (размеры, прочность и долговечность, оборудование, сортамент и долговечность отделочных материалов, класс отделки);

– полное соответствие требованиям СНиП использованных материалов, конструктивных элементов и качества всех выполненных работ; отсутствие перерасхода основных строительных материалов и завышения сметной стоимости.

Требования к качеству строительства постоянно возрастают. Это обусловлено совершенствованием методов проектирования, внедрением более точных технологических методов и средств малой механизации, повышением качества материалов и изделий, развитием лабораторной базы и метрологических служб.

Все более широкое применение получают научные методы контроля качества строительства. Например, на предприятиях строительной индустрии внедряются так называемые адеструктивные (неразрушающие) методы контроля железобетонных изделий (акустические, изотопные и др.), позволяющие осуществлять непрерывный контроль качества процессов и изделий непосредственно на технологических линиях.

На крупных стройках с большими объемами бетонных работ функционируют системы оперативного статистического контроля и управления качеством бетонных работ, начиная от приготовления бетонной смеси и кончая ее укладкой в конструкции. Сущность этой системы заключается в том, что устанавливаются наиболее чувствительные к нарушениям технологических режимов контролируемые показатели, составляются специальные контрольные карты их средних арифметических значений (из «n» наблюдений), которые показывают тенденцию отклонений от заданного режима или качества материалов и, следовательно, позволяют по ходу процесса вносить необходимые коррективы.

Качество строительства в значительной мере зависит и от организации труда на стройке. Резко повышается качество работ при применении такой прогрессивной формы организации труда, как бригадный подряд. При использовании этого метода не только открываются новые возможности для морального и материального стимулирования исполнителей, но и повышается ответственность за качество выпускаемой продукции.

Одним из условий высокого качества строительства является четкий, постоянный авторский контроль со стороны проектировщиков и строителей, особенно на завершающей стадии строительства. @
http://delostroika.ru/prom-stroi/tech-stroi/239-stroitelnye-normy-i-pravila.html (2015-12-02) \
строительные работы *

Строительные работы – работы, выполняемые на строительной площадке (объекте) при возведении зданий и сооружений. С. р. разделяют на общестроительные и специальные. Общестроительные работы классифицируют в соответствии с применяемыми (перерабатываемыми) материалами или возводимыми конструкциями: Арматурные работы, Бетонные работы, Земляные работы, Каменные работы, Кровельные работы, Отделочные работы, Плотничные работы, свайные, монтажные (см. Монтаж) и др. К специальным работам относят гидроизоляционные работы, Теплоизоляционные работы, Санитарно-технические работы, электромонтажные и др. Некоторые С. р. определяются названиями частей или элементов возводимых зданий и сооружений (например, ряжевые, печные работы, устройство полов) или особенностями внешних условий (зимние работы, подземные, подводные и пр.). В зависимости от последовательности выполнения С. р. объединяют в 2 группы: подготовительные работы и основные (к последним относятся все общестроительной работы). Отдельную группу составляют вспомогательные работы (например, крепление стенок котлованов, устройство подмостей, понижение уровня грунтовых вод, уплотнение грунтов и т.п.) и скрытые работы. @
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/136507 \
строительный раствор *

Строительный раствор – смешанные в определенной пропорции цемент/известь/гипс, песок и вода. Строительный раствор используется при возведении каменной (кирпичной) кладки, отделочных работах в качестве связующего. Строительный раствор подразделяется: по виду вяжущих на цементный, известковый, гипсовый и сложный; по назначению – на кладочный, отделочный и специальный. @
Словарь строителя. 2008 // Словари и энциклопедии на Академике.  – http://builder.academic.ru/848/  (2015-12-02)  \
Строительный раствор — объединяет понятия «растворная смесь», «сухая растворная смесь», «раствор». Строительным раствором называют материал, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего вещества (цемент), мелкого заполнителя (песок), затворителя (вода) и в необходимых случаях специальных добавок. Эту смесь до начала затвердевания называют растворной смесью. Сухая растворная смесь — это смесь сухих компонентов — вяжущего, заполнителя и добавок, дозированных и перемешанных на заводе, — затворяемая водой перед употреблением. Вяжущее в растворе обволакивает частички заполнителя, уменьшая трение между ними, в результате чего растворная смесь приобретает необходимую для работы подвижность. В процессе твердения вяжущий материал прочно связывает между собой отдельные частицы заполнителя. В качестве вяжущего используют цемент, глину, гипс, известь или их смеси, а в качестве заполнителя — песок. Строительные растворы классифицируют в зависимости от ряда факторов: применяемого вяжущего, свойств вяжущего вещества, соотношения между количеством вяжущего материала и заполнителя, плотности и назначения. @
Wikimedia Foundation. 2010 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/378485 (2015-12-02) \
строительство *

Строительство — отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды производственного и непроизводственного назначения: готовые к эксплуатации здания, сооружения, их комплексы. По английски: Constructional engineering. @
Финансовый словарь // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30012/ (2015-12-02) \
Строительство — вид деятельности, результатом которой являются: строительная продукция; осуществление строительных мероприятий, включающих выемку грунта и установление конструкций, структурные изменения, ремонт, реконструкцию, возведение или снос зданий и сооружений, прокладку коммуникаций и др. @
Российская энциклопедия по охране труда / Под ред. В. К. Варова, И. А. Воробьева, А. Ф. Зубкова, Н. Ф. Измерова. — М.: НЦ ЭНАС, 2007 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://labor_protection.academic.ru/1503 \
строительство дорог *

Строительство автомобильных дорог — комплекс технологических, инфраструктурных и управленческих процессов по сооружению автомобильной дороги. Источник: СП 78.13330.2012:. @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации // Словари и энциклопедии на Академике. – http://official.academic.ru/25294/ (2015-12-02) \
строительство зданий *

Строительство зданий — техника, технология и процесс возведения сооружений (имеющих стены, полы и крыши) жилищного, общественного, производственного и другого назначения.
Все здания, кроме самых простых, строятся в соответствии с чертежами, спецификациями, техническими условиями, строительными нормами и правилами, разработанными архитекторами и инженерами-строителями. Строительные работы обычно выполняются подрядчиком, который в письменном контракте обязуется построить рассматриваемое здание в соответствии с чертежами и спецификациями за определенную плату, называемую паушальной суммой, или за сумму его фактических расходов плюс фиксированное вознаграждение либо определенный процент фактических расходов. В контракте часто указывается максимальная гарантируемая сумма расходов. Генеральный подрядчик обычно прибегает к услугам субподрядчиков, заключая с ними контракты на выполнение отдельных видов работ, таких, как штукатурные, малярные, кровельные и санитарно-технические, тоже за паушальную сумму или за сумму фактических расходов плюс фиксированное вознаграждение либо определенный процент суммы расходов. Подрядчик назначает ответственного за строительство - прораба, - который, постоянно находясь на строительной площадке, координирует работу разных специалистов и от имени генподрядчика осуществляет общий контроль за ходом строительных работ. Архитектор также имеет своего представителя, который контролирует соответствие чертежам и спецификациям. Если заказчик вносит в чертежи и спецификации изменения, то архитектор после их согласования дает генподрядчику письменное распоряжение об изменениях. Если эти изменения влекут за собой повышение стоимости, то до выполнения работ заключается письменное соглашение о размере приплаты. Часто бывает желательным, чтобы учрежденческое здание, гостиница или другое здание было построено в определенный срок и можно было бы заранее планировать коммерческие операции - заключать с указанием этого срока контракты на аренду, на поставки товаров и т.д. Для правильной координации различных видов деятельности, в том числе календарного планирования строительных работ, подачи заказов на материалы и оборудование, найма необходимой рабочей силы, до начала строительных работ проводится детальный системный анализ. При технологическом, календарном и организационном планировании строительных работ пользуются методами сетевого планирования, такими, как метод критического пути, введенный фирмой "Дюпон де Немур" и применяемый в анализе сложных систем. При таком планировании для каждого вида работ устанавливаются сроки начала и окончания и определяется потребность в рабочей силе, оборудовании и материалах. Анализируются также последствия, которые для одних работ может иметь задержка или досрочное выполнение других. Результаты анализа пересматриваются в ходе строительства для внесения поправок с учетом фактического выполнения фронта работ и выявления тех видов работ, которые требуют ускорения для завершения строительства в назначенный срок. @
Энциклопедия Кольера. Открытое общество – 2000. // Словари и энциклопедии на Академике. –http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6873/ (2015-12-02) \
строительство полносборное *

Строительство полносборное – возведение зданий и сооружений из крупных элементов @
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015 // Словари и энциклопедии на Академике. – РМ 4-239-91: Системы автоматизации. Словарь-справочник по терминам. Пособие к СНиП 3.05.07-85 (2015-12-02) \
Строительство полносборное – индустриальное строительство зданий и сооружений из укрупнённых унифицированных элементов высокой степени заводской готовности. @
Терминологический словарь по строительству на 12 языках // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/4898/ (2015-12-02) \
смеси бетонные *

Сухие бетонные смеси — смеси, содержащие крупный и мелкий заполнитель... Источник: ГОСТ 31189 2003. Смеси сухие строительные. Классификация (Введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 21.06.2003 N 97) @
Официальная терминология // Словари и энциклопедии на Академике. –  http://official.academic.ru/23536/ (2015-12-02) \
стройматериалы *

См. строительные материалы @
. \
теплоизоляционные материалы *

Теплоизоляционные материалы – материалы, имеющие низкую теплопроводность. Осн. хар-ка Т. м. - коэфф. теплопроводности, обычно находящийся в пределах 0,02 - 0,2 Вт/(м-К). Теплоизолирующая способность Т. м. обусловлена их пористой структурой (пористость Т. м., как правило, более 60%). По виду осн. сырья Т. м. делятся на органич. (древесноволокнистые и торфяные плиты, фибролит, пенопласты, сотопласты и др.) и неорганич. (минер. вата, пеностекло, лёгкие бетоны и др.). Для высокотемпературной теплоизоляции пром. печей, котлов и т. п. применяются т. н. монтажные Т. м. на основе асбеста (вулканит, совелит), вспученных горных пород (вермикулит, перлит) и керамики. @
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004.  // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/9243/ (2015-12-02) \
теплоснабжение *

Теплоснабжение – обеспечение потребителей теплом. [ГОСТ 19431-84]

Теплоснабжение – процесс подвода тепла к зданию с целью обеспечения тепловых потребностей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. [ГОСТ Р 54860-2011]
Теплоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения теплом с помощью теплоносителя [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

Теплоснабжение (space heating): Процесс подвода тепла к зданию с целью обеспечения тепловых потребностей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Источник: ГОСТ Р 54860-2011: Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расчета энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения оригинал документа @
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии // Словари и энциклопедии на Академике. – http://translate.academic.ru/ (2015-12-02) \
технологические трубопроводы *

Технологические трубопроводы  – трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий различных веществ (сырья, полуфабрикатов, реагентов, а также промежуточных и конечных продуктов, полученных или используемых в технологическом процессе и др.), необходимых для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования. (Смотри: РД 09-167-97. Методические указания по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.).
Источник: "Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006. @
Строительный словарь. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/11368 (2015-12-02) \
технология строительства *

Технология строительного производства — совокупность процессов по изготовлению изделий и конструкций и превращению их в готовую продукцию строительства здания и сооружения. @
Строительный словарь // Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord  (2015-12-02) \
транспортные и погрузочно-разгрузочные работы *

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы в строительстве. В строительстве доставка грузов на склады и объекты в основном осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. При сооружении объектов вблизи водных путей используют водный транспорт.

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный парк строительных организаций состоит из универсальных 4-х, 6-осных и специализированных вагонов. В последнее время стали применяться восьмиосные вагоны.

Погруженные на открытый подвижной состав строительные грузы должны размещаться в пределах установленного габарита погрузки при условии нахождения вагона на прямом горизонтальном участке пути и совпадения в одной вертикальной плоскости продольных осей подвижного состава и пути.

Автомобильный транспорт - основное средство доставки на строительный объект изделий, материалов и конструкций. Тип автотранспортного средства определяют в зависимости от вида груза. Сыпучие строительные грузы перевозят автомобилями-самосвалами, и самосвальными автопоездами, штучные грузы - бортовыми автомобилями и автопоездами с прицепами и полуприцепами, порошкообразные, нефтеналивные и длинномерные железобетонные конструкции - специализированными транспортными средствами. @
Охрана труда. Информационный ресурс – http://ohrana-bgd.ru/stroy/stroy6_11.html (2015-12-02) \
фундаменты зданий и сооружений *

Фундаменты зданий и сооружений – части зданий и сооружений (преимущественно подземные), которые служат для передачи нагрузок от зданий (сооружений) на естественное или искусственное основание. Фундаменты мелкого заложения подразделяются на ленточные под несущие и самонесущие стены; ленточные под ряд колонн; столбчатые под стены; отдельные под колонны, а в комбинации с фундаментными балками — и под стены; сплошные в виде плоских или ребристых плит (под всем сооружением или его частью); массивные (под всем сооружением). Такие фундаменты обычно выполняют ступенчатыми, с уширением книзу. Верхняя поверхность фундамента, отделяющая его от вышележащей части здания (сооружения), называется обрезом, а нижняя, опирающаяся на грунт основания, — подошвой. Расстояние от обреза до подошвы называется высотой фундамента, расстояние от планировочной отметки поверхности земли до подошвы — глубиной заложения фундамента. В отдельных фундаментах в их верхней части (называемой подколонником) устраивается углубление (стакан) для установки колонн. @
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978 // Словари и энциклопедии на Академике. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/172445/ (2015-12-02)  \
футеровочные работы *

Футеровочные работы — вид специальных работ по внутренней облицовке - футеровке металлургических печей и агрегатов, дымовых боровов и труб огнеупорными, химически стойкими и теплоизоляционными материалами @
Строительный словарь. – // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/4131 (2015-12-02) \
художественное конструирование *

См. дизайн @
. \
шатровое зодчество *

Шатро́вое зо́дчество (от слова "шатер") — уникальное явление в мир. архитектуре, одна из высших точек развития др.-рус. кам. зодчества и один из традиц. типов рус. дерев. культового зодчества. @
Яндекс.Словари › Гуманитарный словарь. — 2002 // Словари и энциклопедии на Академике. – http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord= (2015-12-02) \
шпаклевки *

см. лакокрасочные материалы @
. \
электроснабжение (энергоснабжение) *

Электроснабжение (энергоснабжение) – обеспечение потребителей энергией (электрической энергией). ГОСТ19431—84. @
Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник / В.В. Красник.. — М.: Энас. 2006. // Словари и энциклопедии на Академике. – http://commercial_electric_power.academic.ru/2652/ (2015-12-02) \
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