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ВВЕДЕНИЕ

Разработка терминологических словарей по лексике классификационных систем научно-технической информации проводится в ВИНИТИ РАН в соответствии с соглашением с Министерством образования и науки Российской Федерации о реализации проекта «Сопоставление ГРНТИ с другими классификационными системами с целью совершенствования системы тематической кодификации НИР, НИОКР гражданского назначения. Формирование системы соответствий между различными классификаторами в сфере научно-технической информации» (Уникальный идентификатор научно-исследовательской работы RFMEFI60114X0001). Обзор проблем, решаемых в данном проекте, представлен на конференции Крым-2015 в докладе Ю. М. Арского с соавторами
. Одним из результатов работы по проекту является разработка комплекса научных терминологических словарей, дающих определения терминов классификационных систем по всем отраслям знания в сфере научно-технической информации. Настоящий словарь «ГРНТИ 47 Электроника. Радиотехника» является частью этого комплекса.
Каждый из словарей соответствует по тематике одному из разделов ГРНТИ (в данном случае – разделу 44 Энергетика. Радиотехника) и включает терминологию подчинённых рубрик второго уровня ГРНТИ и сопоставленных рубрик других классификационных систем. В словаре представлены также основные ключевые слова, используемые для тематического индексирования документов по материалам ВИНИТИ и ИФП СО РАН..

Рубрики, послужившие источниками терминов, указаны ниже в соответствующих разделах преамбулы словаря. Для каждой сопоставляемой классификации перечислены рубрики, тематически соответствующие полностью или частично данной рубрике ГРНТИ. Выявлены четыре степени соответствия, которые обозначены согласно следующей таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения видов смысловой связи сопоставленных рубрик
	Символ связи
	Наименование связи
	Описание смысловой связи рубрик

	1
	2
	3

	=
	Эквивалентность
(Экв.)
	Тематика рубрик совпадает. Документ, отнесённый к одной рубрике, входит также в тематику другой.

	<
	Вышестоящая рубрика (Выше)
	Сопоставленная рубрика имеет более высокую степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из рубрики ГРНТИ также входит в тематику сопоставленной рубрики, которая содержит также документы по иным темам.

	>
	Нижестоящая рубрика (Ниже)
	Сопоставленная рубрика имеет более низкую степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из сопоставленной рубрики также входит в тематику данной рубрики ГРНТИ, которая однако содержит и документы по другим темам.

	><
	Ассоциация (Асс.)
	Тематика рубрик пересекается в существенной части. Многие документы, отнесённые к каждой из рубрик, входят также в тематику другой рубрики.


В целом совокупность словарей определяет основные понятия, описывающие содержание научных работ по 13 системам классификации – Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ), Универсальная десятичная классификация (УДК), Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), Международная патентная классификация (МПК), Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК, Номенклатура ВАК), рубрикаторы Организации экономического сотрудничества и развития Юнеско (ОЭСР), Федерального агентства научных организаций России (ФАНО), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского научного фонда (РНФ), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), библиометрических систем «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), “Web of Science” (WoS) и “Scopus”. Методика построения словарей разработана ВИНИТИ, утверждена Минобрнауки РФ и описана в научных публикациях
.
Словарь содержит 244 термина, являющихся основными ключевыми словами при индексировании научных статей в БД ВИНИТИ по радиоэлектронике. Для этих терминов указаны рубрики ГРНТИ третьего уровня глубины, для которых они представляют ключевые понятия. С учётом терминов из классификационных рубрик и дополнительных материалов ИФП СО РАН общее число статей в словаре – 450. Для облегчения обзора словаря общий список терминов с указанием страниц словаря приведён перед текстом определений. При реализации словаря в формате MS Word этот список содержит прямые гиперссылки к соответствующим терминологическим статьям.
Справочный аппарат словаря включает также перечень рубрик классификационных систем, лексика которых вошла в словарь. Наименование рубрик международных классификаций ОСЭР, Web of Science и Scopus, не имеющих официального перевода, приведены на английском языке. Соответствующие понятия из этих классификаций представлены в словаре в русском переводе, выполненном составителями словаря.
Основные рубрики ГРНТИ
47 Электроника и радиотехника

47.01 Общие вопросы электроники и радиотехники

47.03 Теоретические основы электронной техники

47.05 Теоретическая радиотехника

47.09 Материалы для электроники и радиотехники

47.13 Технология и оборудование для электронного и радиотехнического производства

47.14 Проектирование и конструирование электронных приборов и радиоэлектронной аппаратуры

47.29 Электровакуумные и газоразрядные приборы и устройства

47.31 Ускорители заряженных частиц и плазмы

47.33 Твердотельные приборы

47.35 Квантовая электроника

47.37 Голография

47.39 Криоэлектроника

47.41 Радиоэлектронные схемы

47.43 Распространение радиоволн

47.45 Антенны. Волноводы. Элементы СВЧ-техники

47.47 Радиопередающие и радиоприемные устройства

47.49 Радиотехнические системы зондирования, локации и навигации

47.51 Телевизионная техника

47.53 Запись и воспроизведение сигналов

47.55 Электроакустика, ультразвуковая и инфразвуковая техника

47.57 Инфракрасная техника

47.59 Узлы, детали и элементы радиоэлектронной аппаратуры

47.61 Приборы для радиотехнических измерений

47.63 Системы и устройства отображения информации
Сопоставленные рубрики других классификаций

УДК 

Экв.
: 621.37/.39 (комбинированный индекс)
Ниже: 621.37 Радиотехника. Техника электромагнитных колебаний


 621.38 Электроника. Фотоэлектроника. Электронные лампы. Рентгенотехника. Ускорители частиц

Асс.:
 621.39 Связь. Телеграфная связь. Телефонная связь. Радиосвязь. Техника и аппаратура для передачи изображения. Телеуправление
ББК 

Выше: З8/9 32 Радиоэлектроника

Ниже: З84 32.84 Общая радиотехника


 З85 32.85 Электроника


 З86 32.86 Квантовая электроника


 З87 32.87 Электроакустика


 З95 32.95 Радио- и оптическая локация. Радионавигация
Асс.:
 З94 32.94 Телевидение

             З96 32.96 Автоматика и телемеханика
ОЭСР

Выше: 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering 

  Electrical and electronic engineering; Robotics and automatic control; Automation and control systems; Communication engineering and systems; telecommunications; Computer hardware and architecture
Scopus

«Physical Sciences and Engineering»


Выше: Electrical and Electronic Engineering

Ниже: Electronic, Optical and Magnetic Materials

Асс.:
 Engineering (General)
«Science Direct»

Выше: Engineering
«Scopus Subjects Extended»
Выше: Electrical and Electronic Engineering
Ниже: Electronic, Optical and Magnetic Materials
Асс.:
 General Engineering
WoS
“Science Citation Index Expanded”

Выше: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Engineering, Electrical & Electronic covers resources that deal with the applications of electricity, generally those involving current flows through conductors, as in motors and generators. This category also includes resources that cover the conduction of electricity through gases or a vacuum as well as through semiconducting and superconducting materials. Other relevant topics in this category include image and signal processing, electromagnetics, electronic components and materials, microwave technology, and microelectronics.

Асс.:
 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
Engineering, Multidisciplinary covers resources having a general or interdisciplinary approach to engineering. Relevant topics include computer science and mathematics in engineering, engineering education, reliability studies, and audio engineering.

Асс.:
 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
Nanoscience & Nanotechnology includes resources that focus on basic and applied research at the micro and nano level across a variety of disciplines including chemistry, biology, bioengineering, physics, electronics, clinical and medical science, chemical engineering and materials science.
Асс.:
TELECOMMUNICATIONS
Telecommunications covers resources on the technical and engineering aspects of communications over long distances via telephone, television, cable, fiber optics, radio, computer networks, telegraph, satellites, and so on. Other relevant topics include electronics, opto-electronics, radar and sonar navigation, communications systems, microwaves, antennas, and wave propagation.

ВАК

Ниже: 05.27.00│              Электроника              
Асс.:
01.04.04│Физическая электроника                 


01.04.13│Электрофизика, электрофизические установки


05.09.12│Силовая электроника                    


05.11.07│Оптические и оптико-электронные приборы


05.11.08│Радиоизмерительные приборы             


05.11.18│Приборы и методы преобразования изображений и звука 


05.12.00│          Радиотехника и связь         

РНФ
Выше: 09-300 Электрофизика, электротехника и электроэнергетика

Ниже: 09-301 Электрофизика, электрофизические системы


09-302 Корпускулярные, плазменные и лучевые источники для исследований и практики


09-303 Сильноточная электроника и электроника больших мощностей

09-304 Электрофизические процессы в жидкостях, газах и твердых диэлектриках



09-306 Инженерно-физические проблемы электротехники и технической сверхпроводимости

09-307 Электрофизические аспекты новых технологий

09-700 Элементная база вычислительной техники и коммуникационных систем

Асс.:
02-303 Физика лазеров


02-401 Вакуумная и плазменная электроника, СВЧ-электроника



02-403 Радиофизика, статистическая радиофизика
РФФИ

Выше: 08-300 ЭЛЕКТРОФИЗИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Ниже: 08-301 Электрофизика, электрофизические системы

 08-302 Корпускулярные, плазменные и лучевые источники для исследований и практики

 08-303 Сильноточная электроника и электроника больших мощностей

 08-304 Электрофизические процессы в жидкостях, газах и твердых диэлектриках

 08-306 Инженерно-физические проблемы электротехники и технической сверхпроводимости

 08-307 Электрофизические аспекты новых технологий

 07-100 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Асс.:
 02-330 Физика лазеров

 02-410 Вакуумная и плазменная электроника, СВЧ-электроника

 02-440 Радиофизика, статистическая радиофизика
ФАНО

Ниже (Рубрики, целиком входящие в тематику радиоэлектроники):

Детекторы, сенсоры, дозиметры и их компоненты;


Лазеры и их компоненты;


Материалы для электрофизических установок электрооптических систем и электроники. Сверхпроводники

Новые исследования и разработки в фотонике, нанофотонике и метаматериалах, позволяющие создавать принципиально новые в том числе интегрированные оптические системы; полностью оптические вычислительные устройства; устройства хранения и обмена данными, а также гибридные оптические компоненты для традиционных компьютеров в том числе кремниевая фотоника


Новые разработки в квантовой информатике. Разработка новых быстродействующих электронных устройств и материалов для перспективных способов приема, хранения, обработки и передачи информации, в том числе беспроводных сетей;


Новые технологии и материалы для создания наноразмерных оптических и электронных компонентов;


Оборудование и технологии на основе источников ионизирующего излучения, плазменных формирований и лазеров для создания новых материалов и структур. Литография. Быстрое прототипирование;


Пучковые, лазерные и плазменные методики для повышения экологичности промышленных технологий


Разработка новых наноустройств для хранения и обработки информации (туннельные транзисторы, спинтроника; резистивные, наномеханические и другие новые элементы памяти) для энергоэффективных приборов;

СВЧ-электроника

Системы визуализации данных

Технологии формирования наноструктур и наносистем


Электронные компоненты для космических условий

Асс. (Рубрики, существенно пересекающиеся с тематикой радиоэлектроники):

Абонентское телекоммуникационное оборудование

Датчиковая и иная целевая аппаратура космических аппаратов


Лазерные, терагерцовые и плазменные технологии для промышленного применения

Новые интегрированные сенсоры и сенсорные сети

Новые методы использование жестов, зрения, голосовых интерфейсов для управления компьютерными системами


Новые способы хранения, обработки и передачи данных (More than Moore)


Новые технологии проводной и беспроводной связи


Оборудование и технологии измерения и контроля структуры, состава и свойств материалов и соединений

Объемная и поверхностная обработка материалов излучением. Напыление. Имплантация

Приоритетные направления развития телекоммуникаций

Развитие технологий коммуникации и навигации


Сенсоры и иные элементы полезной нагрузки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли


Системы и отдельные элементы бортовой энергетики космических аппаратов, средств выведения и наземных комплексов

Технологии машиностроения, приборостроения и новой микроэлектроники 


Технологии накопления энергии

Технологии неразрушающего контроля в промышленности. Радиография

Технологии обеспечения безопасности: инспекционные и досмотровые системы

Технологии, решения, компонентная база и материалы в телекоммуникаций

Ускорители частиц и их компоненты;


Формирование и диагностика плазмы для технологических применений


Электромагнитное зондирование земной коры. Радиационные методы в геологии и геохимии


Электромагнитное зондирование земной коры. Радиационные методы в геологии и геохимии

Электронно-лучевые, радиационно-химические технологии и технологии, использующие электромагнитные поля
МПК

Выше:
 Н Электричество

Ниже: 
H01
Основные элементы электрического оборудования

H03
Электронные схемы общего назначения

H05G
Рентгенотехника

H05H
Плазменная техника

H05K
Печатные схемы; корпусы или детали электрических приборов; изготовление блоков элементов электрической аппаратуры

G10H
Электрофонические музыкальные инструменты

G04G
Электронные часы

Асс.:


G21K - Способы и устройства для манипулирования частицами или ионизирующим излучением, не отнесенные к другим подклассам; облучающие устройства; рентгеновские или гамма-микроскопы
H04
Техника электрической связи

G11
Накопление информации

G10K
Звуковоспроизводящие устройства

G09G
Схемы или устройства управления индикаторными приборами

G08
Сигнализация

G07
Контрольные устройства

G06
Обработка данных; вычисление; счет

G01
Измерение; испытание

G03
Фотография; кинематография; аналогичное оборудование, использующее волны иные, чем оптические; электрография; голография

G04R
Радиоуправляемые часы

G05
Управление; регулирование

B81
Микроструктурные технологии

B82
Нанотехнология 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
14PN-переходы *


14автоматизированное проектирование *


14автоматическая система управления *


14автоэлектронная эмиссия *


14адаптивная оптика *


14акустика помещений *


14акустическая локация *


15акустические измерения *


15акустические сигналы *


15акустические системы *


15акустические шумы *


15акустическое эхо *


15ални *


15аналоговая интегральная схема *


16аналого-цифровой преобразователь (ацп) *


16антенна *


16антенная решётка (ар) *


17антенны эквивалент *


17антенные измерения *


17антиотражающие пленки *


17антиферромагнетизм *


17апч *


17бевереджа антенна *


18бегущей волны антенна *


18биомолекулярная электроника *


18биполярный транзистор *


18болометр *


19вакуумметры *


19вакуумная техника *


19вакуумные насосы *


19вакуумные фотоэлектронные приборы *


19варикап *


19вариконд *


20варистор *


20видеокамеры *


20видеонаблюдение *


20видикон *


20волновод *


21волноводная техника *


21волновой канал (директорная антенна) *


21волоконно-оптический кабель *


21вторично-электронный умножитель *


22выпрямители *


22выпрямительная лампа *


22выпрямительный полупроводниковый диод *


22газовый лазер *


23газоразрядные лазеры *


23газоразрядные лампы *


23газоразрядные приборы *


24газотрон *


Г24анна диод *


24генераторная лампа *


24гексод *


25генераторы *


25генераторы импульсов *


25гептод *


25герметики *


25гетеродин *


25гетеропереходы *


26гетероструктуры *


26гибридная интегральная схема *


26гидроакустика *


26гидроакустические антенны *


26гидролокаторы *


26гиперспектральные изображения *


26голографические материалы *


27голография *


27голография акустическая *


27голография оптическая *


27громкоговорители *


27дпльномеры *


27детектор *


28детекторный радиоприемник *


28детекторный свч диод *


28диагностика рэа *


28диапазонная антенна *


29динод *


29диод *


29дискретные полупроводниковые приборы *


29диссектор *


30дистанционное зондирование *


30дифракция радиоволн *


30диэлектрики (изоляторы) *


30диэлектрическая антенна *


31диэлектрический волновод *


31диэлектрический усилитель *


31жидкие кристаллы  (жк) *


31жидкокристаллические мониторы *


31жидкостный лазер *


31жк дисплеи *


32запоминающее устройство (зу) *


32зеркальная антенна *


32измерения радиопомех *


32измерительный преобразователь *


33иконоскоп *


33импульсная техника *


33импульсные схемы *


33импульсный диод *


33индикаторный электронно-лучевой прибор *


34интегральная (микро)схема *


34интегральная электроника *


34инфразвуковые устройства *


34инфракрасная техника *


34ионные приборы *


35источники инфракрасного излучения *


35кабели *


35кадмикон *


35калибровка *


35кассегрена антенна *


35катушка индуктивности *


36квантовая физика *


36квантовая электроника (квантовая радиофизика) *


36квантовый генератор *


37квантовый усилитель *


37квантоскоп *


37кенотрон *


37керамика *


38клистроны *


38кодирование изображений *


38коллективные методы ускорения *


38коллектор (полупроводникового прибора) *


38комбинированная лампа *


39коммутационные элементы *


39комплектующие элементы *


39композиты *


39конденсатор электрический *


40конденсаторы *


40конструктивные элементы *


40контактная площадка *


40контроль качества *


40конференции *


40конъюктура *


40кремникон *


40криоэлектроника *


41криоэлектронные приборы *


41лавинно-пролётный диод (лпд) *


41лавинный пробой *


42лавинный транзистор *


42лазер *


42лазерные материалы *


42лазерный кинескоп *


42лампа бегущей волны (лбв) *


42лидары *


43линзовая антенна *


43линейные ускорители *


43линии задержки *


43литография *


43логопериодическая антенна *


44лучевой тетрод *


44люминофоры *


44магнетроны *


44магнитная антенна *


45магнитная запись *


45магнитные головки *


45магнитные материалы *


45магнитные пленки *


45магнитодиэлектрики *


46магнитожёсткие материалы *


46магнитомягкие материалы *


46магнитотвёрдые материалы *


46магнитострикционные материалы *


47магнитострикционный преобразователь *


47мазер *


47маркетинг *


47материалы для рэа *


47маячковая лампа *


48металлизация *


48металлические сплавы *


48металлокерамическая лампа *


48металлы *


48металлы для радиоэлектроники *


48металлические сплавы для радиоэлектроники*


48механическая запись *


49микромодуль (в электронике) *


49микрополосковая линия *


49микропроцессор *


49микротехнология *


50микрофоны *


50микроэлектромеханические системы (мэмс) *


50микроэлектроника *


50молекулярная электроника *


50молекулярные материалы *


50моп-структуры *


51навигационные приборы *


51навигационные системы *


51надежность рэа *


51накачка *


51накопители заряженных частиц *


51накопительные кольца *


52наноматериалы *


52нанопроволоки *


52наносекундная техника *


52наноструктуры *


52нанотехнология *


52наноэлектроника *


52настройка *


53настройка рэа *


53научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (ниокр) *


53нелинейная оптика *


53носители магнитной записи *


53нувистор *


53обзоры *


54обнаружение сигналов *


54обнаружение целей *


54обработка изображений *


54обработка сигналов *


54одноэлектронный транзистор *


54октод *


54оптическая запись *


55оптическая локация *


55оптические диски *


55оптические локаторы *


55оптоэлектроника *


55оптоэлектронные приборы *


55оптоэлектронные устройства *


56оптрон *


56осциллографический электронно-лучевой прибор *


56отклоняющая система *


57охлаждение рэа *


57пайка *


57пальчиковая лампа *


57память *


57параболическая антенна *


57парамагнетизм *


58параметрический свч диод *


58плазма *


58пентод *


58передающий электронно-лучевой прибор *


59переключательный свч диод *


59переходы *


59перископическая антенна *


59персоналия *


59печатная плата *


60печатная схема *


60печатный монтаж *


60печатный проводник *


60пин-диод *


61пировидикон *


61плазма *


61плазменная технология *


61плазменные дисплеи *


61планарная технология *


62плата *


62плёночная интегральная схема *


62плюмбикон  *


62полевой транзистор (пт) *


63полимеры *


63полосковая линия *


63полупроводники *


64полупроводниковая интегральная схема *


64полупроводниковая схема *


64полупроводниковая электроника *


64полупроводниковые материалы *


64полупроводниковые приборы *


65полупроводниковый диод *


65полупроводниковый лазер *


65помехи *


65помехоустойчивость *


65потенциальный рельеф *


66преобразователи частоты *


66приборы микроэлектроники *


66приборы ночного видения *


66приборы функциональной микроэлектроники *


66приемники излучения *


66приёмно-усилительная лампа *


67приёмный электронно-лучевой прибор *


67принципиальная схема *


67припои *


67проводники *


67программное обеспечение *


67проектирование рэа *


68проекционный электронно-лучевой прибор *


68просвечивающий электронно-лучевой прибор *


68пьезоэлектрики *


69пьезоэлектрические приборы *


69радиовидение *


69радиоволновод *


69радиоволны *


69радиоголография *


70радиоизмерения *


70радиола *


70радиолокационная станция (рлс) *


71радиолокационные сигналы *


71радиолокационный индикатор *


71радиолокация *


71радиолокация и радионавигация *


71радиомониторинг *


72радионавигационные системы *


72радиопередатчик *


72радиопередающие устройства *


72радиоприёмник *


73радиоприёмные устройства *


73радиосигналы *


73радиотелеметрия *


73радиотехника *


73радиотехнические материалы *


73радиотехнические цепи *


74радиоуправление *


74радиоцепи *


74радиочастотная идентификация *


74радиочастотный кабель *


74радиоэлектроника *


75радиоэлектронное производство *


75разрядники *


75рамочная антенна *


75распознавание речи *


75распространение радиоволн *


76рассеяние радиоволн *


76резистор *


76резонаторы *


76реле *


76рентгеновидикон *


77рентгеновская трубка *


77рентгеновские аппараты (рентгеновские установки) *


77робот (чеш. robot) *


78рупорно-зеркальная антенна *


78рэа *


78самонаведение *


78сборка *


78сверхбольшая интегральная схема (сбис) *


78сверхвысокие частоты (свч) *


78сверхвысокочастотная (свч) интегральная схема *


79сверхминиатюрная лампа *


79сверхпроводники *


79сверхпроводящий магнит *


80светодиод *


80светодиодные дисплеи *


80светоизлучающий диод *


80светоклапанный электронно-лучевой прибор *


81свч-техника *


81сегнетоэлектрики *


81секон *


81сенсоры изображений *


81ситаллы *


82скиатрон *


82следящий фильтр *


82слуховые аппараты *


83случайные процессы *


83смеситель *


83смесительная лампа *


83смесительный свч диод *


83совмещённая интегральная схема *


84спиральная антенна *


84спутниковая навигация *


84стандартизация *


84стандарты *


84стекла *


84стеклокристаллические материалы *


84супервидикон*


85супергетеродин *


85супергетеродинный радиоприёмник *


85супериконоскоп *


85суперкремникон *


86суперортикон *


86сцинтилляторы *


86тв-вещание *


86тв-дисплеи *


86тв-камеры *


86тв-приемники *


87тв-системы *


87тв-стереоскопия *


87твердотельная схема *


87твердотельный лазер *


87телевидение (тв) *


88телевизионное вещание *


88телевизионные дисплеи *


88телевизионные приёмники *


88телевизионный сигнал *


88телевизионный центр *


88телестудии *


88теория информации *


89теория надежности *


89теория сигналов *


89теория цепей *


89тепловизоры *


89теплоотвод *


89терминология *


89термистор *


89термомагнитные сплавы *


90терморезистор *


90тестирование *


90тетрод *


90технология производства рэа *


91технология сверху вниз *


91технология снизу вверх *


91тиристор *


91тиратрон *


91тонкопленочные транзисторы *


91травление *


92транзистор *


92транзисторы с высокой подвижностью электронов *


92трансформаторы *


92тригатрон *


92триггеры *


92триод *


93туннельный диод *


93турникетная антенна *


93углеродные нанотрубки *


93ультразвуковые устройства *


93умножительный свч диод *


94управление воздушным движением *


94усилители *


94ускорители заряженных частиц *


95ферритовая антенна *


95ферриты *


95ферромагнетизм *


95фильтр электрический *


96фильтры *


96флэш-память *


96флюсы *


96фнч *


96фотодиод (фд) *


97фоторезистор *


97фототиристор *


97фототранзистор *


98фотоэлектронные приборы *


98фотоэлектронный умножитель (фэу) *


98фотоэлемент *


98фуллерены *


99хемотроника *


99циклический ускоритель *


99цифро-аналоговый преобразователь (цап) *


99цифровая индикаторная лампа *


100цифровая интегральная схема *


100цифровые камеры *


100частотнонезависимая антенна *


100шотки диод *


101штыревая антенна *


101шумы *


101щелевая антенна *


101экологическая безопасность *


101экранирование *


101электрет *


101электрическая проводимость полупроводников *


102электрическая цепь *


102электрический ток *


102электро- и радиоэлементы *


102электроакустика *


103электровакуумные приборы (эвп) *


103электровакуумные приборы свч *


103электродинамика *


103электроника *


103электронно-лучевые приборы *


104электронно-оптический преобразователь (эоп) *


104электронные лампы *


104электронные приборы *


105электронные пушки *


105электронные усилители *


105электропитание *


105эмиссия *


105эмс *


105эхолокация *





ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
pn-переходы *

47.03.05 _
Электронно-дырочный переход — область пространства на стыке двух полупроводников разного типа проводимости @
ВИНИТИ \

автоматизированное проектирование *

47.05.05 _
Информационное выполнение функций проектирования, представляющее собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования @
ВИНИТИ \

автоматическая система управления *

Совокупность управляемого объекта и автоматических измерительных и управляющих устройств, в которой обработка информации, формирование команд и их преобразование в воздействия на управляемый объект осуществляются без участия человека @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-2469.htm (2015-03-16) \

автоэлектронная эмиссия *

47.03.03 _
Испускание электронов проводящими твёрдыми и жидкими телами под действием внешнего электрического поля без предварительного возбуждения этих электронов @
ВИНИТИ \

адаптивная оптика *

47.35.35 _
Методы устранения нерегулярных искажений, возникающих при распространении света в неоднородной среде, с помощью управляемых оптических элементов @
ВИНИТИ \

акустика помещений *

47.55.33 _
Область акустики, изучающая распространение звуковых волн в помещении, отражение и поглощение их поверхностями, влияние отражённых волн на слышимость речи и музыки @
ВИНИТИ \

акустическая локация *

47.49.41 _
Использование принципа эхолокации для определения местоположения объектов @
ВИНИТИ \

акустические измерения *

47.55.35 _
Измерения величин, характеризующих звуки и шумы по их интенсивности и по различным качественным признакам (по спектру, по нарастанию и спаданию звука во времени и др.) @
ВИНИТИ \

акустические сигналы *

47.55.35 _
Системы преобразования электрических колебаний в энергию звуковых колебаний, то есть воспроизведения звука @
ВИНИТИ \

акустические системы *

47.55.29 _
Процессы переноса энергии механических колебаний в упругой среде @
ВИНИТИ \

акустические шумы *

47.55.33 _
Разного рода нежелательные помехи восприятию речи, музыки и т. д. Источниками акустически слышимого и неслышимого шума могут быть любые колебания @
ВИНИТИ \

акустическое эхо *

47.55.33 _
Отраженный звук, достигающий слушателя с таким большим запозданием, что вызывает ощущение, отдельное от ощущения прямого звука @
ВИНИТИ \

ални *

[От ал(юминий) и ни(кель)]
Общее назв. группы магнитотвёрдых сплавов на основе системы железо - никель - алюминий. Первые сплавы такого типа созданы в начале 30-х гг. 20 в. в Японии. Наибольшее применение нашли сплавы, содержащие 20 - 34% никеля и 11 - 18% алюминия (остальное железо). В качестве легирующих элементов применяют кобальт, медь, кремний, титан. А. характеризуются высокими магнитными свойствами (остаточная магнитная индукция, коэрцитивная сила, магнитная энергия). Используются для изготовления постоянных магнитов в радиотехнических, электроизмерительных и др. устройствах @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Alni-2996.html (2015-05-25) \

аналоговая интегральная схема *

Интегральная схема, в которой приём, преобразование (обработка) и выдача информации, представленной в аналоговой форме, осуществляются посредством непрерывных сигналов; в А. и. с. выходной сигнал является непрерывной функцией входного. А. и. с. применяются в радиоустройствах, аппаратуре телеметрии и автоматического управления, устройствах измерительной техники и т. п. На базе А. и. с. строятся, напр., операционные усилители и аналоговые перемножители. А. и. с. имеют, как правило, нерегулярную структуру, а, следовательно, более сложную и разнообразную топологию, а также меньшую (по сравнению с цифровыми интегральными схемами) плотность упаковки @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Analogovaja-integralnaja-shema-3846.html (2015-03-16) \

аналого-цифровой преобразователь (ацп) *

47.41.33; 47.41.37 _
Устройство для автоматического преобразования аналоговых (непрерывных во времени) сигналов в эквивалентные им дискретные сигналы, представленные цифровым кодом. Аналоговыми величинами чаще всего бывают электрическое напряжение или сила тока, частота колебаний, фазовые сдвиги, углы поворота. Цифровые коды представляются в основном в двоичной, двоично-десятичной или десятичной системах счисления. АЦП широко используются для сопряжения источников аналоговых сигналов (напр., измерительных преобразователей, АВМ) с цифровыми регистраторами и цифровыми вычислительными устройствами (напр., с микропроцессором, ЭВМ) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Analogo-cifrovo-preobrazovatel-3868.html (2015-04-16) \

антенна *

47.45.29 _
(От лат. antenna - мачта, рея)
Преобразователь (обычно линейный) волновых полей; в традиционном понимании - устройство, осуществляющее излучение волн, поступающих к А. либо непосредственно от передатчика, либо через антенно-фидерный тракт (А., работающая в режиме передачи, излучения), или устройство, осуществляющее преобразование падающего излучения и посылку его к приёмнику (А., работающая в режиме приёма, поглощения). В более широком смысле А. можно назвать любой преобразователь волнового поля в неоднородной среде (в волноводах, резонаторах и т. п.), т. е. А. принципиально не отличается от трансформатора мод, преобразующего (по возможности оптимально, т. е. согласованно с окружающим пространством) поле одного типа (например, моду, бегущую по линии передачи) в поле другого типа (напр., моду, излучённую в окружающее пространство). Приёмные и передающие А. по принципу действия идентичны, ибо в любых линейных системах (кроме гиротронных) коэффициенты преобразования полей взаимны. Однако технические особенности приёмных и передающих А. могут значительно расходиться из-за различий в предъявляемых к ним эксплуатационных требованиях (предельные мощности, полоса частот, шумы и т. п.) @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0152.html (2015-03-01) \
Устройство для излучения и(или) приёма радиоволн. Передающая антенна преобразует электромагнитную энергию, генерируемую радиопередатчиком, в энергию излучаемых радиоволн @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/antenna-98254.html (2015-03-31) \

антенная решётка (ар) *

47.45.29 _
Сложная антенна, состоящая, как правило, из рядов однотипных элементов (напр., вибраторов, щелей, рупоров), сфазированных определенным образом. Расположение элементов и соотношение фаз возбуждаемых в них колебаний в совокупности обеспечивают А. р. острую (в виде луча) диаграмму направленности. Различают А. р. с неизменяемой диаграммой направленности (синфазные антенны, антенны бегущей волны, др. А. р. из мн. вибраторов) и с электронным управлением диаграммой направленности (т. н. синтезированные А. р.) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Antennaja-reshtka-4310.html (2015-04-16) \

антенны эквивалент *

Электрическая цепь или устройство, имитирующее антенну. Составляется из резисторов, катушек индуктивности и конденсаторов так, что её импеданс равен импедансу антенны (в диапазонах от километровых до декаметровых волн) или представляет собой отрезок коаксиальной линии с нагрузкой в виде поглотителя энергии электромагнитных волн (в диапазоне дециметровых волн). Применяется при настройке и испытаниях радиоприёмников и радиопередатчиков без подключения реальных антенн @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Antenn-jekvivalent-4321.html (2015-04-16) \

антенные измерения *

47.45.29 _
Методы и способы измерения параметров антенн @
ВИНИТИ \

антиотражающие пленки *

47.09.99 _
Плёнки, уменьшающие отражение падающего света от поверхности оптического элемента @
ВИНИТИ \

антиферромагнетизм *

Магнитоупорядоченное состояние кристаллического вещества (антиферромагнетика), в котором магнитные моменты атомов (ионов) в соседних узлах кристаллической решётки ориентированы антипараллельно, так что намагниченность вещества равна нулю. Под действием внешнего магнитного поля антиферромагнетики приобретают слабую намагниченность. При нагреве до некоторой температуры, называемой точкой Нееля, антиферромагнетик теряет свои особые магнитные свойства и переходит в парамагнитное состояние @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Antiferromagnetizm-4562.html (2015-05-19) \

АПЧ *

47.47.31 _
Автоматическая подстройка частоты @
ВИНИТИ \

Бевереджа антенна *

[по имени амер. радиоинженера X. Бевереджа (Н. Beverage)]
Бегущей волны антенна в виде длинного (несколько длин волн) горизонтального провода, подвешиваемого на высоте нескольких м над поверхностью земли так, что ось провода направлена на станцию корреспондента. Б. а. применяют (редко) для приёма в диапазонах декаметровых и более длинных радиоволн @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Beveredzha-antenna-8264.html (2015-04-16) \

бегущей волны антенна *

Направленная антенна, вдоль геометрической оси которой распространяется бегущая волна электромагнитных колебаний. К Б. в. а. относят антенну типа "волновой канал", спиральную антенну, диэлектрическую антенну, Бевереджа антенну, ромбическую антенну и ряд др. Б. в. а. применяют гл. обр. в приёмных радиоустройствах на всех длинах радиоволн @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Begusche-voln-antenna-8308.html (2015-04-16) \
биомолекулярная электроника *

47.03.13 _
Область электроники и нанотехнологий, в которых используются биоматериалы и отдельные молекулы в качестве элементарной базы электронных устройств @
ВИНИТИ \

биполярный транзистор *

Транзистор с тремя чередующимися ПП областями электронного (n) или дырочного (р) типа проводимости, в котором протекание рабочего тока обусловлено носителями заряда обоих знаков (электронами и дырками). Различают Б. т. n - р - п- и р - п - р-типа. Средняя область Б. т. (её обычно делают очень тонкой - несколько мкм и менее) называется базой, две другие – эмиттером и коллектором. База отделена от эмиттера и коллектора р – п - переходами, соответственно эмиттерным и коллекторным. Принцип действия Б. т. основан на управлении потоком неосновных носителей заряда, протекающим через базу. Эмиттерный переход смещён в прямом направлении и обеспечивает инжекцию неосновных носителей заряда, коллекторный - смещён в обратном направлении и обеспечивает собирание неосновных носителей, инжектированных эмиттером. Б. т. изготавливают гл. обр. на основе кремния и германия по планарно-эпитаксиальной технологии. Предназначен для усиления, преобразования и генерирования электрических колебаний в широком диапазоне частот (до десятков ГГц). Выходная мощность Б. т. обычно до 100 Вт, минимальный уровень шумов - до нескольких дБ @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Bipoljarn-tranzistor-9818.html (2015-04-16) \
болометр *

(От греч. bole - бросок, луч и ...метр)
Прибор для измерений энергии электромагнитного излучения (гл. обр. ИК), основан на изменении электрического сопротивления термочувствительного элемента в результате поглощения им энергии измеряемого излучения. Чувствительными элементами Б. служат тонкие (0,1 - 1 мкм) слои металла (никель, золото, висмут и др.), ПП материалы или тонкая проволока из сверхпроводника (сверхпроводящий Б.). Порог чувствительности Б. до 10 пВт @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Bolometr-10499.html (2015-05-26) \
вакуумметры *

81.29.21 _
Прибор для измерения давления газов или пара ниже атмосферного @
ВИНИТИ \

вакуумная техника *

47.01.33; 81.29.01; 81.29.03; 81.29.21; 81.29.29; 81.29.31 _
Получение, измерение и применение давлений порядка тысячной нормального атмосферного давления и более низких @
ВИНИТИ \
вакуумные насосы *

81.29.31 _
Устройство, служащее для удаления (откачки) газов или паров до определённого уровня давления (технического вакуума) @
ВИНИТИ \
вакуумные фотоэлектронные приборы *

47.29.31 _
Электровакуумные приборы, преобразующие энергию электромагнитного излучения оптического диапазона в электрическую или преобразующие изображения в инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских лучах в видимые изображения @
ВИНИТИ \
варикап *

[англ. varicap, от vari(able) - переменный и cap(acity) - ёмкость]
Полупроводниковый диод (на основе германия, кремния или арсенида галлия), в котором используется свойство р - п -перехода изменять свою ёмкость в зависимости от приложенного к нему напряжения (смещения). Работает при обратном постоянном смещении (несколько В и более). Применяется преимущественно как управляемый конденсатор переменной ёмкости (обычно от единиц до сотен пФ), например, для настройки ВЧ колебательных контуров в радиоэлектронных устройствах @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Varikap-1347.html (2015-04-16) \

вариконд *

[англ. varicond, от vari(able) - переменный и cond(enser) - конденсатор]
Сегнетокерамический конденсатор электрический с резко выраженной нелинейной зависимостью ёмкости от приложенного к его обкладкам электрического напряжения. Ёмкость В. (номинальная) 10 пФ - 1 мкФ с кратностью изменения 2 - 20. В. применяются в параметрических стабилизаторах тока и напряжения, частотных модуляторах, умножителях и делителях частоты и т. д. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Varikond-1348.html (2015-04-16) \
варистор *

[англ. varistor, от vari(able) - переменный и (resistor - резистор]
Полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого изменяется под действием приложенного электрического напряжения. Обладает нелинейной вольтамперной характеристикой. Применяется для защиты устройств переменного тока от импульсного перенапряжения, для стабилизации и регулирования напряжений и силы тока и т. д. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Varistor-1351.html (2015-05-26) \
видеокамеры *

47.51.31 _
Устройства для видеозаписи @
ВИНИТИ \

видеонаблюдение *

47.51.29 _
Наблюдение за объектом с помощью видеокамер @
ВИНИТИ \

видикон *

(От лат. video - смотрю, вижу и греч. eikon - изображение)
Передающий электронно-лучевой прибор с накоплением электрического заряда, работа которого основана на внутреннем фотоэффекте. Под действием света от объекта передачи на фотопроводящей мишени В. образуется распределение зарядов (потенциальный рельеф), соответствующее распределению освещённости объекта. Считывание заряда в В. осуществляется электронным пучком, управляемым магнитными и (или) электростатическим полями. Материалом мишени служат, напр., трёхсернистая сурьма, аморфный селен, оксид свинца, кремний, селенид кадмия. В зависимости от типа мишени В. делятся на кремниконы, плюмбиконы, кадмиконы и др. В. создают сигнал изображения при освещённости мишени от долей до десятков лк; разрешающая способность 10* - 10* линий. Применяются гл. обр. в установках промышленного телевидения @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Vidikon-1505.html (2015-05-05) \
волновод *

47.45.31 _
Искусственный или естественный канал, способный поддерживать распространяющиеся вдоль него волны, поля которых сосредоточены внутри канала или в примыкающей к нему области. Различают экранированные В. с хорошо отражающими стенками, к которым относят волноводы металлические, направляющие электромагнитные волны, а также коаксиальные и многожильные экранированные кабели, хотя последние обычно причисляют к линиям передачи (длинным линиям). Однако практически все типы В. следует рассматривать как разновидность линий передачи. К экранированным В. относят также волноводы акустические с достаточно жёсткими стенками @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0549.html (2015-03-01) \

волноводная техника *

47.45.31 _
Устройства для преобразования радиосигналов в волноводах @
ВИНИТИ \

волоконно-оптический кабель *

Один или несколько волоконных световодов с упрочняющими элементами, заключёнными в защитную оболочку. Волоконно-оптические кабели разделяют по числу волоконных световодов (одножильные и многожильные), а по функциональному назначению – для передачи энергии оптического излучения (осветительные, длиной несколько метров) и информационных сигналов (длиной в сотни и тысячи километров). Наибольшее распространение получили волоконно-оптические кабели для передачи информационных сигналов по междугородным и трансконтинентальным волоконно-оптическим линиям связи. Характеризуется невосприимчивостью к различного рода помехам и низкими потерями, что позволяет доводить расстояния между передающим и приёмным устройствами до 400–800 км @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/volokonno-opticheskij-kabel-67202.html (2015-03-31) \

вторично-электронный умножитель *

Электронный умножитель, - электронное устройство для усиления (умножения) потока электронов на основе вторичной электронной эмиссии. В.-э. у. либо входит в состав электровакуумных приборов (фотоэлектронного умножителя, электронно-оптического преобразователя, диссектора, суперортикона и др.), либо представляет собой самостоятельный электровакуумный прибор для регистрации УФ излучения или частиц малых энергий (напр., электронов с энергией до 10 - 20 кэВ). Различают В.-э. у. с дискретными умножительными системами, состоящие из отдельных динодов, и с распределёнными (непрерывными) динодными системами. Для изготовления дискретных динодов В.-э. у. используют, напр., сурьмяно-щелочные соединения (их наносят в виде слоев на металлическую подложку); на 10 - 14 таких динодах достигнуто усиление 10' - 107. В.-э. у. как приёмники излучения и частиц применяются в установках естественного вакуума (при космических исследованиях) и высоковакуумных измерительных устройствах (сканирующих электронных микроскопах, масс-спектрометрах и др.) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Vtorichno-jelektronn-umnozhitel-1794.html (2015-05-05) \
выпрямители *

47.59.39 _
Устройство, предназначенное для преобразования переменного входного электрического тока в постоянный выходной электрический ток @
ВИНИТИ \

выпрямительная лампа *

Двухэлектродный вакуумный или газоразрядный прибор, предназначенный для преобразования переменного тока (напряжения) в пульсирующий ток (напряжение) одной полярности. К В. л. относятся кенотроны, используемые для получения низких выпрямленных напряжений (напр., в радиоприёмниках и телевизорах) или высоких напряжений (напр., в рентгеновских диагностических аппаратах); газотроны, экситроны и игнитроны - для сильноточных и мощных выпрямителей (напр., на ж.-д. выпрямительных подстанциях); т. н. клипперные приборы - для накопителей заряда в импульсных модуляторах, а также защиты электрических цепей от перенапряжений @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Vprjamitelnaja-lampa-1832.html (2015-05-05) \
выпрямительный полупроводниковый диод *

Полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный либо пульсирующий ток одной полярности. Действие основано на использовании зависимости электропроводности р - п-перехода или контакта металл - полупроводник от значения и знака приложения внешнего напряжения. На частотах от 50 Гц до 5 кГц наибольшее распространение получили кремниевые диффузионные и сплавные В. п. д. (ср. значение прямого напряжения 0,6 - 0,8 В, силы прямого тока до 1 кА; допустимое обратное напряжение 1 кВ и более; диапазон рабочих температур от - 60 до 125 °С). Применяются также диффузионные В. п. д. на основе арсенида галлия с максимальной рабочей температурой 250 °С и частотой до 1 МГц и диоды на основе карбида кремния, способные работать при температуpax до 500 °С. Для выпрямления тока в области В Ч (обычно до сотен МГц) используют кремниевые планарно-эпитаксиальные диоды с р - n-переходом, а также кремниевые плоскостные В. п. д. с выпрямлением на контакте металл - ПП. В. п. д. широко применяются в выпрямителях тока для питания промышленных радиоэлектронных приборов и систем, в бытовой электронной аппаратуре, зарядовых устройствах и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Vprjamiteln-poluprovodnikov-diod-1833.html (2015-04-16) \

газовый лазер *

Лазер, в котором активной средой является газ или смесь газов (неон - гелий, диоксид углерода - азот, аргон и др.). По способу возбуждения активной среды Г. л. условно подразделяются на газоразрядные, возбуждаемые газовым разрядом, газодинамические, в которых инверсия населённостей возникает при резком охлаждении нагретой газовой смеси, и химические, возбуждаемые в результате экзотермических хим. реакций. Г. л. характеризуются чрезвычайно широким диапазоном длин волн (100 нм - 1000 мкм) и мощностей излучения (100 мкВт - 1 МВт в непрерывном режиме и до 1 ТВт в импульсном); кпд составляет от 0,1% (для Ne - Не лазера) до 30% (для CO2-N2 лазера). Основные применения: лазерные технологические установки, системы оптической связи, медицинская аппаратура, устройства интерферометрии, спектрометрии, голографии, геодезические приборы и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Gazov-lazer-1932.html (2015-04-16) \

газоразрядные лазеры *

47.35.31 _
Лазеры, в которых в качестве активной среды используется вещество, находящееся в газообразном состоянии @
ВИНИТИ \

газоразрядные лампы *

47.29.33 _
Источник света, излучающий энергию в видимом диапазоне @
ВИНИТИ \

газоразрядные приборы *

Синоним: ИОННЫЕ ПРИБОРЫ 
47.14.05; 47.29.33 _
Приборы, наполненные каким-либо инертным газом (Не, Ne, Аr, Кr, Хе), парами ртути или водородом, действие которых основано на прохождении электрического тока через газоразрядную плазму, образующуюся в межэлектродном пространстве. Давление газов в Г. (И.) п. составляет (10-44100) мм рт. ст. По типу газового разряда, зажигающегося в приборе и определяемого природой электронной эмиссии из катода, родом газа и его плотностью, питанием разряда, различают Г. (И.) п. несамостоятельного дугового разряда, самостоятельного, дугового, тлеющего, искрового и коронного разрядов. Основными носителями тока в Г. (И.) п. являются, как и в вакуумных (электронных) приборах, электроны, т. к. их подвижность значительно больше, чем подвижность ионов. Роль положительных ионов в газовом разряде сводится главным образом к компенсации объёмного заряда электронов. Такая компенсация обеспечивает прохождение через Г. (И.) п. значительных токов, превышающих на несколько порядков токи вакуумных приборов. При этом падение напряжения на Г. (И.) п. значительно меньше, чем падение напряжения на электронных приборах, а следовательно, кпд Г. (И.) п. выше, чем электронных. По областям применения Г. (И.) п. делятся в основном на две группы: приборы преобразовательной техники, с помощью которых осуществляется выпрямление переменного тока, инвертирование (преобразование постоянного тока в однофазный или многофазный переменный) и преобразование частоты; приборы обработки и визуального отображения информации. Г. (И.) п. преобразовательной техники при питании от источника переменного напряжения пропускают ток только при прямом напряжении, когда анод положителен по отношению к катоду. При обратном напряжении (когда анод отрицателен по отношению к катоду) они или вовсе не пропускают тока, или пропускают ничтожно малый ток. Это определяет их вентильное свойство. В Г. (И.) п. преобразовательной техники используются приборы несамостоятельного дугового разряда - тиратроны. Тиратрон (Т) - трёхэлектродный прибор, содержащий накалённый оксидный катод, металлический или графитовый анод и расположенную между ними управляющую сетку @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1439.html (2015-02-24) \

газотрон *

Двухэлектродный газоразрядный прибор с несамостоятельным дуговым или тлеющим разрядом, наполненный инертным газом, парами ртути или водородом. Используется гл. обр. в качестве вентиля в высоковольтных выпрямителях @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/gazotron-77855.html (2015-03-31) \

Ганна диод *

[по имени амер. физика Дж. Б. Ганна (J. В. Gunn; p. 1928)]
Полупроводниковый диод, действие которого основано на Гонка эффекте. Предназначен для генерирования и усиления СВЧ колебаний на частотах от 0,1 до 100 ГГц. Обычно представляет собой ПП слой с вертикальной структурой типа п+ - п - п+ (толщиной от единиц до десятков мкм), заключённый между двумя контактами (катодом и анодом); изготовляется чаще всего на основе арсенила галия GaAs или фосфида индия InP методом эпитаксиального наращивания. Г. д. характеризуются низким рабочим напряжением питания (от единиц до десятков В), низким уровнем амплитудных шумов. Выходная мощность до нескольких кВт с кпд до 30% в импульсном режиме и до десятков Bт с кпд до 10% - в непрерывном. Г. д. применяются в качестве СВЧ усилителей, СВЧ генераторов и преобразователей электрических импульсов в телеметрических системах, переносных радиолокационных станциях, радио-локационных высотомерах и др. Планарные Г. д. (с горизонтальной ПП структурой) используются в составе быстродействующих интегральных схем @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Ganna-diod-2048.html (2015-04-16) \

генераторная лампа *

Электронная лампа (триод, тетрод, пентод), предназначенная для преобразования энергии источника постоянного или переменного тока в энергию электромагнитных колебаний ВЧ (до 10 ГГц). Г. л. применяют в радиопередатчиках различного назначения, в измерительных приборах, ускорителях заряженных частиц, установках индукционного нагрева и др. По наибольшей мощности рассеяния анодом различают Г. л. малой мощности - до 50 Вт, средней мощности - до 5 кВт, мощные до 200 кВт и сверхмощные - свыше 200 кВт. Наиболее распространённая Г. л. для частот до 1 ГГц – металлокерамический лучевой тетрод, для частот св. 1 ГГц - триод. В СВЧ триодах малой и средней мощности обычно используют плоские электроды. Мощные и сверхмощные СВЧ Г. л., как правило, имеют ячейковую электродную систему - прямоканальный катод, состоящий из плоских стержней в медных охлаждаемых рамках, на которых закреплены витки сетки @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Generatornaja-lampa-2115.html (2015-05-06) \

гексод *

[От греч. héx — шесть и (электр)од]
Электронная лампа с 6 электродами: катодом, анодом и 4 сетками (2 управляющие и 2 экранирующие). В основном Г. применялся для смешения электрических колебаний высокой частоты в супергетеродинном радиоприёмнике до появления в 50-х гг. 20 в. более совершенной электронной лампы — Гептода @
Большая Советская энциклопедия http://enc-dic.com/enc_sovet/Geksod-7720.html (2015-05-26) \

генераторы *

47.47.29 _
Устройство, позволяющее получать сигнал определённой природы (электрический, акустический и т.д.), имеющий заданные характеристики. Состоит из источника (устройства с самовозбуждением, например усилителя охваченного цепью положительной обратной связи) и формирователя (например, электрического фильтра) @
ВИНИТИ \

генераторы импульсов *

47.41.37 _
Электронное устройство для создания одиночных  или последовательности импульсов @
ВИНИТИ \

гептод *

[От греч. hepta - семь и (электр)од]
Электронная лампа с 7 электродами: катодом, анодом и 5 сетками - 2 управляющими, 2 экранирующими с общим выводом и защитной. Применяется в основном для преобразования (смешения) электрических колебаний высокой частоты в радиоэлектронных устройствах, например в супергетеродинных радиоприёмниках. Г. часто комбинируют в одном баллоне с триодом, выполняющим функции гетеродина в преобразователе частоты @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Geptod-2168.html (2015-05-26) \

герметики *

47.09.53 _
Пастообразные или вязкотекучие композиции на основе полимеров или олигомеров @
ВИНИТИ \

гетеродин *

Маломощный генератор электрических колебаний с самовозбуждением на транзисторе, ПП диоде с отрицательной проводимостью или др. электронном приборе. Применяется для преобразования (смешения) частот в супергетеродинных радиоприёмниках, радиоизмерительных устройствах и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Geterodin-2184.html (2015-05-06) \

гетеропереходы *

47.03.05 _
Контакт двух различных полупроводников @
ВИНИТИ \

гетероструктуры *

47.03.05 _
Выращенная на подложке слоистая структура из различных полупроводников, в общем случае отличающихся шириной запрещённой зоны. Между двумя различными материалами формируется гетеропереход, на котором возможна повышенная концентрация носителей @
ВИНИТИ \

гибридная интегральная схема *

Интегральная схема, в которой наряду с выполненными на поверхности диэлектрической подложки плёночными пассивными элементами используются навесные (гл. обр. бескорпусные) дискретные ПП приборы и ПП интегральные схемы. Пассивную часть Г. и. с. иногда выполняют многослойной (в виде набора керамических подложек со слоями плёночных элементов). После спекания подложек получается монолит с многослойным расположением электрически соединённых между собой пассивных элементов; активные элементы монтируются на верхней поверхности монолита. Г. и. с. с высокой степенью интеграции, размещённые в едином герметичном корпусе, называют микросборками @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Gibridnaja-integralnaja-shema-2207.html (2015-04-16) \

гидроакустика *

47.49.41; 47.55.31 _
Область науки и техники, изучающая процессы возникновения и особенности распространения, отражения и затухания звуковых волн в реальной водной среде (морях, океанах и др.) для целей подводной локации, шумопеленгования и связи @
ВИНИТИ \

гидроакустические антенны *

47.49.41 _
Устройства, обеспечивающее пространственно-избирательное излучение и прием гидроакустических сигналов в водной среде @
ВИНИТИ \

гидролокаторы *

47.49.41 _
Средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения @
ВИНИТИ \

гиперспектральные изображения *

47.49.27 _
Пространственная информация об объекте, дополненная спектральной информацией по каждой пространственной координате @
ВИНИТИ \

голографические материалы *

47.09.47 _
Материалы различного вида для записи голограмм @
ВИНИТИ \

голография *

47.35.37; 47.37; 47.37.29 _
(От греч. holos - весь, полный и graphо - пишу, черчу, рисую)
Фотографический метод точной записи, воспроизведения и преобразования волновых полей. Используя методы Г., можно записывать и воспроизводить волновые поля различной физической природы, в т. ч. электромагнитные (видимого, ИК-, радио- и др. диапазонов), акустические, электронные и др., что лежит в основе выделения оптической, акустической Г., радиоголографии и др. Поскольку волновые поля возникают только под действием материальных тел, отражая при этом их строение, Г. можно рассматривать и как способ полной всесторонней записи волновых полей, и как способ полной всесторонней записи информации об объектах @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3247.html (2015-02-26) \

голография акустическая *

Интерференционный метод записи, воспроизведения и преобразования звуковых полей. Методы Г. а. используются в звуковидении - получении изображений объектов с помощью акустических волн, для получения амплитудно-фазовой структуры отражённых и рассеянных полей, измерения характеристик направленности акустических антенн, пространственно-временной обработки акустических сигналов @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0830.html (2015-02-26) \

голография оптическая *

Метод, основанный на использовании интерференции света для получения объемного изображения объекта путем записи и восстановления волнового поля, рассеянного этим объектом @
Электроника : энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1991. С.104. \

громкоговорители *

47.55.29 _
Устройство воспроизведения звука посредством преобразования электрических изменений или колебаний от усилителя в механические колебания, создающие звуковые волны @
ВИНИТИ \

дальномеры *

47.49.43 _
Устройства для определения расстояния до объекта @
ВИНИТИ \

детектор *

Преобразователь электрических сигналов для выделения заложенной в них информации для последующей передачи. Обязательный элемент радиоприёмников, измерительных приборов, различных индикаторов. Различают амплитудные детекторы для выделения информации, передаваемой с помощью амплитудной модуляции, частотные детекторы для выделения информации, переносимой с помощью частотной модуляции, широтно-импульсные детекторы для выделения информации, переносимой с помощью широтно-импульсной модуляции, и т. д. Простейший из них – амплитудный детектор, содержащий какой-либо нелинейный элемент (полупроводниковый диод, транзистор или радиолампу), выделяющий колебания одной полярности и фильтр после него (в простейшем случае конденсатор), пропускающий на выход лишь колебания, соответствующие передаваемой информации. В измерительной технике колебания детектируются для выделения какого-либо параметра сигнала: среднеквадратичных или импульсных значений, текущей средней мощности сигнала и т. д., в зависимости от назначения меняются принцип работы и схемы детекторов. Современные цифровые методы детектирования основаны на вычислении в реальном масштабе времени функций выделения огибающих сигнала, отражающих передаваемую информацию, позволяют более точно выделять информацию при незначительном отличии частот несущего и выделяемого колебаний @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/detektor-61670.html (2015-03-31) \

детекторный радиоприемник *

Простейший радиоприёмник, в котором принятые сигналы радиостанции не усиливаются, а лишь преобразуются в звуковые сигналы диодом. В колебательном контуре Д. р. вследствие резонанса выделяются колебания принимаемой радиостанции, которые преобразуются кристаллическим детектором (ПП диодом) в электрические колебания звуковых частот, прослушиваемые в телефонных наушниках. В Д. р. нет собственного источника электрической энергии, и все процессы в нём происходят за счёт энергии принимаемых радиоволн. Д. р. был распространён в 20-х гг. 20 в. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Detektorn-radiopriemnik-2811.html (2015-04-16) \

детекторный СВЧ диод *

Полупроводниковый диод, предназначенный для детектирования СВЧ сигнала малого уровня мощности. Работа Д. СВЧ д. в схеме детектора основана на использовании зависимости полного электрического сопротивления диода от значения внешнего сигнала и выделении из возникающего на выходе прибора спектра частот постоянного и НЧ составляющих. В качестве Д. СВЧ д. применяются точечные диоды с прижимным или микровплавным контактом, плоскостные Шоттки диоды, туннельные диоды и др. По конструкции Д. СВЧ д. обычно сходны со смесительными СВЧ диодами, отличаясь от них более низким уровнем НЧ шумов. Д. СВЧ д. применяются гл. обр. в широкополосных приёмниках прямого усиления, а также в качестве индикаторов СВЧ колебаний в измерительной технике @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Detektorn-svch-diod-2812.html (2015-04-16) \

диагностика РЭА *

47.14.23 _
Область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов @
ВИНИТИ \

диапазонная антенна *

Антенна, основные параметры которой (диаграмма направленности, входное сопротивление и др.) не выходят из заданных пределов в широком диапазоне частот без к.-л. перестроек. Д. а. на декаметровых и более коротких волнах - Надененко диполь, ромбическая антенна, бегущей волны антенна, логопериодическая антенна, спиральная антенна и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Diapazonnaja-antenna-2878.html (2015-04-16) \

динод *

[От греч. dyn(amis) - сила и (электр)од]
Электрод некоторых электровакуумных приборов (напр., вторично-электронного умножителя, фотоэлектронного умножителя), служащий для усиления падающего на него потока электронов на основе вторичной электронной эмиссии @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Dinod-2937.html (2015-05-06) \

диод *

[От греч. di- - дважды, двойной и (электр)од]
Двухэлектродный электровакуумный, газоразрядный или ПП прибор с односторонней электрической проводимостью. Основные разновидности Д.: кенотрон (электровакуумный диод), газотрон и полупроводниковый диод. Применяется в электро- и радиоаппаратуре гл. обр. для выпрямления переменного тока, детектирования, преобразования частоты, переключения электрических цепей @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Diod-2938.html (2015-04-16) \

директорная антенна (волновой канал) *

Антенна в виде ряда параллельных линейных электрических вибраторов длиной, близкой к 0,5 длины волны, расположенных в одной плоскости вдоль линии, совпадающей с направлением максимального излучения (приёма). Иногда её называют антенной Уда-Яги. В этой антенне один из вибраторов (активный) служит для подвода энергии высокочастотных колебаний; в остальных вибраторах (пассивных) наводятся (возбуждаются) электрические токи вследствие пространственной электромагнитной связи между ними и активным вибратором, фаза токов в рефлекторе и директорах, регулируемая изменением их длины, устанавливается таким образом, что вдоль антенны, в направлении от рефлектора к директорам, образуется бегущая волна. При регулировке антенны директоры укорачивают на 4—10%, а рефлектор удлиняют на 5—10% по сравнению с активным вибратором, длина которого немного меньше 0,5; расстояние между вибраторами обычно равно 0,1—0,3 длины рабочей волны. Коэффициент направленного действия такой антенны растёт с увеличением числа пассивных вибраторов и доходит до 20—30. Антенну типа «волновой канал» применяют для передачи и приёма преимущественно в диапазоне метровых волн, в частности для приёма телевизионных программ @
Большая советская энциклопедия http://enc-dic.com/enc_sovet/Volnovo-kanal-5278.html (2015-05-20) \
дискретные полупроводниковые приборы *

Класс полупроводниковых приборов (П. п.), конструктивно оформленных в виде отдельного самостоятельного устройства. Дискретные П. п. различают по назначению, принципу действия, типу основного полупроводникового материала, конструкции и технологии, виду характеристик, областям применения. К основным дискретным П. п. относят электропреобразовательные приборы, преобразующие электрические сигналы (полупроводниковый диод, транзистор, тиристр и др.); оптоэлектронные приборы, преобразующие световые сигналы в электрические и наоборот (фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, фототиристр, полупроводниковый лазер, излучающий диод и т.д.); термоэлектрические приборы, преобразующую тепловую энергию в электрическую и наоборот (термоэлемент, термоэлектрический генератор, терморезистор и т.п.); магнитоэлектрические приборы (например, измерительный преобразователь на основе эффекта Холла); пьезоэлектрические и тензометрические приборы, которые реагируют на давление или механическое смещение, и др. @
Электроника : энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1991. С.414 \

диссектор *

(От лат. disseco - рассекаю)
Передающий электронно-лучевой прибор без накопления электрического заряда, действие которого основано на внешнем фотоэффекте. В Д. поток фотоэлектронов (плотность которого соответствует распределению освещённости передаваемого изображения на поверхности фотокатода) отклоняется в двух взаимноперпендикулярных направлениях относительно так называемого вырезывающего отверстия в диафрагме; при этом с отверстием последовательно совмещаются все элементы электронного изображения. Электроны, прошедшие через отверстие, усиливаются вторично-электронным умножителем и поступают на коллектор, образуя видеосигнал. Д. обладает линейной световой характеристикой, высокой разрешающей способностью, малоинерционен. Применяется главным образом во вспомогательных автоматических системах телевидения (напр., для определения положения источника света) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004. – http://enc-dic.com/polytech/Dissektor-2982.html (2015-05-06) \

дистанционное зондирование *

47.49.27 _
Получение и измерение данных о некоторых характеристиках явления, объекта или материала записывающим устройством, не находящимся в физическом, непосредственном контакте с объектом исследования. Сбор информации об объекте или явлении на расстоянии @
ВИНИТИ \

дифракция радиоволн *

47.43.21; 47.45.03 _
Изменение структуры поля радиоволны под влиянием пространственных неоднородностей среды распространения @
ВИНИТИ \

диэлектрики (изоляторы) *

47.09.31 _
Вещества, относительно плохо проводящие электрический ток (по сравнению с проводниками). Термин "Д." (от греч. dia - через и англ. electric - электрический) введён M. Фарадеем (M. Faraday) для обозначения сред, через которые проникает электростатическое поле (в отличие от металлов, экранирующих электростатическое поле). Создаваемое внешними источниками и поддерживаемое в веществе постоянное электрическое поле вызывает направленное перемещение зарядов, т. е. электрический ток, а также приводит к перераспределению электрических зарядов и появлению (или изменению) электрического дипольного момента в любом объёме вещества, т. е. к его поляризации. В зависимости от того, поляризация или электропроводность определяют электрические свойства среды, принято деление веществ на Д. (изоляторы) и проводники (металлы, электролиты, плазма). Электропроводность Д. по сравнению с металлами очень мала. Их удельное сопротивление ~108-1017 Ом*см (у металлов ~10-6- 10-4 Ом*см). Существует и промежуточный класс - полупроводники @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1096.html (2015-02-24) \

диэлектрическая антенна *

Антенна в виде сплошного или трубчатого диэлектрического (полистирол, полиэтилен) стержня, возбуждаемого радиоволноводом или коаксиальным кабелем. По существу Д. а. представляет собой бегущей волны антенну и применяется преимущественно в синтезированных антенных решётках и в радиоустройствах летательных аппаратов @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Dijelektricheskaja-antenna-3019.html (2015-04-16) \

диэлектрический волновод *

Радиоволновод в виде стержня (прямоугольного или круглого сечения) обычно из полиэтилена или полистирола с диэлектрической проницаемостью свыше 1 @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Dijelektricheski-volnovod-3023.html (2015-04-16) \

диэлектрический усилитель *

Усилитель, в котором усиление электрического напряжения осуществляется изменением ёмкости конденсатора с сегнетоэлектриком при изменении подводимого к нему напряжения. Д. у., аналогично магнитному усилителю, применяют для усиления электрических колебаний в устройствах автоматики, сигнализации и т. п. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Dijelektricheski-usilitel-3024.html (2015-04-16) \

жидкие кристаллы (ЖК) *

47.09.45 _
(мезофазы, мезоморфное состояние вещества, анизотропная жидкость)
Вещества в состоянии, промежуточном между твёрдым кристаллическим и изотропным жидким. Ж. к., сохраняя основные черты жидкости, например, текучесть, обладают характерной особенностью твёрдых кристаллов - анизотропией свойств. В отсутствие внешнего воздействия в Ж. к. анизотропны диэлектрическая проницаемость, диамагнитная восприимчивость, электропроводность и теплопроводность. В Ж. к. наблюдаются двойное лучепреломление и дихроизм. Наиболее важные практические приложения основаны главным образом на электрооптических свойствах Ж. к. @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1171.html (2015-02-24) \

жидкокристаллические мониторы *

См. ЖК ДИСПЛЕИ @
. \

жидкостный лазер *

47.35.31 _
Лазер, в котором активной средой является жидкость. Наиболее распространены перестраиваемые Ж. л. на растворах органических соединений, в т. ч. красителей (кумарины, ксантены, оксазиновые и полиметиновые красители и др.). Накачка Ж. л. обычно осуществляется лампами-вспышками, дуговыми лампами или др. лазерами. Диапазон рабочих длин волн 300 - 1200 нм; типичное значение диапазона перестройки на одном красителе ~60 нм; импульсная мощность излучения ~10 МВт, средняя мощность - до неск. Вт; кпд - 30 - 60% (при возбуждении другим лазером). Основные применения: устройства лазерного зондирования атмосферы (лидары), спектроскопии, фотохимии, разделения изотопов @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Zhidkostn-lazer-3264.html (2015-04-16) \

ЖК дисплеи *

47.51.33; 47.63.35 _
Синоним: ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ 
Плоский дисплей на основе жидких кристаллов @
ВИНИТИ \

запоминающее устройство (ЗУ) *

47.53.99 _
Устройство для записи, хранения и выдачи информации, представленной в виде цифрового кода. Используется в вычислительных машинах, системах автоматического управления, телемеханики, в технологических агрегатах с программным управлением и др. В качестве носителей данных используются магнитные ленты и диски, оптические диски, ПП структуры, магнитные плёнки и др. Основные параметры 3. у. – ёмкость (количество одновременно хранимой информации – от нескольких десятков байт до нескогльких сотен Мбайт) и время обращения (минимальный промежуток времени между двумя последовательными обращениями – от десятков но до нескольких мс) @
Большой энциклопедический политехнический словарь http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/3089 (2015-07-20) \

зеркальная антенна *

Антенна, в которой при передаче и приёме электромагнитных волн СВЧ диапазона фокусировка (направленное излучение) осуществляется зеркалом или системой зеркал. Широко применяют 3. а. в виде вырезки из параболоида вращения, в фокусе которого находится источник сферической волны, трансформируемой в плоскую волну, или параболического цилиндра, на фокальной линии которого расположен линейный источник, излучающий цилиндрическую волну, трансформируемую в плоскую. Наряду с однозеркальными антеннами применяют 2-зеркальные, системы из нескольких зеркал, рупорно-зеркальные антенны, перископические антенны и др. 3. а. - основной тип остронаправленных антенн СВЧ, используемых в радиосвязи (радиорелейные линии, связные искусственные спутники Земли и др.), радиоастрономии, радиолокации @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Zerkalnaja-antenna-3474.html (2015-04-16) \

измерения радиопомех *

47.61.29 _
Измерения электромагнитных помех в диапазоне радиочастот, мешающее действие которых проявляется в изменении параметров полезного радиосигнала @
ВИНИТИ \

измерительный преобразователь *

Средство измерений, преобразующее измеряемую физическую величину (перемещение, давление, температуру, электрическое напряжение и т. д.) в сигнал (обычно электрический) для дальнейшей передачи, обработки или регистрации. Различают первичный И. п., к которому подведена измеряемая величина, т. е. первый в измерительной цепи (напр., термоэлемент в цепи термоэлектрического термометра, сужающее устройство расходомера), промежуточный И. п., занимающий в измерительной цепи место после первичного, передающий И. п., предназначенный для дистанционной передачи сигнала (индуктивный передающий преобразователь, ёмкостный передающий преобразователь), масштабный И. п., изменяющий величину в заданное число раз измерительный трансформатор тока, делитель напряжения). Термин "И. п." в литературе часто заменяют термином "датчик" @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Izmeriteln-preobrazovatel-3597.html (2015-04-16) \

иконоскоп *

(От греч. eikon - изображение и ...скоп)
Один из первых передающих электроннолучевых приборов с накоплением электрического заряда на мозаичной фоточувствительной мишени, действие которого основано на внешнем фотоэффекте. В 50-х гг. 20 в. в основном заменены более совершенными передающими телевизионными трубками – супериконоскопами и суперортиконами @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Ikonoskop-3667.html (2015-05-05) \

импульсная техника *

Область техники, предмет которой - разработка теоретических основ, практических методов и технических средств генерирования (формирования), преобразования и измерения параметров электрических импульсов, а также исследование импульсных процессов в электрических цепях (гл. обр. в автоматике, вычислительной технике, электротехнике, различных областях радиоэлектроники). Параметры импульсных сигналов зависят от назначения и режима работы применяемой аппаратуры; мощность - от 1 мкВт (телемеханика, вычислительная техника) до нескольких десятков МВт (радиолокация); длительность - от 0,1 - 1 с (автоматика) до 1 не (физика быстрых частиц, вычислительная техника); скважность - от 5 - 10 (автоматика, вычислительная техника) до 10 000 (радиолокация) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Impulsnaja-tehnika-3689.html (2015-04-16) \

импульсные схемы *

47.41.37 _
Устройства генерирования и преобразования импульсных сигналов, а также сигналов, форма которых характеризуется быстрыми изменениями @
ВИНИТИ \

импульсный диод *

Полупроводниковый диод, предназначенный для работы в импульсном режиме; характеризуется малой длительностью (10-7 - 10-10 с) переходных процессов при его переключении (изменении полярности подаваемых импульсов). Высокое быстродействие И. д. достигается гл. обр. уменьшением площади р-п-перехода, использованием выпрямляющих Шоттки-контактов, а также введением в ПП примесей (преим. золота). Наибольшее распространение получили кремниевые И. д. - планарно-эпитаксиальные (с базовой областью, легированной золотом), диоды с барьером Шоттки и микросплавные ПП диоды. И. д. применяются в логических схемах, схемах управления запоминающих устройств ЭВМ и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Impulsn-diod-3692.html (2015-04-16) \

индикаторный электронно-лучевой прибор *

Приёмный электронно-лучевой прибор, предназначенный для отображения информации в условной форме (в виде графиков, светящихся знаков или полутонового изображения). Применяется на выходе индикаторных устройств в системах антоматизированного проектирования, информационного поиска; в наземных и бортовых радиолокаторах и т. д. Наибольшее распространение получили самосветящиеся И. э. п. без запоминания, в которых создаваемый электронным прожектором (с электростатической или магнитной фокусировкой) электронный пучок проходит область отклоняющего поля и попадает на люминесцентный экран, вызывая в местах облучения свечение люминофора. Разрешающая способность И. э. п. (оцениваемая по минимальной ширине воспроизводимой линии) обычно составляет 0,2 - 0,4 мм; яркость свечения экрана - от нескольких десятков до нескольких тыс. кд/м2 @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Indikatorn-jelektronno-luchevo-pribor-3720.html (2015-05-05) \

интегральная (микро)схема *

47.01.33; 47.33.31 _
Конструктивно законченное изделие электронной техники, содержащее совокупность электрически связанных между собой транзисторов, полупроводниковых диодов, конденсаторов, резисторов и др., изготовленных в едином технологическом цикле. И. с. являются элементной базой большинства современных средств электронной техники, в которых выполняют функции преобразования, обработки и хранения (накопления) информации. Теория, методы расчета и технология изготовления И. с. составляют основное содержание микроэлектроники @
Электроника : энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1991. С.170. \

интегральная электроника *

См. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА @
. \

инфразвуковые устройства *

47.55.31 _
Устройства, в которых используются низкочастотные акустические колебания (собственно инфразвуковые частотой до 20 Гц, звуковые частотой до 100 Гц) @
ВИНИТИ \

инфракрасная техника *

Приборы, устройства, системы, действие которых основано на использовании невидимого для глаза инфракрасного излучения. Существуют источники и приёмники (болометры, терморезисторы, фотодиоды и др.) инфракрасного излучения. И. т. применяют при аналитических и структурных исследованиях различных веществ, исследованиях спектров далёких звёзд и атмосферы планет (в астрофизике), измерениях теплового баланса Земли и др. (научные ИК приборы устанавливались на многих ИСЗ и автоматических станциях); в промышленных целях - для сушки древесины, лакокрасочных покрытий и др.; в военном деле - для ночного видения, теплолокации, самонаведения управляемых снарядов на цель и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь http://enc-dic.com/polytech/Infrakrasnaja-tehnika-3831.html (2015-04-10) \

ионные приборы *

См. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ @
. \

источники инфракрасного излучения *

Естественные и искусственные излучатели, спектральный диапазон излучения которых содержит длины волн от 0,78 мкм до 1 мм. К искусственным И. и. и. относятся температурные излучатели (лампы накаливания, металлические и керамические излучатели, нагреваемые электрическим током и газом, и т. д.), реже - газоразрядные источники света (ртутные лампы высокого и сверхвысокого давлении, ксеноновые, цезиевые, циркониевые, дуговые угольные лампы и др.). Созданы генераторы индуцированного ИК излучения – иразеры @
Большой энциклопедический политехнический словарь http://enc-dic.com/polytech/Infrakrasnogo-izluchenija-istochniki-3832.html (2015-04-10) \

кабели *

47.59.41 _
Один или несколько изолированных проводников, заключенных в защитную оболочку @
ВИНИТИ \

кадмикон *

Видикон с фотодиодной мишенью, представляющей собой слой поликристаллического селенида кадмия (толщиной 1 - 2 мкм) с нанесённым на него более тонким слоем аморфного халькогенидного материала. Достоинства К.: малая сила темнового тока (ок. 1 нА), малая инерционность, линейность характеристики "свет - сигнал", широкий диапазон спектральной чувствительности (включает рентгеновскую и видимую области) @
Большой энциклопедический политехнический словарь http://enc-dic.com/polytech/Kadmikon-3950.html (2015-05-06) \

калибровка *

47.61.35 _
Установление зависимости между показаниями средства измерительной техники (прибора) и размером измеряемой (входной) величины @
ВИНИТИ \

Кассегрена антенна *

[по имени франц. физика 17 в. Н. Кассегрена (N. Cassegrain)]
Зеркальная антенна, представляющая собой сочетание основного параболоидного зеркала (рефлектора) со вспомогательным гиперболоидным зеркалом (контррефлектором). После отражения от контррефлектора и рефлектора образуемая рупорным излучателем сферическая волна трансформируется в плоскую. К. а. распространена в радиорелейных линиях, спутниковых линиях связи и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Kassegrena-antenna-4142.html (2015-04-16) \

катушка индуктивности *

47.59.31 _
Катушка из одножильного (реже многожильного) изолированного провода, намотанного обычно на каркас из диэлектрика цилиндрической, тороидальной или прямоугольной формы; обладает значительной индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении. Индуктивность катушки определяется её линейными размерами, числом витков обмотки и магнитной проницаемостью окружающей среды и проводников; изменяется от десятых долей микрогенри до десятков генри. Для увеличения индуктивности применяют магнитопроводы в виде сердечников из ферромагнитных материалов – электротехнической стали, пермаллоя, карбонильного железа, ферритов. В бескаркасных катушках индуктивности провод наматывают непосредственно на магнитный сердечник. В катушках индуктивности с сердечником значение индуктивности можно в небольших пределах изменять, вдвигая сердечник в катушку или выдвигая из неё, обмотка которой расположена на цилиндрической поверхности, называется соленоидом. Соленоид с железным сердечником во внутренней полости представляет собой электромагнит. К. и. предназначены для разделения или ограничения электрических сигналов различной частоты, генерации магнитных полей, накопления магнитной энергии и используются в качестве одного из основных элементов в электрических фильтрах, колебательных контурах, трансформаторах, дросселях, реле, электромагнитах и др. Для получения сильных магнитных полей используются сверхпроводящие соленоиды, обмотка которых (выполненная из сверхпроводящего материала) охлаждается до криогенных температур @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/katushka-induktivnosti-34451.html (2015-03-31) \
квантовая физика *

47.03.07 _
Раздел теоретической физики, в котором изучаются квантово-механические и квантово-полевые системы и законы их движения @
ВИНИТИ \

квантовая электроника (квантовая радиофизика) *

47.03.07; 47.35; 47.35.01 _
Область науки и техники, охватывающая исследования принципов действия, конструирование и применение генераторов, усилителей, преобразователей частоты электромагнитного излучения, действие которых основано на вынужденном излучении или на нелинейном взаимодействии излучения с веществом. К устройствам квантовой электроники относятся квантовые усилители сверхвысокой частоты, лазеры, квантовые стандарты частоты, квантовые магнитометры, лазерные гироскопы и др. @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-25395.htm (2015-03-16) \

квантовый генератор *

Источник электромагнитного когерентного излучения (оптического или радиодиапазона), в котором используется явление индуцированного излучения возбуждённых атомов, молекул, ионов и т. д. В качестве рабочего вещества в К. г. используют газы, жидкости, твёрдые диэлектрики и ПП кристаллы. Возбуждение рабочего вещества, т. е. подача энергии, необходимой для работы К. г., осуществляется сильным электрическим полем, светом от внешнего источника, электронными пучками и т. д. Излучение К. г., помимо высокой монохроматичности и когерентности, обладает узкой направленностью и значительной мощностью @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Kvantov-generator-4221.html (2015-04-16) \

квантовый усилитель *

Устройство, действие которого основано на явлении индуцированного излучения возбуждённых атомов, молекул, ионов и т. д. В К. у. электромагнитная волна, проходя через рабочее вещество, увеличивает свою энергию. При этом волна сохраняет первоначальную частоту, направление распространения и поляризацию, оставаясь когерентной с первичной волной, падающей на вход К. у. В К. у. радиоволн СВЧ диапазона в качестве рабочего вещества используют диамагнитные кристаллы с примесью парамагнитных ионов - т. н. парамагнитные К. у. Основное достоинство К. у. - чрезвычайно низкий уровень их собственных шумов и вследствие этого необычайно высокая чувствительность. К. у. применяют в радиоастрономии, планетной радиолокации, в дальней радиосвязи через искусственные спутники Земли и т. д. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Kvantov-usilitel-4223.html (2015-04-16) \

квантоскоп *

(От лат. quantum - сколько и ...скоп) 
Лазерный кинескоп – приёмный электронно-лучевой прибор, действие которого основано на эффекте генерации когерентного оптического излучения в ПП монокристалле при его возбуждении пучком быстрых электронов. Состоит из электронного прожектора и активного элемента (ПП лазера с накачкой электронным пучком), заключённых в вакуумплотную оболочку. Активный элемент представляет собой ПП пластину (обычно из CdxSSe1-x или ZnSe) толщиной несколько десятков мкм и площадью около 10 см2, на обе стороны которой нанесены зеркальные покрытия. При развёртке промодулированного по интенсивности электронного пучка в телевизионный растр на пластине образуется изображение с яркостью 106 - 107 кд/м2, которое проецируется объективом на внешний большой экран. Средняя мощность лазерного излучения К. составляет несколько Вт при эффективности генерации около 10%; разрешающая способность - до 2000 линий (на высоте растра). К. применяются гл. обр. для отображения информации на экранах коллективного пользования (площадью ~10 м2). Перспективно использование К. в растровой оптической микроскопии, оптической локации и дальнометрии, а также в устройствах ввода - вывода информации в ЭВМ и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь http://enc-dic.com/polytech/Kvantoskop-4225.html (2015-05-06) \

кенотрон *

(От греч. kenos - пустой и ...трон)
Электровакуумный диод, предназначенный для выпрямления переменного тока гл. обр. промышленной частоты. Применяется в выпрямителях радиоприёмной, усилительной, измерительной аппаратуры, рентгеновских установках и т. д. Для низковольтных двухполупериодных выпрямителей К. изготавливают с двумя анодами, имеющими отдельные выводы, и общим катодом в одном баллоне. К концу 1980-х гг. К. сохранил значение в основном в мощных выпрямительных установках @
Большой энциклопедический политехнический словарь http://enc-dic.com/polytech/Kenotron-4244.html (2015-05-06) \

керамика *

47.09.41 _
Материал из неорганических неметаллических материалов и их смесей с минеральными добавками, образуемый под воздействием высокой температуры @
ВИНИТИ \

клистроны *

47.29.37 _
Электровакуумный прибор, в котором преобразование постоянного потока электронов в переменный происходит путём модуляции скоростей электронов электрическим полем СВЧ (при пролёте их сквозь зазор объёмного резонатора) @
ВИНИТИ \

кодирование изображений *

47.51.39 _
Процесс преобразования изображения из формы, удобной для непосредственного использования, в форму, удобную для передачи, хранения или автоматической переработки @
ВИНИТИ \

коллективные методы ускорения *

Методы ускорения заряженных частиц, а также их удержания в процессе ускорения, в которых используются собственные электро-магнитные поля, возникающие в результате взаимодействия одной группы зарядов с другой либо в результате взаимодействия группы зарядов с электромагнитной волной или плазмой (в отличие от обычных методов ускорения, в которых создаваемые внешние поля, электрические или магнитные, имеют конфигурацию, обеспечивающую как ускорение, так и удержание в процессе ускорения заряженных частиц). В зависимости от характера взаимодействия различаются способы и модификации коллективного ускорения частиц @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1686.html (2015-02-24) \

коллектор (полупроводникового прибора) *

Область ПП прибора (биполярного транзистора и др.), в которой собирается (экстрагируется) большая часть носителей заряда из базы; называется также коллекторной областью. Для повышения напряжения пробоя коллекторного перехода в транзисторе слой К., примыкающий к базе, изготавливают из материала с концентрацией основных носителей заряда более низкой (на несколько порядков), чем их концентрация в материале базы @
Большой энциклопедический политехнический словарь http://enc-dic.com/polytech/Kollektor-4465.html (2015-05-06) \

комбинированная лампа *

Электронная лампа (преимущественно приёмно-усилительная), в баллоне которой размещено несколько электродных систем различного назначения. Наиболее распространены К. л. Среди пальчиковых ламп (напр., двойные диоды и триоды, диод - пентоды, триод - гептоды). Применение К. л. в радиоприёмных устройствах позволило упростить конструкции их электрических цепей и, соответственно, улучшить электрические характеристики этих устройств (повысить чувствительность, уменьшить габаритные размеры и т. д.) @
Большой энциклопедический политехнический словарь http://enc-dic.com/polytech/Kombinirovannaja-lampa-4512.html (2015-05-06) \

коммутационные элементы *

47.59.37 _
Элементы, предназначенные для включения, отключения и переключения электрических цепей @
ВИНИТИ \

комплектующие элементы *

47.59.35; 47.59.41 _
Детали, входящие в состав РЭА @
ВИНИТИ \

композиты *

47.09.53; 47.09.99 _
Неоднородные сплошные материалы, состоящие из двух или более компонентов @
ВИНИТИ \

конденсатор электрический *

Устройство, состоящее из двух или более проводящих электродов (обкладок), разделённых слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок. Обладает способностью собирать и удерживать электрические заряды на обкладках при подключении к ним источника тока. Изобретателем конденсатора считают Э. фон Клейста (Германия, 1745 г.). В России простейшие конденсаторы начали использовать в своих опытах с атмосферным электричеством М. В. Ломоносов и Г. В. Рихман (1752). Обкладки конденсатора изготовляют обычно из различных металлов, полупроводников или электролитов. Количество заряда, сосредоточенное на обкладках конденсатора, отнесённое к единице приложенного к ним напряжения, называется ёмкостью конденсатора. Этот параметр можно изменять, изменяя геометрию конденсатора (напр., взаимным перемещением обкладок). Конденсаторы часто соединяют в батареи, тогда при параллельном соединении общая ёмкость батареи Сб = C₁ + С₂ + … + Сn, при последовательном соединении Сб = 1/(1/C₁ + 1/С₂ + … + 1/Сn), где C₁, С₂, … Сn – ёмкости отдельных конденсаторов. В качестве элемента с сосредоточенной ёмкостью конденсаторы применяются в радиотехнике, электротехнике и электронике. В качестве накопителей энергии конденсаторы могут быть использованы в устройствах для пуска двигателей внутреннего сгорания в тяжёлых условиях, для получения мощных электрических разрядов в научных исследованиях и др. Ёмкость конденсаторов измеряется в фарадах (чаще в долях фарады – микро – или пикофарадах); выпускаются конденсаторы ёмкостью от нескольких десятков пикофарад до нескольких микрофарад @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/kondensator-jelektricheskij-20369.html (2015-03-31) \

конденсаторы *

47.59.29 _
Двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля @
ВИНИТИ \

конструктивные элементы *

47.59.35 _
Устройства, обеспечивающие механическую прочность и защиту от внешних воздействий @
ВИНИТИ \

контактная площадка *

Участок токопроводящего узора печатной платы для подсоединения проводников тока и крепления навесных элементов; металлизированный участок поверхности ПП интегральной схемы для подсоединения её элементов к внешним выводам @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Kontaktnaja-ploschadka-4653.html (2015-04-28) \

контроль качества *

47.13.13; 47.13.81 _
Система организационных мероприятий, технических средств и технологических процедур для количественного определения, мониторинга и поддержания на оптимальных уровнях рабочих характеристик радиоэлектронной аппаратуры @
ВИНИТИ \

конференции *

47.01.13; 47.49.02 _
Форма организации научной деятельности, при которой исследователи  представляют и обсуждают свои работы @
ВИНИТИ \

конъюнктура *

47.01.14 _
Конкретные условия процесса воспроизводства на каждый данный момент @
ВИНИТИ \

кремникон *

Видикон с мишенью из кристаллического кремния, представляющей собой мозаичную структуру из большого числа (порядка 106) р - п- переходов. Обладает высокой чувствительностью, малой инерционностью. Диапазон спектральной чувствительности 0,4 - 1,1 мкм, сила темнового тока около 10 нА. Применяется гл. обр. в установках промышленного телевидения @
Большой энциклопедический политехнический словарь http://enc-dic.com/polytech/Kremnikon-4886.html (2015-05-06) \

криоэлектроника *

47.39 _
Криогенная электроника - область науки и техники, занимающаяся применением явлений в твёрдых телах при криогенных температурах (ниже 120 К) в присутствии электрических, магнитных и электромагнитных полей для создания электронных приборов и устройств, работающих на основе этих явлений, – криоэлектронных приборов. Криоэлектронные приборы – твердотельные электронные устройства (полупроводниковые диоды, транзисторы и др.), которые работают при криогенных температурах. Они позволяют значительно повысить чувствительность измерительных электронных устройств при глубоком охлаждении @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/kriojelektronika-16644.html (2015-03-31) \

криоэлектронные приборы *

47.39 _
Электронные устройства, в которых используются явления и процессы, протекающие при низких температуpax (условно Т<100К). Большинство современных К. п. основано на явлении сверхпроводимости, в частности на эффекте Джозефсона, а также на особенностях одноэлектронного ("квазичастичного") туннелирования между сверхпроводниками. По назначению К. п. можно разделить на несколько групп: приборы квантовой метрологии; низкочастотные измерительные приборы (сквиды) для измерения магнитных полей; пассивные СВЧ-устройства, в т. ч. Сверхпроводниковые объемные резонаторы и остронаправленные антенны; приёмные СВЧ-устройства, в т. ч. параметрические усилители, смесители, видеодетекторы и болометры; сверхпроводниковые цифровые и импульсные, в т. ч. ячейки логики и памяти ЭВМ, аналогоцифровые преобразователи, стробоскопические преобразователи сигналов и др. @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1824.html (2015-02-24) \

лавинно-пролётный диод (ЛПД) *

Полупроводниковый диод с отрицательным сопротивлением в СВЧ диапазоне, работающий при обратном смещении ПП перехода в режиме лавинного умножения носителей заряда и их пролёта через ПП структуру. Возникновение отрицательного сопротивления в ЛПД связано с конечным временем нарастания лавинного тока и прохождения носителями пролётной области, что приводит к появлению фазового сдвига между током и напряжением на выводах прибора. ЛПД широко применяются для генерирования и усиления электромагнитных колебаний в диапазоне частот 1 400 ГГц. Для изготовления ЛПД применяют ПП материалы с высокой подвижностью и дрейфовой скоростью носителей заряда, а также большой шириной запрещённой зоны (Ge, Si, GaAs, InP); при этом используют различные ПП структуры (напр., р+ - р - п - п+, р+ - р - п+), создаваемые диффузией примесей, ионной имплантацией, эпитаксиальным наращиванием и напылением металла в вакууме с образованием барьера Шотки. Наибольшая выходная мощность ЛПД достигает сотен Вт в импульсном режиме и десятков Вт в непрерывном; кпд обычно не превышает 30% @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Lavinno-proltn-diod-5074.html (2015-05-19) \

лавинный пробой *

Резкое уменьшение омического сопротивления ПП в сильном (напряжённостью 10 - 100 МВ/м) электрическом поле. Ускоренные таким полем свободные носители заряда при столкновении с атомами ПП вызывают их ионизацию (ударная ионизация), что приводит к лавинообразному нарастанию концентрации свободных носителей, а следовательно, росту силы тока. Л. п. ограничивает диапазон рабочих напряжений большей части ПП приборов; на явлении Л. п. основано действие таких приборов, как стабилитроны, лавинно-пролётные диоды, лавинные транзисторы и некоторые др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Lavinn-probo-5075.html (2015-05-19) \

лавинный транзистор *

Биполярный транзистор, в котором используется явление лавинного пробоя в ПП - лавинного умножения силы тока в коллекторном переходе. Образование подвижных носителей в области объёмного заряда коллектора компенсирует их потери в Л. т. на инжекцию и перенос, и коэффициент усиления по току а устанавливается равным или больше 1. Л. т. отличаются от обычных транзисторов наличием отрицательного сопротивления участка эмиттер - коллектор. Для изготовления Л. т. используют кремниевые и германиевые эпитаксиальные структуры р+ - р- и n+ - n-типа; базовая область создаётся методом диффузии или имплантации. Л. т. применяют в импульсных устройствах для формирования мощных импульсов силы тока (до десятков А) со временем нарастания менее 10-9 с @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Lavinn-tranzistor-5076.html (2015-05-19) \

лазер *

47.35.31 _
(аббревиатура англ. фразы: Light Ampflication by Stimulated Emission of Radiation – "усиление света вынужденным излучением")
Оптический квантовый генератор – устройство, преобразующее различные виды энергии (электрическую, световую, химическую, тепловую и т. д.) в энергию когерентного электромагнитного излучения оптического диапазона @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1892.html (2015-02-26) \

лазерные материалы *

47.09.47 _
Вещества, используемые в качестве активных сред лазеров @
ВИНИТИ \

лазерный кинескоп *

См. КВАНТОСКОП @
. \

лампа бегущей волны (лбв) *

47.29.37 _
Электровакуумный прибор, в котором для генерирования и/или усиления электромагнитных колебаний СВЧ используется взаимодействие бегущей электромагнитной волны и электронного потока @
ВИНИТИ \

лидары *

47.49.43 _
(Транслитерация англ. LIDAR — Light Identification Detection And Ranging — световое обнаружение и определение дальности)
Оптические локаторы для дистанционного зондирования воздушных и водных сред. Лидар — технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах @
ВИНИТИ \

линзовая антенна *

Устройство, в котором при передаче и приёме электромагнитных волн СВЧ диапазона фокусировка (направленное излучение) обеспечивается линзой. Л. а. состоит из источника сферической (цилиндрической) волны - облучателя, установленной в фокусе линзы, и собственно линзы, трансформирующей сферическую (цилиндрическую) волну в плоскую. Л. а. используются в радиолокационных и измерительных устройствах @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Linzovaja-antenna-5235.html (2015-04-16) \

линейные ускорители *

Ускорители заряженных частиц, в которых траектории частиц близки к прямым линиям. Л. у. образуют 4 обособленные группы: высоковольтные ускорители, линейные индукционные ускорители, линейные резонансные ускорители, коллективные ускорители. Термин "Л. у." чаще применяется ко 2-й и 3-й группам. Широкое развитие Л. у. связано с рядом их преимуществ перед циклическими ускорителями: возможностями получения пучков ускоренных частиц повышенной интенсивности и высокой плотности, простотой вывода пучка, практическим отсутствием тормозного излучения частиц @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1956.html (2015-02-24) \

линии задержки *

47.59.34 _
Устройство, предназначенное для задержки электрических и электромагнитных сигналов на заданный промежуток времени (фиксированный, переключаемый или с плавной регулировкой) @
ВИНИТИ \

литография *

47.13.11 _
Технология переноса рисунка с шаблона на конкретную поверхность (полимерную пластину, полупроводниковую подложку и т.д.) с помощью светового излучения (фотолитография), рентгеновского излучения (рентгенолитография), потока электронов/ионов (электронно-лучевая/ионно-лучевая литография), а также непосредственно методами сканирующей зондовой микроскопии, атомной силовой микроскопии или контактной печати @
ВИНИТИ \

логопериодическая антенна *

Антенна, в основу структуры которой положен принцип логарифмической периодичности длин излучающих элементов и расстояний между ними. Л. а. отличаются большой широкополосностью, определяемой соотношением размеров излучателей максимальной и минимальной длины. Применяются для связи и телевидения на метровых и декаметровых волнах @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Logoperiodvcheskaja-antenna-5324.html (2015-04-16) \

лучевой тетрод *

Тетрод, в котором поток электронов от катода к аноду представляет собой совокупность ленточных, слабо расходящихся лучей. Для фокусировки электронного потока в Л. т. используют специальные электроды - так называемые лучеобразующие пластины. В Л. т. за счёт создания вблизи анода небольшого потенциального барьера, отражающего эмитируемые анодом вторичные электроны, устранено вредное влияние динатронного эффекта. Л. т. широко применяются для усиления мощности НЧ и генерирования ВЧ электрических колебаний в выходных каскадах радиопередающих устройств @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Luchevo-tetrod-5370.html (2015-05-06) \

люминофоры *

47.09.43 _
(От лат. lumen, род. п. luminis - свет и греч. phoros - несущий)
Специально синтезируемые вещества, способность к люминесценции которых при различных способах возбуждения используется для практических целей. Различают органические Л. и неорганические Л. По типу возбуждения и соответственно областям применений Л. делят на фото-, катодо-, электро-, рентгено-, хемилюминофоры и т. п. @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/2016.html (2015-02-24) \
Вещества, способные преобразовывать поглощаемую ими энергию в световое излучение (люминесцировать). По химической природе Л. разделяются на неорганические (кристаллофосфоры) и органические. Свечение неорганических Л. обусловлено большей частью присутствием посторонних катионов, содержащихся в малых количествах (до 0,001%). Такие примеси (активаторы) обычно являются катионами металлов: напр., свечение сульфида цинка активируется катионом меди. Неорганические Л. применяются в люминесцентных лампах, ЭЛТ, для изготовления рентгеновских экранов, служат индикаторами радиации и др. Органические Л. (люмогены) применяются для изготовления ярких флуоресцентных красок, люминесцирующих материалов, используются в чувствительном люминесцентном анализе в химии, биологии, медицине и криминалистике @
Большой энциклопедический политехнический словарь http://enc-dic.com/polytech/Ljuminofor-5393.html (2015-05-06) \

магнетроны *

47.29.37 _
Мощная электронная лампа, генерирующая микроволны при взаимодействии потока электронов с магнитным полем @
ВИНИТИ \

магнитная антенна *

Антенна в виде проволочной катушки с сердечником из магнитного материала с высокой магнитной проницаемостью. Относится к классу магнитных дипольных антенн. Диаграмма направленности М. а. совпадает с диаграммой электрического вибратора (тороид), но векторы поля имеют иную поляризацию (ЕВ®Н, Н В®-Е). Применяется в диапазоне длинных и средних волн @
Физическая энциклопедия http://enc-dic.com/enc_physics/Magnitnaja-antenna-1262.html (2015-05-19) \

магнитная запись *

47.53.29 _
Способ записи информации путем изменения магнитного состояния носителя и создания в нем распределения намагниченности, соответствующего записываемому сигналу @
ВИНИТИ \

магнитные головки *

47.53.29 _
Устройство для записи, стирания и считывания информации с магнитного носителя @
ВИНИТИ \

магнитные материалы *

47.09.35 _
Вещества, существенно изменяющие значение магнитного поля, в которое они помещены. Ещё в древности был известен природный намагниченный минерал магнетит, из которого в Китае изготовляли стрелки магнитного компаса уже более 2 тысяч лет назад. Магнетит — слабый магнетик; значительно более сильным магнетиком оказалось железо. Практическое применение железа как М. м. началось в 19 веке после открытия Х. К. Эрстедом, М. Фарадеем, Э. Х. Ленцем законов электромагнетизма, изобретения Б. С. Якоби машин постоянного тока, П. Н. Яблочковым — трансформатора и генератора переменного тока, М. О. Доливо-Добровольским — трёхфазного тока. С 1900 в электротехнике начали применять железо-кремнистые стали, несколько позднее — легко намагничивающиеся в слабых полях Fe — Ni сплавы, получившие широкое распространение в технике связи. Значительно ускорило процесс разработки новых М. м. развитие теории ферромагнетизма. В середине 20 века появились оксидные М. м. — Ферриты, слабо проводящие электрический ток, их стали использовать в технике высоких и сверхвысоких частот. Количество применяемых в технике М. м. очень велико. Если рассматривать М. м. с точки зрения лёгкости намагничивания и перемагничивания, то их можно подразделить на Магнитно-твёрдые материалы и Магнитно-мягкие материалы. Хотя к магнитно-мягким и магнитно-твёрдым материалам относится подавляющее большинство М. м., в отдельные группы выделяют Термомагнитные сплавы, Магнитострикционные материалы, Магнитодиэлектрики и другие специальные материалы @
Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969—1978 http://enc-dic.com/enc_sovet/Magnitne-material-34914.html (2015-04-23) \

магнитные пленки *

47.09.35 _
Носитель информации в виде гибкой ленты, покрытой тонким магнитным слоем. Информация на магнитной ленте фиксируется посредством магнитной записи @
ВИНИТИ \

магнитодиэлектрики *

Магнитные материалы, представляющие собой связанную в единый конгломерат смесь ферромагнитного порошка и связки — диэлектрика (например, бакелита, полистирола, резины); в макрообъёмах обладают высоким электрическим сопротивлением, зависящим от количества и типа связки. М. могут быть как магнитно-твёрдыми материалами, так и магнитно-мягкими материалами. Магнитно-мягкие М. вырабатывают в основном из тонких порошков карбонильного железа, молибденового пермаллоя и альсифера с различной связкой. Магнитно-мягкие М. применяют для изготовления сердечников катушек индуктивности, фильтров, дросселей, радиотехнических броневых сердечников, работающих при частотах 104—108 гц. Магнито - твёрдые М. изготавливают на основе порошков из ални сплавов, Fe — Ni — Al — Со сплавов (альнико), ферритов. Коэрцитивная сила этих М. ниже, чем массивных материалов, на несколько десятков %, а остаточная индукция меньше почти в 2 раза. Однако они всё больше применяются в телефонии и приборостроении (постоянные магниты, эластичные герметизаторы для разъёмных соединений и др.) @
Большая советская энциклопедия http://enc-dic.com/enc_sovet/Magnitodijelektriki-34944.html (2015-05-25) \

магнитожёсткие материалы *

См. магнитотвёрдые материалы @
. \

магнитомягкие материалы *

Материалы, которые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в относительно слабых магнитных полях напряжённостью ~= (8-800) А/м. Характеризуются высокой магнитной проницаемостью, низкой коэрцитивной силой, малыми потерями на гистерезис и вихревые токи. Подразделяются на материалы для техники слабых токов (напр., пермаллой, пермендюр, смешанные ферриты, феррогранаты) и электро-технической стали. К М. м. специального назначения относятся термомагнитные сплавы и магнитострикционные материалы @
Естествознание. Энциклопедический словарь http://enc-dic.com/nhistory/Magnitomjagkie-material-12063.html (2015-05-25) \

магнитотвёрдые материалы *

Материалы, которые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в сравнительно сильных магнитных полях напряжённостью в тысячи и десятки тысяч А/м. Характеризуются высокими значениями коэрцитивной силы, остаточной магнитной индукции, магнитной энергии на участке размагничивания ("спинка" петли гистерезиса). В качестве М. м. используются, напр., сплавы тина магнико, ални, викаллой, некоторые ферриты, соединения редкоземельных элементов с кобальтом. Из М. м. изготавливают постоянные Магниты @
Естествознание. Энциклопедический словарь. –  http://enc-dic.com/nhistory/Magnitotvrde-material-12073.html (2015-05-25) \

магнитострикционные материалы *

Магнитно-мягкие материалы, у которых достаточно велик эффект магнитострикции. М. м. применяют в качестве преобразователей электромагнитной энергии в другие виды (например, в механическую), для датчиков давления и т.п. К М. м. относятся: никель, сплавы Fe — Al (Алфер), Fe — Ni (Пермаллой), Со — Ni, Fe — Со, Со — Fe — V (Пермендюр) и другие; ряд ферритов (CoFe2O4, NiFe2O4 и др.), некоторые редкоземельные металлы, их сплавы и соединения. Никель обладает хорошими магнитострикционными, механическими и антикоррозионными свойствами; пермендюр имеет большие значения магнитострикции насыщения λs и намагниченности; ферриты обладают высокими удельными электросопротивлением и коррозийной стойкостью, кроме того, ферриты — самые дешёвые М. м. @
Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969—1978. – http://enc-dic.com/enc_sovet/Magnitostrikcionne-material-34955.html (2015-04-23) \

магнитострикционный преобразователь *

Электромеханический или электроакустический преобразователь, в котором энергия магнитного поля преобразуется в энергию механических колебаний и наоборот благодаря обратимому эффекту магнитострикции. Применяется как излучатель или приёмник ультразвука, при измерениях вибраций различных конструкций и сооружений, в фильтрах и стабилизаторах электро- и радиотехнических устройств @
Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969—1978 http://enc-dic.com/enc_sovet/Magnitostrikcionn-preobrazovatel-34956.html (2015-04-23) \

мазер *

47.35.29 _
(От начальных букв английских слов Microwave Amplification by Stimulated Emission оf Radiation – усиление микроволн индуцированным излучением)
Квантовые генераторы и квантовые СВЧ усилители. К мазерам относят, в частности, парамагнитные квантовые усилители, молекулярные генераторы. @
Электроника : энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1991. С.289 \

маркетинг *

47.01.14 _
Совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги @
ВИНИТИ \

материалы для РЭА *

47.09; 47.09.99; 47.61.33 _
См. также РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Материалы, используемые в радиотехнических устройствах: электроизоляционные материалы, полупроводники, магнитные материалы, проводники, новые виды пластмасс, слюда, керамика, материалы для квантово-оптических генераторов, ферриты и др. @
ВИНИТИ \

маячковая лампа *

Электронная лампа (диод или триод), электроды которой выполнены в виде дисков и цилиндров; по внешнему виду напоминает башню маяка в миниатюре. Обладает очень малыми индуктивностями и междуэлектродными ёмкостями, приспособлена к непосредственному включению в коаксиальные колебательные системы. Вследствие уменьшенных расстояний между электродами (до долей мм) имеет малое время пролёта электронов и большую крутизну характеристики. М. л. предназначены для генерирования, усиления, детектирования и смешения электрических колебаний в дециметровом и сантиметровом диапазонах волн; выходная мощность до десятков Вт @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Majachkovaja-lampa-5495.html (2015-05-06) \

металлизация *

47.13.11 _
Метод модификации свойств поверхности путем нанесения на нее слоя металла @
ВИНИТИ \

металлические сплавы *

47.09.37 _
Твёрдые и жидкие системы, образованные главным образом сплавлением двух или более металлов @
ВИНИТИ \

металлокерамическая лампа *

Электронная лампа (триод, тетрод), баллон которой выполнен из металла и керамики, имеющих близкие коэффициенты теплового расширения. Обладает высокой термостойкостью, малыми диэлектрическими потерями на СВЧ, имеет малые значения индуктивностей и ёмкостей выводов. М. л. широко применяются в качестве приёмно-усилительных ламп и генераторных ламп в коаксиальных колебательных системах в дециметровом и сантиметровом диапазонах волн @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Metallokeramicheskaja-lampa-5596.html (2015-05-06) \

металлы *

47.09.37 _
Группа элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными металлическими свойствами, такими, как высокие тепло- и электропроводность @
ВИНИТИ \

металлы для радиоэлектроники *

47.09.37 _
Преимущественно чистые металлы, которые используют для изготовления обмоточных и радиомонтажных проводов и кабелей. Наряду с этим в радиоэлектронике применяют проводники с большим электрическим сопротивлением @
ВИНИТИ \

металлические сплавы для радиоэлектроники *

47.09.37 _
Сплавы различных металлов с большим электрическим сопротивлением и малым температурным коэффициентом удельного сопротивления применяются для изготовления проволочных резисторов и других радиокомпонентов @
ВИНИТИ \

механическая запись *

47.53.37 _
Система записи звука посредством изменения формы носителя  при механическом воздействии на него @
ВИНИТИ \

микромодуль (в электронике) *

Миниатюрный модуль электронной аппаратуры с уплотнённой упаковкой малых по размерам дискретных электронных приборов и др. электро- и радиоэлементов. Основные разновидности конструкции М. - этажерочная и плоская. Этажерочный М. состоит из керамических пластинок размером ок. 1 см2 с укреплёнными на них миниатюрными резисторами, конденсаторами, транзисторами и др. Пластины собираются в стопку ("этажерку") в определенной последовательности и соединяются между собой траверсами из медной проволоки, после чего стопка заливается эпоксидным или пенополиуретановым компаундом. Плотность упаковки - несколько десятков элементов в 1 см3. Плоские М. также собираются из отдельных элементов, которые размещаются на плоской печатной плате небольших размеров и закрываются металлическим колпачком. М. не получили распространения из-за низкой технологичности и сравнительно невысокой надёжности и к концу 1960-х гг. вытеснены интегральными схемами @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Mikromodul-5709.html (2015-04-28) \

микрополосковая линия *

Полосковая линия в виде одной или нескольких параллельных металлических полосок, нанесённых на диэлектрическую подложку, металлизированную с противоположной стороны. Обычно изготавливается методами планарной технологии. М. л. используются в СВЧ интегральных схемах в качестве линий передачи, а также различных элементов СВЧ аппаратуры (резонаторов, фазовращателей, делителей мощности и др.) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Mikropoloskovaja-linija-5711.html (2015-05-06) \

микропроцессор *

Устройство автоматической обработки информации (процессор), выполненное в виде одной или нескольких больших интегральных схем (БИС). Входит в состав микроЭВМ либо используется самостоятельно в системах автоматического управления технологическим, энергетическим, научным, контрольно-измерительным медицинским и иным производственным и лабораторным оборудованием, транспортными средствами и т. д. представляет собой одно из самых сложных электронных устройств. В общем случае в состав микропроцессора входят: арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления и синхронизации (УУ), запоминающие устройства (ЗУ) и другие блоки, необходимые для реализации программы обработки данных. АЛУ осуществляет обработку поступающей из ЗУ информации по командам программы, хранящейся постоянно в ЗУ, порядок выполнения которых определяется блоком управления и синхронизации. По функциональным возможностям микропроцессор соответствует процессору ЭВМ, выполненному на 30–40 интегральных схемах средней степени интеграции. На базе микропроцессоров создаются все персональные компьютеры, контроллеры, программаторы, электронные микрокалькуляторы и т. п. Первый микропроцессор был создан в 1971 г. американским инженером Э. Хоффом @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/mikroprocessor-65114.html (2015-03-31) \

микротехнология *

47.01.33 _
Процесс изготовления структур, характерные масштаб которых — микрометр или менее @
ВИНИТИ \

микрофоны *

47.55.29 _
Устройство преобразования звуковых колебаний в изменяющиеся электрические колебания с одинаковыми характеристиками частоты и амплитуды @
ВИНИТИ \

микроэлектромеханические системы (МЭМС) *

47.01.33 _
Устройства, объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты @
ВИНИТИ \

микроэлектроника *

47.01.33 _
Область электроники, связанная с созданием и применением в радиоэлектронной аппаратуре узлов и блоков, выполненных на интегральных схемах и микроминиатюрных конструктивно-вспомогательных изделиях (разъемах, переключателях и т. д.), часто с использованием различных функциональных приборов (опто-, акусто-, криоэлектронных, ионных, тепловых и др.). Сформировалась в нач. 60-х гг. 20 в. Развивается в направлении уменьшения размеров элементов, размещаемых на поверхности или в объеме кристалла (чипа) отдельных интегральных схемах (на 1990 для наиболее распространенных ИС - кремниевых - эти размеры доведены до 0,2-1 мкм), повышения степени их интеграции (до 107 элементов на кристалл), увеличения максимальных размеров кристалла (до 80-100 мм2) @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-36072.htm (2015-03-16) \
молекулярная электроника *

47.03.13 _
Направление электроники, охватывающее изучение принципов работы и построение искусственных молекулярных упорядоченных структур для хранения, обработки и передачи больших объёмов информации. Сформировалась на стыке твёрдотельной электроники, квантовой электроники и молекулярной биофизики. Перспективы развития М. э. связаны с созданием молекулярных информационно-вычислительных систем, приближающихся по принципу действия и своим возможностям к человеческому мозгу @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Molekuljarnaja-jelektronika-5847.html (2015-04-16) \

молекулярные материалы *

47.09.63 _
Вещества, мельчайшими структурными частицами которых являются молекулы @
ВИНИТИ \

МОП-структуры *

47.03.05 _
Полупроводниковая структура с последовательно расположенными слоями металла, оксида и полупроводника @
ВИНИТИ \

навигационные приборы *

47.49.31 _
Устройства, предназначенные для измерения отдельных элементов движения корабля, летательного аппарата и других подвижных объектов, получения навигационных параметров для определения их местоположения @
ВИНИТИ \

навигационные системы *

47.49.31 _
Совокупность приборов, алгоритмов и программного обеспечения, позволяющих произвести ориентирование объекта в пространстве @
ВИНИТИ \

надежность рэа *

47.14.23 _
Свойство изделия, включающее его безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость @
ВИНИТИ \

накачка *

В приборах квантовой электроники – процесс возбуждения активной среды лазеров и др. квантовых генераторов и усилителей, в результате которого нарушается равновесное распределение микрочастиц среды (электронов, атомов, ионов, молекул и др.) по их энергетическим уровням. При этом среда переходит в состояние, характеризующееся инверсией населённостей энергетических уровней, когда она может усиливать и генерировать электромагнитное излучение. Н. может осуществляться под действием света (оптическая Н.), пучка электронов, сильного электрического поля, в газовом разряде, в результате химической реакций, инжекции неравновесных носителей заряда (инжекционная Н.), посредством пространственной сортировки молекул (в молекулярных генераторах) и др. методами @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Nakachka-6052.html (2015-05-05) \

накопители заряженных частиц *

Циклические ускорители заряженных частиц, предназначенные для накопления и (или) длительного удержания (часы, дни) пучка заряженных частиц на стационарной орбите при постоянной энергии. По принципиальной схеме H., как правило, являются синхротронами - электронными или протонными. Их конструкция позволяет в течение заданного времени поддерживать с высокой стабильностью уровень магнитных полей, параметры ВЧ-системы, сверхвысокий вакуум и т. д., что обеспечивает нужную стабильность параметров пучков, циркулирующих в H. @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/2396.html (2015-02-26) \

накопительные кольца *

См. НАКОПИТЕЛИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ @
. \

наноматериалы *

47.09.48 _
Материалы, созданные с использованием наночастиц и/или посредством нанотехнологий, обладающие какими-либо уникальными свойствами, обусловленными присутствием этих частиц в материале @
ВИНИТИ \

нанопроволоки *

47.09.48 _
Нитевидные нанокристаллы (нановискеры, нанонити, наностержни) - одномерный наноматериал @
ВИНИТИ \

наносекундная техника *

Раздел импульсной техники, охватывающий вопросы генерирования и преобразования электрических импульсов, продолжительность которых 10 - 1 нс (10-8 - 10-9 с), а также проектирования и применения импульсных устройств, работающих в наносекундном диапазоне длительностей импульсов @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Nanosekundnaja-tehnika-6071.html (2015-04-17) \

наноструктуры *

47.13.07 _
Совокупность наноразмерных объектов искусственного или естественного происхождения, свойства которой определяются не только размером структурных элементов, но и их взаимным расположением в пространстве @
ВИНИТИ \

нанотехнология *

47.01.33 _
Технология объектов, размеры которых порядка 10-9 м (атомы, молекулы). Процессы нанотехнологии подчиняются законам квантовой механики. Нанотехнология включает атомную сборку молекул, новые методы записи и считывания информации, локальную стимуляцию химических реакций на молекулярном уровне и др. @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-38104.htm (2015-03-16) \
наноэлектроника *

47.01.33 _
Область электроники, занимающаяся разработкой физических и технологических основ создания электронных структур с характерными топологическими размерами элементов менее 100 нанометров @
ВИНИТИ \
настройка *

47.61.35 _
Установление значений параметров или характеристик радиоустройства или радиосистемы, предусмотренных нормативами @
ВИНИТИ \

настройка РЭА *

47.13.81 _
Система организационных мероприятий, технических средств и технологических процедур для количественного определения, мониторинга и поддержания на оптимальных уровнях рабочих характеристик радиоэлектронной аппаратуры @
ВИНИТИ \

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (ниокр) *

47.01.21 _
Совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии @
ВИНИТИ \

нелинейная оптика *

47.35.35; 47.35.39 _
Раздел оптики, в котором исследуется совокупность оптических явлений, наблюдающихся при взаимодействии световых полей с веществом, у которого имеется нелинейная реакция вектора поляризации на вектор напряжённости электрического поля световой волны. В большинстве веществ данная нелинейность наблюдается лишь при очень высоких интенсивностях света, достигаемых при помощи лазеров @
ВИНИТИ \

носители магнитной записи *

47.53.29 _
Материал, способный намагничиваться под действием внешнего магнитного поля и сохранять приобретенную намагниченность практически неограниченно долгое время @
ВИНИТИ \

нувистор *

(От итал. nuovo - новый и vista - вид)
Миниатюрная металлокерамическая приемно-усилительная лампа (триод или тетрод) с цилиндрической консольно закреплённой системой электродов. По сравнению с приёмно-усилительными лампами др. типов Н. обладают повышенной вибро- и термоустойчивостью, работают при более низких напряжениях на электродах. Используются в малогабаритной радиоэлектронной аппаратуре повышенной надёжности, гл. обр. во входных каскадах малошумящих усилителей, а также в качестве гетеродинов, на частотах 400 - 800 МГц @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Nuvistor-6355.html (2015-05-07) \

обзоры *

47.01.05 _
Сжатое сообщение о ряде объединённых общей темой явлений @
ВИНИТИ \

обнаружение сигналов *

47.05.11; 47.49.02 _
Совокупность методов решения задачи оптимального приема сигналов @
ВИНИТИ \

обнаружение целей *

47.49.29 _
Выделение на окружающем фоне таких объектов или соответствующих им сигналов, которые по одному или нескольким признакам могут принадлежать к интересующему типу целей @
ВИНИТИ \

обработка изображений *

47.51.02; 47.51.39 _
Любая форма обработки информации, для которой входные данные представлены изображением, например, фотографиями или видеокадрами @
ВИНИТИ \

обработка сигналов *

47.05.17; 47.49.02; 47.49.29; 47.61.29 _
Область радиотехники, в которой осуществляется восстановление, разделение информационных потоков, подавление шумов, сжатие, фильтрация и усиление сигналов @
ВИНИТИ \

одноэлектронный транзистор *

Элементарный транзистор, содержащий только одну область проводимости (островок), соединённую с истоковым и стоковым электродами туннельными барьерами, и имеющую ёмкостную связь с электродом затвора @
Энциклопедический словарь нанотехнологий –  http://enc-dic.com/nanotechnology/Odnoelektronnyj-tranzistor-16.html (2015-05-26) \

октод *

[От греч. okto . - восемь и (электр)од]
Электронная лампа с 8 электродами: катодом, анодом и 6 сетками (2 управляющими, 3 экранирующими и защитной). Предназначался для преобразования частоты в супергетеродинных радиоприёмниках. Из-за сложной технологии изготовления не получил широкого распространения @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Oktod-6538.html (2015-05-07) \

оптическая запись *

47.53.31 _
Система записи и воспроизведения информации, основанная на использовании оптического излучения @
ВИНИТИ \

оптическая локация *

47.49.43 _
Обнаружение, определение координат и распознавание  объектов при  помощи электромагнитных волн оптического диапазона @
ВИНИТИ \

оптические диски *

47.53.31 _
Носитель данных в виде пластикового диска для записи и воспроизведения при помощи лазерного луча звука (компакт-диск CD), изображения (видеодиск), буквенно-цифровой информации, мультимедиа (CD-ROM, DVD) и др. @
ВИНИТИ \

оптические локаторы *

47.49.43 _
Устройства обнаружения, определения координат и распознавания формы объектов при помощи волн оптического диапазона @
ВИНИТИ \

оптоэлектроника *

Раздел электроники, охватывающий использование эффектов взаимодействия электромагнитных волн оптического диапазона ~ (3 * 1011 - 3-1017)Гц с электронами в веществах (гл. обр. в твёрдых телах) и методы создания оптоэлектронных приборов и устройств, осуществляющих генерацию, передачу, хранение и отображение информации. О. условно разделяют на фотонику (исследование методов создания устройств, предназначенных для хранения, передачи, обработки и отображения информации, представленной в виде только оптических сигналов), радиооптику (приложение принципов и методов радиофизики к оптике) и оптронику (исследование методов создания электронных устройств с внутренними оптическими связями - т. н. оптронных схем) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Optojelektronika-6604.html (2015-04-17) \

оптоэлектронные приборы *

47.33.33 _
Приборы, которые чувствительны к электромагнитному излучению оптического диапазона, а также приборы, производящие или использующие такое излучение @
ВИНИТИ \

оптоэлектронные устройства *

Устройства или многоканальные системы, которые создаются из отдельных элементов. Основными оптоэлектронными элементами являются источники когерентного (в основном полупроводниковые лазеры) и некогерентного (главным образом светодиоды) оптического излучения; оптические среды (активные и пассивные); приемники оптического излучения (например, фотодиоды, фототранзисторы, фоторезисторы), а также оптические элементы (например, линзы, призмы, зеркала, поляризаторы), волоконно-оптические элементы (например, жгуты, фоконы, селфоки) и интегрально-оптические элементы (например, интегрально-оптические зеркала, фильтры) @
Электроника : энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1991. С.349 \

оптрон *

Прибор, состоящий из помещённых в общем корпусе излучателя света (обычно светоизлучающего диода) и фотоприёмника (фотодиода, фоторезистора, фототранзистора и т. д.), между которыми имеется оптическая связь и обеспечена электрическая изоляция. В оптроне осуществляется прямое и обратное электрооптическое преобразование. Используются для электрической развязки отдельных частей радиоэлектронных устройств (гл. обр. в вычислительной и измерительной технике и автоматике) и для бесконтактного управления электрическими цепями @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/optron-25149.html (2015-03-31) \
(Оптопара) – прибор, состоящий из излучателя света и фотоприёмника, связанных друг с другом оптически и помещённых в общем корпусе. В О. осуществляется прямое и обратное электрооптическое преобразование. О. используют для связи отдельных частей электронных устройств (гл. обр. в вычислительной и измерительной технике и автоматике), чем одновременно обеспечивается электрическая развязка между ними, а также для бесконтактного управления (подобно реле) электрическими цепями. В качестве излучателя обычно применяют светоизлучающий диод, в качестве фотоприёмника - фоторезистор, фотодиод, фототранзистор и т. п. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Optron-6605.html (2015-04-17) \

осциллографический электронно-лучевой прибор *

Приёмный электронно-лучевой прибор, предназначенный для отображения электрических сигналов и процессов в графической форме; основной элемент электронно-лучевого осциллографа. В О. э.-л. п. используется электростатическая отклоняющая система, состоящая в простейшем случае из двух пар отклоняющих пластин. Регистрируемый электрический сигнал (напряжение) подаётся на одну пару пластин, вызывая отклонение электронного луча в вертикальном направлении, в то время как на др. пластины подаётся сигнал временной развёртки, отклоняющий луч с постоянной скоростью в горизонтальном направлении. В результате на люминесцентном экране воспроизводится график (осциллограмма) изучаемого процесса в декартовой системе координат. В зависимости от характера регистрируемых сигналов и особенностей их воспроизведения О. э.-л. п. подразделяют на низкочастотные, высокочастотные и сверхвысокочастотные; запоминающие, высоковольтные, многолучевые, с радиальным отклонением луча и др. Разрешающая способность отд. О. э.-л. п. (оцениваемая по ширине линии осциллограммы) достигает 50 мкм, чувствительность к отклонению - 10 мм/В @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Oscillograficheski-jelektronno-luchevo-pribor-6705.html (2015-05-05) \

отклоняющая система *

Устройство для отклонения электронного луча и перемещения его по экрану или мишени ЭЛП. При телевизионной развёртке отклонение луча, как правило, производится переменным магнитным полем, которое создаётся пилообразными токами, протекающими по отклоняющим строчным и кадровым катушкам. В осциллографических ЭЛП луч отклоняется обычно электрическим полем, которое создаётся двумя парами отклоняющих пластин, повёрнутых друг относительно друга на 90° @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Otklonjajuschaja-sistema-6740.html (2015-05-05) \

охлаждение рэа *

47.14.21 _
Отвод тепла от РЭА @
ВИНИТИ \

пайка *

47.13.15 _
Соединение между собой элементов РЭА проводниками при помощи индивидуальной пайки @
ВИНИТИ \

пальчиковая лампа *

Стеклянная приёмно-усилительная лампа, получившая своё название из-за формы и относительно малых размеров (диаметр баллона около 2 см, высота не более 8 см). Малые размеры электродов и расстояний между ними (обычно до 100 мкм) обусловили широкий рабочий диапазон частот П. л. (до 300 МГц). П. л. отличаются большим разнообразием конструктивных вариантов электродных систем; применяются в радиолокационной, бытовой и др. радиоаппаратуре @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Palchikovaja-lampa-6842.html (2015-05-05) \

память *

47.33.31 _
Устройство, предназначенное для записи и хранения данных. В основе работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект @
ВИНИТИ \

параболическая антенна *

Зеркальная антенна, в которой зеркалом служит вырезка из параболоида вращения или параболического цилиндра @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Parabolicheskaja-antenna-6854.html (2015-04-17) \

парамагнетизм *

(От греч. раrа - возле, рядом и магнетизм)
Совокупность магнитных свойств веществ (парамагнетиков), обладающих положительной магнитной восприимчивостью n < 1. Магнитная проницаемость парамагнетиков n > 1, но очень близка к 1. Во внешнем магнитном поле парамагнитное тело приобретает намагниченность, практически совпадающую по направлению с напряжённостью поля. П. обусловлен в основном ориентацией во внешнем магнитном поле постоянных магнитных моментов атомов (молекул, ионов или электронов проводимости) парамагнитного вещества, которыми они обладают независимо от напряжённости намагничивающего поля. Магнитная восприимчивость х нормальных парамагнетиков зависит в основном от термодинамической температуры Т. У парамагнитных щелочных и щёлочноземельных металлов х от Т практически не зависит. Ферромагнетики (и др. магнитно-упорядоченные кристаллы) становятся парамагнетиками при температуре выше Кюри точки @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Paramagnetizm-6866.html (2015-05-19) \

параметрический СВЧ диод *

Полупроводниковый диод, предназначенный для работы в параметрических усилителях СВЧ диапазона в качестве элемента с электрически управляемой ёмкостью. Действие прибора основано на зависимости ёмкости перехода в ПП от приложенного внешнего напряжения, П. СВЧ д. работают в области обратных (до неск. В) и малых прямых (до 0,5 В) напряжений. Основной параметр - постоянная времени t = Сп*rs (где Сп - ёмкость перехода, а rs - суммарное активное сопротивление базы диода и контактов) достигает 0,1 - 0,5 пс (при этом Сп = 0,01 - 1 пФ). Наиболее распространены П. СВЧ д. на основе контакта металл - полупроводник (преим. диоды с барьером металл - GaAs), изготовленные методами диффузии и вплавления примесей, эпитаксиального наращивания и др. П. СВЧ д. применяются во входных каскадах приёмных систем спутниковой связи, радиолокационных линий связи, в радиометрах для космических исследований и т. д. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Parametricheski-svch-diod-6874.html (2015-04-17) \

плазма *

Ионизованный газ, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов равны (квазинейтральность). В состоянии плазмы находится подавляющая часть вещества Вселенной: звезды, галактические туманности и межзвездная среда. Около Земли плазма существует в виде солнечного ветра, магнитосферы и ионосферы. Высокотемпературная плазма (Т ? 106 - 108К) из смеси дейтерия и трития исследуется с целью осуществления управляемого термоядерного синтеза. Низкотемпературная плазма (Т ? 105К) используется в различных газоразрядных приборах (газовых лазерах, ионных приборах, МГД-генераторах, плазмотронах, плазменных двигателях и т. д.), а также в технике (Плазменная металлургия, Плазменное бурение, Плазменная технология) @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-43793.htm (2015-03-16) \
пентод *

[От греч. pente - пять и (электр)од]
Электронная лампа с 5 электродами: катодом, анодом и 3 сетками - управляющей, экранирующей и защитной (антидинатронной). Маломощные П. (до нескольких Вт) являются самыми распространёнными среди приёмно-усилительных ламп, а мощные П. (несколько десятков Вт и более) - используются как генераторные лампы. П. применяются в радиоприёмных устройствах гл. обр. для усиления напряжения высокой и промежуточной частот, в радиопередающих устройствах - для генерирования и модуляции ВЧ электрических колебаний (до нескольких десятков МГц), в индикаторных устройствах - для формирования электрических сигналов различной формы @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Pentod-6988.html (2015-05-06) \

передающий электронно-лучевой прибор *

Передающая телевизионная трубка - электронно-лучевой прибор, служащий для преобразования оптического или (реже) рентгеновского изображения в видеосигналы; основной узел передающих телевизионных камер. Действие П. э.-л. п. основано на фотоэффекте; заключается в образовании электронного изображения (обычно в виде потенциального рельефа на мишени прибора), соответствующего передаваемому оптическому изображению, и последующей коммутации (считывания) элементов электронного изображения. Считывание изображения в П. э.-л. п. осуществляется, как правило, электронным лучом, последовательно обегающим все участки поверхности мишени; при этом изображение раскладывается на несколько сотен строк, образующих телевизионный растр. По способу формирования видеосигнала различают П. э.-л. п. мгновенного действия - без накопления электрического заряда (напр., диссектор) и с накоплением заряда (супериконоскоп, суперортикон, видикон, пировидикон, супервидикон и др.) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Peredajuschi-jelektronno-luchevo-pribor-7027.html (2015-04-17) \

переключательный СВЧ диод *

Полупроводниковый диод, предназначенный для управления в линиях передачи уровнем мощности или фазой СВЧ сигнала. Действие основано на резком изменении полного электрического сопротивления диода при переключении - изменении полярности управляющего напряжения (тока). Наибольшее распространение получили кремниевые П. СВЧ д. с р-i-n-структурой (Пин-диоды). Они применяются в различных выключателях, переключателях, модуляторах, дискретных фазовращателях и управляемых аттенюаторах. Используются для работы в непрерывном режиме (при уровнях мощности до 1 кВт) и в импульсном (в диапазоне частот от сотен МГц до десятков ГГц при уровне мощности до 1 МВт) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Perekljuchateln-svch-diod-7041.html (2015-04-28) \

переходы *

47.45.31 _
Устройства для согласования различных видов волноводов @
ВИНИТИ \

перископическая антенна *

Направленная антенна, состоящая из излучателя (обычно зеркальной антенны), помещаемого у основания антенной опоры, и переизлучателя (обычно плоского зеркала), закрепленного наклонно на верху опоры. Излучение нижнего зеркала переизлучается верхним на корреспондента. П. а. применяют в радиорелейных линиях связи @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Periskopicheskaja-antenna-7089.html (2015-04-17) \

персоналия *

47.01.09 _
Биографические данные о лице @
ВИНИТИ \

печатная плата *

47.13.17 _
Пластинка из электроизоляционного материала (гетинакса, текстолита, стеклотекстолита, керамики и др.), на поверхности которой к.-л. способом (напр., фотохимическим) нанесены тонкие электропроводящие полоски (печатные проводники) с контактными площадками для подсоединения навесных электро- и радиоэлементов (в т. ч. модулей и интегральных схем). Предназначены для печатного монтажа. Различают односторонние и двусторонние, однослойные и многослойные П. п. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Pechatnaja-plata-7150.html (2015-04-28) \

печатная схема *

Узел радиоэлектронного устройства, на плате которого способом печатного монтажа нанесены резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и т. п. Резисторы, например, получают нанесением слоя углерода, металла и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Pechatnaja-shema-7151.html (2015-04-28) \

печатный монтаж *

47.13.17 _
Способ монтажа электронной аппаратуры, при котором комплектующие элементы (транзисторы, диоды, резисторы и т. д.) устанавливаются на печатной плате и соединяются между собой уже имеющимися на ней тонкими электропроводящими полосками (печатными проводниками). Для крепления элементов на плате их выводы вставляют в специальные отверстия, обычно проходящие через контактные площадки, и припаивают к ним. П. м. позволяет уменьшить габаритные размеры и массу аппаратуры, механизировать и автоматизировать многие технологические процессы при её массовом производстве; при этом значительно повышается надёжность электронной аппаратуры и заметно сокращаются расход материалов и затраты труда @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Pechatn-montazh-7154.html (2015-04-28) \

печатный проводник *

Участок металлизированного слоя, нанесённого на изоляционное основание печатной платы, эквивалентный обычному монтажному проводу и осуществляющий электрическое соединение элементов в соответствии с электрической схемой. П. п. получают различными методами (травлением фольгированного диэлектрика, электрохимическим осаждением и т. д.). Обычно толщина П. п. составляет несколько десятков мкм, ширина - менее 1 мм; минимальное расстояние между ними 0,3 - 0,5 мм @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Pechatn-provodnik-7156.html (2015-04-28) \

пин-диод *

Полупроводниковый диод с р-i-n-структурой, отличающейся от р-n-структуры тем, что между хорошо проводящими р- и n-областями ПП кристалла имеется достаточно широкая область с низкой проводимостью, близкой к собственной проводимости ПП (i-область). Обычно изготавливаются методом последовательного эпитаксиального наращивания высокоомного (слаболегированного) и низкоомного (сильнолегированного) слоев на низкоомную (чаще всего кремниевую) подложку; используется также и диффузионная технология. Наличие i-области обеспечивает повышенное быстродействие П.-д. в режиме переключения (времена релаксации до 10-10 с), а также высокое значение напряжения пробоя и малую паразитную ёмкость прибора. П.-д. широко применяются в качестве высоковольтных сильноточных выпрямительных диодов, переключательных и ограничительных СВЧ диодов, лавинно-пролётных диодов, фотодиодов, ПП детекторов ядерных излучении и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Pin-diod-7183.html (2015-04-28) \

пировидикон *

(От греч. руr - огонь и видикон)
Передающий электронно-лучевой прибор (класса видиконов), чувствительный к тепловому излучению. Для изготовления мишени П. используют диэлектрики (обычно триглицинсульфаты), обладающие пироэлектрическими свойствами - спонтанной поляризацией в отсутствии электрического поля, изменяющейся при изменении температуры мишени. Чувствительность П. составляет несколько мкА/Вт и более, предельная разрешающая способность - 250 телевизионных линий (для монокристаллической мишени) и 350 линий (для мозаичной). Область спектральной чувствительности определяется спектром пропускания входного окна, выполненного, как правило, из просветлённого монокристаллического германия, прозрачного для ИК излучения @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Pirovidikon-7197.html (2015-05-05) \

плазма *

47.03.03; 47.13.33 _
Частично или полностью ионизированный газ, образованный из нейтральных атомов (или молекул) и заряженных частиц (ионов и электронов) @
ВИНИТИ \

плазменная технология *

47.13.33 _
Совокупность методов получения и обработки материалов с использованием нагрева исходных продуктов в плазменной струе или их перевода в плазменное состояние @
ВИНИТИ \

плазменные дисплеи *

47.63.35 _
Устройство отображения информации, основанное на использовании свечения люминофора @
ВИНИТИ \

планарная технология *

(От англ. planar - плоский)
Высокопроизводительный метод группового изготовления полупроводниковых приборов и интегральных схем. Основные операции П. т.: нанесение тонкой диэлектрической плёнки на поверхность кристаллического полупроводника (Si, Ge, GaAs и др.); удаление способом фотолитографии или электронолитографии определенных участков этой плёнки; введение в кристалл через незащищённые плёнкой участки донорных или акцепторных примесей (легирование). В результате этих операций в кристалле образуются области с р – п – переходами @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Planarnaja-tehnologija-7263.html (2015-05-06) \

плата *

(От франц. plat - плоский)
Пластина из электроизоляционного материала, чаще прямоугольной формы, применяемая в электротехнической и электронной аппаратуре в качестве основания для установки, механического закрепления и электрического соединения навесных электро- и радиоэлементов (ЭРЭ) или нанесения печатных ЭРЭ. Различают микроплаты – для микромодулей, печатные платы – для печатного монтажа, платы-основания - для блоков с функцией, узлами @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Plata-7303.html (2015-04-28) \

плёночная интегральная схема *

Интегральная схема, все элементы и межэлементовые соединения которой выполнены в виде плёнок, нанесённых на поверхность диэлектрической (чаще всего керамической) подложки. В зависимости от технологии изготовления и толщины плёнок выделяют тонкоплёночные (толщина менее 1 мкм) и толстоплёночные (толщина обычно 1 - 25 мкм) микросхемы. Тонкоплёночные ИС получают вакуумным напылением (осаждением) плёнок через металлический трафарет либо напылением в сочетании с последующей фотолитографической обработкой; толстоплёночные - преимущественно нанесением на подложку электропроводящих, резистивных и диэлектрических паст с последующим вжиганием. П. и. с. состоят, как правило, только из пассивных элементов, т. к. нанесение монокристаллических ПП плёнок для формирования активных элементов не обеспечивает необходимого их качества @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Plnochnaja-integralnaja-shema-7320.html (2015-04-28) \

плюмбикон  *

(От лат. plumbum - свинец и греч. eikon - изображение)
Видикон, мишень которого представляет собой слой оксида свинца, нанесённый на прозрачную плёнку диоксида олова, служащую сигнальной пластиной прибора. Общая толщина мишени 15 - 20 мкм. Основные достоинства П.: слабый темновой ток (0,1 - 10 нА), малая инерционность, близость спектральной характеристики и т. н. кривой видимости монохроматических излучений (восприимчивости к ним человеческого глаза), что обеспечивает высокое качество передачи цветных изображений, линейность характеристики "свет - сигнал". П. применяются гл. обр. в передающих камерах цветного телевидения @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Pljumbikon-7365.html (2015-05-06) \

полевой транзистор *

47.33.29 _
Транзистор, в котором изменение тока происходит под действием перпендикулярного ему электрического поля, создаваемого входным сигналом. Протекание рабочего тока в П. т. обусловлено носителями заряда только одного знака (электронами или дырками), поэтому такие транзисторы называются униполярными (в отличие от биполярных). В П. т. движением носителей заряда через канал (область управляемой проводимости) от истока (области, являющейся источником дырок или электронов в зависимости от типа проводимости канала) к стоку (области, собирающей эти заряды из канала) управляет специальный электрод - затвор. По физическим эффектам, лежащим в основе управления носителями заряда, П. т. условно делят на 2 группы: с управляющим р - п-переходом или контактом металл – полупроводник и с изолированным затвором - со структурой типа МДП (металл - диэлектрик - полупроводник). П. т. изготавливаются, как правило, на основе кремния или арсенида галлия; они могут иметь высокое входное (до 1000 ТОм) и выходное (до 1 МОм) сопротивления по постоянному току, малую инерционность, высокий частотный предел (св. 40 ГГц). Применяются в усилителях электрических колебаний, измерительных, счётных и переключающих устройствах и т. д. П. т. со структурой МДП (т. н. МДП-транзисторы) широко используются также в составе интегральных схем. Др. название П. т. – канальный @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Polevo-tranzistor-7546.html (2015-04-28) \

полимеры *

47.09.51; 47.09.53 _
Аморфные и кристаллические вещества, состоящие из мономерных звеньев, соединённых в длинные макромолекулы @
ВИНИТИ \

полосковая линия *

47.45.31 _
Плоскостная СВЧ линия, состоящая из двух-трёх полосок металлической фольги, разделённых воздушной средой или диэлектриком. Применяются П. л. в качестве линии передачи электромагнитных волн; на её основе конструируются мн. СВЧ элементы и узлы, например направленные ответвители, смесительные и детекторные головки, электрические фильтры @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Poloskovaja-linija-7646.html (2015-05-06) \

полупроводники *

47.09.29 _
Вещества, электропроводность которых при комнатной температуре имеет промежуточное значение между электропроводностью металлов (106 - 104 Ом-1 см-1) и диэлектриков (10-8 - 10-12 Ом-1 см-1). Характерная особенность полупроводников – возрастание электропроводности с ростом температуры; при низких температурах электропроводность полупроводников мала; на нее влияют и другие внешние воздействия: свет, сильное электрическое поле, потоки быстрых частиц и т. д. Высокая чувствительность электрических и оптических свойств к внешним воздействиям и содержанию примесей и дефектов в кристаллах также характерна для полупроводников. Все эти особенности и определяют их широкое применение в технике. К полупроводникам относится большая группа веществ (Si, Ge и др.). Носителями заряда в полупроводниках являются электроны проводимости и дырки (носители положительного заряда). В идеальных кристаллах они появляются всегда парами, так что концентрации обоих типов носителей равны. В реальных кристаллах, содержащих примеси и дефекты структуры, равенство концентраций электронов и дырок может нарушаться и проводимость осуществляется практически только одним типом носителей @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-44717.htm (2015-03-16) \
полупроводниковая интегральная схема *

Особый класс полупроводниковых приборов, представляющий собой законченные электронные устройства в виде единого блока (пластинки) из Si, Ge и др., на котором методами полупроводниковой технологии (преимущественно планарной) образованы зоны, выполняющие функции активных и пассивных элементов (диодов, транзисторов, резисторов, конденсаторов и т. д.) @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-44720.htm (2015-03-16) \
полупроводниковая схема *

См. ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ СХЕМА @
. \

полупроводниковая электроника *

Отрасль электроники, охватывающая вопросы исследования электронных процессов в ПП и их практического использования, гл. обр. для генерирования, усиления и преобразования электрических @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Poluprovodnikovaja-jelektronika-7667.html (2015-04-28) \

полупроводниковые материалы *

Вещества с чётко выраженными свойствами полупроводников в широком интервале температур, включая комнатную (~ 300 К), являющиеся основой для создания полупроводниковых приборов. Удельная электрическая проводимость σ при 300 К составляет 10−4−10~10 Ом−1·см−1 и увеличивается с ростом температуры. Для полупроводниковых материалов характерна высокая чувствительность электрофизических свойств к внешним воздействиям (нагрев, облучение, деформации и т. п.), а также к содержанию структурных дефектов и примесей @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/2975.html (2015-02-24) \
Полупроводники, применяемые для изготовления электронных приборов и устройств. Используют главным образом кристаллические полупроводниковые материалы (например, легированные монокристаллы кремния или германия, химические соединения некоторых элементов III и V, II и VI групп периодической системы). Все большее значение приобретают твердые аморфные полупроводниковые вещества и органические полупроводники @
Большой энциклопедический словарь http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/239410 (2015-02-24) \
полупроводниковые приборы *

47.14.07; 47.33.29 _
Электронные приборы, действие которых основано на электронных процессах в полупроводниках. Служат для генерирования, усиления и преобразования (по роду тока, частоте и т. д.) электрических колебаний (полупроводниковый диод, транзистор, тиристор), преобразования сигналов одного вида в другой (оптрон, фоторезистор, фотодиод, фототранзистор и др.), одних видов энергии в другие (термоэлемент, термоэлектрический генератор, солнечная батарея и др.), а также для преобразования изображений, измерения электрической и механической величины и др. Особый класс полупроводниковых приборов – полупроводниковые интегральные схемы, представляющие собой законченные электронные устройства в виде единого блока (пластинки) из Si, Ge и др., на котором методами полупроводниковой технологии (преимущественно планарной) образованы зоны, выполняющие функции активных и пассивных элементов (диодов, транзисторов, резисторов, конденсаторов и т. д.) @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-44720.htm (2015-03-16) \

полупроводниковый диод *

Полупроводниковый прибор на основе полупроводникового кристалла с двумя электродами, обладающий односторонней проводимостью. К полупроводниковым диодам относят обширную группу приборов с р – n – переходом, контактом металл-полупроводник и др. Изготавливаются на основе полупроводникового кристалла. Один из основных современных электронных приборов @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/poluprovodnikovyj-diod-62096.html (2015-03-31) \

полупроводниковый лазер *

Лазер, в котором активной средой служат полупроводники (арсенид галлия GaAs, сульфид кадмия CdS, сульфид свинца PbS и др.) или их сплавы [(Ga, Al)As, GaAs - InP и др.]. Преобразование приложенной электрической энергии в лазерное излучение в П. л. происходит за счёт вынужденных процессов рекомбинации неравновесных носителей заряда. По способу возбуждения (накачки) активной среды П. л. делятся на 3 основных класса: инжекционные лазеры, в которых создание неравновесных носителей заряда осуществляется в результате протекания инжекционного тока в ПП структуре с р - n-переходом; П. л. с электронным возбуждением, в которых неравновесные носители создаются при накачке ПП потоком ускоренных электронов; П. л. с оптическим возбуждением, в которых накачка производится оптическим излучением (в частности, лазерным). У наиболее обширного класса П. л. - инжекционных лазеров - диапазон рабочих длин волн 0,7 - 30 мкм, мощность излучения 3 - 500 мВт в непрерывном режиме и 5 - 30 Вт - в импульсном, кпд до 30% . Основные применения: волоконно-оптические линии связи, системы оптической записи и считывания информации, устройства дальнометрии, системы телеуправления, наведения, подсветки и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Poluprovodnikov-lazer-7671.html (2015-04-28) \

помехи *

47.05.07 _
Внешние факторы, снижающие качество приема радиосигналов @
ВИНИТИ \

помехоустойчивость *

47.05.09 _
Способность работы аппаратуры в условиях помех @
ВИНИТИ \

потенциальный рельеф *

Распределение потенциала, создаваемое электронным пучком на поверхности мишени электронно-лучевого прибора. Напр., в запоминающих ЭЛП электронный пучок вызывает вторичную электронную эмиссию с облучаемой диэлектрической поверхности мишени. За счёт разности зарядов, вносимых электронным пучком и уносимых вторичными электронами, происходит изменение заряда облучаемого элемента поверхности диэлектрика @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Potencialn-relef-7775.html (2015-04-28) \

преобразователи частоты *

47.47.31 _
Устройство, изменяющее частоту подаваемого на его вход радиосигнала посредством воздействия вспомогательных колебаний другой частоты @
ВИНИТИ \

приборы микроэлектроники *

47.14.07 _
Электронные приборы с геометрическими размерами характерных элементов порядка нескольких микрометров и меньше @
ВИНИТИ \

приборы ночного видения *

47.57.29 _
Приборы для наблюдений в условиях недостаточной освещенности. Применяются для ведения скрытных наблюдений ночью и в темных помещениях @
ВИНИТИ \

приборы функциональной микроэлектроники *

Структуры, функциональные свойства которых определяются коллективными электронными процессами; обработка информации осуществляется не схемотехническим путём, а динамическим распределением зарядов и полей – электромагнитных, тепловых, упругих. При этом используются оптические явления, взаимодействие электронов с акустическими волнами. В связи с открытием высокотемпературной сверхпроводимости особое значение приобретают криоэлектронные приборы. Разрабатываются полностью оптические ("фотонные") вычислительные машины @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_1/2288.html (2015-02-24) \

приемники излучения *

47.35.37 _
Устройства, предназначенные для обнаружения или измерения оптического излучения и основанные на преобразовании энергии излучения в другие виды энергии, более удобные для непосредственного измерения @
ВИНИТИ \

приёмно-усилительная лампа *

Электронная лампа, предназначенная гл. обр. для усиления, детектирования (выпрямления) и преобразования частоты электрических сигналов в диапазоне до 300 МГц, а также генерирования электрических колебаний малой мощности в различных приёмных, усилительных и измерительных радиотехнических устройствах. По числу электродов П.-у. л. делятся на электровакуумные диоды, триоды, пентоды и т. д.; по материалу вакуумно-плотной оболочки - в основном на стеклянные, металлостеклянные и металлокерамические лампы, по конструкции – на пальчиковые лампы, сверхминиатюрные лампы, нувисторы, маячковые лампы, комбинированные лампы и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Primno-usilitelnaja-lampa-7879.html (2015-04-28) \

приёмный электронно-лучевой прибор *

Электронно-лучевой прибор, предназначенный для отображения информации (электрических сигналов) в форме, удобной для визуального восприятия. К П. в.-л. п. относятся ЭЛП для воспроизведения ТВ изображений (Кинескоп), отображения условной информации (Индикаторный электронно-лучевой прибор), графического представления электрических сигналов (Осциллографический электронно-лучевой прибор). В более узком смысле под П. э.-л. п. понимают кинескопы для ТВ приёмников @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Primn-jelektronno-luchevo-pribor-7881.html (2015-04-28) \

принципиальная схема *

Схема, определяющая полный состав элементов и связи между ними и дающая детальное представление о принципах работы изделия. П. с. служит основанием для разработки конструкторской документации, а также используется при наладке, регулировке, контроле и ремонте изделий @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Principialnaja-shema-7891.html (2015-04-28) \

припои *

47.09.61 _
Металл или сплав, применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Применяют сплавы на основе олова, свинца, кадмия, меди, никеля и другие @
ВИНИТИ \

проводники *

Вещества, хорошо проводящие электрический ток благодаря наличию в них большого количества подвижных заряженных частиц. Делятся на электронные (металлы, полупроводники), ионные (электролиты) и смешанные, где имеет место движение как электронов, так и ионов (напр., плазма) @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-45763.htm (2015-03-16) \

программное обеспечение *

(Математическое обеспечение ЭВМ) – комплекс программ, описаний и инструкций, обеспечивающих автоматическое функционирование ЭВМ. Различают общее математическое обеспечение (для организации вычислительного процесса на данной ЭВМ) и специальное математическое обеспечение (для решения конкретных задач) @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-45792.htm (2015-03-16) \

проектирование рэа *

47.14.17 _
Предварительная разработка и компоновка конструкции устройства Разработка конструкции устройства и оценка его качества @
ВИНИТИ \

проекционный электронно-лучевой прибор *

Приёмный электронно-лучевой прибор с повышенной яркостью свечения (св. 20000 кд/м2), предназначенный для получения изображения на большом (площадью до сотен м2) внешнем экране методами оптической проекции. П. э.-л. п. делятся на светоизлучающие (проекционные кинескопы и квантоскопы) и светомодулирующие. Цветное изображение обычно получают совмещением на внешнем экране изображений, проецируемых с экранов трёх П. э.-л. п., имеющих соответственно красный, зелёный и синий цвет свечения, либо трёх одинаковых П. э.-л. п. с использованием монохроматических светофильтров. П. э.-л. п. применяются в телевизионном вещании, учебном и промышленном телевидении, а также в системах отображения информации (напр., в центрах управления космическими полётами) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Proekcionn-jelektronno-luchevo-pribor-7966.html (2015-05-05) \

просвечивающий электронно-лучевой прибор *

Электронно-лучевой прибор, предназначенный для поэлементного просвечивания фотографических изображений на прозрачных подложках в устройствах преобразования изображения в электрический сигнал. П. э.-л. п. называют также развёртывающим Э Л П или трубкой бегущего пятна. В П. э.-л. п. электронный луч формирует на плоском катодолюминесцентном экране световое пятно с постоянной во времени яркостью, которое развёртывается отклоняющей системой в растр и проецируется объективом на поверхность изображения Прошедший через элемент изображения световой поток собирается конденсором на фотокатоде фотоэлектронного умножителя (ФЭУ); сигнал на выходе ФЭУ в каждый момент времени пропорционален прозрачности просвечиваемого элемента. Разрешающая способность прибора 20 - 100 линий/мм (при глубине модуляции 50%); минимальное время после свечения люминофора порядка 10-8 с. П. э.-л. п. применяются для построчного просвечивания кинокадров в ТВ диапередатчиках с бегущим лучом, для машинной обработки снимков треков ядерных частиц и др.; используются в выходных устройствах ЭВМ и фотонаборных машинах @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Prosvechivajuschi-jelektronno-luchevo-pribor-8041.html (2015-05-05) \

пьезоэлектрики *

47.09.33 _
Вещества, в которых при определённых упругих деформациях (напряжениях) возникает электрическая поляризация даже в отсутствие электрического поля (прямой пьезоэффект). Следствием прямого пьезоэффекта является обратный пьезоэффект - появление механических деформаций под действием электрического поля. Проявления прямого и обратного пьезоэффектов могут быть различными, первый может выражаться, например, в появлении при деформации электрического поля в отсутствие поляризации, второй - в возникновении при наложении электрического поля упругих напряжений в отсутствие деформаций. В общем виде речь идёт о линейной связи между механическими и электрическими переменными (первые -деформация и, напряжение s; вторые - поляризация Р, электрическое поле Е, электрическая индукция D) @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3199.html (2015-02-24) \

пьезоэлектрические приборы *

Устройства различного назначения, в которых осуществляется на основе пьезоэлектрического эффекта преобразование механической энергии в электрическую или наоборот. К таким приборам относятся мн. преобразователи, микрофоны, стабилизаторы частоты, адаптеры, громкоговорители, виброметры и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Pezojelektricheskie-pribor-8187.html (2015-04-17) \

радиовидение *

47.49.27 _
Получение видимого изображения объектов при помощи радиоволн @
ВИНИТИ \

радиоволновод *

Устройство для передачи энергии электромагнитных волн, концентрируемых в определённых сечениях среды распространения за счёт многократных отражений и интерференции на границах волновода. Границами волновода служат зоны изменения электромагнитных свойств среды (электропроводность, диэлектрическая или магнитная проницаемость). Концентрация энергии при её передаче необходима для уменьшения потерь и устранения вредных воздействий на остальное оборудование радиотехнического комплекса и на обслуживающий персонал. Наиболее часто применяют радиоволноводы в виде труб (для уменьшения потерь внутренняя поверхность их отполирована и покрыта слоем серебра). Форма поперечного сечения трубы (прямоугольник, круг, овал) и её размеры определяют длину волны передаваемых электромагнитных колебаний. Помимо основной функции – канализации энергии, в радиотехнических устройствах широко используют различные фильтры, ответвители, основанные на интерференционных явлениях в отрезках волновода, длина которых находится в определённых соотношениях с длиной волны возбуждаемых электромагнитных колебаний @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/radiovolnovod-94157.html (2015-03-31) \

радиоволны *

Электромагнитные волны с частотой меньше 6000 ГГц (с длиной волны ? больше 100 мкм). Радиоволны с различной ? отличаются по особенностям при распространении в околоземном пространстве и по методам генерации, усиления и излучения. Их делят на сверхдлинные (? > 10 км), длинные (10-1 км), средние (1000-100 м), короткие (100-10 м) и УКВ (? < 10 м). УКВ, в свою очередь, подразделяются на метровые, дециметровые, сантиметровые, миллиметровые и субмиллиметровые волны @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-46746.htm (2015-03-16) \

радиоголография *

Метод записи, восстановления и преобразования волнового фронта электромагнитных волн радиодиапазона, в частности диапазона СВЧ. Методы Р.- прямые аналоги методов оптической голографии. Голографический процесс в обоих случаях сводится к получению (регистрации) голограммы и восстановлению (реконструкции) изображения. Для регистрации используются непрерывные среды, чувствительные к излучению радиодиапазона, и радиоприемные устройства. В качестве непрерывных сред применяются плёнки холестерических жидких кристаллов, тонкие плёнки жидкостей, плёнки антимонида индия, люминофоры и др. Оптические свойства этих веществ (цвет, показатель преломления, плотность почернения, интенсивность свечения и др.) зависят от температуры и локально изменяются под действием тепла, выделяющегося при поглощении радиоволн. Для регистрации голограмм используются также матрицы газоразрядных диодов, светящихся под действием поля СВЧ. Для реконструкции видимого изображения обычно поверхность материала фотографируют, а затем восстанавливают изображение с помощью полученной оптической голограммы @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3247.html (2015-02-24) \

радиоизмерения *

47.61.01 _
Измерения электрических, магнитных и электромагнитных величин и их отношений, характеризующих работу радиотехнических устройств в диапазоне частот от инфразвуковых до сверхвысоких @
ВИНИТИ \

радиола *

Объединённые в общем корпусе радиовещательный приёмник и электропроигрыватель для воспроизведения граммофонной записи @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/radiola-28680.html (2015-03-31) \

радиолокационная станция (рлс) *

47.49.29 _
Устройство для наблюдения за объектами и определения их местоположения с помощью радиоволн. Объединяет антенный комплекс, передатчик (для активной локации), приёмник, вычислительное устройство, индикаторное устройство, устройства связи, энергоснабжения и жизнеобеспечения. На радиолокационных станциях применяют специализированные антенны, формирующие радиолучи со сложными, зачастую несимметричными диаграммами направленности. В некоторых случаях требуется одновременная передача сигналов на разных частотах антеннами с разными диаграммами направленности для определения различных параметров местоположения и движения наблюдаемых объектов. Символ радиолокационных станций – набор вращающихся и качающихся параболических антенн ещё можно встретить в аэропортах в системах управления воздушным движением. Самолётные, корабельные, передвижные и стационарные радиолокационные станции систем противоракетной обороны строятся на базе антенн с электронно-управляемой диаграммой направленности (в основном т. н. фазируемых антенных решётках). Первые радиолокационные станции имели раздельные антенны для передачи и приёма радиоволн, затем их удалось объединить, но иногда возникает необходимость в применении передающих и приёмных антенн с различными диаграммами направленности. Стала реальной возможность построения антенны, формирующей луч за препятствием (напр., за килем самолёта). Передатчики формируют импульсные или непрерывные сигналы в диапазонах от декаметровых до миллиметровых волн с мощностями от десятков милливатт до мегаватт, в зависимости от назначения – устройство, объединяющее мощные передатчики и чувствительные (несколько микровольт) приёмники, причём чувствительность приёмника должна автоматически возрастать при увеличении дальности до объекта; требуемый динамический диапазон приёмника радиолокатора – 120–140 дБ @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/radiolokacionnaja-stancija-94765.html (2015-04-12) \

радиолокационные сигналы *

47.49.29 _
Зондирующие сигналы, применяемые в радиолокации @
ВИНИТИ \

радиолокационный индикатор *

Устройство отображения радиолокационной информации в графической, яркостной или цифровой форме. В радиолокационных индикаторах применяют электронно-лучевые приборы (чёрно-белого или цветного изображения), светодиодные, электролюминесцентные и газоразрядные индикаторные панели, жидкокристаллические индикаторы. На радиолокационных индикаторах отображается информация о наличии целей, их координатах (дальность, азимут, угол места, высота), об изменении этих координат во времени и пространстве, о характеристике целей (тип, размер, количество и т. д.). Наиболее широко применяются индикаторы на электронно-лучевых приборах. На экранах таких индикаторов сигналы, излучаемые или отражаемые целью, изображаются импульсом или увеличением яркости свечения точки экрана. С помощью радиолокационного индикатора, называемого индикатором кругового обзора, можно воспроизводить радиолокационную обстановку в пределах 360°. На экране электронно-лучевого прибора такого индикатора объект отображается яркостной отметкой с достаточным послесвечением. По удалению отметки от центра экрана определяют расстояние до объекта локации, а по углу между вертикальной линией (началом отсчёта) и направлением на яркостную отметку – азимут. Радиолокационные индикаторы входят в состав приёмной аппаратуры радиолокационных станций как самолётных, так и наземных @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/radiolokacionnyj-indikator-5852.html (2015-04-12) \
радиолокация *

47.49.29 _
Область науки и техники, объединяющая методы и средства локации (обнаружения и измерения координат) и определения свойств различных объектов с помощью радиоволн @
ВИНИТИ \

радиолокация и радионавигация *

Разделы радиотехники, основанные на развитии электронных приборов и устройств СВЧ, генерирующих электромагнитные колебания, излучения и принимающих метровые и более короткие радиоволны: магнетроны, клистроны, лампы бегущей волны, лампы обратной волны, коаксиальные кабели, волноводы, коаксиальные и объемные резонаторы, остронаправленные антенны и многие другие @
Электроника : энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1991. С.461. \

радиомониторинг *

47.49.27 _
Контроль объектов и явлений при помощи радиоволн @
ВИНИТИ \

радионавигационные системы *

47.49.31 _
Комплекс из нескольких  радионавигационных устройств, взаимодействующих между собой (по радиоканалам или в рамках единой структурной схемы) и обеспечивающих при совместной работе определение местоположения движущихся объектов @
ВИНИТИ \

радиопередатчик *

47.47.29 _
Устройство для формирования радиосигнала, подаваемого на вход передающей антенны. Обычно содержит возбудитель (генератор колебания необходимой частоты с высокой стабильностью), усилитель мощности и модулятор (блок, модулирующий несущее колебание по заданному закону). Структурная схема позволяет создать высокочастотное колебание – переносчик информации, промодулировать его и усилить до необходимой мощности, выполнив определённые требования для передачи максимальной мощности в антенну. Р. проектируются и применяются во многих отраслях: все виды радиосвязи, радиолокации, радиопеленгации, звукового и телевизионного вещания, службы точного времени и т. д. Основные характеристики радиопередатчиков: вид излучения, рабочие частоты, допустимая нестабильность частоты излучаемого сигнала, мощность излучения. Кроме этих характеристик важны и эксплуатационные характеристики: коэффициент полезного действия, определяющий количество потребляемой электроэнергии от сети электроснабжения (кроме стоимости, лишняя электроэнергия нагревает радиопередатчик, требуя громоздкой системы принудительного охлаждения – воздушного или водяного; тепловыделением определяются и размеры радиопередатчика); экологические характеристики – допустимый уровень электромагнитных излучений и акустических шумов в технологических помещениях и жилых зданиях. Для уменьшения экологического воздействия мощные передатчики выносят за черту города, а вместо привычных трубок радиотелефонов начинают применять выносную микротелефонную гарнитуру, а сам аппарат с передатчиком подвешивают на брючном ремне (воздействие на остальные органы менее опасно, чем на мозг) @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/radioperedatchik-40125.html (2015-04-13) \

радиопередающие устройства *

47.47.29 _
Устройства для формирования радиосигналов, предназначенных для передачи информации на расстояние с помощью радиоволн @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3259.html (2015-02-27) \

радиоприёмник *

47.47.31 _
Устройство для преобразования электрических сигналов с выхода антенны в электрические сигналы, соответствующие подаваемым, на вход радиоканала. Усиливает принимаемые сигналы до необходимых значений (независимо от величины входных сигналов, т. к. условия распространения радиоволн нестабильны и требуется автоматическая регулировка усиления до 10 000 раз), производит необходимую селекцию по частоте, а в некоторых случаях по фазе приходящего сигнала, по виду модуляции соответствующим передаваемым передатчиком радиосигналам. Основные характеристики радиоприёмника: чувствительность, избирательность, динамический диапазон @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/radioprijomnik-86148.html (2015-04-13) \

радиоприёмные устройства *

47.47.31 _
Системы электрических цепей, узлов и блоков, предназначенные для улавливания распространяющихся в открытом пространстве радиоволн естественного или искусственного происхождения и преобразования их к виду, обеспечивающему использование содержащейся в них информации @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3261.html (2015-02-27) \

радиосигналы *

47.61.29 _
Сигнал в виде радиоизлучения или сигнал в электрической цепи на частоте радиоизлучения @
ВИНИТИ \

радиотелеметрия *

47.49.33 _
Измерение физических величин на расстоянии при помощи радиосигналов @
ВИНИТИ \

радиотехника *

47.01.09; 47.01.11; 47.01.17 _
1) Наука об электромагнитных колебаниях и волнах радиодиапазона (до 6·1012 Гц), методах их генерации, усиления, излучения, приема; 2) Отрасль техники, осуществляющая применение таких колебаний и волн для передачи информации в радиосвязи, радиовещании, телевидении, радиолокации, радионавигации и др. Радиотехнические методы и устройства применяются в автоматике, вычислительной технике, астрономии, физике, химии, биологии, медицине и т. д. Распадается на ряд областей, главные из которых - генерирование, усиление, преобразование электрических колебаний; антенная техника; распространение радиоволн в различных средах; воспроизведение переданных сигналов (звуковых, изображений, телеграфных и иных знаков); техника управления, регулирования и контроля с использованием радиотехнических методов @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-46807.htm (2015-03-16) \

радиотехнические материалы *

47.09; 47.61.33 _
Материалы, используемые в радиотехнических устройствах: электроизоляционные материалы, полупроводники, магнитные материалы, проводники, новые виды пластмасс, слюда, керамика, материалы для квантово-оптических генераторов, ферриты и др. @
ВИНИТИ \

радиотехнические цепи *

Цепи, по которым распространяются и передаются сигналы, т. е. это электрические цепи с высокочастотными токами большого диапазона частот @
Теория сигналов и цепей : учеб. пособие http://dee.karelia.ru/files/circuit/Ps9.htm (2015-02-24) \

радиоуправление *

47.49.33 _
Управление объектами при помощи радиосигналов @
ВИНИТИ \

радиоцепи *

47.61.31 _
Радиотехническая цепь, на вход который подаётся исходный сигнал, а с выхода снимается преобразованный сигнал. Такая цепь как физическая система является одномерной. Если цепь имеет несколько входов и выходов, то она называется многомерной @
ВИНИТИ \

радиочастотная идентификация *

47.49.27 _
Автоматическая идентификация объектов посредством радиосигналов @
ВИНИТИ \

радиочастотный кабель *

Электрический кабель, предназначенный для передачи радио – и видеосигналов. По конструкции и взаимному расположению проводников радиочастотные кабели подразделяют на коаксиальные, симметричные (двухпроводные) и спиральные (коаксиальные со спиральным внутренним проводником). Наиболее распространены коаксиальные кабели, в которых оба проводника тока, образующие электрическую цепь, представляют собой два соосных цилиндра, разделённых слоем изоляции. Электромагнитное поле коаксиального кабеля сосредоточено в пространстве между проводниками тока, т. е. внешнего поля нет, и поэтому потери на излучение в окружающее кабель пространство практически отсутствуют. Так как внешний проводник одновременно служит электромагнитным экраном, защищающим электрическую цепь тока от влияний извне, коаксиальный кабель обладает высокой помехозащищённостью. Коаксиальные кабели служат для соединения между собой узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, для передачи телевизионных программ и телефонных разговоров (до нескольких тысяч переговоров одновременно по одной коаксиальной паре). Маркировка радиотехнического кабеля даёт информацию о его основных свойствах; напр., РК-75-4-11 означает: радиочастотный, коаксиальный, с волновым сопротивлением 75 Ом, диаметром 4 мм, со сплошной полиэтиленовой изоляцией @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/radiochastotnyj-kabel-2477.html (2015-04-12) \

радиоэлектроника *

Термин, объединяющий обширный комплекс областей науки и техники, связанных главным образом с проблемами передачи, приёма и преобразования информации с помощью электромагнитных волн и электронных приборов. Появился в 50-х гг. 20 в. Р. Охватывает радиотехнику и электронику, а также ряд новых областей науки и техники, выделившихся в результате их развития и дифференциации - квантовую электронику, микроэлектронику, инфракрасную технику, хемотронику, оптоэлектронику, радиолокацию и радионавигацию, телевидение и др. Р. тесно связана, с одной стороны, с радиофизикой, физикой твёрдого тела, оптикой, механикой, с другой – с электротехникой, автоматикой, телемеханикой, кибернетикой технической. Сфера использования Р., непрерывно расширяясь, выходит за пределы радиотехники и электроники (в широком смысле слова), проникая в экономику, промышленное производство, сельское хозяйство, медицину, на транспорт и в др. области человеческой деятельности @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Radiojelektronika-8324.html (2015-05-07) \

радиоэлектронное производство *

47.13.05 _
Объединение специфических технологических процессов, обусловленное широкой номенклатурой используемых материалов, обширным спектром и сложностью изделий, собираемых из ограниченного количества деталей и сборочных единиц, большим объемом сборочно-регулировочных и контрольно-испытательных работ @
ВИНИТИ \

разрядники *

Газоразрядные приборы для замыкания и размыкания электрической цепи; содержат два или более электродов. Электрический разряд, замыкающий или размыкающий электрическую цепь, в которую включён Р., зажигается или гасится при изменении напряжения, приложенного к электродам. В зависимости от сочетания напряжения зажигания (или пробоя) и давления на расстояние между электродами, а также параметров электрической цепи в Р. могут иметь место различные формы разряда: коронный, тлеющий, искровой, дуговой и др. или их смешанные формы). Многообразие форм разряда и их параметров определяет применение Р. в электротехнике, радиотехнике, радиоэлектронике, автоматике - для защиты электрических цепей и приборов от перенапряжений (искровые Р.), для коммутации цепей в импульсной миллимикросекундной радиотехнике, для передачи энергии в нагрузку от ёмкости накопителей энергии (газовые Р.), Р. используются для измерения высокого напряжения (измерительные Р.), для индикации вакуума (по характеру свечения определяют степень разрежения) @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3293.html (2015-02-27) \

рамочная антенна *

Направленная антенна в виде одного или нескольких плоских витков провода, образующих рамку круглой, квадратной или прямоугольной формы. Периметр рамки, как правило, значительно меньше длины излучаемой или принимаемой волны. Максимум принимаемого сигнала имеет место, когда плоскость рамки лежит в направлении на передающую радиостанцию. Р. а. применяют в радиопеленгаторах, радиокомпасах и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Ramochnaja-antenna-8410.html (2015-05-07) \

распознавание речи *

47.55.35 _
Процесс преобразования речевого сигнала в цифровую информацию (напр., текстовые данные). Обратной задачей является синтез речи @
ВИНИТИ \

распространение радиоволн *

47.43; 47.43.15; 47.43.17; 47.43.23 _
Процессы распространения электромагнитных волн радиодиапазона в атмосфере, космическом пространстве, в водной среде и толще Земли @
ВИНИТИ \

рассеяние радиоволн *

47.43.21; 47.45.03; 47.49.02 _
Образование вторичного излучения, источниками которого являются неоднородности вещества, возбуждаемые полем первичной волны @
ВИНИТИ \

резистор *

47.59.33 _
Устройство на основе проводника с нормированным постоянным или регулируемым активным сопротивлением, используемое в электрических цепях для требуемого распределения токов и напряжений между отдельными участками цепи. Р. подразделяют на три основных класса: постоянные резисторы, сопротивление которых задаётся при изготовлении и не изменяется в процессе эксплуатации; переменные резисторы, сопротивление которых может изменяться в некоторых пределах с помощью подвижного контакта; резисторы-датчики физических параметров, напр. температуры или потока излучения (фоторезисторы, болометры), напряжённости электрического поля (варисторы), магнитного поля (магниторезисторы) @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/rezistor-10900.html (2015-03-31) \

резонаторы *

47.45.33 _
Колебательные системы, способные резонировать при воздействии радиосигналов определенной частоты @
ВИНИТИ \

реле *

Устройство для автоматической коммутации электрических цепей по сигналу извне. Состоит из релейного элемента (обычно с двумя устойчивыми состояниями) и группы электрических контактов, которые замыкаются (или размыкаются) при изменении состояния релейного элемента. Различают реле тепловые, механические, электрические, оптические, акустические. Их применяют в системах автоматического управления, контроля, сигнализации, защиты, коммутации и т. д. Наиболее распространены электромагнитные реле. Они состоят из железного сердечника с обмоткой из медного изолированного провода, подвижной пластины (якоря) и контактных пружин (тонких, упругих пластин с контактными напайками на конце). Когда по обмотке реле проходит электрический ток, сердечник намагничивается, притягивает к себе якорь и соединённые с ним контактные пружины, замыкая или размыкая контакты. Прекращается электрический ток в обмотке – исчезает и магнитное поле, а якорь под действием пружины возвращается в исходное положение @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/rele-21097.html (2015-04-12) \

рентгеновидикон *

Передающий электронно-лучевой прибор (по принципу действия аналогичный видикону), чувствительный к рентгеновскому излучению. Применяется в рентгеновской промышленной дефектоскопии. Мишень Р. изготавливают, как правило, из селена или оксида свинца, обладающих значительным внутренним фотоэффектом при облучении рентгеновскими лучами. Один из основных параметров Р. - диаметр входного окна, определяющий размеры исследуемого объекта. Разработаны Р. с диаметром входного окна 2 и 15 см при жёсткости рентгеновских лучей, соответствующей напряжению 50 - 200 кВ, с контрастной чувствительностью (отношением размера наименьшего наблюдаемого дефекта в направлении просвечивания к общей толщине объекта в этом направлении) 0,5 - 1,5% @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Rentgenovidikon-8683.html (2015-05-07) \

рентгеновская трубка *

47.29.39 _
Электровакуумный прибор для получения рентгеновского излучения. Основные элементы Р. т. - катод (источник электронов) и анод (источник рентгеновского излучения), размещённые в вакуумном баллоне. При подведении к аноду высокого напряжения (до десятков, сотен кВ) электроны ускоряются сильным электрическим полем в пространстве между электродами и бомбардируют поверхность анода. Приобретённая электронами кинетическая энергия при этом частично преобразуется в энергию рентгеновского излучения и большей частью в тепловую энергию. Кпд Р. т. весьма мал (от 0,1 до 5% в зависимости от ускоряющего напряжения и материала анода). Различают Р. т. для рентгенодиагностики, рентгенотерапии, рентгенодефектоскопии и рентгеновского анализа. По способу получения свободных электронов Р. т. делятся на ионные и электронные @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Rentgenovskaja-trubka-8684.html (2015-05-07) \

рентгеновские аппараты (рентгеновские установки) *

Устройства для получения и использования рентгеновского излучения в технических и медицинских целях. Схематически принцип работы рентгеновского аппарата состоит в том, что напряжение электрической сети подводится к пульту управления, в котором оно регулируется с помощью автотрансформатора и подается на первичную обмотку главного трансформатора. В результате разницы в количестве витков первичной и вторичной обмоток главного трансформатора напряжение в нем резко возрастает и подается на рентгеновскую трубку непосредственно (так называемые полуволновые Р. а.) или через выпрямляющее устройство (кенотроны, селеновые выпрямители). Регулировка тока, проходящего через рентгеновскую трубку, осуществляется степенью накала ее катодной нити. Современные рентгеновские аппараты снабжены весьма сложными устройствами для стабилизации напряжения и тока рентгеновской трубки, а также для защиты ее от возможных перегрузок @
Медицинская энциклопедия http://www.medical-enc.ru/16/rentgenovskie_apparaty.shtml (2015-04-10) \

робот (чеш. robot) *

Термин, употребленный впервые К. Чапеком в пьесе "R. U. R." в 1920, которым часто обозначают машины с т. н. антропоморфным (человекоподобным) действием; обычно им придают внешнее сходство с человеком. Такие роботы, как правило, экспонаты технических выставок. В промышленном производстве и научных исследованиях применяют промышленные роботы - автоматические программно-управляемые манипуляторы, выполняющие рабочие операции со сложными пространственными перемещениями @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-48223.htm (2015-03-16) \
рупорно-зеркальная антенна *

Антенна в виде сочетания рупора с одним или несколькими зеркалами. Сферическая волна, возбуждённая в вершине рупора, трансформируется после отражения от зеркала в плоскую. Распространены рупорно-параболические антенны. У них рупор конструктивно объединён с зеркалом в виде несимметричной вырезки параболоида, фокус которого совмещён с вершиной рупора. Рупорно-параболические антенны применяют как самостоятельные и как облучатели в радиорелейных линиях связи, для связи с искусственными спутниками Земли и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Ruporno-zerkalnaja-antenna-8844.html (2015-05-05) \

РЭА *

47.01.09; 47.01.51; 47.13.85; 47.59.34; 47.61.31; 47.61.35 _
Радиоэлектронная аппаратура @
ВИНИТИ \

самонаведение *

47.49.33 _
Совокупность устройств, предназначенных для автономного вывода объекта на цель без участия внешних средств управления @
ВИНИТИ \

сборка *

47.13.15 _
Технологический процесс, связанный с выполнением разъемных и неразъемных соединений с применением шасси или каркасов. Для неразъемных соединений основное место занимают склепывание, развальцовка, пайка, сварка и склеивание @
ВИНИТИ \

сверхбольшая интегральная схема (сбис) *

47.01.33 _
Более 10 тыс. элементов в кристалле @
ВИНИТИ \

сверхвысокие частоты (свч) *

Область радиочастот от 3 до 30 ГГц (соответственно радиоволн с длинами от 10 до 1 см). К СВЧ иногда условно относят диапазон частот от 30 МГц до 3 ТГц, называется также микроволновым диапазоном @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Sverhvsokie-chastot-8958.html (2015-05-05) \

сверхвысокочастотная (свч) интегральная схема *

Интегральная схема (ИС), выполняющая в основном функции генерирования, усиления и преобразования электромагнитных колебаний в СВЧ диапазоне. Конструктивно отличается от ИС др. классов использованием в своём составе СВЧ линий передачи, преимущественно микрополосковых линий; степень интеграции - несколько десятков элементов на кристалл. Важная особенность аппаратуры на СВЧ ИС (преимущественно монолитных) - возможность реализации более высоких электрических параметров (в частности, широкой полосы частот - порядка октавы и более) за счёт уменьшения паразитных параметров @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Svch-integralnaja-shema-9033.html (2015-05-05) \

сверхминиатюрная лампа *

Стеклянная приёмно-усилительная лампа (обычно пентод или триод), диаметр баллона которой не превышает 10 мм. Предназначена для использования гл. обр. в бортовой радиоаппаратуре, требующей высокой устойчивости при механических воздействиях @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Sverhminiatjurnaja-lampa-8965.html (2015-05-05) \

сверхпроводники *

47.09.39 _
Вещества, у которых при охлаждении ниже определённой критической температуры Тс электрическое сопротивление падает до нуля, т. е. наблюдается сверхпроводимость. За исключением благородных (Си, Ag, Au, Pt), щелочных (Li, Na, К и др.), щёлочноземельных (Be, Mg и др.) и ферромагнитных (Fe, Co, Ni) металлов, большая часть остальных металлических элементов является С. Элементы Si, Ge, Bi, Те становятся С. при охлаждении под давлением. Переход в сверхпроводящее состояние обнаружен у нескольких сотен металлических сплавов и соединений и у некоторых сильнолегированных полупроводников. Ряд сверхпроводящих сплавов состоит из компонент, не являющихся С. Открыты органические сверхпроводники и полимеры, напр. (SN)X, Тс = 0,34 К. По величине Тс в силу исторических причин С. делятся на классические, у которых Тс< 30 К, и высокотемпературные С. (ВТСП) с характерными значениями Тс ~ 100 К @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3528.html (2015-02-24) \
Вещества, переходящие в сверхпроводящее состояние при температурах ниже критической (Тк). По магнитным свойствам различают сверхпроводники 1-го и 2-го рода. К сверхпроводникам относятся около половины металлов (напр., Al, Тк = 1,2 К; Pb, Тк = 7,2 К), несколько сотен сплавов (напр., Ni - Ti, Тк 9,8К), в т. ч. интерметаллические соединения (напр., Nb3Ge, Тк 23 К), многие полупроводники (напр., GeTe, Тк = 0,17 К). В 1986-87 открыты высокотемпературные оксидные сверхпроводники (VBa2Cu3O7 и др.) с Тк 100 К @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-50047.htm (2015-03-16) \
сверхпроводящий магнит *

Электромагнит, в котором ток, создающий магнитное поле, протекает в основном по сверхпроводнику, вследствие чего омические потери в обмотке С. м. весьма малы. С. м. наматывают сверхпроводящим проводом, состоящим, как правило, из волокон сверхпроводящего материала (например, сплава ниобия с титаном или соединения типа А-15: Nb3Sn, V3Gd), заключённых в матрице из несверхпроводящего металла. Обмотку С. м. помещают в криостат, поддерживающий температуру ниже температуры перехода проводов обмотки в сверхпроводящее состояние @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3532.html (2015-02-26) \

светодиод *

См. СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД @
. \

светодиодные дисплеи *

47.63.35 _
Устройство отображения и передачи визуальной информации, в котором каждый пиксель представлен одним или несколькими светодиодами @
ВИНИТИ \

светоизлучающий диод *

47.33.33 _
Полупроводниковый диод, генерирующий (при прохождении через него электрического тока) оптическое излучение, которое в видимой области воспринимается как одноцветное. Излучение обычно возникает в результате самопроизвольной рекомбинации (воссоединения) неравновесных носителей зарядов (электронов проводимости и дырок) в области полупроводника, прилегающей к электронно-дырочному переходу. Цвет излучения определяется как используемым полупроводниковым материалом, так и легирующими примесями. Для изготовления светоизлучающих диодов чаще всего применяют кристаллы арсенида галлия (GaAs), фосфида галлия (GaP) и их твёрдые растворы. Легирующими примесями служат, напр., в GaP – цинк и кислород (светодиод красного цвета) или азот (светодиод зелёного цвета), в GaAs – кремний либо цинк и теллур (светодиоды инфракрасного излучения). Яркость излучения светодиодов достигает 105 кд/мІ. Применяется в индикаторных устройствах, системах отображения информации и других устройствах оптической связи, в осветительных приборах и т. д. @
Энциклопедия техники. –  http://gufo.me/content_tehenc/svetoizluchajushhij-diod-80332.html (2015-03-31) \

светоклапанный электронно-лучевой прибор *

Приёмный электронно-лучевой прибор, в котором электронный пучок, попадая на мишень, изменяет к.-л. её оптические свойства (напр., способность пропускать, отражать или поляризовать свет). Если на такую мишень направить свет от внешнего источника, то световой поток окажется пространственно промодулированным. Мишень играет роль своеобразного клапана, управляющего световым потоком. С. э.-л. п. позволяет отображать информацию на экране больших размеров методами оптической проекции (в индикаторных устройствах, ТВ системах и др.). Относится к проекционным электронно-лучевым приборам. Существует несколько разновидностей С. э.-л. п., различающихся принципом действия. В С. э.-л. п., выполненных на основе электрооптических кристаллов, используется эффект наведённого двойного лучепреломления под действием электрического поля зарядов, создаваемых электронным пучком. Др. принцип построения С. э.-л. п. связан с деформацией поверхности непроводящей мишени из материала, обладающего малой вязкостью или высокой эластичностью (т. н. рельефографические С. э. - л. п.). Деформации возникают под действием электростатических сил между поверхностью мишени (заряжаемой пучком) и проводящей подложкой и вызывают изменение направления световых лучей. В качестве светомодулирующих сред используются плёнки масла, термопластические, эластомерные плёнки и др. К С. э.-л. п. относят также скиатроны @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Svetoklapann-jelektronno-luchevo-pribor-8998.html (2015-05-05) \

СВЧ-техника *

47.45.99 _
Совокупность устройств, работающих в СВЧ-диапазоне @
ВИНИТИ \

сегнетоэлектрики *

47.09.33_ 
Кристаллические диэлектрики (полупроводники), обладающие в определённом диапазоне температур спонтанной поляризацией, которая существенно изменяется под влиянием внешних воздействий. Структуру С. можно представить как результат фазового перехода кристалла с искажением структуры (понижением симметрии) из неполярной структуры (параэлектрической фазы) в полярную (сегнетоэлектрическую фазу). В большинстве случаев это искажение структуры такое же, как и при воздействии электрического поля на кристалл в неполярной (параэлектрической) фазе. Такие С. называются собственными, а искажение неполярной структуры связано с появлением спонтанной электрической поляризации. В ряде С. поляризация возникает как вторичный эффект, сопровождающий перестройку структуры, которая не связана непосредственно с поляризацией и не может быть вызвана электрическим полем. Такие С. называются несобственными @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3593.html (2015-02-24) \

секон *

Супервидикон с диэлектрической пористой мишенью, действие которой основано на явлении вторично-электронной проводимости. В С. ускоренные фотоэлектроны проникают в пористое тело мишени (напр., слой хлорида калия толщиной 15 - 20 мкм), создавая в диэлектрике вторичные электроны, которые устремляются к положительно заряженной сигнальной пластине (алюминиевая плёнка толщиной 0,1 - 0,2 мкм). В результате на мишени С. образуется положительный потенциальный рельеф. Мишень С. обеспечивает усиление видеосигнала до 100 раз. Диапазон рабочих освещённостей составляет 0,001 - 10 лк. С. может работать в режиме длительного накопления и хранения информации (до нескольких ч). Применяется в ТВ, астрофизической и др. аппаратуре @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Sekon-9069.html (2015-05-05) \

сенсоры изображений *

47.51.31 _
Датчики, преобразующие изображения в цифровые сигналы @
ВИНИТИ \

ситаллы *

47.09.41 _
Синоним: СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Неорганические материалы, получаемые направленной кристаллизацией различных стекол при их термической обработке. Состоят из одной или нескольких кристаллических фаз. В ситаллах мелкодисперсные кристаллы (до 2000 нм) равномерно распределены в стекловидной матрице. Количество кристаллических фаз в ситаллах может составлять 20-95% (по объему) @
Химическая энциклопедия http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4086.html (2015-02-25) \
Стеклокристаллические материалы, получаемые при введении в расплавленное стекло затравки (катализаторов), в результате чего в объёме стекла возникают центры кристаллизации, на которых происходит рост микрокристаллов основной фазы. Изменяя состав стекла, тип катализатора и режим термической обработки, можно получать С. с определенными свойствами. С. обладают высокой прочностью, твёрдостью, химической и термической устойчивостью, малым тепловым расширением. По характеру исходных материалов различают С. технические, изготовляемые на основе искусственных композиций из разнообразных химических соединений - оксидов, солей; петроситаллы, получаемые на основе горных пород (базальтов, диабазов и др.), и шлакоситаллы, сырьём для которых служат металлургические и топливные шлаки. Изделия из С. производят методами обычной стекольной (формование из расплавленной стекломассы) или керамической (формование из порошка стекла) технологии, кристаллизуют (по двух- или многоступенчатому режиму) при высоких температурах (700 - 1400 °С). Основные изделия из С. - листовой материал, плиты, панели, электроизоляторы, подшипники, фильеры, мелющие тела, химическая аппаратура, трубы, тара, детали электронных и оптических приборов @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Sitall-9282.html (2015-05-06) \

скиатрон *

(От греч. skia - тень и ...трон)
Индикаторный электронно-лучевой прибор с темно-вой записью (изображение на экране состоит из тёмных линий на белом фоне). Действие С. основано на свойстве некоторых кристаллов (напр., содалита) изменять свою окраску при бомбардировке их электронами. Энергия электронов составляет 10 - 20 кэВ. С. обладает способностью длительно сохранять информацию и позволяет визуально наблюдать записанную информацию при ярком дневном освещении, а также проецировать изображения на большой экран. Стирание информации осуществляется обычно кратковременным нагревом экрана (время полного стирания составляет несколько с). С. применяются в радиолокационных и ТВ устройствах отображения относительно медленно меняющейся информации. С., напр., использовался для визуального наблюдения на большом экране изображения поверхности Луны @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Skiatron-9311.html (2015-05-05) \

следящий фильтр *

Частотно-селективное электронное или электромеханическое устройство, собственная частота которого автоматически меняется вслед за изменением частоты входного сигнала. Применяется для повышения чувствительности радиоприёмников частотно-модулированных сигналов и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Sledjaschi-filtr-9359.html (2015-05-06) \

слуховые аппараты *

47.55.29 _
Звукоусиливающие радиотехнические приборы, применяемые при стойком понижении слуха @
ВИНИТИ \

случайные процессы *

47.05.11 _
Раздел теории вероятностей для описания сигналов,  отображающих развивающиеся во времени случайные явления @
ВИНИТИ \

смеситель *

В радиотехнике - узел преобразователя частоты, в котором колебания ВЧ взаимодействуют (смешиваются) с колебаниями от вспомогательного генератора (гетеродина). Служат для получения колебаний промежуточной (разностной, реже суммарной) частоты. Применяются, напр., в супергетеродинных радиоприёмниках, телевизорах, аппаратуре многоканальной связи @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Smesitel-9393.html (2015-05-05) \

смесительная лампа *

Многоэлектродная приёмно-усилительная лампа с двумя управляющими сетками (гексод, гептод, октод), предназначенная для преобразования (смешения) электрических ВЧ колебаний. Применяется гл. обр. в супергетеродинных радиоприёмниках @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Smesitelnaja-lampa-9394.html (2015-05-05) \

смесительный СВЧ диод *

Полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования СВЧ сигнала малого уровня мощности путём смешения его с более мощным сигналом гетеродина и выделения из возникающего при смешении спектра комбинационных частот сигнала разностной (промежуточной) частоты. Действие С. СВЧ д. основано на нелинейности его вольтамперной характеристики. Промежуточная частота выбирается в диапазоне 30 - 90 МГц. Наибольшее распространение получили кремниевые и арсенид-галлиевые С. СВЧ д. на основе контакта металл – полупроводник (в частности, точечные диоды с прижимным контактом и плоскостные Шоттки диоды). С. СВЧ д. входит в состав специального устройства - смесителя: применяется гл. обр. в супергетеродинных приёмниках (напр., в радиолокационных станциях различного типа и системах радиорелейной и спутниковой связи) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Smesiteln-svch-diod-9395.html (2015-05-05) \

совмещённая интегральная схема *

Интегральная схема, в которой все активные элементы (напр., диоды, транзисторы) выполнены в объёме и на поверхности ПП подложки по планарной технологии, а пассивные элементы (напр., резисторы, конденсаторы) и межэлементные соединения нанесены в виде плёнок на поверхность сформированной монолитной структуры. По сравнению с полупроводниковыми интегральными схемами С. и. с. имеют больший диапазон номинальных значений и более высокую стабильность пассивных элементов; однако достоинства С. и. с. достигаются за счёт увеличения числа технологических операций и нарушения единства технологического цикла. По степени интеграции С. и. с. приближаются к полупроводниковым интегральным схемам @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Sovmeschnnaja-integralnaja-shema-9417.html (2015-05-06) \

спиральная антенна *

Антенна в виде металлической цилиндрической, конической или плоской спирали. Размеры витков и шаг намотки спирали подбирают так, чтобы излучение электромагнитных волн каждым витком имело близкую к круговой поляризацию и требуемое направление максимума диаграммы направленности. С. а. - бегущей волны антенна; её применяют как самостоятельную антенну и в качестве облучателя сложной антенны @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Spiralnaja-antenna-9552.html (2015-05-06) \

спутниковая навигация *

47.49.31 _
Комплексная электронно-техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, предназначенная для определения местоположения (географических координат и высоты) и точного времени, а также параметров движения (скорости и направления движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных объектов @
ВИНИТИ \

стандартизация *

47.01.37 _
Деятельность по разработке, опубликованию и применению стандартов @
ВИНИТИ \
стандарты *

47.14.17 _
Нормативные документы, в которых определены основные комплексы правил, норм, требований к стандартизуемым объектам @
ВИНИТИ \
стекла *

47.09.41 _
Прозрачные аморфные вещества, агрегатно относящиеся к твёрдым телам, имеющие множество модификаций, с массой разнообразных утилитарных возможностей, определяющихся составом, структурой и свойствами @
ВИНИТИ \

стеклокристаллические материалы *

См. СИТАЛЛЫ @
. \

супервидикон *

(От лат, super - сверху, над и видикон)
Передающий электронно-лучевой прибор с накоплением заряда, переносом изображения с фотокатода на мишень и коммутацией элементов изображения медленными электронами. Световое изображение в С. преобразуется фотокатодом в поток фотоэлектронов, ускоряемых до 3 - 10 кэВ и фокусируемых на мишени прибора. В результате процессов, происходящих в объёме мишени под действием электронной бомбардировки, на коммутируемой поверхности мишени образуется потенциальный рельеф, соответствующий распределению освещённости объекта. В зависимости от типа используемой мишени С. делятся на секоны и суперкремниконы. С. отличаются весьма малой инерционностью и высокой чувствительностью @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Supervidikon-9862.html (2015-05-05) \

супергетеродин *

См. СУПЕРГЕТЕРОДИННЫЙ РАДИОПРИЁМНИК @
. \

супергетеродинный радиоприёмник *

Радиоприёмник с преобразованием частоты принятых сигналов в некоторую, чаще всего фиксированную (промежуточную) частоту, на которой осуществляется основное усиление сигналов. По сравнению с радиоприёмником прямого усиления С. р. имеет гораздо большие чувствительность, селективность и коэффициент усиления. С. р. - наиболее распространённый тип приёмника в электросвязи, радиоастрономии, радиолокации и т. д. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Supergeterodinn-radioprimnik-9865.html (2015-05-05) \

супериконоскоп *

Передающий электронно-лучевой прибор с накоплением заряда и переносом электронного изображения с фотокатода на диэлектрическую мишень. В отличие от иконоскопа в С. используются сплошной фотокатод и мишень, разделённые в пространстве. Накопление заряда и образование потенциального рельефа на мишени происходит за счёт вторичной электронной эмиссии при бомбардировке поверхности мишени фотоэлектронами. С. обеспечивает высокое качество передачи изображения при освещённости объектов 400 - 1000 лк. К нач. 70-х гг. 20 в. С. в основном заменены передающими телевизионными трубками с более высокой чувствительностью (напр., суперортиконами) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Superikonoskop-9866.html (2015-05-05) \

суперкремникон *

Супервидикон с кремниевой мишенью, имеющей диодно-мозаичную структуру. При бомбардировке поверхности мишени фотоэлектронами, эмиттируемыми с фотокатода, в кремнии происходит генерация электронно-дырочных пар, что обеспечивает значительное усиление видеосигнала (до 1000 раз и более). Считывание видеосигнала осуществляется сканирующим электронным лучом, как в кремниконе. Диапазон рабочих освещённостей составляет 10-4 - 1 лк. С. применяются в системах космического, промышленного и научного телевидения @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Superkremnikon-9869.html (2015-05-05) \

суперортикон *

Передающий электронно-лучевой прибор с накоплением электрического заряда, переносом электронного изображения быстрыми электронами с фотокатода на двустороннюю мишень (на которой создаётся потенциальный рельеф, соответствующий распределению освещённости объекта), считыванием изображения на мишени пучком медленных электронов и последующим усилением видеосигнала с помощью вторично-электронного умножителя. Отношение сигнал/шум в С. достигает 100 и более при освещённости фотокатода 0,1 - 1 лк. Существуют высокочувствительные С., способные работать практически в темноте (при 10~7 лк и менее). С. является основной передающей трубкой в телевизионных камерах для внестудийного и студийного вещания @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Superortikon-9870.html (2015-05-05) \

сцинтилляторы *

47.09.43 _
Люминофоры, в которых под действием ионизирующих излучений возникают световые вспышки - сцинтилляции. С. могут служить многие кристаллофосфоры (напр., ZnS, NaI), органические кристаллы (антрацен, стильбен), растворы пластмасс, инертные газы. С. обычно применяют в сцинтилляционных детекторах заряженных частиц @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3970.html (2015-02-24) \

тв-вещание *

47.51.02 _
Синоним: ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ 
См. также ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Часть средств массовой информации (СМИ) @
ВИНИТИ \

тв-дисплеи *

47.51.33 _
Электронное устройство визуального отображения информации, реализованные на базе телевизионной техники.@
ВИНИТИ \

тв-камеры *

47.51.31 _
Устройства, служащие для преобразования света, отражённого от объекта съёмки в телевизионный аналоговый видеосигнал или цифровой поток видеоданных @
ВИНИТИ \

тв-приемники *

47.51.33 _
Электронное устройство для приёма и отображения изображения и звука @
ВИНИТИ \

тв-системы *

47.51.29 _
Системы телевидения. Система передачи телевизионного сигнала к потребителю @
ВИНИТИ \

тв-стереоскопия *

47.51.29 _
Системы телевидения, обеспечивающие глубину и объёмность изображения @
ВИНИТИ \

твердотельная схема *

Синоним: ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СХЕМА 
Электрическая схема внутри полупроводника или другого устройства @
Научно-технический энциклопедический словарь http://enc-dic.com/sciencetech/Tverdotelnaja-shema-4045.html (2015-05-25) \

твердотельный лазер *

47.35.31 _
Оптический квантовый генератор, активной средой которого являются кристаллы или стекла с примесью активаторов. В особую группу выделяются полупроводниковые лазеры. Наиболее распространены твердотельные лазеры на кристаллах рубина (Al2О3 с примесью ионов Cr3+), а также на кристаллах и стеклах, содержащих ионы Nd3+. Твердотельные лазеры применяются в технологических процессах (сварка, резка и т. п.), медицине, оптической локации и связи, оптоэлектронике и др. @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-55075.htm (2015-03-16) \

телевидение (тв) *

47.51.02 _
Область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстояние изображений подвижных объектов при помощи радиоэлектронных устройств. В телевидении принят принцип последовательной передачи элементов изображения (выдвинут в кон. 19 в. португальским ученым А. де Пайва, А. de Paiva, и независимо от него российским ученым П. И. Бахметьевым), согласно которому в пункте передачи производят преобразование элементов изображения в последовательность электрических сигналов (анализ изображения) с последующей передачей этих сигналов по каналам связи в пункт приема, где осуществляют их обратное преобразование (синтез изображения). До 30-х гг. 20 в. телевидение развивалось по пути использования для анализа и синтеза оптико-механических устройств (начало их разработки положил немецкий инженер П. Г. Нипков, в 1884). В сер. 1930-х гг. появились первые системы электронного телевидения (прообразы современных), в которых эти операции стали осуществляться с помощью телевизионной передающей трубки и кинескопа. Развитие современных систем телевидения связано с повышением четкости изображения (телевидение повышенной и высокой четкости), увеличением помехоустойчивости (кабельное телевидение) и дальности действий (спутниковое телевидение). С сер. 1980-х гг. ведется разработка систем цифрового телевидения @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия). –  http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-55221.htm (2015-03-16) \

телевизионное вещание *

См. ТВ-ВЕЩАНИЕ @
. \

телевизионные дисплеи *

См. ТВ-ДИСПЛЕИ @
. \

телевизионные приёмники *

См. ТВ-ПРИЁМНИКИ @
. \

телевизионный сигнал *

47.51.39 _
Электрический сигнал, генерируемый телевизионным радиопередатчиком и несущий информацию о яркости и цвете передаваемого элемента изображения в каждый момент времени. Полный телевизионный сигнал, помимо сигналов, соответствующих изображению (видеосигналы) и звуку, содержит импульсы, синхронизирующие строчную и кадровую развёртки в передающей телевизионной камере и телевизорах, сигналы опознавания цветности и др. @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/televizionnyj-signal-56881.html (2015-04-12) \

телевизионный центр *

47.51.35 _
Комплекс сооружений и оборудования для создания передач и формирования телевизионных программ. Объединяет как необходимое оборудование, так и коллективы сотрудников. Телевизионные центры формируют от одной до нескольких десятков программ, использующих как свои, так и готовые передачи, фрагменты передач, поэтому численность коллективов колеблется от десятков до нескольких тысяч работающих. Базируется на аппаратно-студийных комплексах, обеспечивающих съёмку передач, их монтаж, запись музыкальных передач, объединение их в блоки и собственно вещание. Для обеспечения работы основных комплексов необходим ряд вспомогательных служб (энергоснабжения, ремонта и настройки, хозяйства и пр.) @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/televizionnyj-centr-26442.html (2015-04-12) \

телестудии *

47.51.35 _
Комплексы для создания телевизионных программ; место, где происходит запись телепередачи или выход в прямой эфир @
ВИНИТИ \

теория информации *

47.05.11 _
Наука о статистических процессах передачи информации в радиотехнических системах @
ВИНИТИ \

теория надежности *

47.05.05 _
Наука, изучающая закономерности распределения отказов радиотехнических устройств, причины и модели их возникновения @
ВИНИТИ \
теория сигналов *

47.05.03 _
Наука о передаче информации на расстояние, в основе которой лежат статистические методы. Область радиотехники, в которой осуществляется восстановление, разделение информационных потоков, подавление шумов, сжатие данных, фильтрация, усиление сигналов @
ВИНИТИ \
теория цепей *

47.05.05 _
Теория электрических цепей, применяемых в радиотехнике, в рамках которой рассматриваются линейные и нелинейные радиотехнические цепи и методы их анализа @
ВИНИТИ \
тепловизоры *

47.51.29 _
Устройства для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности @
ВИНИТИ \

теплоотвод *

47.14.21 _
Устройства для охлаждения РЭА @
ВИНИТИ \

терминология *

47.01.33 _
Совокупность терминов, используемых в определённой области знания @
ВИНИТИ \
термистор *

См. ТЕРМОРЕЗИСТОР @
. \

термомагнитные сплавы *

Сплавы, магнитная индукция которых сильно зависит от температуры. Применяются в качестве термокомпенсаторов и терморегуляторов магнитного потока в измерительных приборах. Различают Т. с. следующих систем: никель – медь (кальмаллой), железо – никель (термаллой) и железо - никель – хром (компенсатор). На основе легированных железоникелевых сплавов созданы многослойные термомагнитные материалы @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Termomagnitne-splav-10186.html (2015-05-19) \

терморезистор *

47.59.33 _
Синоним: ТЕРМИСТОР 
ПП прибор, в котором используется зависимость электрического сопротивления ПП от температуры. Основные параметры Т. - диапазон рабочих температур и температурный коэффициент сопротивления (ТКС), определяемый как относительное приращение сопротивления (в %) при изменении температуры на 1 К. Различают Т. с отрицательным ТКС (ОТ) и с положительным (ПТ). Для изготовления ОТ используют смеси оксидов переходных металлов (напр., марганца, кобальта, никеля), германия и кремния, легированных различными примесями, ПП соединения типа АIIIВV и др.; их ТКС составляет при комнатных температуpax от - 2 до - 8%/К, при температурах 900 - 1300 К - до - 20%/К. ПТ обычно выполняют из ПП твёрдых растворов на основе титаната бария (такие Т. часто наз. позисторами). В области температур, близких к сегнетоэлектрическому фазовому переходу, их ТКС может достигать 50%/К и более даже в небольшом температурном интервале (~5 К). Т. выпускаются в виде стержней, трубок, дисков, тонких плёнок и т. п.; характеризуются малыми (от нескольких мкм до нескольких см) размерами, большим (несколько тыс. ч.) сроком службы. Т. применяются для регистрации изменений температуры в системах теплового контроля, в измерителях мощности, магнитометрах и др. устройствах @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Termorezistor-10199.html (2015-05-15) \

тестирование *

47.13.13; 47.61.31 _
Проверка исправности радиоэлектронной аппаратуры @
ВИНИТИ \

тетрод *

[От греч. tetra – четыре и (электр)од]
Электронная лампа с 4 электродами: термоэлектронным катодом (прямого или косвенного накала), 2 сетками (управляющей и экранирующей) и анодом. Используется в радиоприёмных и радиопередающих устройствах гл. обр. как генераторная лампа на частотах до нескольких сотен МГц @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004. – http://enc-dic.com/polytech/Tetrod-10237.html (2015-05-15) \

технология производства рэа *

47.13.13; 47.13.15; 47.13.19 _
Методы и процессы изготовления отдельных элементов и радиоаппаратуры в целом, микроминиатюризация радиоаппаратуры, испытание и вопросы надежности @
ВИНИТИ \

технология сверху вниз *

47.13.07 _
Методы, применяемые для получения компактных наноматериалов и нанопорошков из объемных заготовок: кристаллизация аморфных сплавов; интенсивная пластическая деформация; электровзрыв; упорядочение твердых растворов и нестехиометрических соединений @
ВИНИТИ \

технология снизу вверх *

47.13.07 _
Методы, применяемые для получения изолированных наночастиц, нанопорошков и компактных наноматериалов: газофазный синтез с последующей конденсацией паров; плазмохимический синтез; осаждение из коллоидных растворов; осаждение пленок из газовой фазы, плазмы или жидких растворов на подложку; электроосаждение; термическое разложение; детонационный синтез @
ВИНИТИ \

тиристор *

Полупроводниковый прибор на монокристалле с многослойной структурой (типа p – n – p – n) с тремя или более электронно-дырочными переходами; обладает свойствами управляемого электрического вентиля. Обычно тиристор имеет три вывода: два из них (катод и анод) контактируют с крайними областями монокристалла, а третий (управляющий) электрод – с одной из промежуточных областей. Такой управляемый тиристор называют триодным или тринистором, в отличие от неуправляемого, имеющего два вывода (катод и анод) и называемого динистором @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/tiristor-22774.html (2015-04-15) \

тиратрон *

(От греч. thyra - дверь, вход и ...трон)
Газоразрядный прибор с сеточным управлением моментом зажигания несамостоятельного дугового или тлеющего разряда. Наиболее распространены трёхэлектродные импульсные Т. дугового разряда (с накаливаемым катодом), предназначенные для создания электрических импульсов длительностью 10-9 - 10-5 с и амплитудой от нескольких А до 10 кА; применяются в радиолокационных передатчиках, линейных ускорителях заряженных частиц, устройствах питания импульсных лазеров и т. д. Т. тлеющего разряда (с холодным катодом), содержащие, как правило, несколько сеток, используются гл. обр. в качестве индикаторов в устройствах отображения информации @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Tiratron-10296.html (2015-05-15) \

тонкопленочные транзисторы *

47.33.29 _
Полевой транзистор, в котором металлические контакты и полупроводниковый канал проводимости изготавливаются в виде тонких плёнок @
ВИНИТИ \

травление *

47.13.11 _
Технологические приёмы управляемого удаления поверхностного слоя материала с заготовки под действием специально подбираемых химических реактивов @
ВИНИТИ \

транзистор *

Полупроводниковый прибор для усиления, генерирования и преобразования электрических колебаний, выполненный на основе монокристаллического полупроводника (преимущественно кремния Si, германия Ge или арсенида галлия), содержащего не менее трёх областей с различной – электронной (n) и дырочной (р) — проводимостью. Изобретён в 1948 г. американцами У. Шокли, У. Браттейном и Дж. Бардином. По физической структуре и механизму управления током различают транзисторы биполярные (чаще называют просто транзисторами) и униполярные (чаще называют полевыми транзисторами). В первых, содержащих два или более электронно-дырочных перехода, носителями заряда служат как электроны, так и дырки, во вторых – либо электроны, либо дырки @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/tranzistor-21825.html (2015-04-15) \

транзисторы с высокой подвижностью электронов *

47.33.29 _
Полевой транзистор, в котором для создания канала используется контакт двух полупроводниковых материалов с различной шириной запрещенной зоны @
ВИНИТИ \

трансформаторы *

47.59.31 _
Статическое электромагнитное устройство для передачи посредством магнитного поля электрической энергии из одной цепи переменного тока в другую без изменения @
ВИНИТИ \

тригатрон *

(От триггер и ...трон)
Газоразрядный прибор с холодным катодом и вспомогательным электродом, управляющим моментом возникновения искрового разряда в атмосфере инертного газа с повышенным давлением (до нескольких атм). Применяется в качестве коммутатора в устройствах формирования электрических импульсов для модуляции СВЧ колебаний (в мощных генераторных лампах, магнетронах и др.) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Trigatron-10506.html (2015-05-15) \

триггеры *

47.41.37 _
Класс электронных устройств, способных находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Отличительной особенностью триггера является способность оставаться в одном из двух состояний и после прекращения действия переключающего сигнала (память) @
ВИНИТИ \

триод *

[От греч. tri - три и (электр)од]
1) Электронная лампа с 3 электродами: термоэлектронным катодом (прямого или косвенного накала), управляющей сеткой и анодом. Используется в радиотехнической аппаратуре как приёмно-усилительная лампа либо генераторная лампа малой, средней и большой мощности. Получили распространение миниатюрные и сверхминиатюрные Т. (напр., нувисторы). Т., предназначенные для работы в СВЧ диапазоне, имеют электроды с кольцевыми выводами (для удобства подсоединения к резонаторам или радиоволноводам) 2) Устар. Название транзистора @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Triod-10524.html (2015-05-15) \

туннельный диод *

Полупроводниковый диод, действие которого основано на туннельном эффекте. Содержит р – n - переход с очень малой толщиной запирающего слоя (обычно 5 - 15 нм). Предложен японским физиком Л. Эсаки (L. Esaki) в 1957. Туннельный механизм переноса электронов в Т. д. обусловливает N-образный вид его вольтамперной характеристики, имеющей участок с отрицательным сопротивлением. Т. д. изготавливают чаще всего на основе германия и арсенида галлия с большой концентрацией примесей (до 1025 - 1027 м-3). Т. д. характеризуются широким диапазоном рабочих температур (до 200 °С - германиевые; до 600 °С арсенид-галлиевые), высоким быстродействием, но низкой выходной мощностью (единицы мВт). Применяются в усилителях и генераторах электрических колебаний СВЧ диапазона (до десятков ГГц), в быстродействующих переключающих устройствах, а также устройствах памяти с двоичным кодом @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Tunneln-diod-10582.html (2015-05-15) \

турникетная антенна *

Разновидность телевизионной передающей антенны. Взаимно перпендикулярные вертикальные решётчатые пластины Т. а., расположенные в несколько ярусов одна над другой, обеспечивают равномерное круговое излучение, сконцентрированное в горизонтальной плоскости @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Turniketnaja-antenna-10612.html (2015-05-15) \

углеродные нанотрубки *

47.09.48 _
Топологическая форма наночастиц в виде полого наностержня @
ВИНИТИ \

ультразвуковые устройства *

47.55.31 _
Устройства для применения в различных целях звуковых волн с частотой, превышающей предел слышимости человеческого уха (около 20 000 Гц) @
ВИНИТИ \

умножительный СВЧ диод *

Полупроводниковый диод, предназначенный для умножения частоты СВЧ колебаний. Действие основано на использовании зависимости полного электрического сопротивления диода от мощности внешнего сигнала и выделения (с помощью электрического фильтра) из возникающего на выходе прибора спектра частот сигнала с частотой, кратной основной частоте подводимых колебаний. Наибольшее распространение получили У. СВЧ д. типа варикапов: к ним относятся некоторые плоскостные диоды (с определенным распределением легирующей примеси), Шотки диоды и диоды со структурой металл - оксид - полупроводник (т. н. МОП-структуры). Для преобразования частоты сигналов мощностью от единиц до сотен Вт в диапазоне частот 0,5 - 15 ГГц обычно используют кремниевые плоскостные У. СВЧ д., на более высоких частотах - арсенид-галлиевые: в случае сигналов малой мощности (до 100 мВт) чаще всего применяют диоды Шотки и У. СВЧ д. с МОП-структурой. У. СВЧ д. используются для повышения стабильности частоты и мощности генераторов сантиметрового и миллиметрового диапазонов волн, а также для генерации СВЧ колебаний в диапазоне частот, где применение др. приборов (напр., транзисторов, лавинно-пролётных диодов) затруднено или невозможно @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Umnozhiteln-svch-diod-10730.html (2015-05-18) \

управление воздушным движением *

47.49.33 _
Система организационных и технических мероприятий, обеспечивающая порядок и безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве @
ВИНИТИ \

усилители *

47.47.29 _
Устройство, повышающее значение некоторой величины за счёт энергии постороннего источника. Различают У. электрического напряжения, силы электрического тока, давления и т. д. По типу используемой внешней энергии У. могут быть электрическими, магнитными, гидравлическими, пневматическими и пр. У. широко используют в радиотехнике, проводной связи, измерительной технике, автоматике, телемеханике, в приводах рабочих машин и т. д. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Usilitel-10806.html (2015-07-10) \

ускорители заряженных частиц *

Установки, служащие для ускорения заряженных частиц до высоких энергий. У. включают в себя следующие элементы: источник ускоряемых частиц (электронов, протонов, античастиц); генераторы электрического или электромагнитного ускоряющих полей; вакуумную камеру, в которой движутся частицы в процессе ускорения (в плотной газовой среде ускорение заряженных частиц невозможно из-за их взаимодействия с молекулами газов, заполняющих камеру); устройства, служащие для впуска (инжекции) и выпуска (эжекции) пучка из У.; фокусирующие устройства, обеспечивающие длительное движение частиц без ударов о стенки вакуумной камеры; магниты, искривляющие траектории ускоряемых частиц; устройства для исследования и коррекции положения и конфигурации ускоряемых пучков. В зависимости от особенностей У. один или несколько из перечисленных элементов в них могут отсутствовать @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4241.html (2015-02-26) \

ферритовая антенна *

Магнитная антенна с ферритовым сердечником. Применяется гл. обр. в транзисторных радиоприёмниках и радиопеленгаторах для приёма радиовещательных и др. станций на дека-, гекто- и километровых волнах @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Ferritovaja-antenna-10933.html (2015-05-18) \

ферриты *

Неметаллические твёрдые магнитные материалы, по химическому составу - соединения оксида железа Fe2O3 с оксидами др. металлов; делятся на Ф.-шпинели MFe2O4 (М - никель, кобальт, марганец, магний, медь), Ф.-гранаты M3Fe5O12 (М - редкоземельные элементы) и др. Иногда термин "Ф." используют как общее назв. ферримагнетиков. Изделия из Ф. обычно изготавливают спеканием. По магнитным свойствам Ф. аналогичны ферромагнетикам, но обладают весьма малыми потерями на вихревые токи и меньшей плотностью. Ф. широко используются в радиотехнике, электронике, в вычислительной технике, в технике СВЧ. Некоторые Ф. (в виде плёнок) перспективны в качестве устройств памяти огромной ёмкости @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Ferrit-10937.html (2015-05-18) \

ферромагнетизм *

Совокупность магнитных свойств и явлений в магнитных кристаллических веществах и материалах (ферромагнетиках), гл. особенность которых – самопроизвольная намагниченность. Причина Ф. - т. н. положительное обменное взаимодействие электронов незаполненных оболочек атомов переходных металлов, приводящее к параллельности спинов этих электронов, а следовательно, к параллельности их магнитных моментов, т. е. самопроизвольной намагниченности. При отрицательном обменном взаимодействии устойчивой структурой оказывается взаимно противоположная (антипараллельная) ориентация спиновых магнитных моментов, приводящая к антиферромагнетизму, при котором результирующая самопроизвольная намагниченность отсутствует. В ферромагнетиках при температуре выше Кюри точки тепловое движение атомов кристалла разрушает параллельную ориентацию магнитных моментов и Ф. исчезает: ферромагнетик становится парамагнетиком. Ферромагнетики обычно обладают доменной структурой (объём разбивается на области однонаправленной), высокими значениями магнитной проницаемости (до ~105 - 106), обнаруживают гистерезис при намагничивании, изменяют форму и размеры под действием магнитного поля. Типичные представители ферромагнетиков - железо, никель, кобальт, их сплавы, а также ряд редкоземельных металлов (гадолиний, тербии, диспрозий и др.) и их сплавов. Ферромагнетики широко применяются в электротехнике, радиотехнике, электронике, приборостроении @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Ferromagnetizm-9.html (2015-05-18) \

фильтр электрический *

Устройство для разделения электрических колебаний различной частоты. Из совокупности электрических сигналов произвольных частот, поступающих на вход фильтра, на его выходе остаются сигналы с частотами, определяемыми т. н. полосой пропускания. Для остальных сигналов с частотами, не попадающими в полосу пропускания, электрический фильтр создаёт достаточно большое затухание, и они оказываются в т. н. полосе задерживания. Различаются фильтры нижних и верхних частот, полосовые, заграждающие, помехоподавляющие, сглаживающие. Особую группу составляют цифровые фильтры, выполняемые на интегральных схемах. Фильтры широко применяются в системах многоканальной связи, радиоустройствах, устройствах автоматики, телемеханики, радиоизмерительной техники и т. д. @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/fil-tr-jelektricheskij-88692.html (2015-04-15) \

фильтры *

47.05.05; 47.45.31; 47.47.29 _
Четырехполюсники, пропускающие из входной цепи в выходную определенный диапазон частот сигналов. Устройства селекции радиосигналов @
ВИНИТИ \

флэш-память *

47.53.99 _
Разновидность полупроводниковой электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM) @
ВИНИТИ \

флюсы *

47.09.61 _
Неметаллический материал, вводимый в зону сварки, наплавки, пайки для создания защиты ванны, восстановления окислов, разжижения и понижения температуры шлаков @
ВИНИТИ \

ФНЧ *

47.05.05 _
Фильтр нижних частот @
ВИНИТИ \

фотодиод *

47.33.33 _
Полупроводниковый диод, обладающий свойством односторонней фотопроводимости, возникающей при воздействии на него оптического излучения. Работа Ф. основана на поглощении света вблизи области ПП перехода (р-n - перехода, гетероперехода или контакта металл-полупроводник), в результате чего генерируются новые носители заряда (электронно-дырочные пары). В качестве Ф. чаще всего используют кремниевые пин-диоды, которые обеспечивают необходимую чувствительность и быстродействие прибора. Спектральная чувствительность Ф. (отношение фототока к потоку падающего монохроматического излучения) обычно составляет 0,5 - 1 А/Вт; область спектральной чувствительности лежит в пределах 0,3 - 15 мкм; инерционность (время установления фототока) достигает 0,1 не. Ф. применяется в устройствах оптоэлектроники, автоматики, вычислительной и измерительной техники как фотоэлемент - для получения фотоэдс (вентильный режим), а также для управления током в электрических цепях (фотодиодный режим) @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Fotodiod-156.html (2015-05-18) \

фоторезистор *

Двухэлектродный ПП прибор, в котором используется зависимость электрического сопротивления ПП от интенсивности и спектрального состава падающего на него оптического излучения. Применяется в качестве детектора излучения в системах автоматического регулирования, фототелеграфии и т. д. Ф. из сернистого свинца наиболее чувствительны к ИК лучам, из сернистого висмута - к оптическому излучению на границе между видимой и ИК областями спектра, из сернистого кадмия - к видимому свету. Ф. обладают большой удельной чувствительностью [до нескольких сотен мкА/(В*лм)] и инерционностью (порядка 0,01 - 10 мс), нелинейной световой характеристикой, повышенным уровнем шума. Характеристики Ф. зависят от температуры @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Fotorezistor-179.html (2015-05-18) \

фототиристор *

Тиристор, перевод которого из одного устойчивого состояния (с низкой проводимостью) в другое (с высокой проводимостью) осуществляется в результате воздействия на него светового потока. При освещении Ф. в ПП генерируются носители заряда обоих знаков (электроны и дырки), что приводит к увеличению тока через тиристорную структуру на величину фототока. Конструктивно Ф. представляет собой светочувствительный монокристалл с р - п - р - п- или n - р - п - р-структурой (обычно из кремния), расположенный на металлическом основании и закрытый герметичной крышкой с прозрачным для света окном. В качестве источников света для управления Ф. используются электрические лампы накаливания, импульсные газоразрядные лампы, светоизлучательные диоды, квантовые генераторы и др. Современные Ф. изготавливают на силу тока от нескольких мА до 500 А и напряжение от нескольких десятков В до нескольких кВ. Мощность управляющего светового излучения (при длине волны 0,9 мкм) составляет 1 - 100 мВт. Ф. широко применяются в различных устройствах автоматического управления и защиты, вычислительной техники (фотореле, устройствах считывания с перфокарт, системах обработки данных и др.), а также в мощных высоковольтных преобразователях @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Fototiristor-191.html (2015-05-18) \

фототранзистор *

Транзистор (обычно биполярный), в котором управление коллекторным током осуществляется на основе фотоэффекта внутреннего; служит для преобразования световых сигналов в электрические с одновременным усилением последних. Основу Ф. составляет монокристалл ПП (преимущественно кремния) со структурой р - п – р или п - р – n -типа. При освещении в базе Ф. образуются парные носители заряда (электроны и дырки), которые разделяются электрическим полем коллекторного перехода; в результате в базовой области накапливаются основные носители заряда, что приводит к снижению потенциального барьера эмиттерного перехода и увеличению тока через Ф. Основные параметры Ф.: чувствительность (отношение фототока к падающему световому потоку) достигает 10 А/лм (для Ф., изготовленных по диффузионной планарной технологии); постоянная времени, характеризующая инерционность Ф., обычно не превышает нескольких сотен мкс; коэффициент усиления по току 100 - 1000. Ф. широко применяются в устройствах автоматики, вычислительной техники и др.; входят в состав оптронов @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Fototranzistor-193.html (2015-05-18) \

фотоэлектронные приборы *

Электровакуумные или полупроводниковые приборы, преобразующие электромагнитные сигналы оптического диапазона в электрические токи, напряжения или преобразующие изображения в невидимых (например, ИК) лучах в видимые изображения. Ф. п. предназначены для преобразования, накопления, хранения, передачи и воспроизведения информации (включая информацию в виде изображения объекта). Действие Ф. п. основано на использовании фотоэффектов: внешнего (фотоэлектронной эмиссии), внутреннего (фотопроводимости) или вентильного. К Ф. п. относятся различные фотоэлементы, фотоэлектронные умножители, фоторезисторы, фотодиоды, электронно-оптические преобразователи, усилители яркости изображения, а также передающие электронно-лучевые трубки @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4393.html (2015-02-24) \

фотоэлектронный умножитель (фэу) *

47.29.31 _
Электровакуумный прибор, в котором поток электронов, излучаемый фотокатодом под действием оптического излучения (фототок), усиливается в умножительной системе в результате вторичной электронной эмиссии @
ВИНИТИ \
фотоэлемент *

Прибор, в котором под действием падающего на него света возникает электродвижущая сила (фотоЭДС) или электрический ток (фототок). Различают фотоэлементы электровакуумные и полупроводниковые. Используют их в автоматической контрольной и измерительной аппаратуре. Ф., действие которого основано на фотоэлектронной эмиссии (внешнем фотоэффекте), представляет собой электровакуумный прибор с двумя электродами – фотокатодом и анодом, помещёнными в вакуумированный или наполненный газом стеклянный баллон. Фотокатодом служит фоточувствительный слой, нанесённый на участок стеклянной оболочки баллона либо на поверхность металлической пластинки внутри баллона. Анод выполняется в виде металлического кольца или сетки. Световой поток, падающий на фотокатод, вызывает фотоэлектронную эмиссию с поверхности катода. При замыкании электрической цепи фотоэлемента в ней протекает фототок, пропорциональный световому потоку. Первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте, создал А. Г. Столетов в 1887 г. , действие которого основано на внутреннем фотоэффекте, представляет собой полупроводниковый прибор с выпрямляющим полупроводниковым переходом. При замыкании внешней электрической цепи полупроводникового фотоэлемента через нагрузку начинает протекать электрический ток, пропорциональный световому потоку. ы служат приёмниками оптического излучения, в т. ч. видимого света. Полупроводниковые фотоэлементы используют также для прямого преобразования солнечного излучения в электрическую энергию – в солнечных батареях (напр., на космических станциях), в фотоэлектрических генераторах @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/fotojelement-29792.html (2015-04-15) \

фуллерены *

47.09.48 _
Молекулярные соединения, принадлежащие классу аллотропных форм углерода и представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники @
ВИНИТИ \

хемотроника *

Научно-техническое направление, занимающееся разработкой и применением приборов и устройств автоматики, измерительной и вычислительной техники (миниатюрные усилители, интеграторы и т. д.), действие которых основано на электрохимических процессах и явлениях, имеющих место на границе электрод - электролит при протекании электрического тока. Хемотронные приборы (ХП) работают в диапазоне частот 0,1 мкГц - 10 Гц и отличаются высокой чувствительностью (по напряжению 1 мВ, по току 1 мкА), малым потреблением мощности (до 1 мВт), низким уровнем шумов и высокой надёжностью. Примером ХП служит ртутно-капиллярный кулонметр, в котором при прохождении тока ртуть переносится на катод и капля электролита смещается к аноду пропорционально интегралу силы тока от времени @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Hemotronika-322.html (2015-05-18) \

циклический ускоритель *

Один из видов ускорителей заряженных частиц, в котором частицы во время ускорительного цикла движутся по траекториям, близким к окружности либо спирали. Все Ц. у. (кроме бетатрона) резонансные: микротрон, синхротрон, циклотрон, фазотрон. В бетатроне частицы движутся по кольцевой орбите и ускоряются вихревым электрическим полем. В резонансных Ц. у. ускорение происходит в высокочастотном электрическом поле, в ускоряющих промежутках, к которым частицы многократно возвращаются. При этом частота обращения частиц и частота колебаний электрического поля должны быть так согласованы друг с другом (резонанс), чтобы при каждом последующем обороте частицы проходили ускоряющий промежуток при одной и той же равновесной фазе ускоряющего поля (или вблизи неё). Принцип многократного ускорения частиц небольшими электрическими полями позволил ускорять частицы в Ц. у. до энергий, измеряемых сотнями ГэВ и даже несколькими ТэВ @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4521.html (2015-02-24) \

цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) *

47.41.37 _
Устройство для автоматического преобразования дискретных сигналов, представленных цифровым кодом, в эквивалентные им аналоговые (непрерывные во времени) сигналы (угловое перемещение, электрическое напряжение или сила тока, частота колебаний и др.). ЦАП широко используются, напр., для сопряжения ЭВМ с аналоговыми регистраторами (графопостроителями, самописцами), регуляторами непрерывного действия и т. д. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Cifro-analogov-preobrazovatel-585.html (2015-05-18) \

цифровая индикаторная лампа *

Электровакуумный прибор для отображения информации в виде светящихся изображений цифр (обычно от 0 до 9) или др. знаков, переключаемых по выбору. Используется в вычислительных устройствах, цифровых измерительных приборах и т. д. Наиболее распространены Ц. и. л. в виде газоразрядного прибора тлеющего разряда с неоновым наполнением, несколькими катодами (каждый в форме одного из изображаемых знаков) и общим анодом @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Cifrovaja-indikatornaja-lampa-587.html (2015-05-18) \

цифровая интегральная схема *

Интегральная схема, в которой приём, преобразование (обработка) и выдача информации, представленной в виде цифрового кода, осуществляются посредством дискретных сигналов. Ц. и. с. применяются в микро-ЭВМ, технологическом и исследовательском оборудовании с ЧПУ и т. п. На базе Ц. и. с. строятся как сложные функциональные устройства - микропроцессоры, запоминающие устройства, сумматоры, дешифраторы и др., так и отдельные элементы - импульсные усилители, формирователи, повторители. Ц. и. с., выполняющие одну или несколько логических функций, называются логическими ИС; простейшие логические ИС, реализующие элементарные функции "и", "или", "не", "и - не", "и - или", называются интегральными логическими элементами @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Cifrovaja-integralnaja-shema-588.html (2015-04-15) \

цифровые камеры *

47.51.31 _
Устройства, в которых для записи оптического изображения используется полупроводниковая матрица и цифровое ЗУ @
ВИНИТИ \

частотонезависимая антенна *

Антенна с практически неизменными направленными свойствами и входным сопротивлением в широком диапазоне радиоволн. Действие Ч. а. основано на том, что в излучении электромагнитной волны участвует только определённый для данной волны участок антенны, размер которого (в долях волны) остаётся в широком диапазоне постоянным. Таким свойством обладают логопериодическая антенна и спиральная антенна @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Chastotnonezavisimaja-antenna-612.html (2015-05-19) \

Шотки диод *

Полупроводниковый диод, действие которого основано на использовании свойств контакта металл - полупроводник; назван по имени немецкого учёного В. Шотки (W. Shottky), создавшего в 1938 - 1939 гг. основы теории таких диодов. При изготовлении Ш. д. обычно на очищенную поверхность ПП кристалла (кремния, арсенида галлия, реже германия) наносят тонкий слой металла (золота, алюминия, платины) методами вакуумного напыления либо химического или электролитического осаждения. Ш. д. могут работать на более высоких частотах, чем аналогичные диоды с р – п – переходом (вплоть до субмиллиметрового диапазона волн). Др. отличительные особенности Ш. д.: возможность получения требуемой высоты потенциального барьера посредством выбора соответствующего материала; значительная нелинейность вольтамперной характеристики при малых прямых напряжениях (смещениях); низкий уровень ВЧ шумов. Ш. д. используются гл. обр. в СВЧ технике в качестве детекторных, лавинно-пролётных, параметрических, смесительных и умножительных диодов, а также как импульсные и выпрямительные диоды. Кроме того, Ш. д. применяются в монолитных интегральных схемах @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Shotki-diod-817.html (2015-05-19) \

штыревая антенна *

Антенна в виде гибкого или жёсткого металлического штыря, соединяемого короткой линией со входом радиоприёмника или радиопередатчика. Применяется на подвижных объектах (автомобилях, танках и т. п.) и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Shtrevaja-antenna-884.html (2015-05-19) \

шумы *

47.05.07; 47.49.02 _
Флуктуации тока и напряжения, возникающие в радиоэлектронной аппаратуре. Образование вторичного излучения, источниками которого являются неоднородности вещества, возбуждаемые полем первичной волны @
ВИНИТИ \

щелевая антенна *

Антенна, выполненная в виде отрезка волновода, объёмного резонатора или коаксиальной линии, в проводящих поверхностях которых прорезаны щели. Щ. а. применяют в диапазоне СВЧ как самостоятельную антенну или излучающий элемент антенной решётки, а также как облучатель сложной антенны @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Schelevaja-antenna-908.html (2015-05-19) \

экологическая безопасность *

47.13.05 _
Обеспечение максимального снижения негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательными требованиями в области экологической безопасности и охраны окружающей среды @
ВИНИТИ \

экранирование *

47.14.21 _
Защита от внешних воздействий @
ВИНИТИ \

электрет *

Тело из диэлектрика, длительно сохраняющее наэлектризованное состояние и создающее в окружающем пространстве электрическое поле, подобно тому, как постоянные магниты создают магнитное поле. Э. изготавливают из некоторых органических и неорганических твёрдых диэлектриков, охлаждая их в сильном электрическом поле (термоэлектреты) либо облучая светом фотопроводящие диэлектрики в сильном электрическом поле (фотоэлектреты). Э. применяют в технике связи, электрофотографии и т. п. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Jelektret-1004.html (2015-05-19) \

электрическая проводимость полупроводников *

Свойство полупроводников проводить постоянный электрический ток под действием не изменяющегося во времени электрического поля. Удельная Э. п. п. б зависит от концентраций и подвижностей носителей тока в ПП – электронов (пэ и иэ) и дырок (nд и uд): б = е(пэиэ+ nдnд), где е - элементарный электрический заряд @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Jelektricheskaja-provodimost-poluprovodnikov-1016.html (2015-05-19) \

электрическая цепь *

Совокупность различных устройств и соединяющих их проводников (или элементов электропроводящей среды), образующих путь для электрического тока, в которой электромагнитные процессы могут быть описаны с помощью понятий об эдс, силе тока и напряжении. По назначению отдельных частей Э. ц. в ней можно выделить участки, содержащие источники энергии или сигналов, участки, содержащие приёмники энергии, и участки, служащие для соединения др. частей Э. ц. По конфигурации различают Э. ц. последовательного, параллельного и смешанного типа. Понятие "Э. ц." применяется в электротехнике, радиотехнике, бионике и др. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Jelektricheskaja-cep-1024.html (2015-05-19) \

электрический ток *

Направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц: электронов, ионов и др. Условно за направление электрического тока принимают направление движения положительных зарядов @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-64962.htm (2015-03-16) \

электро- и радиоэлементы *

Подразделяются на активные, к которым относятся различные электронные приборы (вакуумные, газоразрядные, ПП), и пассивные резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, переключатели и т. д. @
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 http://enc-dic.com/polytech/Jelektro--i-radiojelement-1085.html (2015-05-19) \

электроакустика *

Раздел прикладной акустики, содержание которого составляют теория, методы расчёта и конструирование электроакустических преобразователей. Часто к Э. относят теорию и методы расчёта электромеханических преобразователей (звукоснимателей, рекордеров, виброметров, электромеханических фильтров и трансформаторов и др.), связанных с электроакустическими преобразователями общностью физического механизма, методом расчёта и конструирования. Э. тесно связана также со многими другими разделами прикладной акустики, поскольку рассматриваемые ею электроакустические преобразователи либо органически входят в состав различной акустической аппаратуры (например, при звукозаписи и воспроизведении звука, в УЗ-дефектоскопии и технологии, в гидроакустике, акустической голографии), либо широко применяются при экспериментальных исследованиях (например, в архитектурной и строительной акустике, медицине, геологии, океанографии, сейсморазведке, при измерении шумов). Основные задачи Э.- установление соотношений между сигналами на входе и выходе преобразователя и отыскание условий, при которых преобразование осуществляется наиболее эффективно или с минимальными искажениями @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4646.html (2015-02-27) \
электровакуумные приборы (эвп) *

47.14.05; 47.29.29 _
Приборы, в которых перенос тока осуществляется электронами или ионами, движущимися между электродами через высокий вакуум или газ внутри газонепроницаемой оболочки. Э. п. разделяются на два больших класса: электронные приборы и газоразрядные (ионные) приборы. В электронных приборах перенос электрического заряда в междуэлектродном пространстве обусловливается движением эмитированных катодом свободных электронов в высоком вакууме. В газоразрядных (ионных) приборах в переносе электрического заряда участвуют как электроны, так и тяжёлые заряженные частицы - ионы, образующиеся при взаимодействии электронов, движущихся в электрическом поле, с атомами газа, заполняющего прибор @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4649.html (2015-02-26) \
электровакуумные приборы свч *

Приборы с динамичным управлением током, в которых увеличение энергии СВЧ поля происходит вследствие дискретного (например, в клистронах) или непрерывного (в лампах бегущей волны, магнетронах, в мазерах на циклотронном резонансе и др.) взаимодействия электронов с СВЧ полем; предназначены для усиления, генерирования и преобразования электромагнитных сигналов с частотой от 3 108 до 3 1012 Гц. Э.В.П. СВЧ используются главным образом в устройствах радиолокации, телеуправления @
Электроника : энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1991. С.624 \

электродинамика *

47.45.03 _
Теория электромагнитных процессов в различных средах @
ВИНИТИ \

электроника *

47.01.05; 47.01.09 _
Наука о взаимодействии заряженных частиц (электронов, ионов) с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств (вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых), используемых в основном для передачи, обработки и хранения информации. Возникла в нач. 20 в.; первоначально развивалась главным образом вакуумная электроника; на ее основе были созданы электровакуумные приборы. С нач. 50-х гг. интенсивно развивается твердотельная электроника (прежде всего полупроводниковая); с нач. 60-х гг. одно из наиболее перспективных ее направлений - микроэлектроника. После создания квантового генератора началось развитие квантовой электроники. Электронные приборы и устройства используются в системах связи, автоматики, в вычислительной технике, измерительной технике и т. д. @
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-65038.htm (2015-03-12) \

электронно-лучевые приборы *

Электронные электровакуумные приборы, в которых для индикации, коммутации и др. целей используется поток электронов, сконцентрированный в форме луча или пучка лучей. Э-л. п., имеющие форму трубки, вытянутой в направлении луча, называются электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ). Э-л. п. являются преобразователями информации (сигналов) и по виду преобразования разделяются на следующие группы: преобразующие электрический сигнал в видимое изображение - приёмные ЭЛТ (осциллографы, телевизионные кинескопы) и индикаторные, используемые в радиолокационных системах и в устройствах вывода информации из ЭВМ; преобразующие видимое изображение в электрический сигнал-передающие ЭЛТ, используемые для передачи телевизионного изображения; запоминающие ЭЛТ, предназначенные для записи сигналов и последующего воспроизведения записанной информации в виде электрических сигналов, оптического изображения или того и другого. К Э-л. п. относят также электронно-оптические преобразователи, предназначенные для смещения изображения из одной спектральной области в другую с помощью электронного пучка @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4693.html (2015-02-24) \

электронно-оптический преобразователь (эоп) *

47.29.31 _
Вакуумный фотоэлектронный прибор для преобразования невидимого глазом изображения (в ближнем инфракрасном, ультрафиолетовом или рентгеновском спектре) @
ВИНИТИ \
электронные лампы *

47.29.35 _
Электровакуумные приборы, в которых поток свободных электронов, эмитируемых термоэлектронным катодом, движется в высоком вакууме и управляется по плотности и направлению движения с помощью электрических полей, создаваемых потенциалами на электродах прибора. Э. л. используются для выпрямления переменного тока (диоды - простейшие двухэлектродные лампы, в которых анодный ток управляется электрическим полем анода), генерирования, усиления и преобразования эл—магнитных колебаний (сеточные многоэлектродные Э. л., где управление электронным потоком осуществляется главным образом с помощью сеток) @
Энциклопедия физики и техники http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4699.html (2015-02-24) \
Электровакуумный прибор, в котором создаётся поток электронов, движущихся в вакууме, и осуществляется управление этим потоком с помощью одного или нескольких электродов. Их действие основано на явлении термоэлектронной эмиссии (испускании электронов нагретым твёрдым телом) и действии электрического поля на движущиеся заряды. Предназначены для усиления, модуляции, детектирования, выпрямления и генерирования электрических колебаний. По числу электродов делятся на диоды, триоды, тетроды, пентоды и т. д.; по способу подогрева катода – на лампы прямого и косвенного накала; по конструкции – на стеклянные лампы с цоколем и пальчиковые, металлические, металлостеклянные и металлокерамические @
Энциклопедия техники http://gufo.me/content_tehenc/jelektronnaja-lampa-57987.html (2015-04-14) \

электронные приборы *

Приборы для преобразования электромагнитной энергии одного вида в электромагнитную энергию другого вида, осуществляемого посредством взаимодействия электронов (движущихся в вакууме, газе или полупроводнике) с электромагнитными полями. К Э. п. относятся Электровакуумные приборы (кроме ламп накаливания) и Полупроводниковые приборы @
Большая Советская энциклопедия http://enc-dic.com/enc_sovet/Jelektronne-pribor-102727.html (2015-05-19) \

электронные пушки *

47.29.29 _
Устройство, с помощью которого получают пучок электронов с заданной кинетической энергией и заданной конфигурации @
ВИНИТИ \

электронные усилители *

47.41.33 _
Усилитель электрических сигналов, в котором используется явление электрической проводимости в газах, вакууме и полупроводниках, может представлять собой как самостоятельное устройство, так и узел в составе какой-либо аппаратуры. Элементной базой могут быть электронные лампы, полупроводниковые приборы, квантовые схемы @
ВИНИТИ \

электропитание *

47.59.39 _
Устройство электроники, входящее в состав радиоэлектронной аппаратуры и преобразующее входную электроэнергию для согласования ее параметров с входными параметрами составных частей радиоэлектронной аппаратуры @
ВИНИТИ \

эмиссия *

47.03.03 _
Излучение элементарных частиц (ионов, позитронов и т. п.) какими-либо твёрдыми или жидкими телами под воздействием нагрева, электрического или электромагнитного поля или потока быстрых частиц @
ВИНИТИ \

эмс *

47.05.15 _
Электромагнитная совместимость @
ВИНИТИ \

эхолокация *

Ориентировка в пространстве с помощью отражённого ультразвука @
Энциклопедический словарь 2009. –  http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/107228/эхолокация (2015-07-21) \

� 	Формирование системы тематической классификации с целью развития информационного обмена в научно-технической сфере / Арский Ю. М., Никольская И. Ю., Гоннова С. М. // Международная конференция Крым-2015 «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры образования и бизнеса», г. Судак, 7-13 июня 2015 г.
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