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ВВЕДЕНИЕ

Разработка терминологических словарей по лексике классификационных систем научно-технической информации проводится в ВИНИТИ РАН в соответствии с соглашением с Министерством образования и науки Российской Федерации о реализации проекта «Сопоставление ГРНТИ с другими классификационными системами с целью совершенствования системы тематической кодификации НИР, НИОКР гражданского назначения. Формирование системы соответствий между различными классификаторами в сфере научно-технической информации» (Уникальный идентификатор научно-исследовательской работы RFMEFI60114X0001). Обзор проблем, решаемых в данном проекте, представлен на конференции Крым-2015 в докладе Ю. М. Арского с соавторами
. Одним из результатов работы по проекту является разработка комплекса научных терминологических словарей, дающих определения терминов классификационных систем по всем отраслям знания в сфере научно-технической информации. Настоящий словарь «ГРНТИ 49 Связь» является частью этого комплекса.
Каждый из словарей соответствует по тематике одному из разделов ГРНТИ (в данном случае – разделу 49 Связь) и включает терминологию подчинённых рубрик второго уровня ГРНТИ и сопоставленных рубрик других классификационных систем. В словаре представлены также основные ключевые слова, используемые для тематического индексирования документов по материалам ВИНИТИ и ИФП СО РАН..
Рубрики, послужившие источниками терминов, указаны ниже в соответствующих разделах преамбулы словаря. Для каждой сопоставляемой классификации перечислены рубрики, тематически соответствующие полностью или частично данной рубрике ГРНТИ. Определены четыре степени соответствия согласно следующей таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения видов смысловой связи сопоставленных рубрик
	Символ связи
	Наименование связи
	Описание смысловой связи рубрик

	1
	2
	3

	=
	Эквивалентность
(Экв.)
	Тематика рубрик совпадает. Документ, отнесённый к одной рубрике, входит также в тематику другой.

	<
	Вышестоящая рубрика (Выше)
	Сопоставленная рубрика имеет более высокую степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из рубрики ГРНТИ также входит в тематику сопоставленной рубрики, которая содержит также документы по иным темам.

	>
	Нижестоящая рубрика (Ниже)
	Сопоставленная рубрика имеет более низкую степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из сопоставленной рубрики также входит в тематику данной рубрики ГРНТИ, которая однако содержит и документы по другим темам.

	><
	Ассоциация (Асс.)
	Тематика рубрик пересекается в существенной части. Многие документы, отнесённые к каждой из рубрик, входят также в тематику другой рубрики.


В целом совокупность словарей определяет основные понятия, описывающие содержание научных работ по 13 системам классификации – Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ), Универсальная десятичная классификация (УДК), Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), Международная патентная классификация (МПК), Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК, Номенклатура ВАК), рубрикаторы Организации экономического сотрудничества и развития Юнеско (ОЭСР), Федерального агентства научных организаций России (ФАНО), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского научного фонда (РНФ), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), библиометрических систем «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), “Web of Science” (WoS) и “Scopus”. Методика построения словарей разработана ВИНИТИ, утверждена Минобрнауки РФ и описана в научных публикациях
.
Словарь содержит 80 терминов, являющихся основными ключевыми словами при индексировании научных статей в БД ВИНИТИ по электросвязи. Для этих терминов указаны рубрики ГРНТИ третьего уровня глубины, для которых они представляют ключевые понятия. С учётом терминов из классификационных рубрик и дополнительных материалов ИФП СО РАН общее число статей в словаре – 220. Для облегчения обзора словаря общий список терминов с указанием страниц словаря приведён перед текстом определений. При реализации словаря в формате MS Word этот список содержит прямые гиперссылки к соответствующим терминологическим статьям.
Справочный аппарат словаря включает также перечень рубрик классификационных систем, лексика которых вошла в словарь. Наименование рубрик международных классификаций ОСЭР, Web of Science и Scopus, не имеющих официального перевода, приведены на английском языке. Соответствующие понятия из этих классификаций представлены в словаре в русском переводе, выполненном составителями словаря.
Основные рубрики 

49 Связь

49.01 Общие вопросы связи

49.03 Теория связи

49.13 Проектирование и конструирование устройств связи. Технология и оборудование для сборки и регулировки аппаратуры связи

49.27 Система передачи

49.29 Линии связи

49.31 Многоканальная связь

49.33 Сети и узлы связи

49.34 Службы и услуги связи

49.35 Телеграфная связь и аппаратура

49.37 Системы и аппаратура передачи данных

49.38 Телеинформационные службы и аппаратура

49.39 Телефонная связь и аппаратура

49.40 Системы передачи движущихся изображений и звука

49.41 Факсимильная связь и аппаратура

49.43 Радиосвязь и радиовещание

49.44 Световодная связь и аппаратура

49.45 Телевидение

49.46 Оптическая связь в свободном пространстве и аппаратура

49.47 Почтовая связь

Сопоставленные рубрики других 
классификаций

УДК 
Экв.:
 621.39 Связь. Телеграфная связь. Телефонная связь. Радиосвязь. Техника и аппаратура для передачи изображений. Телеуправление

Ниже: 654 Телекоммуникация и дистанционное управление (организация и эксплуатация)
Ниже:  656.8 Почтовая служба. Управление почтовой службы
ББК 

Экв:
 32.88 (З88) Электрическая связь 

Ниже: 32.94 (З94) Телевидение
ОЭСР

Выше: 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering 

  Electrical and electronic engineering; Robotics and automatic control; Automation and control systems; Communication engineering and systems; telecommunications; Computer hardware and architecture;
SCOPUS
Асс.:
Media Technology
WoS

Экв:
Telecommunications
covers resources on the technical and engineering aspects of communications over long distances via telephone, television, cable, fiber optics, radio, computer networks, telegraph, satellites, and so on. Other relevant topics include electronics, opto-electronics, radar and sonar navigation, communications systems, microwaves, antennas, and wave propagation
ВАК

Экв.:
05.12.00 Радиотехника и связь (кроме почтовой)
РНФ
Экв.:
09-706 Радио- и телевизионные системы, радиолокация и связь (кроме почтовой)
Асс.:
09-707 Элементная база квантовых компьютеров и систем связи
09-708 Лазерно-информационные технологии
РФФИ

Экв.:
07-136 Радио- и телевизионные системы, радиолокация и связь (кроме почтовой)
Асс.:
07-900 ОСНОВЫ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Асс.:
07-300 МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ, АНАЛИЗА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

07-156 Элементная база квантовых компьютеров и систем связи

07-166 Лазерно-информационные технологии

ФАНО
Асс.:
Трек космических технологий — технологии создания и эксплуатации космических средств; прикладные решения, основывающиеся на космических технологиях, телекоммуникационные технологии и технологии навигации 

Ниже.: Приоритетные направления развития телекоммуникаций

Ниже.: Абонентские устройства с использованием возможностей космических средств

Асс.:
Информационно-навигационные и геоинформационные системы и программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие применение космической информации в различных отраслях экономики

Асс.:
Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации на борту космических аппаратов и в составе наземного сегмента

Асс.:
Трек информационных и компьютерных технологий – технологии создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники 

Асс.:
Развитие технологий коммуникации и навигации

Асс.:
Новые способы хранения, обработки и передачи данных (More than Moore)

МПК

Экв.:
H04
Техника электрической связи (кроме почтовой)
УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
10абонентское телеграфирование *


10автоматическая телефонная станция (АТС) *


10автоматический определитель номера (АОН) *


11автоматический телефонный ответчик *


11антенны *


11аппаратура связи *


11балансная схема *


12буквопечатающий телеграфный аппарат *


12видеоконтрольное устройство *


12видеоконференцсвязь *


12видеонаблюдение *


12видеосигнал *


13видеотелефон *


13волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) *


13волоконно-оптические сети связи *


13волоконно-оптические системы связи *


13городская телефонная сеть (ГТС) *


14дальняя связь *


14двухполюсное телеграфирование *


14двухсторонняя связь *


14декодирование *


14дуплексная связь *


14единая автоматизированная сеть связи (ЕАСС) *


15замкнутая телевизионная система *


15защита информации *


15звукоподводная связь *


15избирательная телефонная связь *


15измерительные устройства связи *


15интегральная цифровая сеть связи *


16интернет *


16инфокоммуникационные службы *


16информационные сети *


16источники излучения *


16кабель связи *


17кабельное телевидение *


17кадр *


17кадровая развёртка *


17канал связи *


18квантоскоп *


18кинескоп *


18кодирование *


19коллективная антенна *


19конференции *


19космическая радиосвязь *


19криптография *


19лазерный кинескоп *


20линия связи *


20логопериодическая антенна *


20маршрутизация *


20междугородная телефонная сеть *


21многоканальная связь *


21многофункциональные абонентские устройства *


21мобильная радиосвязь *


21мобильная связь *


21мобильный телефон *


22моделирование *


22Морзе код *


22мультимедиа *


22МФУ *


23надежность сетей связи *


23надтональное телеграфирование *


23ниокр *


23обзоры *


23обработка изображений *


23однополюсное телеграфирование *


24оперативная связь (в управлении) *


24оптическая связь *


24оптические волокна *


24оптические коммутаторы *


24оптические передатчики *


24оптические преобразователи *


25оптические приемники *


25оптические приемопередатчики *


25оптические системы связи *


25оптические усилители *


25оптические фильтры *


26оптический волновод *


26оптический телеграф *


27передача данных *


27передача информации *


27передача речи *


27передающая телевизионная камера *


27передающая телевизионная трубка *


27передающий электронно-лучевой прибор  *


28передвижная телевизионная станция (ПТС) *


28переключатель телевизионных каналов (ПТК) *


28персоналия *


28пневматическая почта *


28подводная линия связи *


29подводная радиосвязь *


29подводное телевидение *


29помехи радиоприёму *


30помехоустойчивость *


30почта *


30почтовая связь *


31почтовая техника *


31почтообрабатывающие машины *


32приёмная телевизионная трубка *


32приемопередатчики *


32приёмо-передающая радиостанция *


32прикладное телевидение *


32проводная связь *


32проводное вещание *


33прогнозирование *


33проекционный электронно-лучевой прибор *


33промышленное телевидение *


34пропускная способность *


34радио *


34радиовещание *


34радиовидение *


35радиоволны *


35радиозонд *


35радиола *


35радиолюбительская связь *


35радиопередатчик *


36радиопередающие устройства *


36радиоприёмник *


36радиоприёмник прямого усиления *


37радиоприёмные устройства *


37радиорелейные линии связи *


37радиосвязь *


37радиостанция *


37радиотелеграфная связь *


38радиотелефон *


38радиотелефонная связь *


38радиоцентр *


38радиочастоты *


39развертка *


39распространение света *


39регенеративный ретранслятор *


39регламент радиосвязи *


40ретранслятор *


40рулонный телеграфный аппарат *


40связь *


40связь по линиям электропередачи *


40селектор телевизионных каналов *


40селекторная связь *


41сети передачи данных *


41сеть связи *


41симплексная связь *


41системы массового обслуживания *


42системы связи *


42системы цветного телевидения *


42сооружения связи *


43сотовая связь *


43спутниковая радиосвязь *


44спутниковая связь *


44спутниковое телевизионное вещание *


44стандартизация *


45стандарты *


45станция связи *


45стартстопный телеграфный аппарат  *


45строка телевизионная *


45строчная развёртка *


46таксофон *


46ТВ студии *


46телеавтоматическая система *


46телевидение *


47телевизионное вещание *


47телевизионные сети *


47телевизионные передающие сети *


48телевизионный канал *


48телевизионный растр *


48телевизионный сигнал *


48телевизионный стандарт *


49телевизионный телескоп *


49телевизионный центр *


49телевизор *


50телеграф *


50телеграфия *


50телеграфная связь *


51телеграфная сеть *


51телеграфная станция *


51телеграфный аппарат *


51телеграфный коммутатор *


51телеграфный ключ *


52телеграфный код *


52телекс *


52телемеханическая система *


53телетайп *


53телетрафика теория *


53телефон *


54телефон-автомат *


54телефония *


54телефонная подстанция *


54телефонная радиосвязь *


54телефонная связь *


55телефонная сеть *


55телефонная станция *


55телефонный автоответчик *


55телефонный аппарат *


55телефонный провод *


56тональное телеграфирование *


56трансляционный радиоузел *


56тропосферная радиосвязь *


56турникетная антенна *


56узлы связи *


57уплотнение линии связи *


57управление сетями связи *


57услуги связи *


57факсимильная связь *


57факсимильный аппарат *


58фильтр электрический *


58фототелевизионная система космического аппарата *


58фототелеграфия *


59фототелеграфная связь *


59фототелеграфный аппарат *


59цифровое радиовещание *


59цифровое телевидение *


59частота кадров *


60частотно-временное телеграфирование *


60частотное телеграфирование *


60частотно-независимая антенна *


60чересстрочная развёртка *


60чувствительность радиоприёмника *


61шума коэффициент *


61электромагнитная почта *


61электронная почта *


61электронно-оптический преобразователь (эоп) *


62электросвязь *





ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

абонентское телеграфирование *
Электрическая связь между абонентами (предприятиями, учреждениями) путём непосредственного двустороннего обмена телеграфными сообщениями. Связь между абонентами осуществляется через станцию А. т. ручной (АТР) или автоматической (АТА) системы. У каждого абонента устанавливают рулонный телеграфный стартстопный аппарат с автоответчиком н вызывной прибор, которые соединены со станцией двухпроводной линией. А. т. значительно сокращает время переговоров по сравнению со временем прохождения обычных телеграмм @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Abonentskoe-telegrafirovanie-7661.html (2015-05-15) \

автоматическая телефонная станция (АТС) *
Комплекс технических средств, предназначенных для временного автоматического соединения (коммутации) телефонных аппаратов (абонентов) телефонной сети и их разъединения по окончании переговоров. Соединение абонентных линий на АТС осуществляется на основании адресной информации (код номера вызываемого абонента), поступающей от телефонного аппарата вызывающего абонента. В первых телефонных сетях 19 в. для обеспечения разговоров абонентов «каждого с каждым» строили ручные телефонные станции (необходимая коммутация линий производилась вручную «телефонными барышнями»). В 1920—30-х гг. появились первые АТС, управляемые самими абонентами, набирающими нужный номер на своём телефонном аппарате. Одним из назначений АТС стала защита разговоров от подслушиваний телефонистками, поэтому первые АТС устанавливались в правительственных учреждениях, даже появилось название такой связи – «вертушка» по применяемым для набора номера вращающимся дисковым номераторам. До 1960-х гг. повсеместно применялись электромеханические АТС сначала с электродвигателями, затем – с шаговыми искателями и реле. В кон. 1960-х гг. на смену электромеханическим пришли электронные АТС. Они обеспечивают высокое качество связи, надёжность и существенно меньше потребляют электроэнергии, менее металлоёмки @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/avtomaticheskaja-telefonnaja-stancija-80686.html (2015-04-12) \

автоматический определитель номера (АОН) *
Устройство, позволяющее автоматически определять номера телефона вызывающего абонента. Для осуществления этой функции номер вызывающего абонента запоминается на время разговора и по запросу сообщается по служебному каналу связи на АТС, с которой связан вызываемый абонент. Первоначально это устройство использовалось для начисления оплаты за междугородные переговоры, для взаиморасчётов с операторами междугородной связи. Учитывая заинтересованность многих потребителей в информации о вызывающем абоненте, некоторые телефонные аппараты начали комплектовать блоками, формирующими сигналы запроса на АТС и расшифровывающими на своём дисплее ответные сигналы, содержащие номер телефона, с которого поступил вызов @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/avtomaticheskij-opredelitel-nomera-38282.html (2015-04-12) \

автоматический телефонный ответчик *
Устройство, встроенное в телефонный аппарат или подключаемое к нему, которое по желанию абонента может ответить на вызов и записать передаваемое сообщение. Если в момент поступления вызова трубку телефонного аппарата не снимают, автоответчик включается и воспроизводит заранее наговоренный (обычно самим абонентом) текст с предложением записать передаваемое сообщение. По окончании записи телефонный ответчик выключается. Абонент может в любое время включить автоответчик на воспроизведение и прослушать все поступившие ему сообщения. Первые автоответчики создавались на основе диктофонов-магнитофонов; в современных автоответчиках применяются полупроводниковые запоминающие устройства. Аналогичный, но более широкий набор услуг представляют современные системы «голосовой почты», устанавливаемые на АТС. Сообщения абоненты могут прослушать, набрав известные им номера с любого телефона; «голосовая почта» может выполнять роль секретаря, напоминая о событиях, необходимых действиях, отправлять необходимые сообщения в заранее назначенные сроки по нужным адресам @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/avtomaticheskij-telefonnyj-otvetchik-12109.html (2015-04-12) \

антенны *
49.43.33 _

Устройства для непосредственного излучения и (или) приема радиоволн. Антенны отличаются диапазоном излучаемых (принимаемых) радиоволн, перекрытием по частоте (частотно-независимые, широкополосные и узкополосные), направленностью излучения или приёма (ненаправленные, слабонаправленные, остронаправленные), принципом действия и конструктивным выполнением (в виде отрезка провода, металлических зеркал, рупоров, спиралей, щелей, рамок, комбинации диполей, диэлектрических стержней и т. д.). Основные параметры и характеристики А.: коэффициент направленного действия, диаграмма направленности, эффективная площадь (от единиц до нескольких тысяч м), сопротивление излучения (чаще около 100 Ом), вид поляризации волны (линейная, круговая, эллиптическая) и др. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004  . - http://enc-dic.com/polytech/Antenna-4299.html (2015-11-26) \

аппаратура связи *
49.13.15; 49.43.33 _

Технические устройства для обработки, передачи и приёма информации по каналам связи @

Источник - ВИНИТИ РАН \
балансная схема *
Разветвлённая электрическая цепь, в которой при изменении каких-либо параметров её элементов (сопротивления, ёмкости, индуктивности и т. д.) или колебаниях питающего тока (напряжения) устанавливается (либо нарушается) равновесие (баланс) токов или напряжений в цепи. Используется в устройствах измерительной техники, радиотехники, радиосвязи, телефонной связи и др. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Balansnaja-shema-7465.html (2015-04-16) \

буквопечатающий телеграфный аппарат *
Телеграфный аппарат, который печатает текст принимаемой телеграммы на бумаге буквами и цифрами. Известны Б. т. а. пульсационной системы Якоби, синхронные однократные аппараты Юза, многократные аппараты Бодо, стартстопные аппараты. С 60-х гг. в качестве Б. т. а. применяют исключительно стартстопные аппараты (телетайпы) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - . - http://enc-dic.com/polytech/Bukvopechatajuschi-telegrafn-apparat-491.html (2015-04-16) \

видеоконтрольное устройство *
Устройство для визуального контроля на экране ЭЛП качества передаваемого телевизионного изображения в различных точках тракта передачи (на выходе передающей камеры и др.) как при подготовке и настройке тракта перед передачей, так и во время передачи. Служит также для выбора по ходу телевизионной передачи одного из нескольких изображений при работе нескольких передающих телевизионных камер @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - . - http://enc-dic.com/polytech/Videokontrolnoe-ustrostvo-1498.html (2015-05-26) \

видеоконференцсвязь *
49.40.45 _

Услуга, предоставляемая операторами электросвязи и компьютерных сетей и обеспечивающая обмен аудио- и видео-информацией в режиме реального времени между участниками территориально распределенной группы @

Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике 2007 . - http://information_society.academic.ru/41 (2015-12-01) \

видеонаблюдение *
49.45.37 _

(От англ. Сlosed Circuit Television, CCTV - система телевидения замкнутого контура).

Процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств, предназначенных для визуального контроля или автоматического анализа изображений (автоматическое распознавание лиц, государственных номеров) @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Видеонаблюдение (2015-12-07) \

видеосигнал *
Электрический сигнал, предназначенный для создания изображения. В. образуется светоэлектрическими преобразователями (видикон, суперортикон и др. - в телевидении; фотоэлемент, фотоумножитель - в фототелеграфии) или в результате детектирования принятых радиолокатором электромагнитных волн. Спектр В. в вещательных телевизионных системах лежит в пределах 50 Гц - 6,5 МГц, в фототелеграфных устройствах - 80 Гц - 6 кГц, в радиолокационных системах - 50 Гц - 10 МГц @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Videosignal-1500.html (2015-04-16) \
видеотелефон *
Вид связи, при котором абоненты слышат и одновременно видят друг друга, а также могут демонстрировать рисунки, фотографии, текст. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Videotelefon-1502.html (2015-04-16) \
волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) *
49.44.31 _

Линии оптической связи, в которых передача информации осуществляется с помощью волоконно-оптических элементов. ВОЛС состоит из передающего и приёмного оптических модулей, волоконно-оптических кабелей и волоконно-оптических соединителей. Оптическое волокно – самая совершенная среда для передачи больших потоков информации на большие расстояния. Оно изготовлено из кварца, основу которого составляет двуокись кремния, – широко распространённого и недорогого материала, в отличие от меди, используемой в обычных проводах. Оптическое волокно очень компактное и лёгкое, его диаметр всего ок. 100 мкм. Волоконные световоды представляют собой волоконно-оптические жгуты, склеенные или спечённые у концов, защищённые непрозрачной оболочкой и имеющие торцы с полированной поверхностью. Стеклянное волокно – диэлектрик, поэтому при строительстве волоконно-оптических систем связи отдельные оптические волокна не нуждаются в изоляции друг от друга. Долговечность оптического волокна – до 25 лет @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/volokonno-opticheskie-linii-svjazi-90317.html (2015-03-31) \

волоконно-оптические сети связи *
49.44.01; 49.44.29 _

Сети связи, основанные на передаче информации и данных с применением электромагнитного излучения оптического диапазона по оптическим волокнам и волноводам @

Источник - ВИНИТИ РАН \

волоконно-оптические системы связи *
49.44.01; 49.44.29; 49.46.29 _

Системы передач информации с применением электромагнитного излучения оптического диапазона по оптическим волокнам и волноводам @

Источник - ВИНИТИ РАН \
городская телефонная сеть (ГТС) *
Комплекс устройств, обеспечивающих телефонную связь между абонентами внутри города и выход на междугородную телефонную сеть; представляет собой совокупность телефонных станций, линий связи, распределительных устройств и абонентских телефонных аппаратов @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Gorodskaja-telefonnaja-set-2498.html (2015-04-16) \

дальняя связь *
Телефонно-телеграфная связь по кабельным и радиорелейным линиям между двумя пунктами, находящимися на далёком (практически неограниченном) расстоянии друг от друга. Термин "Д. с." возник в технике передачи электрических сигналов по проводным линиям связи; его синоним - "междугородная связь". На линиях Д. с. применяют многоканальную передачу данных, телефонных, телеграфных, фототелеграфных, телекодовых и телевизионных сообщений @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Dalnjaja-svjaz-2672.html (2015-04-16) \

двухполюсное телеграфирование *
Телеграфирование сигналами постоянного тока, представляющими собой сочетание импульсов двух значений напряжения - положительного и отрицательного. По сравнению с однополюсным телеграфированием характеризуется лучшей помехозащищённостью. Применяется для дальней телеграфной связи (до 550 км) по проводам (без трансляций) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Dvuhpoljusnoe-telegrafirovanie-2704.html (2015-04-16) \

двухсторонняя связь *
Связь между двумя пунктами, при которой передача и приём сообщений осуществляются в обоих направлениях. К Д. с. относят дуплексную связь и симплексную связь @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Dvuhstoronnjaja-svjaz-2706.html (2015-04-16) \

декодирование *
49.03.05 _

Восстановление сообщения, закодированного переданными и принятыми сигналами @

Экономико-математический словарь 2003 . - http://economic_mathematics.academic.ru/1280/Декодирование (2015-12-01) \
дуплексная связь *
Система двусторонней электросвязи между двумя абонентами по одной физической цепи или одному каналу связи с одновременной передачей сообщений в обоих направлениях @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Dupleksnaja-svjaz-3155.html (2015-04-16) \

единая автоматизированная сеть связи (ЕАСС) *
Создаваемая с середины 60-х гг. 20 в. единая сеть узлов, станций и линий связи для передачи различной информации потребителям на территории СССР. Основа ЕАСС - междугородние магистрали, способные пропускать большие потоки информации, и сетевые станции и узлы связи, предназначенные для выделения и перераспределения этих потоков. По разветвлённым сетям ЕАСС должна осуществляться обычная телефонная связь, передача телеграмм и абонентских телеграфных сообщений, фототелеграмм, изображений газетных полос, цифровой информации для ЭВМ, передача радио- и телепрограмм, а также передача сигналов телеметрии и телеуправления между объектами автоматизированных комплексов @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Edinaja-avtomatizirovannaja-set-svjazi-3182.html (2015-04-16) \

замкнутая телевизионная система *
Телевизионная система, которая содержит телевизионные передающие камеры (телекамеры) и расположенные на расстоянии до нескольких км от них видеоконтрольные устройства, связанные с телекамерами кабельными линиями. Телекамеры управляются дистанционно или работают автоматически. 3. т. с. используется для решения различных прикладных задач в промышленности, на транспорте, в медицине и т. д. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Zamknutaja-televizionnaja-sistema-3350.html (2015-04-16) \

защита информации *
49.01.80; 49.33.35 _

Деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию @

ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения . - http://www.e-nigma.ru/stat/gost4/ (2015-12-07) \
звукоподводная связь *
Связь посредством излучения и приёма звуковых или УЗ колебаний в воде. По принципу действия и устройству станция 3. с. аналогична гидролокатору. Применяется для двусторонней телеграфной и телефонной связи между судами, судном и береговыми объектами, судном и водолазами, глубоководными аппаратами и т. д. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Zvukopodvodnaja-svjaz-3437.html (2015-04-16) \

избирательная телефонная связь *
См. селекторная связь @

. \

измерительные устройства связи *
49.27.35 _

Класс устройств, применяемых для измерения различных параметров аппаратуры систем связи @

Источник - ВИНИТИ РАН \

интегральная цифровая сеть связи *
Сеть электросвязи, объединяющая системы коммутации и системы передачи информации в единый комплекс, где все виды информации (телефонные, телеграфные различные данные и т. п.) передаются в единой цифровой форме. И. ц. с. с. строятся в основном на базе временного разделения каналов связи с применением цифровых методов передачи сигналов (с использованием импульсно-кодовой и дельта-модуляции) и пространственно-временной коммутации @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Integralnaja-cifrovaja-set-svjazi-3783.html (2015-04-16) \

интернет *
49.01.09; 49.01.11; 49.01.33; 49.38.49 _

Всемирная компьютерная сеть. Любой пользователь персонального компьютера или любая организация могут подключиться к сети для приёма и передачи электронной почты, получения информации и публикации собственной информации. Пользователи осуществляют связь через серверы, принадлежащие провайдерам, с помощью модема (модулятора-демодулятора) и телефонной линии либо радиомодема и радиоканала связи @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/internet-6945.html (2015-03-31) \

инфокоммуникационные службы *
49.38.01; 49.38.99 _

Отрасль как единое целое информационных и телекоммуникационных технологий @

Источник - ВИНИТИ РАН \

информационные сети *
49.03.07 _

Совокупность взаимодействующих автоматических систем обработки информации (преимущественно ЭВМ), объединенных каналами передачи данных. Различают локальные (действующие в пределах предприятия, организации, хозяйства) и территориальные (охватывающие регионы, страны, континенты) информационные сети @

Современная энциклопедия 2000 . - http://enc-dic.com/polytech/Kabel-svjazi-3924.html (2015-04-16) \

источники излучения *
49.44.33; 49.46.33 _

Вещество или устройство, испускающее или способное испускать излучение (НРБ-99) и составляющее радиационный фон @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Источники_излучения (2015-12-10) \
Устройства генерации сигналов оптического диапазона @

Источник - ВИНИТИ РАН \
кабель связи *
Кабель для передачи информации (телефонной, телеграфной, программ звукового и ТВ вещания и т. д.) электрическими сигналами. К. с. бывают: по конструкции - симметричные, коаксиальные, волоконно-оптические; по диапазону пропускаемых частот - низкочастотные (100 Гц - 10 кГц) и высокочастотные (10 кГц - 60 МГц, а волоконно-оптические - до нескольких ГГц); по применению - дальней (междугородной, в т. ч. подводной) и местной (городской, станционной, шахтной) связи @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Kabel-svjazi-3924.html (2015-04-16) \

кабельное телевидение *
Распределение сигналов телевизионных программ по кабельным линиям непосредственно до телевизоров в квартирах. По квартирам высокочастотные сигналы телевизионных программ и услуг связи распределяются с помощью кабеля через специальные ответвители, позволяющие подключать к домовому кабелю квартирную проводку и защищающие общую кабельную сеть от влияния помех, которые могут возникать в квартирах. Полный пакет сигналов для сети кабельного телевидения формируется на головной станции из сигналов центрального и местного (областного, городского, районного) радиовещания или подаваемых по каналам связи, обычно оптоволоконным @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/kabel-noe-televidenie-81991.html (2015-03-31) \

кадр *
В телевидении - изображение на экране ЭЛП, передаваемое за полный цикл развёртки. При чересстрочной развёртке К. состоит из двух полей с нечётными и с чётными строками @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Kadr-3952.html (2015-05-15) \

кадровая развёртка *
Процесс последовательного расположения строк в вертикальном направлении для считывания с мишени передающего или получения на экране приёмного ЭЛП телевизионного изображения (кадра). Осуществляется электронным лучом ЭЛП, на который воздействует магнитное или, реже, электрическое поле, создаваемое током генератора К. р. в отклоняющей системе @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Kadrovaja-razvrtka-3954.html (2015-05-15) \

канал связи *
49.03.03; 49.33.31 _

Совокупность средств, обеспечивающих передачу сигнала между двумя пунктами системы связи. Каналы осуществляют связь непрерывно или в определённые промежутки времени, как, напр., каналы местной телефонной линии связи. Общие требования к параметрам канала определяются передаваемыми сигналами (телефония, звуковое вещание, телевидение, передача данных), видом передаваемых сигналов определяются и допустимые значения вносимых искажений и помех. На качество передачи влияют как частотные и временные характеристики канала в целом, так и нелинейные характеристики отдельных его элементов @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/kanal-svjazi-40309.html (2015-03-31) \
Технические устройства и физическая среда, в которой сигналы распространяются от передатчика (источника информации) к приёмнику (получателю информации). Различают К. с. по видам передаваемой информации (телеграфные, телефонные, радиовещательные, телемеханические и др.), по типу линий связи или линий передачи (проводные, радио, радиорелейные, волоконно-оптические, спутниковые и др.) и т. д. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Kanal-svjazi-4023.html (2015-04-16) \

квантоскоп *
Синоним: лазерный кинескоп. 
Приёмный электронно-лучевой прибор, действие которого основано на эффекте генерации когерентного оптического излучения в ПП монокристалле при его возбуждении пучком быстрых электронов. Состоит из электронного прожектора и активного элемента (ПП лазера с накачкой электронным пучком), заключённых в вакуумплотную оболочку. Активный элемент представляет собой ПП пластину (обычно из CdxSSe1-x или ZnSe) толщиной неск. десятков мкм и площадью около 10 см2, на обе стороны к-рой нанесены зеркальные покрытия. При развёртке промодулированного по интенсивности электронного пучка в телевизионный растр на пластине образуется изображение с яркостью 106 - 107 кд/м2, которое проецируется объективом на внешний большой экран. Средняя мощность лазерного излучения К. составляет несколько Вт при эффективности генерации около 10%; разрешающая способность до 2000 линий (на высоте растра). К. применяются гл. обр. для отображения информации на экранах коллективного пользования (площадью ~10 м2). Перспективно использование К. в растровой оптической микроскопии, оптической локации и дальнометрии, а также в устройствах ввода - вывода информации в ЭВМ и др. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Kvantoskop-4225.html (2015-04-16) \

кинескоп *
Синоним: приёмная телевизионная трубка 
Приёмный электронно-лучевой прибор, предназначенный для воспроизведения чёрно-белых или цветных телевизионных изображений. Чёрно-белый К. состоит из вакуумплотной оболочки с горловиной и стеклянным днищем, на внутренней поверхности которого расположен люминесцентный экран; в горловину вмонтирован электронный прожектор, формирующий электронный пучок. Электронный пучок, промодулированный по интенсивности видеосигналами, подаваемыми на управляющий электрод прожектора, "развёртывается" отклоняющей системой (обычно магнитной) в прямоугольный растр и, попадая на экран, вызывает свечение люминофора, яркость которого пропорциональна интенсивности пучка. В результате на экране кадр за кадром воспроизводится передаваемое ТВ изображение. Яркость светлых участков изображения достигает нескольких сотен кд/м2 при анодном напряжении около 15 кВ и силе тока пучка до сотен мкА. Цветной К. содержит 3 электронных прожектора и экран мозаичной или штриховой структуры, составленный из люминофоров 3 типов (красного свечения, зелёного и синего). Каждый из электронных пучков порознь возбуждает люминофоры к.-л. одного типа и создаёт на экране одноцветное (монохромное) изображение. 3 монохромных изображения - красное, зелёное и синее - в совокупности создают результирующее цветное @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Kineskop-4298.html (2015-04-16) \

кодирование *
49.03.05; 49.40.37 _

Процесс преобразования сигнала из формы, удобной для непосредственного использования информации, в форму, удобную для передачи, хранения или автоматической обработки @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Кодирование_информации (2015-12-07) \
коллективная антенна *
Сложная направленная антенна для приёма сигналов ТВ станций одновременно большим количеством телевизионных приёмников. В комплект К. а. входят наружная многоэлементная антенна гл. обр. типа "волновой канал", широкополосное усилительное устройство и внутридомовая распределённая кабельная сеть, в которую включаются ТВ приёмники @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Kollektivnaja-antenna-4463.html (2015-04-16) \

конференции *
49.01.13 _

(От лат. confero - собираю в одно место).

1) собрание, совещание представителей каких-либо организаций, групп, государств, а также отдельных лиц, ученых для обсуждения определенных вопросов.2) В России до 1917 - ученый совет при военных академиях @

Большой энциклопедический словарь 2000 . - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/162826/КОНФЕРЕНЦИЯ (2015-12-07) \

космическая радиосвязь *
49.43.31 _

Радиосвязь, осуществляемая с помощью космических объектов (космических радиостанций или пассивных ретрансляторов), которые находятся за пределами земной атмосферы @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Космическая_радиосвязь (2015-12-07) \
криптография *
49.03.05 _

Наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним), целостности данных (невозможности незаметного изменения информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта), а также невозможности отказа от авторства @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптография (2015-12-07) \
лазерный кинескоп *
См: квантоскоп @

. \

линия связи *
49.29.01; 49.29.17 _

Совокупность технических устройств и физической среды, обеспечивающая передачу и распространение сигналов от передатчика к приемнику. Составная часть канала электросвязи. В системах многоканальной связи уплотняется и принадлежит одновременно многим каналам. По физической природе передаваемых сигналов различают электрические (проводные и радио), акустические и оптические линии связи @

Большой энциклопедический словарь . - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/180138/ (2015-03-31) \
Среда, используемая для передачи сигналов от передающего устройства к принимающему. Передающие и принимающие устройства преобразуют информацию (звук, изображение, состояние вещества, его параметры и т. д.) в сигналы, пригодные для передачи в данной среде: электрические сигналы для передачи по электрическому кабелю или волноводу, радиосигналы для передачи в пространстве, по которому распространяются электромагнитные волны, оптические для передачи по открытым оптическим или оптоволоконным кабелям. Понятие среда – не только вещество, по которому распространяется электромагнитное излучение, но и промежуточное оборудование систем связи (промежуточные радиорелейные станции, пункты усиления, коррекции и регенерации сигналов в кабельных системах связи, спутниковые ретрансляторы и т. д.) @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/linija-svjazi-53301.html (2015-03-31) \

логопериодическая антенна *
Антенна, в основу структуры которой положен принцип логарифмической периодичности длин излучающих элементов и расстояний между ними. Л. а. отличаются большой широкополосностью, определяемой соотношением размеров излучателей максимальной и минимальной длины. Применяются для связи и телевидения на метровых и декаметровых волнах @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Logoperiodvcheskaja-antenna-5324.html (2015-04-16) \

маршрутизация *
49.03.11; 49.37.31 _

Процесс определения маршрута следования информации в сетях связи. Маршруты могут задаваться административно (статические маршруты), либо вычисляться с помощью алгоритмов маршрутизации, базируясь на информации о топологии и состоянии сети, полученной с помощью протоколов маршрутизации (динамические маршруты) @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия  . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Маршрутизация  (2015-12-07) \
междугородная телефонная сеть *
Телефонная сеть, представляющая собой совокупность междугородних телефонных станций, узлов автоматической коммутации и соединяющих их каналов связи, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов городских и сельских телефонных сетей различных зон нумерации @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Mezhdugorodnaja-telefonnaja-set-5518.html (2015-04-16) \

многоканальная связь *
Одновременная передача телефонной, телевизионной, телеграфной и др. информации по многим каналам при использовании только одной физической цепи. Максимальное число каналов, которое возможно образовать путём их разделения по частоте или по времени, тем больше, чем выше значения несущих частот @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Mnogokanalnaja-svjaz-5783.html (2015-04-16) \

многофункциональные абонентские устройства *
См: МФУ @

. \

мобильная радиосвязь *
Способ связи, при котором доступ к абонентским линиям осуществляется без использования кабеля, а связь с абонентским устройством осуществляется по радиоканалу @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Мобильная_радиосвязь (2015-12-07) \
мобильная связь *
49.43.29 _

Способ связи, при котором доступ к абонентским линиям осуществляется без использования кабеля, а связь с абонентским устройством осуществляется по радиоканалу @

Источник - ВИНИТИ РАН \

мобильный телефон *
Дословно: подвижный телефон. Первоначально мобильным телефоном называли возимый телефонный аппарат (в автомобиле), но по мере развития телефонии пришло понятие – носимый, ручной, карманный. Такой телефонный аппарат, называемый просто телефоном, по существу является миниатюрной приёмопередающей радиостанцией, работающей в режиме телефона. В основе работы мобильного телефона лежит сотовый принцип радиосвязи, заключающийся в том, что некоторая территория (область, страна, континент) делится на зоны, напоминающие пчелиные соты (отсюда название – сотовый телефон). Каждая такая зона обслуживается своей базовой станцией, обеспечивающей работу мобильных радиотелефонов в данной соте. Базовые станции могут передавать одновременно, напр., до 100 разговоров, а если учесть разнесённые по времени потребности абонентов в связи, то в одной соте могут быть обслужены до 1000 абонентов. Количество абонентов определяется пропускной способностью группового радиоканала, т. е. в первую очередь шириной полосы частот, отведённой для этого вида связи. При увеличении числа сот количество абонентов возрастает, т. к. на некотором расстоянии (желательно через одну соту) мешающее действие первой базовой станции уменьшается до допустимой величины. Для этого на станциях применяют специальные антенны, концентрирующие энергию радиосигналов в пределах соты. Сотовые системы обеспечивают т. н. роуминг – возможность абонента одной сети работать в других, обслуживающих абонентов на других территориях, в других странах. Сотовые телефонные системы связи позволяют передавать буквенные сообщения (стоимость такого обмена значительно дешевле). Конструкцией сотовых сетей и телефонов предусмотрено много услуг: определение местонахождения абонента, автоответчик, запись разговора, записная книжка, автоматический определитель номера, будильник и др. @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/mobil-nyj-telefon-86915.html (2015-04-15) \

моделирование *
49.03.07; 49.03.09 _

Исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователя @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Моделирование (2015-12-10) \
Морзе код *
Система условных сигналов, в которой каждой букве или знаку соответствует определённая комбинация кратковременных (точка) и втрое более длинных (тире) импульсов тока, разделённых бестоковым интервалом, равным длительности точки. Для разделения букв в словах и цифр в многозначных числах применяется тройной бестоковый интервал, заканчивающий каждую комбинацию. Для разделения слов в тексте служит пятикратный бестоковый интервал. Неравномерный М. к. очень удобен для приёма на слух и применяется в радиотелеграфии и радиолюбительской практике @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Morze-kod-5910.html (2015-04-16) \

мультимедиа *
49.40.49 _

Информационная система, обеспечивающая одновременное представление информации в различных формах — звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. Например, в одном объекте-контейнере может содержаться текстовая, аудиальная, графическая и видеоинформация, а также, возможно, способ интерактивного взаимодействия с ней @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультимедиа (2015-12-07) \
МФУ *
49.34.29 _

Синоним: многофункциональные абонентские устройства 
Устройство, сочетающее в себе функции принтера, сканера, факсимильного устройства, копировального модуля. Эти функции могут присутствовать в стандартной комплектации устройства или же, некоторые из них, могут добавляться к базовому устройству опционально @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Многофункциональное_устройство (2015-12-10) \
надежность сетей связи *
49.33.35 _

Эксплуaтационная устойчивость сети; включает в себя обеспечение безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости @

Источник - ВИНИТИ РАН \
надтональное телеграфирование *
Телеграфирование сигналами переменного тока в диапазоне частот 3,4*10 кГц, получившего название надтонального (его нижняя граница совпадает с верхней границей частот тонального телеграфирования). Н. т. применяют для организации дополнительных телеграфических каналов в проводных линиях связи (кабельных и воздушных) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Nadtonalnoe-telegrafirovanie-6042.html (2015-04-17) \

ниокр *
49.01.21; 49.13.13; 49.29.14 _

Синоним: Научно-исследовательские и конструкторские разботыи 
Совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/НИОКР (2015-12-10) \
обзоры *
49.01.05; 49.01.11; 49.44.29 _

Сжатое сообщение о ряде объединённых общей темой явлений @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Обзор (2015-12-10) \
обработка изображений *
49.40.37 _

Форма обработки информации, для которой входные данные представлены изображением, например, фотографиями или видеокадрами @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Обработка_изображений (2015-12-10) \
однополюсное телеграфирование *
Телеграфирование сигналами постоянного тока, представляющими собой кодовую комбинацию импульсов одной полярности и бестоковых интервалов. В отличие от двухполюсного телеграфирования О. т. применяют на линиях связи небольшой протяжённости (до 200 - 350 км), например между центральным телеграфом и городскими отделениями связи @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Odnopoljusnoe-telegrafirovanie-6497.html (2015-04-17) \

оперативная связь (в управлении) *
Передача и приём деловой информации в пределах учреждения, предприятия и т. д. Существует О. с. бездокументальная (телефонная, радиосвязь, поисково-вызывная сигнализация и т. п.) и документальная (телеграфная и факсимильная связь, пневматическая почта и т. п.) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Operativnaja-svjaz-6566.html (2015-04-17) \

оптическая связь *
Связь между двумя или несколькими пунктами посредством света, световых сигналов. Использование света для передачи простейших сообщений имеет давнюю историю. С древнейших времён огни костров предупреждали о приближении врагов, указывали путь мореплавателям, служили сигналом для начала совместных действий, напр. коллективной охоты. Со временем на смену кострам пришли факелы, затем свечные и керосиновые фонари и, наконец, электрические сигнальные фонари. С их помощью посредством азбуки Морзе стала возможной передача практически любых сообщений. Особенно широко оптическая связь с использованием сигнальных фонарей распространена на кораблях @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/opticheskaja-svjaz-97091.html (2015-03-31) \

оптические волокна *
49.44.01; 49.44.31 _

Нить из оптически прозрачного материала (стекло, пластик), используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения. Волоконная оптика — раздел прикладной науки и машиностроения, описывающий такие волокна @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптическое_волокно (2015-12-10) \
оптические коммутаторы *
49.44.29 _

Совокупность оптических коммутационных приборов, реализующая полнодоступную схему на «n» входов и «m» выходов, объединенная конструктивно и схемно @

ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения . - http://www.gosthelp.ru/gost/gost1943.html (2015-12-10) \
оптические передатчики *
49.46.33 _

Устройство, преобразующее входной электрический сигнал в выходной оптический сигнал, предназначенный для передачи по оптической передающей среде @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптический_передатчик (2015-12-10) \
оптические преобразователи *
49.44.33 _

Устройства преобразования длины волны, формы, частоты, фазы и состояния поляризации информационного сигнала @

Источник - ВИНИТИ РАН \
оптические приемники *
49.44.33; 49.46.33 _

Устройство приема, преобразования и восстановления оптического сигнала @

Источник - ВИНИТИ РАН \

оптические приемопередатчики *
49.46.33 _

Устройства приема, преобразования, формирования и передачи сигнала оптического диапазона @

Источник - ВИНИТИ РАН \

оптические системы связи *
49.46.01; 49.46.29 _

Системы связи, основанные на передаче информации и данных с применением электромагнитного излучения оптического диапазона в свободном пространстве, включая атмосферу Земли и космическое пространство @

Источник - ВИНИТИ РАН \

оптические усилители *
49.44.33 _

Устройства увеличения мощности сигнала оптического диапазона @

Источник - ВИНИТИ РАН \
оптические фильтры *
49.44.31 _

Устройство для фильтрации частотного либо углового спектра оптического излучения. Частотные О. ф. (светофильтры) используются для выделения или подавления некоторого заданного участка спектра широкополосного оптического излучения. Основные характеристики таких О. ф.: отношение ср. длины волны [image: image1.jpg]


к ширине полосы пропускания (поглощения)[image: image2.jpg]


; контрастность - отношение коэффициента пропускания фильтра в максимуме прозрачности к коэффициенту пропускания вне полосы пропускания. В зависимости от используемого физического механизма частотные О. ф. разделяются на абсорбционные, интерференционные, поляризационные, дисперсионные и др. Абсорбционные О. ф. (окрашенные стекла, пластмассы, плёнки, поглощающие растворы и т. п.) изготовляются из компонент, полосы селективного поглощения которых, накладываясь, перекрывают достаточно широкий спектральный диапазон, оставляя свободным некоторый заданный участок спектра, который и образует полосу пропускания данного О. ф. Величина [image: image3.jpg]


для таких фильтров обычно не превышает 10. В интерференционных фильтрах используется интерференция волн, отражённых от двух или более параллельных друг другу поверхностей, в результате чего коэффициент пропускания такого О. ф. периодически зависит от длины волны падающего на него излучения. При использовании многослойных диэлектрических покрытий в качестве отражающих поверхностей оказывается возможным получать О. ф. с шириной полосы менее 1 нм при прозрачности в максимуме до 80%. Действие поляризационных фильтров основано на интерференции поляризованных лучей. Простейший поляризац. фильтр Вуда состоит из двух параллельных поляризаторов и установленной между ними двулучепреломляющей кристаллической пластинки. При использовании комбинации таких фильтров (т. <н. фильтр Лио) возможно получение весьма узких полос прозрачности (до 10-2 нм,[image: image4.jpg]Ao/ O



 ~105). В дисперсионных О. ф. используется зависимость показателя преломления от длины волны. Типичные величины отношения [image: image5.jpg]


в таких фильтрах составляют 10[image: image6.jpg]


20. О. ф. угл. спектра (т. н. пространственный фильтр) предназначен для устранения искажений волнового фронта дифракц. пучка оптич. излучения и представляет собой конструкцию из двух собирающих линз, в общем фокусе которых установлена диафрагма. Диаметр диафрагмы выбираетсяв 1,5 - 2 раза большим диаметра пятна, получающегося в фокальной плоскости линзы при фокусировке ею гауссовского пучка с дифракционной расходимостью. При использовании таких фильтров в мощных лазерных системах пространство между линзами вакуумируется для предотвращения пробоя воздуха. @

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988 . - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4118/ОПТИЧЕСКИЙ (2015-12-10) \
оптический волновод *
49.44.31 _

Синоним: световод.
Волновод для направленной передачи световых сигналов или световой энергии, а также для локализации световых волн в активных областях различных фотонных устройств @

Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов . - http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article23824 (2015-12-10) \

оптический телеграф *
Передача сообщений посредством семафорной азбуки – системы условных знаков, сигналов, подаваемых рейками, флажками, руками. Передача сообщений с помощью жестов использовалась с древнейших времён. Набор жестов был крайне ограничен, и сообщения касались гл. обр. охоты, защиты от нападений, проведения праздников и т. п. В 1794 г. братья К. и И. Шапп (Франция) изобрели оптический телеграф и построили первую линию связи между Парижем и Лиллем (225 км). Передающее устройство телеграфа братьев Шапп состояло из нескольких подвижных реек, установленных на башне. Цепочка таких башен, отстоявших друг от друга на расстоянии прямой видимости, образовывала телеграфную линию. Сообщения передавались от башни к башне посредством т. н. семафорной азбуки, составленной из нескольких десятков условных сигналов, обозначавшихся особым расположением реек относительно друг друга. На принимающей башне сигнальщик читал эти сигналы и с помощью своих реек повторял их, передавая таким образом сообщение дальше. Работа такого оптического телеграфа описана в романе «Граф Монте-Кристо» А. Дюма. В нач. 19 в. линии оптического телеграфа были построены во многих странах Европы и Америки. Самая длинная линия оптического телеграфа протяжённостью 1200 км действовала в 1839—54 гг. между Санкт-Петербургом и Варшавой. Передаваемый сигнал проходил по ней из конца в конец за 15 мин. @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/opticheskij-telegraf-59008.html (2015-04-14) \

передача данных *
49.37.31; 49.37.33; 49.38.29 _

Перенос данных (цифрового битового потока) в виде сигналов от точки к точке или от точки к нескольким точкам средствами электросвязи по каналу передачи данных, как правило, для последующей обработки средствами вычислительной техники @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Передача_данных (2015-12-10) \
передача информации *
49.03.03; 49.27.99 _

Физический процесс, посредством которого осуществляется перемещение знаков (сведений, способных предоставлять информацию) в пространстве или осуществляется физический доступ субъектов к знакам @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Передача_информации (2015-12-10) \
передача речи *
49.34.39 _

Преобразование аналогового речевого сигнала в цифровой вид, формирование пакетов, передача пакетов по пакетной сети @

Источник - ВИНИТИ РАН \
передающая телевизионная камера *
Устройство для преобразования оптического изображения объекта в телевизионные электрические сигналы (видеосигналы). П. т. к. подразделяются на вещательные и для промышленного телевидения. Существуют П. т. к. для чёрно-белых и для цветных передач. Основные узлы: объектив, передающий электронно-лучевой прибор, генераторы разверток, видеоусилитель @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Peredajuschaja-televizionnaja-kamera-7025.html (2015-04-17) \

передающая телевизионная трубка *
См: передающий электронно-лучевой прибор @

. \

передающий электронно-лучевой прибор  *
Синоним: передающая телевизионная трубка
Электронно-лучевой прибор, служащий для преобразования оптического или (реже) рентгеновского изображения в видеосигналы; основной узел передающих телевизионных камер. Действие П. э.-л. п. основано на фотоэффекте; заключается в образовании электронного изображения (обычно в виде потенциального рельефа на мишени прибора), соответствующего передаваемому оптическому изображению, и последующей коммутации (считывания) элементов электронного изображения. Считывание изображения в П. э.-л. п. осуществляется, как правило, электронным лучом, последовательно обегающим все участки поверхности мишени; при этом изображение раскладывается на несколько сотен строк, образующих телевизионный растр. По способу формирования видеосигнала различают П. э.-л. п. мгновенного действия - без накопления электрического заряда (напр., диссектор) и с накоплением заряда (супериконоскоп, суперортикон, видикон, пировидикон, супервидикон и др.) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Peredajuschi-jelektronno-luchevo-pribor-7027.html (2015-04-17) \

передвижная телевизионная станция (ПТС) *
49.45.35 _

Комплекс оборудования для передачи внестудийных программ в стационарную аппаратную телецентра, состоящий из передвижной аппаратной, размещаемой в одном-двух автобусах, и нескольких выносных передающих камер. Передача сигналов от передвижной и стационарной аппаратной осуществляется по радиолинии @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Peredvizhnaja-televizionnaja-stancija-7029.html (2015-04-17) \

переключатель телевизионных каналов (ПТК) *
Синоним: селектор телевизионных каналов 
Входной узел ТВ приёмника, обеспечивающий выбор канала связи, по которому передаётся интересующая зрителя программа, выделение соответствующего ТВ радиосигнала, его усиление и преобразование в сигнал промежуточной частоты. ПТК обычно изготавливают в виде отдельного съёмного блока. Существуют ПТК метрового и дециметрового диапазонов волн, а также всеволновые, рассчитанные на применение в обоих диапазонах @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Perekljuchatel-televizionnh-kanalov-7039.html (2015-04-17) \

персоналия *
49.01.09 _

Биографические данные о лице @

Источник - ВИНИТИ РАН \
пневматическая почта *
(От греч. pneumatikos - воздушный)
Система трубопроводов, по которым под действием потоков воздуха перемещаются почтовые документы, заключённые в большинстве случаев в жёсткие патроны. Применяется гл. обр. на крупных телеграфах, почтамтах и вокзалах, а также на крупных промышленных предприятиях @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Pnevmaticheskaja-pochta-7368.html (2015-04-17) \

подводная линия связи *
Кабельная линия, проложенная по дну моря или океана на глубине до 5 – 6 км. П. л. с. выполняют из коаксиального или волоконно-оптического кабеля с периодически (по всей длине) встроенными в него необслуживаемыми усилителями электрических колебаний, электропитание которых осуществляется с береговых станций по внутреннему проводнику кабеля @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Podvodnaja-linija-svjazi-7458.html (2015-04-17) \

подводная радиосвязь *
Радиосвязь с подводными объектами. Основная сложность подводной радиосвязи в электропроводности среды распространения – воды, особенно высока электропроводность солёной воды Мирового океана. При распространении электромагнитных волн в электропроводящей среде максимальная напряжённость поля наблюдается на поверхности раздела с диэлектриком, причём концентрация энергии у поверхности тем выше, чем выше частота колебаний. Реально радиосвязь на глубинах до 100 м возможна на частотах ниже 30 кГц, при таких частотах распространение радиоволн не зависит от времени года и суток, но требует передатчиков с очень большой мощностью, недостижимой на подводной лодке. Поэтому связь с подводными лодками в подводном положении возможна лишь односторонняя, для ответной передачи информации на берег лодка должна работать на поднятую на поверхность воды антенну. Для эффективного излучения размеры антенн должны приближаться к длине используемой радиоволны (десятки километров); если постройка таких антенн на берегу реальна, то на подводной лодке или самолёте это затруднительно и вынуждает применять различные методы электрического укорочения антенн @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/podvodnaja-radiosvjaz-10695.html (2015-03-31) \

подводное телевидение *
Промышленное телевидение, предназначенное для наблюдения объектов, растительности и животного мира под водой. Необходимость в подводном телевидении возникает при проведении подводных работ для наблюдения за состоянием человека, для обеспечения его безопасности, для управления его действиями, проникновения в недоступные для человека места (гроты или затопленные помещения, разрушенные отсеки), при проведении спасательных работ, при судоподъёме, при строительстве новых или ремонте старых сооружений, прокладке коммуникаций, очистке акваторий и т. д. Специфика телевизионных систем, используемых для работы под водой, заключается в малой освещённости и контрастности объектов и необходимости герметизации аппаратуры, чтобы она выдерживала большие (до 50 атмосфер) давления. Осветительные приборы подвешивают на тросах, прикрепляются на штангах или управляются водолазами, поэтому им придаётся определённая (иногда регулируемая) плавучесть, источники энергоснабжения, как мобильные, так и стационарные, соединяются с оборудованием кабелями. Некоторые защитные кожухи на телевизионных камерах должны выдерживать удары льда (системы наблюдения за состоянием подводной части судов и системы контроля льда над всплывающей подводной лодкой). Для изучения мира растений и живых существ нельзя применять мощные источники света (на глубине постоянный мрак), т. к. поведение объектов наблюдения резко изменяется, приходится повышать чувствительность телевизионных камер и применять цифровые методы обработки сигналов, увеличивающие контрастность, кажущуюся чёткость изображений на экране. Совершенствование подводного телевидения позволит в недалёком будущем каждому желающему почувствовать себя капитаном Немо по наблюдению и изучению подводного мира @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/podvodnoe-televidenie-29372.html (2015-03-31) \

помехи радиоприёму *
Электромагнитные и электрические возмущения во входной цепи радиоприёмника, препятствующие правильному приёму полезного сигнала и не связанные с ним посредством известной функцией, зависимости. П. р. - основная причина, ограничивающая качество воспроизведения принятого сигнала и дальность его передачи. В зависимости от причины возникновения и типа источника различают следующие виды П. р.: космические, атмосферные, индустриальные, помехи, обусловленные особенностями распространения радиоволн (эхо, замирание), умышленные, или организованные, и внутренние (собственные) шумы радиоприёмных устройств @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Pomehi-radioprimu-7695.html (2015-04-28) \

помехоустойчивость *
Способность системы различать (восстанавливать) сигналы с заданной достоверностью. Определение П. всей системы в целом - задача в большинстве случаев весьма сложная. Поэтому часто определяют П. отдельных звеньев системы: приёмника при заданном способе передачи, системы кодирования или системы модуляции при заданном способе приёма и т. д. Различают реальную и потенциальную (по Котельникову), или предельно достигаемую, П. Их сравнение для конкретного устройства позволяет оценить его качество, например, знание потенциальной П. приёмника при различных способах передачи позволяет выбрать из них наиболее совершенные @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Pomehoustochivost-7697.html (2015-04-28) \

почта *
См. также почтовая связь 
Один из самых древних видов связи, представляющий собой единый производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий приём, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов. Опуская письма или открытки в почтовый ящик, сдавая в почтовом отделении посылки, бандероли или денежные переводы, мы обычно не задумываемся о сложном пути, по которому пройдёт наше отправление до адресата в любом пункте России или мира. Операторы почтовой связи (организации, предоставляющие почтовые услуги) обязаны: пересылать письменную корреспонденцию в контрольные сроки, обеспечить сохранность принятых отправлений и денежных средств, сохранность тайны связи. Любое почтовое отправление проходит через несколько пунктов обработки для его подготовки к пересылке и доставке (происходит сортировка по адресам, выбираются маршруты транспортировки, а затем доставки адресату). охватывает весь мир, и доставка любого отправления определяется слаженными действиями всех операторов, поэтому область почтовой связи во всех странах контролируется государством. Несмотря на развитие телефонии и телеграфии, вызвавших падение эпистолярного жанра и появление электронной почты, пересылка обычных писем и открыток остаётся актуальной @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/pochta-3616.html (2015-03-31) \

почтовая связь *
См также почта
Вид связи; осуществляет регулярную пересылку и доставку адресатам писем, почтовых открыток, периодической печати, денежных переводов, посылок, бандеролей с книжной продукцией, промышленными товарами и др. вложениями - преимущественно при помощи транспортных средств @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Pochtovaja-svjaz-7794.html (2015-04-28) \

почтовая техника *
Устройства и транспортные средства, используемые в почтовой связи при приёме, сборе и выдаче, обработке (сортировке и подготовке), перевозке и доставке по адресу почтовых отправлений. Наиболее массовые и известные оконечные устройства в почтовой цепи – почтовые ящики для сбора корреспонденции и выемки её работником почты для доставки в почтовое отделение и абонентские почтовые ящики. Собранные письма сортируются по адресам доставки (сортировка производится в несколько этапов в различных пунктах на всём пути следования письма), при больших объёмах применяют автоматические письмосортирующие машины (опознающие адрес с помощью телевизионной системы и средств вычислительной техники), для перевозки писем в специальных мешках, контейнерах применяют почтовые автомобили (отличительный знак – белая диагональная полоса), катера, аэросани, почтовые железнодорожные вагоны (кроме транспортировки, возможен сбор и первичная сортировка отправлений), объединяемые при необходимости в почтовые поезда, самолёты, морские и речные суда. Для облегчения труда работников организаций почтовой связи применяют различные транспортёры, краны, облегчающие перемещение грузов, их погрузку, разгрузку. Гашение знаков почтовой оплаты производится с помощью специальных приспособлений, штемпелевальных машин; франкировальные машины наносят на письменную корреспонденцию государственные знаки почтовой оплаты, подтверждающие оплату услуг почтовой связи, дату приёма корреспонденции. Машины для разборки писем по габаритам, различные пачкообвязочные и мешкозашивочные машины помогают производить упаковку почтовых отправлений. Наиболее трудно автоматизировать труд по доставке почты к абонентам (одно из предложений – съёмные блоки абонентских почтовых ящиков, которые наполняются в почтовых отделениях и развозятся по местам их установки) @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/pochtovaja-texnika-97641.html (2015-03-31) \

почтообрабатывающие машины *
Машины для механизации и автоматизации производственных операций по обработке почтовых отправлений. Различают следующие основные виды П. м.: письморазборочные - для автоматического выделения стандартных почтовых конвертов (напр., форматом 114 X 162 мм) и открыток (105 X 148 мм) из общего потока письменной корреспонденции; лицовочво-штемпелевальные - для автоматической установки писем и открыток в одинаковое положение относительно адреса и марки (лицовки), гашения на них знаков почтовой оплаты и нанесения оттиска календарного штемпеля с указанием места и наименования предприятия связи, даты и времени операции штемпелевания; установки для сортировки бандеролей - полуавтоматические П. м. для группирования бандеролей и пачек писем (постпакетов) по адресному признаку; установки для сортировки посылок - группируют по адресному признаку посылки и пачки с печатными изданиями; пачкообвязочные - для обвязки пачек писем, газет и журналов; мешкозавязочные - для зашивания мешков с почтовыми отправлениями; номенклатурно-адресовальные - для печатания почтовой сопроводительной документации (накладных, перечней и т. п.), а также для нанесения адресных наименований на газеты, журналы и книги, доставляемые подписчикам по адресной системе; обеспыливающие - для удаления пыли с письменной корреспонденции, постпакетов, мешков в процессе их обработки. Существуют также комбинированные П. м., выполняющие несколько перечисленных функций @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Pochtoobrabatvajuschie-mashin-7798.html (2015-04-28) \

приёмная телевизионная трубка *
См. кинескоп @

. \

приемопередатчики *
49.43.33 _

Комбинация радиопередающего и радиоприемного оборудования @

Источник - ВИНИТИ РАН \

приёмо-передающая радиостанция *
Совокупность устройств для двусторонней радиосвязи. Состоит из радиопередатчика, радиоприёмника, антенн, источников питания и вспомогательных устройств. П.-п. р. применяют для 1-, 2- и многоканальной радиосвязи. Она позволяет принимать и передавать сигналы поочерёдно (симплексная П.-п. р.) или одновременно (дуплексная П.-п. р.). Различают П.-п. р. переносные, стационарные и устанавливаемые на подвижных объектах @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Primo-peredajuschaja-radiostancija-7880.html (2015-04-28) \

прикладное телевидение *
49.45.37 _

Телевидение, используемое в производственных, технологических, исследовательских, организационных, охранных и иных прикладных целях @

Источник - ВИНИТИ РАН \
проводная связь *
Система электросвязи, в которой передача информации производится по подземному кабелю связи (реже - по воздушной линии связи). Охватывает телефонную, телеграфную, факсимильную связь, передачу данных. Линии П. с. используют также для передачи программ звукового и ТВ вещания @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Provodnaja-svjaz-7931.html (2015-04-17) \

проводное вещание *
Регулярная передача для населения программ звукового вещания по проводным линиям. П. в. осуществляют гл. обр. по радиотрансляционной сети, состоящей из оборудованных мощными усилителями трансляционных радиоузлов, подсоединённых к ним проводных линий для передачи вещательных программ и приёмных точек - абонентских громкоговорителей с регуляторами громкости @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Provodnoe-veschanie-7933.html (2015-04-22) \

прогнозирование *
49.01.11 _

Разработка прогноза; в узком значении — специальное научное исследование конкретных перспектив дальнейшего развития какого-либо процесса. Необходимость прогноза обусловлена желанием знать события будущего, что невозможно на 100 % в принципе, исходя из статистических, вероятностных, эмпирических, философских принципов @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Прогноз (2015-12-07) \
Метод, в котором используются как накопленный в прошлом опыт, так и текущие допущения насчет будущего с целью его определения @

Источник - ВИНИТИ РАН \
проекционный электронно-лучевой прибор *
Приёмный электронно-лучевой прибор с повышенной яркостью свечения (св. 20000 кд/м2), предназначен для получения изображения на большом (площадью до сотен м2) внешнем экране методами оптической проекции. П. э.-л. п. делятся на светоизлучающие (проекционные кинескопы и квантоскопы) и светомодулирующие (Светоклапанный электронно-лучевой прибор). Цветное изображение обычно получают совмещением на внешнем экране изображений, проецируемых с экранов трёх П. э.-л. п., имеющих соответственно красный, зелёный и синий цвет свечения, либо трёх одинаковых П. э.-л. п. с использованием монохроматических светофильтров. П. э.-л. п. применяются в телевизионном вещании, учебном и промышленном телевидении, а также в системах отображения информации (напр., в центрах управления космическими полётами) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Proekcionn-jelektronno-luchevo-pribor-7966.html (2015-04-22) \

промышленное телевидение *
Телевидение, используемое в производственных, технологических, исследовательских, организационных, охранных и иных прикладных целях. В отличие от систем телевизионного вещания, промышленные телевизионные установки обычно образуют замкнутую систему. Её параметры и возможности определяются условиями работы и особенностями наблюдаемых объектов. Передающие камеры промышленного телевидения по конструкции проще камер вещательного телевидения и обычно рассчитаны на дистанционное управление. Число пользователей промышленной телевизионной установки обычно не превышает 10–20 человек (в зависимости от сферы её применения), чаще, однако, получателем видеоинформации является один человек – оператор, контролёр, охранник, исследователь. Иногда у телевизионной картинки зрителей нет вообще – телевизионная установка работает автоматически, и вся видеоинформация расшифровывается, анализируется и вводится в систему управления или контроля средствами вычислительной техники без участия человека. Напр., по результатам телевизионных измерений размеров прокатываемых заготовок автоматически регулируется режим работы прокатного стана; изменение картинки с видом охраняемого или исследуемого объекта свидетельствует о появлении на нём чужеродных предметов или явлений (разрушение конструкции, пожар, нежелательное появление людей или животных и т. д.), что требует принятия срочных мер по обеспечению безопасности объекта и находящихся на нём людей @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/promyshlennoe-televidenie-39173.html (2015-03-31) \

пропускная способность *
49.03.03 _

Метрическая характеристика, показывающая соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, предметов, объёма) в единицу времени через канал, систему, узел. Используется в различных сферах. Может измеряться в различных, иногда сугубо специализированных, единицах — штуки, бит/с, тонны, кубические метры и т. д.; в оптике — безразмерной величиной. В информатике определение пропускной способности обычно применяется к каналу связи и определяется максимальным количеством переданной или полученной информации за единицу времени. Пропускная способность — один из важнейших с точки зрения пользователей факторов. Она оценивается количеством данных, которое сеть в пределе может передать за единицу времени от одного подсоединенного к ней устройства к другому @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Пропускная_способность (2015-12-07) \

радио *
(От лат. radio - излучаю, radius - луч)
1) Способ передачи сигналов на расстояние посредством излучения электромагнитных волн в диапазоне частот до 6 ТГц. 2) Область науки и техники, связанная с изучением физических явлений, лежащих в основе этого способа и его практического использования. 3) То же, что радиовещание @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radio-8243.html (2015-04-17) \

радиовещание *
49.43.01; 49.43.35; 49.43.37 _

Передача по радио звуковых программ для одновременного приёма их большим числом слушателей. Р. осуществляется через передающие радиоцентры и принимается на радиовещательные приёмники. Длина используемых для Р. радиоволн, мощность передатчиков, часы их работы устанавливаются международными соглашениями @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radioveschanie-8260.html (2015-04-17) \

радиовидение *
Получение с помощью радиоволн видимого изображения внутреннего строения объектов, непрозрачных для волн оптического диапазона, либо объектов, находящихся в оптически непрозрачной среде. Р. основано на воздействии радиоволн на некоторые люминофоры, изменяющие интенсивность свечения, на ПП монокристаллы, фотоплёнки, изменяющие оптические характеристики. В Р. применяют метод сканирования исследуемого объекта. Р. осуществляется с помощью радиоинтроскопов (напр., радиовизоров) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radiovidenie-8261.html (2015-05-06) \

радиоволны *
Электромагнитное излучение, длина волны которого больше 50 мкм (частотой < 6 ТГц). Р. условно разбиваются на диапазоны (радиочастоты). Р. используют в радиосвязи, радиовещании, радиолокации, радиоастрономии и т. д. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radiovoln-8263.html (2015-04-17) \

радиозонд *
Прибор, запускаемый в атмосферу на небольшом аэростате для автоматического измерения на разных высотах давления, температуры и влажности воздуха, а иногда ещё скорости и направления ветра и передачи результатов по радио на Землю. Содержит датчики соответствующих величин, устройство, преобразующее эти величины в кодовые радиотелеметрические сигналы, и коротковолновый радиопередатчик. Аэростат, наполненный водородом или гелием, поднимается на высоту 30–40 км с удалением от точки выпуска на 200–250 км (дальность действия радиозонда). Приёмное наземное устройство включает радиолокатор для приёма сигналов радиозонда и определения его текущих координат и вычислительное устройство для обработки телеметрической информации. Первый радиозонд был сконструирован российским учёным П. А. Молчановым в 1930 г. @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/radiozond-33285.html (2015-03-31) \

радиола *
Аппарат, в котором радиовещательный приёмник конструктивно совмещён с электрическим проигрывателем грампластинок. Р. делят на группы (категории) сложности, соответствующие группам сложности устанавливаемых в них радиоприёмников @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radiola-8279.html (2015-05-07) \

радиолюбительская связь *
Непрофессиональная радиосвязь, осуществляемая в целях экспериментирования с приёмо-передающей аппаратурой и антеннами, проведения соревнований по радиоспорту, установления связи с др. радиолюбителями и т. п. В соответствии с регламентом радиосвязи для Р. с. выделено несколько диапазонов в интервале частот от 3 МГц до 22 ГГц. Режимы связи - телеграфный и телефонный @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radioljubitelskaja-svjaz-8289.html (2015-04-17) \

радиопередатчик *
Устройство для формирования радиосигнала, подаваемого на вход передающей антенны. Обычно содержит возбудитель (генератор колебания необходимой частоты с высокой стабильностью), усилитель мощности и модулятор (блок, модулирующий несущее колебание по заданному закону). Структурная схема позволяет создать высокочастотное колебание – переносчик информации, промодулировать его и усилить до необходимой мощности, выполнив определённые требования для передачи максимальной мощности в антенну. Р. проектируются и применяются во многих отраслях: все виды радиосвязи, радиолокации, радиопеленгации, звукового и телевизионного вещания, службы точного времени и т. д. Основные характеристики радиопередатчиков: вид излучения, рабочие частоты, допустимая нестабильность частоты излучаемого сигнала, мощность излучения. Кроме этих характеристик важны и эксплуатационные характеристики: коэффициент полезного действия, определяющий количество потребляемой электроэнергии от сети электроснабжения (кроме стоимости, лишняя электроэнергия нагревает радиопередатчик, требуя громоздкой системы принудительного охлаждения – воздушного или водяного; тепловыделением определяются и размеры радиопередатчика); экологические характеристики – допустимый уровень электромагнитных излучений и акустических шумов в технологических помещениях и жилых зданиях. Для уменьшения экологического воздействия мощные передатчики выносят за черту города, а вместо привычных трубок радиотелефонов начинают применять выносную микротелефонную гарнитуру, а сам аппарат с передатчиком подвешивают на брючном ремне (воздействие на остальные органы менее опасно, чем на мозг) @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/radioperedatchik-40125.html (2015-04-13) \

радиопередающие устройства *
Устройства для формирования радиосигналов, предназначенных для передачи информации на расстояние с помощью радиоволн @

Энциклопедия физики и техники . - http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3259.html (2015-02-27) \

радиоприёмник *
Устройство для преобразования электрических сигналов с выхода антенны в электрические сигналы, соответствующие подаваемым, на вход радиоканала. Усиливает принимаемые сигналы до необходимых значений (независимо от величины входных сигналов, т. к. условия распространения радиоволн нестабильны и требуется автоматическая регулировка усиления до 10 000 раз), производит необходимую селекцию по частоте, а в некоторых случаях по фазе приходящего сигнала, по виду модуляции соответствующим передаваемым передатчиком радиосигналам. Основные характеристики радиоприёмника: чувствительность, избирательность, динамический диапазон @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/radioprijomnik-86148.html (2015-04-13) \

радиоприёмник прямого усиления *
Радиоприёмник, в котором принимаемые радиосигналы усиливаются сначала (до детектора) непосредственно на несущей частоте, а затем (после детектора) - на частотах модуляции. По своим основным параметрам (чувствительности, избирательности, коэффициенту усиления) уступает супергетеродинному радиоприёмнику @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radioprimnik-prjamogo-usilenija-8300.html (2015-05-06) \

радиоприёмные устройства *
Системы электрических цепей, узлов и блоков, предназначенные для улавливания распространяющихся в открытом пространстве радиоволн естественного или искусственного происхождения и преобразования их к виду, обеспечивающему использование содержащейся в них информации @
Энциклопедия физики и техники . - http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3261.html (2015-02-27) \

радиорелейные линии связи *
Линии радиосвязи, образованные цепочкой приёмопередающих станций, позволяющих передавать информацию на расстояния, превышающие расстояние уверенной передачи одной пары приёмопередающих станций. Успешно дополняют кабельные линии связи в случаях их отсутствия или большой стоимости прокладки и эксплуатации в сложных геологических или географических условиях, обеспечивают передачу любых видов информации. В зависимости от назначения связь производится с помощью радиоволн длиной от дециметров до сантиметров. Наземные радиорелейные линии связи строят с пролётами между ретрансляторами 30–50 км, возможно увеличение этого расстояния до 100–120 км за счёт увеличения высоты подвеса антенн и усложнения оборудования. В городах расстояние между станциями значительно меньше – 4–7 км. Межстанционные пролёты тропосферных линий связи (использующих эффект отражения от тропосферных неоднородностей) могут превышать 400 км. Такие линии связи использовались в основном в приполярных областях до появления систем спутниковой связи, которые также являются одним из видов радиорелейных линий. В городах при ремонте кабельных линий связи, при обходе каких-либо препятствий или водных преград часто применяют однопролётные радиорелейные вставки @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/radiorelejnye-linii-svjazi-99508.html (2015-03-31) \

радиосвязь *
49.43.01; 49.43.29 _

Электросвязь, осуществляемая с помощью радиоволн. С начала 20 века радиосвязь занимает лидирующее место в подвижной службе связи и всё большее – в фиксированной (связь между подвижными объектами и с объектами постоянного местоположения) @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/radiosvjaz-16411.html (2015-03-31) \

радиостанция *
49.43.33 _

Радиотехническое сооружение или аппарат для передачи и (или) приёма радиосигналов. Различают передающие, приёмные и приёмо-передающие радиостанции @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radiostancija-8307.html (2015-04-17) \

радиотелеграфная связь *
Электросвязь, при которой посредством радиоволн передаются дискретные сообщения - буквенные, цифровые и знаковые. На передающей станции электрические колебания, модулированные телеграфным сообщением, поступают в линию Р. с. и из неё - на приёмную станцию. После детектирования и усиления телеграфное сообщение принимается на слух или записывается приёмным буквопечатающим аппаратом @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radiotelegrafnaja-svjaz-8309.html (2015-04-17) \

радиотелефон *
Телефон, доступ к которому осуществляется по радио. К ним относятся: бесшнуровые телефоны – реализующие беспроводную связь (подключение) внутри квартиры, офиса, дома; радиус их действия не более 100 м; стационарные и мобильные телефоны, осуществляющие связь непосредственно друг с другом, попеременно занимающие отведённые для них полосы частотного спектра, причём поиск свободных в данный момент полос осуществляется вручную радистом или автоматически. Точно так же производится и адресация – по позывному сигналу или набором укороченного телефонного номера @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/radiotelefon-66510.html (2015-03-31) \

радиотелефонная связь *
Синоним: телефонная радиосвязь 
Телефонная связь посредством радиоволн между удалёнными подвижными и неподвижными сухопутными и морскими объектами, на которых установлены приёмо-передающие радиостанции. Р. с. применяется для связи между внутригородскими движущимися транспортными средствами (машинами скорой помощи, такси и др.) и абонентами городской телефонной сети; речными, прибрежными морскими судами и портом и т. д. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radiotelefonnaja-svjaz-8313.html (2015-04-17) \

радиоцентр *
49.43.35 _

Комплекс технических средств, предназначенный для организации радиоканалов (до нескольких сотен одновременно). В состав радиоцентра входят антенны, радиоприёмники, радиопередатчики, а также различное коммутационное оборудование для подключения систем, работающих в различных направлениях. Так как передающие и приёмные антенны различны, а работа вблизи мощных радиопередатчиков затруднена, для профессиональной радиосвязи организуют радиопередающие и радиоприёмные центры, разнесённые на 20–40 и более километров. Сухопутный радиоцентр обычно располагается на достаточно большом антенном поле (3 5 3 км), вынесенном за город для уменьшения влияния промышленных радиопомех и уменьшения вредных экологических воздействий высокочастотных излучений на население. Доля традиционных радиоцентров, работающих в диапазонах километровых, гектометровых и декаметровых волн, постепенно уменьшается, уступая место центрам космической связи @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/radiocentr-58573.html (2015-03-31) \

радиочастоты *
Частоты электромагнитных колебаний ниже 6 ТГц, соответствующие радиоволнам. По международному регламенту Р., используемые для радиосвязи, делятся на 9 диапазонов, обозначаемых номерами от 4 до 12 @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Radiochastot-8323.html (2015-05-06) \

развертка *
Способ отображения изменений переменной во времени физической величины посредством однозначного преобразования её в др. величину, изменяющуюся в пространстве. Р. осуществляется т. н. развёртывающим элементом (РЭ), последовательно по заданному закону обегающим пространство так, что каждому моменту времени (и соответственно значению исходной величины) отвечают определенные пространственные координаты РЭ. Таким РЭ может быть световое пятно, перемещающееся по изображению (экрану) при отклонении светового луча (оптическая Р.) или при перемещении самого объекта изображения; небольшое движущееся отверстие в экране, закрывающем изображение, или перо самописца (механическая Р.); светящаяся точка на экране ЭЛП (электронная Р.) и т. п. Р. различают по траектории движения РЭ: если траектория - прямая линия, то Р. наз. прямолинейной, или прямой, если окружность - кольцевой, если спираль - спиральной; если траектория движения РЭ образует растр, то Р. наз. растровыми, если РЭ движется по контуру изображения, как бы следит за ним, то такую Р. называют следящей. Р. может быть периодическая или непрерывная, если по окончании одного цикла развёртывания немедленно автоматически начинается следующий; ждущая - если каждый цикл начинается только в момент прихода специального "запускающего" сигнала. Объектом Р. могут быть физические величины как непрерывные во времени, так и прерывистые, в т. ч. принимающие лишь дискретные значения. Р. применяется в осциллографах, приборах автоматической регистрации, радиолокационных индикаторах и устройствах передачи информации на расстояние. В телевидении и фототелеграфии употребляются в основном растровые Р. с прямоугольным растром @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Razvertka-8341.html (2015-05-12) \

распространение света *
49.44.01; 49.46.01 _

Процесс прохождения оптического сигнала в различных средах @

Источник - ВИНИТИ РАН \
регенеративный ретранслятор *
Активный ретранслятор, который кроме приёма, усиления и дальнейшей передачи поступающей информации осуществляет её регенерацию. Р. р. позволяет увеличить дальность связи @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Regenerativn-retransljator-8545.html (2015-04-17) \

регламент радиосвязи *
Свод правил, регулирующих порядок использования странами членами Международного союза электросвязи любых радиостанций (а также др. радио- и электротехнических устройств), излучающих радиоволны (и тем самым способных создавать помехи радиоприёму). Принят в 1906 на 1-й Международной административной конференции в Берлине; с тех пор многократно пересматривался и дополнялся @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Reglament-radiosvjazi-8556.html (2015-04-17) \

ретранслятор *
Комплекс средств для приёма, обработки, преобразования и передачи сигналов с целью увеличения протяжённости радиолинии. Применяется при организации практически всех радиолиний для повышения устойчивости связи. Напр., линию радиосвязи Москва – Владивосток (трасса, по географической параллели тяжёлая для планирования частот из-за большого временного сдвига: требует многократного изменения длин радиоволн, применяемых для связи) выгодно разделить на два отрезка и осуществлять приём и передачу радиосигналов в промежуточном пункте на разных частотах. Так же работают спутниковые ретрансляторы, промежуточные станции радиорелейных линий, ретрансляторы звукового и телевизионного радиовещания и базовые станции сотовых систем мобильной связи @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/retransljator-dlja-radiosvjazi-99161.html (2015-03-31) \

рулонный телеграфный аппарат *
Телеграфный аппарат, в котором знаки принимаемой корреспонденции отпечатываются построчно на широком бумажном листе, непрерывно поступающем из рулона. Применяется в основном на абонентских и клиентских линиях связи (связь центр, телеграфов с учреждениями) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Rulonn-telegrafn-apparat-8838.html (2015-04-17) \

связь *
49.01.05; 49.01.09; 49.01.11; 49.01.17; 49.01.33; 49.01.75; 49.03 _

Передача и приём информации с помощью различных технических средств @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/svjaz-70507.html (2015-03-31) \
Возможность передачи информации на расстояние. Передача информации на дальние расстояния осуществляется с использованием таких электрических устройств, как телеграф, телефон, телетайп, с использованием радио и СВЧ-связи, а также ВОЛС, спутниковой связи и глобальной сети Интернет @

Источник - ВИНИТИ РАН \

связь по линиям электропередачи *
49.27.33 _

Различные методы передачи информации по линиям электропередачи (ЛЭП) @

Источник - ВИНИТИ РАН \
селектор телевизионных каналов *
См. переключатель телевизионных каналов @

.\

селекторная связь *
Синоним: избирательная телефонная связь
Система оперативной телефонной связи пунктов (абонентов) с центральным пунктом и между собой посредством параллельного включения большого числа телефонных аппаратов в одну общую линию связи. Каждый аппарат системы С. с. имеет устройство избирательного вызова (селектор), позволяющее вызывать для переговоров одного абонента, либо группу их, либо всех абонентов одновременно. Применяется на ж.-д. и речном транспорте, в энергосистемах, на шахтах, а также когда абонентские пункты возможно расположить вдоль одной телефонной линии большой протяжённости @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Selektornaja-svjaz-9087.html (2015-04-17) \

сети передачи данных *
49.37.01; 49.37.29 _

Совокупность трёх и более оконечных устройств (терминалов) связи, объединённых каналами передачи данных и коммутирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Сети_передачи_данных (2015-12-07) \

сеть связи *
49.03.07; 49.03.09; 49.27.01; 49.33; 49.33.29 _

Совокупность оконечных устройств для ввода и вывода информации, каналов, станций и узлов связи, а также абонентских и соединительных линий передачи информации. С. с. разделяют по видам передаваемой информации (телеграфные, телефонные, телевизионные и т. п.), охватываемой территории (городские, сельские, внутрипроизводственные, междугородние, зоновые и т. п.), техническим средствам (кабельныне, радиорелейные и др.) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Set-svjazi-9145.html (2015-04-20) \

симплексная связь *
(От лат. simplex - простой)
Система двусторонней электросвязи между двумя абонентами по одной физической цепи или одному каналу связи, при которой в каждом из пунктов связи передача и приём сообщений производятся поочерёдно. При телефонной С. с. для осуществления двустороннего разговора применяют устройства, обеспечивающие изменение направления передачи (вручную - кнопкой, автоматически - от голоса) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Simpleksnaja-svjaz-9210.html (2015-04-17) \

системы массового обслуживания *
49.03.09 _

Система, которая производит обслуживание поступающих в неё требований. Обслуживание требований в СМО производится обслуживающими приборами. Классическая СМО содержит от одного до бесконечного числа приборов. В зависимости от наличия возможности ожидания поступающими требованиями начала обслуживания СМО подразделяются на

1. системы с потерями, в которых требования, не нашедшие в момент поступления ни одного свободного прибора, теряются;

2. системы с ожиданием, в которых имеется накопитель бесконечной ёмкости для буферизации поступивших требований, при этом ожидающие требования образуют очередь;

3. системы с накопителем конечной ёмкости (ожиданием и ограничениями), в которых длина очереди не может превышать ёмкости накопителя; при этом требование, поступающее в переполненную СМО (отсутствуют свободные места для ожидания), теряется.

Выбор требования из очереди на обслуживание производится с помощью так называемой дисциплины обслуживания. Их примерами являются FCFS/FIFO (пришедший первым обслуживается первым), LCFS/LIFO (пришедший последним обслуживается первым), random (англ.) (случайный выбор). В системах с ожиданием накопитель в общем случае может иметь сложную структуру @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_массового_обслуживания (2015-12-07) \

системы связи *
49.27.01 _

Системы, служащие для передачи сообщений между абонентами @

Источник - ВИНИТИ РАН \

системы цветного телевидения *
Совокупность способов и технических средств для получения, передачи и воспроизведения на экране телевизионного приёмника цветного изображения. К концу 20 в. в мире для телевизионного вещания использовались 3 основные системы цветного телевидения: NTSC – от начальных букв National Television System Committee – Национальный Комитет Телевизионных Систем (разработана в США в 1953 г.); PAL (ПАЛ) – от Phase Alternation Line – перемена фазы по строкам (ФРГ, 1966 г.); SECAM (СЕКАМ) – от System en Couleur avec Memoire – цветная система с запоминанием (Франция – СССР, 1965 г.). Все системы совместимые, т. е. обеспечивают возможность приёма цветных программ в чёрно-белом виде телевизорами чёрно-белого изображения и приём программ с чёрно-белым изображением цветными телевизорами (но, естественно, в чёрно-белом виде). Главное отличие систем друг от друга – в способах кодирования (при передаче) и декодирования (при приёме) сигналов, несущих информацию о яркости и цветности передаваемого изображения. Напр., в России, Франции, Греции, Египте, Польше, на Кипре действует система цветного телевидения SECAM; в США, Канаде, Японии – NTSC; в Германии, Италии, Испании, Великобритании, Норвегии, Арабских Эмиратах, Бразилии – PAL @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/sistemy-cvetnogo-televidenija-51391.html (2015-04-12) \

сооружения связи *
49.01.82; 49.29.15 _

Объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств связи и кабелей электросвязи @

Источник - ВИНИТИ РАН \
сотовая связь *
Один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид шестиугольных ячеек (сот). Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Сотовая_связь (2015-12-07) \
спутниковая радиосвязь *
49.43.31 _

Радиосвязь между земными станциями, осуществляемая через искусственные спутники Земли. Для этого на спутниках установлены приёмно-передающие радиоустройства – ретрансляторы, которые принимают радиосигналы какой-либо земной станции, усиливают их и передают на другую земную станцию или на несколько станций. Спутниковые системы связи могут использоваться как ретрансляторы сигналов от абонентов к наземной сети электросвязи и как самостоятельная система связи от абонента до абонента с маршрутизацией и коммутацией на борту космических аппаратов. В зависимости от назначения спутниковые системы связи образуются разным числом космических аппаратов на разных орбитах (эллиптическая, круговая геостационарная – 36 000 км и низкая – 300–400 км). Первые системы спутниковой связи использовали спутники с высокоэллиптическими орбитами (апогей – 30 000—60 000 км, перигей – 300 км). При этом из-за вращения Земли необходимо было синхронно с движением спутника поворачивать антенны в течение сеанса радиовидимости одного спутника (1–1.5 ч).

Геостационарные спутники требуют лишь начальной установки антенны земной станции (геостационарный спутник, вращаясь с частотой вращения Земли, как бы висит над одним местом экватора), но большая протяжённость трассы, особенно в приполярных областях, приводит к значительному затуханию сигналов. Для обслуживания абонентов на всей поверхности Земли создают комбинированные системы связи, использующие группы спутников на геостационарных и высокоэллиптических орбитах, вытянутых над приполярными областями Земли. Низколетящие спутники с высотой орбиты до 400 км могут обеспечить непрерывную связь лишь при большом их количестве (более 40), когда они поочерёдно, с некоторым перекрытием по времени, появляются в зоне радиовидимости земной станции.

Для передачи широковещательных радио – и телевизионных программ в основном используют спутники связи, находящиеся на геостационарной орбите. Двигаясь по такой орбите на высоте около 36 000 км со скоростью, совпадающей со скоростью вращения Земли, спутник как бы висит над одной точкой земной поверхности и видит почти половину земного шара. Такие спутники связи имеют несколько ретрансляторов и широко используются для обеспечения всех видов связи. К началу 21 в. в эксплуатации находятся отечественные спутники связи типа «Экспресс», «Горизонт», «Экран», «Молния» и др. Широко применяется спутниковая связь при полётах орбитальных станций и других космических аппаратов. Посредством искусственных спутников осуществляется надёжная связь с кораблями, самолётами, отдалёнными районами и т. п. Во многих случаях спутниковая связь является единственно возможной и к тому же наиболее дешёвой @

Энциклопедия «Техника». М.: Росмэн, 2006 . - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1128/спутниковая_связь (2015-12-07) \

спутниковая связь *
Радиосвязь между земными станциями, осуществляемая через искусственные спутники Земли. Для этого на спутниках установлены приёмно-передающие радиоустройства – ретрансляторы, которые принимают радиосигналы какой-либо земной станции, усиливают их и передают на другую земную станцию или на несколько станций. Спутниковые системы связи могут использоваться как ретрансляторы сигналов от абонентов к наземной сети электросвязи и как самостоятельная система связи от абонента до абонента с маршрутизацией и коммутацией на борту космических аппаратов. В зависимости от назначения спутниковые системы связи образуются разным числом космических аппаратов на разных орбитах (эллиптическая, круговая геостационарная – 36 000 км и низкая – 300–400 км). Первые системы спутниковой связи использовали спутники с высокоэллиптическими орбитами (апогей – 30 000—60 000 км, перигей – 300 км). При этом из-за вращения Земли необходимо было синхронно с движением спутника поворачивать антенны в течение сеанса радиовидимости одного спутника (1–1.5 ч) @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/sputnikovaja-svjaz-14822.html (2015-04-12) \

спутниковое телевизионное вещание *
Передача телевизионных сигналов через спутниковые системы связи для последующего их распределения по местным радио – и кабельным телевизионным сетям. Первый канал спутникового телевизионного вещания Москва – Владивосток передавал телевизионные программы через спутник связи «Молния-1» с 1965 г. В 1967 г. начала передавать телевизионные сигналы первая национальная система спутникового телевещания «Орбита». С 1976 г. в нашей стране работает первая спутниковая система непосредственного телевизионного вещания «Экран»; эта система обеспечивает телезрителям возможность принимать телевизионные сигналы от спутников связи непосредственно на домашние параболические антенны («тарелки») @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/sputnikovoe-televizionnoe-veshhanie-49086.html (2015-04-12) \

стандартизация *
49.01.37 _

Деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сферах науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. С. направлена на совершенствование управления народным хозяйством, повышение технического уровня и качества продукции, интенсификацию общественного производства и повышение его эффективности, ускорение научно-технического прогресса, установление рациональной номенклатуры продукции, рациональное и экономное использование ресурсов. Главная задача С. - создание системы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, к её разработке, производству и применению, а также контроль за правильностью использования этой документации @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Standartizacija-9608.html (2015-12-01) \
стандарты *
49.01.37 _

(Англ. standard - норма, образец, мерило) - в широком смысле слова - образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных объектов. Обычно под С. понимают нормативно-технический документы, устанавливающие требования к группам однородной продукции и в необходимых случаях требования к конкретной продукции, правила, обеспечивающие её разработку, производство и применение, а также требования к иным объектам стандартизации, например единицам величин, физическим константам. С. подразделяются на государственные (ГОСТ), отраслевые (ОСТ), республиканские (РСТ) и С. предприятий (СТП) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Standart-9607.html (2015-12-01) \
станция связи *
Комплекс устройств для соединения и коммутации абонентских линий и соединительных линий. С. с. различают по видам связи (телефонные, телеграфные и т. п.), по системе обслуживания (ручные, автоматические), по назначению (городские, междугородние и т. п.) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Stancija-svjazi-9616.html (2015-04-20) \

стартстопный телеграфный аппарат  *
Буквопечатающий телеграфный аппарат с прерывистым вращением передающего и приёмного распределительных механизмов. Для передачи любого знака С. а. требуется 7 посылок электрического тока: одна пусковая (стартовая), затем 5 кодовых и одна стоповая. Эта "стартстопная комбинация" знака передаётся и принимается за один оборот синхронно работающих распределительных механизмов @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Startstopn-apparat-9626.html (2015-05-15) \

строка телевизионная *
Непрерывная узкая, обычно горизонтальная полоска, прочерчиваемая электронным лучом на мишени передающей телевизионной трубки или на экране кинескопа в процессе развёртки изображения @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Stroka-televizionnaja-9787.html (2015-04-20) \

строчная развёртка *
Развёртка телевизионного изображения на экране передающего или приёмного ЭЛП от элемента к элементу строки в горизонтальном направлении. Осуществляется, как правило, отклонением электронного луча при помощи отклоняющих катушек, в которых протекает ток, создаваемый строчной развёртки генератором. Электронный луч перемещается слева направо (прямой ход луча), после чего он быстро возвращается в начало следующей строки (обратный ход луча). Наиболее распространённая разновидность С. р. - чересстрочная развёртка @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Strochnaja-razvrtka-9791.html (2015-04-20) \

таксофон *
Синоним: телефон-автомат 
Телефонный аппарат, в котором соединение с вызываемым абонентом устанавливается после опускания в монетоприёмник аппарата одной или нескольких монет определённого достоинства либо специального жетона. Вызов «скорой помощи», милиции, противопожарной службы обеспечивается бесплатно. В России первые таксофоны появились в 1903 г., когда уже существовали телефонные переговорные пункты, обслуживаемые специальными телефонистами. Т. рассчитаны на обслуживание клиента без посторонней помощи. Первоначально оплата за разговор производилась монетой или набором монет, специальными жетонами, но такие таксофоны требуют регулярной инкассации (изъятия монет, жетонов), т. е. содержания громоздкой службы, удорожающей услугу, а сами таксофоны становятся объектами ограбления. Современные таксофоны работают в основном со специальными телефонными картами, заранее приобретаемыми пользователями, осуществляющими безналичную оплату разговоров. Междугородные таксофоны в зависимости от тарификации разговора показывают пользователю оплаченное время, оставшееся до конца разговора. Кроме попыток ограбления, таксофоны подвергаются необъяснимым, с точки зрения здравомыслящего человека, актам вандализма, поэтому конструкция таксофонов такова, что по ним можно бить молотком, невозможно выковырнуть кнопки номеронабирателя, а усилие для отрыва трубки должно превысить 400 кг (некоторые таксофоны выполняются без трубок, со встроенными в общий корпус микрофоном и громкоговорителем) @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/taksofon-38478.html (2015-04-12) \

ТВ студии *
49.45.33 _

Комплексы для создания телевизионной программы; место, где происходит запись телепередачи или выход в прямой эфир @

Источник - ВИНИТИ РАН \
телеавтоматическая система *
Разновидность системы автоматического управления, в которой объекты управления и управления устройства расположены на расстоянии друг от друга и обмен информацией между ними осуществляется средствами телемеханики @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Teleavtomaticheskaja-sistema-9999.html (2015-04-20) \

телевидение *
49.45.01 _

Область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстояние изображений подвижных объектов при помощи радиоэлектронных устройств. В телевидении принят принцип последовательной передачи элементов изображения (выдвинут в кон. 19 в. португальским ученым А. де Пайва, А. de Paiva, и независимо от него российским ученым П. И. Бахметьевым), согласно которому в пункте передачи производят преобразование элементов изображения в последовательность электрических сигналов (анализ изображения) с последующей передачей этих сигналов по каналам связи в пункт приема, где осуществляют их обратное преобразование (синтез изображения). До 30-х гг. 20 в. телевидение развивалось по пути использования для анализа и синтеза оптико-механических устройств (начало их разработки положил немецкий инженер П. Г. Нипков, в 1884). В сер. 30-х гг. появились первые системы электронного телевидения (прообразы современных), в которых эти операции стали осуществляться с помощью телевизионной передающей трубки и кинескопа. Развитие современных систем телевидения связано с повышением четкости изображения (телевидение повышенной и высокой четкости), увеличением помехоустойчивости (кабельное телевидение) и дальности действий (спутниковое телевидение). С сер. 80-х гг. ведется разработка систем цифрового телевидения @

Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» (онлайн версия) . - http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-55221.htm (2015-03-16) \

телевизионное вещание *
Одно из массовых средств информации, воспитания, просвещения, досуга. Первые попытки передачи изображения на расстояние относятся к сер. 1920-х гг. В 1930 г. в России была разработана механическая система, дававшая изображение с разложением на 30 строк. В кон. 1930-х гг. произошёл переход от механического телевидения к электронному. Впервые экспериментальные передачи электронного телевидения в Москве и Ленинграде осуществлены в 1938 г. С появлением электронного телевидения улучшилось качество изображения, возникли условия для создания массового телевизионного вещания. Регулярные передачи электронного телевидения в Москве и Ленинграде начались в 1939 г. Показывали кинофильмы, концерты, театральные спектакли. В 1940 г. были изготовлены первые отечественные экспериментальные электронные телевизоры 17-Т-1 с небольшим экраном, но достаточно чётким изображением. В кон. 1940-х гг. налажено массовое производство отечественных телевизоров «Москва Т-1», КВН-49, «Ленинград Т-2». В 1948 г. создана система внестудийного вещания; первой внестудийной передачей стала трансляция по телевидению футбольного матча. Первая передача цветного телевидения прошла в 1954 г. Дальнейшее развитие телевизионного вещания в СССР, а затем в России было направлено на совершенствование технических средств телевидения, расширение зон, охваченных телевизионным вещанием, создание спутникового и кабельного телевидения, на увеличение числа телевизионных каналов и программ передач и повышение их качества @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/televizionnoe-veshhanie-53832.html (2015-04-12) \

телевизионные сети *
49.45.29 _

Сети распространения телевизионных программ @

Источник - ВИНИТИ РАН \
телевизионные передающие сети *
Комплекс технических средств, предназначенных для осуществления телевизионного вещания. Основные элементы Т. п. с. — телевизионные станции и соединяющие их линии связи, имеющие телевизионные каналы, — линии радиорелейной связи, кабельные линии и линии спутниковой связи (космической связи) @

Большая советская  энциклопедия . - http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/138756/Телевизионная (2015-12-07) \
телевизионный канал *
Канал электросвязи для передачи телевизионных сигналов (видео – и звуковых) от источника до зрителя. По сравнению с другими (телефонный, телеграфный) каналами связи телевизионный канал должен обладать повышенной полосой частот, пропускаемых с допустимыми искажениями. Сужение полосы пропускания ведёт к пропаданию мелких деталей воспроизводимого изображения, размыванию границ предметов, уменьшению чёткости. Пики или провалы амплитудно-частотной характеристики телевизионных каналов приводят к появлению окантовок границ изображаемых предметов. Наиболее заметны частотные искажения на элементах телевизионных испытательных таблиц, по которым можно корректировать настройку многих частотно-зависимых элементов канала @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/televizionnyj-kanal-68954.html (2015-04-12) \

телевизионный растр *
Светящийся прямоугольник, образуемый на экране телевизора строками развёртки @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Televizionn-rastr-10007.html (2015-05-12) \

телевизионный сигнал *
Электрический сигнал, генерируемый телевизионным радиопередатчиком и несущий информацию о яркости и цвете передаваемого элемента изображения в каждый момент времени. Полный телевизионный сигнал, помимо сигналов, соответствующих изображению (видеосигналы) и звуку, содержит импульсы, синхронизирующие строчную и кадровую развёртки в передающей телевизионной камере и телевизорах, сигналы опознавания цветности и др. @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/televizionnyj-signal-56881.html (2015-04-12) \

телевизионный стандарт *
Комплекс норм и требований, предъявляемых к параметрам передающих и принимающих устройств сети телевизионного вещания, а также к телевизионным сигналам, передаваемым по этой сети. Телевизионные стандарты регламентируют число строк телевизионной развёртки, вид развёртки, частоты смены полей и кадров, полосы частот видеосигнала и радиоканала, вид модуляции радиосигналов звукового сопровождения, частотные границы телевизионных каналов, формат кадра и пр. Практически всеми стандартами принята чересстрочная развёртка и формат кадра (соотношение сторон) 4: 3 (в Европе на смену ему приходит формат 16: 9), частота смены полей 50 или 60 Гц (в зависимости от частоты переменного тока в сети электроснабжения) и соответственно 625 или 525 строк, 12 или 13 телевизионных каналов в метровом диапазоне. Стандартизированные показатели позволяют получать изображение приемлемого качества на экранах домашних телевизоров. Для получения изображения повышенного качества необходимо увеличить частоты строчной или кадровой развёрток вдвое. Это условие реализуется в системах телевидения высокой чёткости – ТВВЧ, где число строк 1250 и 1125 @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/televizionnyj-standart-90311.html (2015-04-12) \

телевизионный телескоп *
Телескоп, в котором изображение космических объектов, создаваемое оптической системой телескопа, поступает на фотокатод передающей телевизионной трубки. Изображение может фотографироваться с экрана электронно-лучевого прибора. Т. т. позволяет также вводить результаты наблюдений в ЭВМ для их оперативной обработки @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Televizionn-teleskop-10010.html (2015-05-14) \

телевизионный центр *
49.45.31 _

Комплекс сооружений и оборудования для создания передач и формирования телевизионных программ. Объединяет как необходимое оборудование, так и коллективы сотрудников. Телевизионные центры формируют от одной до нескольких десятков программ, использующих как свои, так и готовые передачи, фрагменты передач, поэтому численность коллективов колеблется от десятков до нескольких тысяч работающих. Базируется на аппаратно-студийных комплексах, обеспечивающих съёмку передач, их монтаж, запись музыкальных передач, объединение их в блоки и собственно вещание. Для обеспечения работы основных комплексов необходим ряд вспомогательных служб (энергоснабжения, ремонта и настройки, хозяйства и пр.) @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/televizionnyj-centr-26442.html (2015-04-12) \

телевизор *
Телевизионный приёмник, электронное устройство для приёма и воспроизведения на экране передач телевизионного вещания либо сюжетов, записанных на видеокассету или оптический диск и воспроизводимых при помощи видеомагнитофона или видеопроигрывателя. Вся информация об изображении (его яркости, цвете, движении и т. п.), передаваемая телевизионной камерой, и звуковое сопровождение содержатся в телевизионном сигнале. Телевизионные сигналы переносятся радиоволнами в открытом пространстве (т. н. эфирное телевидение), либо высокочастотными электрическими колебаниями по кабельным линиям. Радиоволны, несущие телевизионный сигнал, улавливаются телевизионной антенной и поступают на входной блок телевизора – селектор каналов (переключатель программ). Высокочастотные колебания, идущие по кабелю от телецентра или от промежуточного ретрансляционного узла либо от видеомагнитофона (видеопроигрывателя), попадают непосредственно на вход телевизора. Далее происходит выделение телевизионных сигналов нужного канала (выбор программы) и последующее преобразование их в сигналы яркости и цветности для формирования изображения на экране кинескопа (или на плазменной панели либо жидкокристаллическом экране) и сигналы звукового сопровождения для воспроизведения звука громкоговорителями (встроенными в корпус телевизора или вынесенными в виде акустических систем). Большинство телевизоров имеют автоматическую настройку каналов, автоматическую регулировку звука, яркости и контрастности изображения, снабжены выносным пультом дистанционного управления (для включения и выключения телевизора, переключения каналов, регулирования громкости звука и т. д.). Один из важнейших параметров телевизора (с точки зрения телезрителя) – размер воспроизводимого изображения, т. е. размер экрана. В первых телевизорах кон. 1940-х гг. экран был не намного больше почтовой открытки. Чтобы увеличить изображение, перед экраном ставили линзу. Размеры экранов современных кинескопов достигают 20–29 дюймов (51–74 см) по диагонали и имеют практически идеально плоскую поверхность. Ещё больше размеры плазменных панелей – их диагональ достигает 50 дюймов (127 см). Скромнее размеры жидкокристаллических экранов – 14–17 дюймов (35–43 см) по диагонали. Особую группу составляют т. н. проекционные телевизоры, создающие изображение на больших экранах с помощью оптических систем, напоминающих те, что применяют в обычных светопроекционных аппаратах @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/televizor-93601.html (2015-04-12) \

телеграф *
1) Общепринятое сокращенное название телеграфной связи. 2) Предприятие связи, располагающее комплексом станционного оборудования (телеграфные аппараты, коммутаторы, концентраторы, источники электропитания и т. д.), телеграфными каналами в проводных или радиолиниях связи и службами, осуществляющими приём и обработку телеграфных сообщений, доставку их адресатам, обслуживание технических сооружений и устройств @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telegraf-10013.html (2015-04-20) \

телеграфия *
Область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения телеграфной связи, разработку способов передачи телеграфных сигналов и аппаратуры для реализации этих способов, а также оценку качества передачи информации по телеграфным каналам. В соответствии с основными задачами Т. как научно-техническая дисциплина слагается из следующих разделов: телеграфные коды; оконечная телеграфная аппаратура; телеграфные каналы; телеграфные сети. Особым направлением в Т., исторически вошедшим в её состав, является факсимильная связь @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telegrafija-10014.html (2015-04-20) \

телеграфная связь *
49.35 _

Передача на расстояние информации (первоначально буквенно-цифровых сообщений – телеграмм) с обязательной записью в пункте приёма; осуществляется электрическими сигналами по проводам или радиосигналами. Особенности телеграфной связи – быстрота передачи сообщений и их документальность. Передача сообщений осуществляется двоичными сигналами постоянного тока или сигналами переменного тока, модулированными обычно по частоте (т. н. тональное телеграфирование). Различают телеграфную связь общего пользования, абонентское телеграфирование (осуществляется между абонентами путём непосредственного двухстороннего обмена сообщениями), ведомственную телеграфную связь, факсимильную (фототелеграфную) связь. В 50—70-х гг. 20 в. линии телеграфной связи использовались также для передачи данных между удалёнными друг от друга ЭВМ. Узлы связи, телеграфные станции, соединяющие их линии связи и оборудование, служащее для коммутации этих линий и усиления передаваемых электрических или радиосигналов, в совокупности образуют телеграфную сеть @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/telegrafnaja-svjaz-67839.html (2015-04-14) \

телеграфная сеть *
Комплекс технических сооружений и оборудования, предназначенный для осуществления телеграфной связи и состоящий из телеграфных предприятий (узлов связи), соединяющих их каналов связи и телеграфных станций, служащих для коммутации этих каналов. Создаётся Единая автоматизированная сеть связи (ЕАСС), в которой на базе типовых каналов связи и групповых трактов первичной сети строятся вторичные сети, различающиеся по видам сообщений (телефонных, телеграфных и др.) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telegrafnaja-set-10016.html (2015-04-20) \

телеграфная станция *
Комплекс оборудования, предназначенный для коммутации каналов связи телеграфной сети. На Т. с. организуются временные соединения оконечных пунктов телеграфной сети в процессе телеграфной связи. Соединение может устанавливаться вручную - оператором-телеграфистом (на ручных Т. с., оборудованных телеграфными коммутаторами) либо автоматически (на автоматических Т. с.). Коммутационные устройства автоматических Т. с. аналогичны соответствующим устройствам автоматических телефонных станций @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telegrafnaja-stancija-10018.html (2015-04-20) \

телеграфный аппарат *
Аппарат для передачи и приёма телеграфных сообщений. Большинство совр. Т. а. являются буквопечатающими, в них широко используются устройства микроэлектроники и вычислительной техники, их производительность ок. 1600 - 4600 слов в 1 ч. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telegrafn-apparat-10019.html (2015-04-20) \

телеграфный коммутатор *
Устанавливается на ручных телеграфных станциях, служит для соединения вручную телеграфных аппаратов, линий и каналов связи @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telegrafn-kommutator-10021.html (2015-04-20) \

телеграфный ключ *
Устройство для посылки сигналов в линию телеграфной связи. Ключом манипулирует телеграфист. Классический телеграфный ключ имеет вид рычага с электрическими контактами на одном конце и головкой для нажатия – на другом. При нажатии на головку ключа контакты на другом его конце замыкаются, и в линию связи поступает ток или включается радиопередатчик. При отпущенной головке ключ возвращается в исходное положение, контакты размыкаются. При работе телеграфным ключом практически всегда пользуются кодом Морзе. Скорость ручной передачи у тренированных телеграфистов – до 200 и более знаков в минуту. Для упрощения работы и увеличения скорости передачи применяют полуавтоматические механические или электронные ключи, генерирующие с заданной скоростью точки при отклонении ручки в одну сторону и тире – в другую. Автоматические ключи формируют телеграфные символы, откликаясь на нажатия клавиш клавиатуры, аналогичной клавиатуре пишущей машинки. Скорость передачи с помощью таких ключей значительно выше и определяется возможной скоростью приёма на слух (до 450 знаков в минуту) или автоматической расшифровкой (ограничивается условиями прохождения сигналов по каналу связи) @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/telegrafnyj-kljuch-80184.html (2015-04-14) \

телеграфный код *
Условная система обозначения знаков (букв и цифр) комбинациями посылок электрического тока, принятая в телеграфии. Элементарные токовые посылки могут различаться длительностью (короткие – длинные) или полярностью (положительные – отрицательные) и отделяются одна от другой бестоковыми промежутками. В 1837 г. американский изобретатель С. Морзе изобрёл электромагнитный телеграфный аппарат, а затем разработал для него код, получивший название «код Морзе». В этом коде все буквы алфавита, цифры от 0 до 9, знаки препинания и пр. обозначаются комбинациями из точек и тире, которые передаются по линии связи как короткие и длинные токовые посылки соответственно. Напр., самая короткая комбинация – одна точка (одна короткая посылка тока) – означает букву Е, а самая длинная – пять тире (пять длинных посылок) – цифру 0 @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/telegrafnyj-kod-44886.html (2015-04-14) \

телекс *
(От англ. tel(egraph) - телеграфная связь и ex(change) – обмен)
Международная коммутируемая сеть абонентского телеграфирования, предназначенная для ведения документальных переговоров. Объединяет около 150 национальных телеграфных сетей, оборудована автоматическими телеграфными станциями @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Teleks-10027.html (2015-05-12) \

телемеханическая система *
Комплекс средств телемеханики, обеспечивающих передачу на расстояние команд от оператора (или управляющей ЭВМ) к объектам управления, а также контрольной (измерительной, сигнализационной) информации - в обратном направлении. Т. с. включает пункт управления (ПУ), где находится оператор (диспетчер), один или несколько контролируемых пунктов (КП), где располагаются объекты управления (контроля), и линии связи (каналы передачи данных), соединяющие ПУ с КП. В сложных Т. с. может быть несколько ПУ - равноправных либо подчинённых друг другу в соответствии с иерархическим принципом. Различают Т. с. для сосредоточенных объектов (находящихся в пределах одного КП) и Т. с. для рассредоточенных объектов, расположенных группами на нескольких КП, либо рассеянных по одному-два на большой территории. Пример Т. с. первого вида - система управления метеостанцией, космическим кораблём, насосной станцией; второго вида - системы управления газо- и нефтепроводами, энергосистемами, ж.-д. узлами. В Т. с. информация о состоянии и параметрах объекта управления, поступающая на ПУ, обычно воспринимается оператором (диспетчером), который на основании полученных данных принимает решения и подаёт команды управления. При больших объёмах информации её обработка и представление в виде, наиболее удобном для восприятия человеком, осуществляются автоматически при помощи ЭВМ. Для выделения информации, поступающей по одному каналу от разных источников или передаваемой для разных приёмников, применяются различные способы разделения сигналов: частотный - сигналы передаются на разных фиксированных частотах (волнах); временной - сигналы передаются в фиксированные моменты времени; кодовый - каждому сигналу присваивается определенный код; комбинированный - сочетание частотного и временного разделения сигналов @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telemehanicheskaja-sistema-10031.html (2015-04-20) \

телетайп *
(Англ. teletype, от греч. tele - далеко и англ. type - писать на машине)
Приёмно-передающий стартстопный телеграфный аппарат с клавиатурой, как у пишущей машины. Используется также в качестве терминала в устройствах вычислительной техники. При приёме запись (печать) сообщений производится автоматически на рулонной бумаге @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Teletap-10040.html (2015-05-12) \

телетрафика теория *
49.03.09 _

Научная дисциплина - математическая теория, являющаяся одной из ветвей теории массового обслуживания. Применяется, прежде всего, для изучения и проектирования систем телекоммуникаций (телефония, компьютерные сети и т.п.). Однако, разрабатываемые средства теории телетрафика являются независимыми от конкретной техники, и могут использоваться в области дорожного (авто) и воздушного (авиа) трафика, на производстве, например, на сборочных конвейерах, при хранении и распределении готовых товаров, в общем, во всех системах обслуживания @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_телетрафика (2015-12-07) \

телефон *
Прибор для преобразования электрических колебаний в акустические, составная часть телефонной трубки, телефонного аппарата. Используется в телефонной трубке телефонных аппаратов как акустический прибор для индивидуального прослушивания радиопередач, звукового сопровождения телевизионных передач, звукозаписи, воспроизводимой магнитофоном, электропроигрывателем, CD-проигрывателем. ы применяют в радиосвязи при приёме радиосообщений на слух, а также при переговорах в условиях высокого уровня шумов. Характеризуются функциональными особенностями (связь или высококачественное прослушивание, расположение телефонов на ушной раковине или внутри её, шумоизоляция, тип оголовья или размещение в шлеме), показателями качества (чувствительность, амплитудно-частотная характеристика, значение нелинейных искажений, шумов), присоединительными параметрами (уровень входного сигнала, входное сопротивление, тип разъёма или бесшнуровое подключение). В зависимости от функционального назначения показатели качества различны. Напр., для связи (передачи сообщений) достаточна амплитудно-частотная характеристика чувствительности в пределах 300—3400 (максимально 5000) Гц с неравномерностью 10–14 дБ и коэффициентом нелинейных искажений до 2–3 %. Для прослушивания высококачественных музыкальных записей с помощью головных телефонов требования к параметрам телефонов повышаются: амплитудно-частотная характеристика чувствительности должна быть в пределах 20–20 000 Гц, неравномерность её – менее 2–3 дБ и коэффициент нелинейных искажений не более 0.1–0.2 % @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/telefon-53648.html (2015-04-14) \

телефон-автомат *
См: таксофон @

. \

телефония *
Область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения систем телефонной связи, разработку аппаратуры для её осуществления и использования, а также оценку качества передачи речевой информации по телефонным каналам. Теория Т. опирается на электроакустику, общую теорию связи, теоретические основы электротехники, теорию телефонных сообщений и др. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telefonija-10044.html (2015-05-12) \

телефонная подстанция *
Отдельный (территориально вынесенный) комплект оборудования АТС для обслуживания определенной группы абонентов, связанный соединительными линиями только со своей АТС. Связь между абонентами осуществляется непосредственно через Т. п., минуя АТС (без занятия соединительных линий). Применение Т. п. в телефонных сетях уменьшает расходы на линейные сооружения @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telefonnaja-podstancija-10046.html (2015-04-20) \

телефонная радиосвязь *
См: радиотелефонная связь @

. \

телефонная связь *
49.39.01 _

Передача речевой информации с помощью электрических сигналов, распространяющихся по проводам, или радиосигналов. Осуществляется путём преобразования звуковых колебаний в электрические сигналы в микрофоне передающего телефонного аппарата, передачи этих сигналов по линии связи и обратного преобразования электрических сигналов в звуковые колебания телефоном принимающего аппарата. обеспечивает ведение устных переговоров между абонентами телефонной сети, удалёнными друг от друга практически на любое расстояние. Передача телефонных сообщений осуществляется по проводным, кабельным, радиорелейным и волоконно-оптическим линиям связи. Коммутация каналов телефонной связи производится на телефонных станциях (преимущественно автоматических). Обычно телефонная связь двухсторонняя, т. е. собеседники могут говорить и слушать одновременно, хотя в некоторых случаях применяется циркулярная телефонная связь (один говорящий передаёт сообщение нескольким слушателям одновременно, или же собеседники говорят и слушают попеременно) @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/telefonnaja-svjaz-31850.html (2015-04-15) \

телефонная сеть *
49.39.29 _

Комплекс сооружений и технических средств, обеспечивающих телефонную связь. Состоит из абонентских установок (телефонов) телефонных станций (в основном автоматических) и линий связи. Телефонные станции могут быть расположены в любых пунктах Земли, связь между ними осуществляется по проводным, радиорелейным, кабельным и волоконно-оптическим линиям связи. Телефонные сети подразделяются на местные (городские, сельские, учрежденческие), междугородные и международные @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/telefonnaja-set-67419.html (2015-04-15) \

телефонная станция *
49.39.31 _

Станция связи, осуществляющая коммутацию каналов связи телефонной сети в целях организации временных соединении телефонных аппаратов друг с другом. По способу коммутации Т. с. подразделяются на ручные (РТС), на которых соединения устанавливаются вручную оператором-телефонисткой, и автоматические (АТС), на которых соединения осуществляются автоматически под действием импульсов электрического тока, поступающих на Т. с. с телефонного аппарата вызывающего абонента при наборе им номера телефонного аппарата вызываемого абонента. В зависимости от функций, выполняемых в телефонной сети, различают Т. с. местных телефонных сетей (городские, сельские, учрежденческие) и междугородные @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telefonnaja-stancija-10051.html (2015-04-20) \

телефонный автоответчик *
Автоматическое устройство для ответа на телефонный вызов в отсутствие абонента и записи передаваемого по телефону сообщения. Обычно состоит из диктофона, управляющего им устройства и приставки для согласования входа диктофона с абонентской линией @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Telefonn-avtootvetchik-10052.html (2015-04-20) \

телефонный аппарат *
49.39.33 _

Оконечное устройство линии телефонной связи, служащее для передачи и приёма речевой информации. Состоит в основном из двух частей: коммутационно-вызывной, предназначенной для подачи и приёма сигналов вызова, и разговорной, обеспечивающей приём и передачу речи @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/telefonnyj-apparat-1462.html (2015-04-15) \

телефонный провод *
Электрический провод, предназначенный для стационарной скрытой и открытой проводки телефонной и радиотрансляционной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий. Представляет собой две медные жилы сечением обычно 0.4 мм, уложенные параллельно в полиэтиленовую изоляцию с разделительным основанием @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/telefonnyj-provod-10459.html (2015-04-15) \

тональное телеграфирование *
Телеграфирование переменными токами тональной частоты (обычно 300 - 3400 Гц). С 60-х гг. 20 в. Т. т. - один из основных методов телеграфирования. Посредством Т. т. уплотняются стандартные каналы систем высокочастотного телефонирования и радиоканалы. По одному такому каналу осуществляется одновременно 6 - 48 телеграфных передач, причём в большинстве случаев используется весь частотный диапазон канала. Наиболее распространено Т. т. с частотной модуляцией @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Tonalnoe-telegrafirovanie-10350.html (2015-04-22) \

трансляционный радиоузел *
Совокупность радиоприёмной, звукозаписывающей, звуковоспроизводящей и усилительной аппаратуры, установленной в отдельном помещении для передачи радиовещательных программ и программ местного вещания по проводам @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Transljacionn-radiouzel-10442.html (2015-04-22) \

тропосферная радиосвязь *
Радиосвязь, при которой используется переизлучение деци- и сантиметровых радиоволн электрически неоднородной тропосферой. Обычно применяется в отдельных звеньях линий радиорелейной связи, в основном для передачи телефонных и телеграфных сообщений. Дальность Т. р. до 1000 км @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Troposfernaja-radiosvjaz-10546.html (2015-04-22) \

турникетная антенна *
Разновидность телевизионной передающей антенны. Взаимно перпендикулярные вертикальные решётчатые пластины Т. а., расположенные в несколько ярусов одна над другой, обеспечивают равномерное круговое излучение, сконцентрированное в горизонтальной плоскости @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Turniketnaja-antenna-10612.html (2015-05-15) \

узлы связи *
49.33; 49.33.33 _

Совокупность технических средств оператора связи, обеспечивающих оказание услуг связи и присоединение к сети общего пользования. Обычно в состав узла входят службы DNS, WEB, FTP, MAIL — ТМС и маршрутизатор для стыка с провайдером. Физически представляет собой стойку, с установленными в ней серверами и маршрутизаторами, размещенную в подходящем помещении. Зачастую здание, в котором размещается узел связи, является телекоммуникационным центром города. В нем располагаются все, наиболее нуждающиеся в оперативной связи организации, не имеющие собственной АТС, такие как телеграфные и почтовые отделения, общественные пункты доступа в интернет и так далее @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - https://ru.wikipedia.org/wiki/Узел_связи (2015-12-07) \

уплотнение линии связи *
Метод построения системы связи, обеспечивающий одновременную независимую передачу сообщений от многих отправителей к такому же числу получателей. В таких системах многоканальной связи общая линия связи "уплотняется" десятками - десятками тысяч индивидуальных каналов, по каждому из которых происходит обмен информацией единственной пары абонентов. Распространены частотное У. л. с., когда каждому каналу отводится определённая область частот в общей широкой полосе пропускания линии связи, и временное У. л. с., когда каналы связи посредством коммутаторов включаются поочерёдно в линию связи @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Uplotnenie-linii-svjazi-10750.html (2015-04-22) \
управление сетями связи *
49.03.11 _

Совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение функционирования сети связи, в том числе регулирование трафика. В настоящее время управление сетями связи сводится к процессам наблюдения и контроля состояния узлов, линий и взаимодействий узлов, а также управление работой приложений @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - http://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_сетями_связи (2015-12-07) \

услуги связи *
49.34.01; 49.34.06 _

Комплекс услуг, представляемых клиентам службами связи @

Источник - ВИНИТИ РАН \
факсимильная связь *
49.41.01; 49.41.31 _

(От лат. fac simile - делай подобное)
См. также: фототелеграфия 
Электрический способ передачи неподвижного плоского изображения (текста газет, таблиц, чертежей, схем, графиков, фотографий и т. п.). Осуществляется при помощи факсимильных аппаратов @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Faksimilnaja-svjaz-10863.html (2015-04-15) \
факсимильный аппарат *
Синоним: фототелеграфный аппарат
Комплекс механических, светооптических и электронных устройств для передачи изображений неподвижных плоских объектов (оригиналов) по каналам электросвязи и(или) для приёма таких изображений с их воспроизведением в виде копии (факсимиле). Основные узлы передающего Ф. а.: анализирующая система, которая служит для построчного преобразования изображения оригинала в видеосигнал; электронное устройство для преобразования видеосигнала в форму, удобную для передачи по каналу связи (модулятор). Приёмный Ф. а. (или приёмник приёмо-передающего Ф. а.) содержит электронный узел выделения (детектирования) видеосигнала и устройство регистрации принятого изображения фотографическим, электрохимическим или др. методом @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Faksimiln-apparat-10865.html (2015-04-15) \
фильтр электрический *
Устройство для разделения электрических колебаний различной частоты. Из совокупности электрических сигналов произвольных частот, поступающих на вход фильтра, на его выходе остаются сигналы с частотами, определяемыми т. н. полосой пропускания. Для остальных сигналов с частотами, не попадающими в полосу пропускания, электрический фильтр создаёт достаточно большое затухание, и они оказываются в т. н. полосе задерживания. Различаются фильтры нижних и верхних частот, полосовые, заграждающие, помехоподавляющие, сглаживающие. Особую группу составляют цифровые фильтры, выполняемые на интегральных схемах. Фильтры широко применяются в системах многоканальной связи, радиоустройствах, устройствах автоматики, телемеханики, радиоизмерительной техники и т. д. @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/fil-tr-jelektricheskij-88692.html (2015-04-15) \

фототелевизионная система космического аппарата *
Бортовая система, предназначенная для фотографирования небесных тел (Луны, планет), автоматической обработки фотоплёнки на борту и передачи полученных изображений на Землю по ТВ каналу. Промежуточная регистрация изображений на фотоплёнке позволяет за счёт увеличения времени передачи снимка существенно сузить полосу частот видеосигнала, что обеспечивает возможность его передачи на большие расстояния (свыше 1,5 млрд. км) с сохранением высокого качества изображения. Ф. с. включает фотоаппарат, устройство автоматической обработки плёнки, лентопротяжный механизм, устройства передачи изображения, синхронизации, электропитания, управления и контроля. Регистрация принятого изображения на Земле производится путём открытой записи на термохимической бумаге, записи на видеомагнитофон, фотографирования с экрана телевизора и др. методами. Впервые Ф. с. применена на советском космическом аппарате "Луна-3" для съёмки обратной стороны Луны (окт. 1959) @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Fototelevizionnaja-sistema-185.html (2015-04-22) \
фототелеграфия *
Синоним: фототелеграфная связь 
Общепринятое название факсимильной связи. В более узком смысле - факсимильная связь, при которой регистрация принимаемых полутоновых изображений осуществляется фотографическими методами @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Fototelegrafija-186.html (2015-04-22) \
фототелеграфная связь *
См: фототелеграфия @

. \
фототелеграфный аппарат *
Общепринятое название факсимильного аппарата. В более узком смысле - факсимильный аппарат для передачи или (и) приёма неподвижных полутоновых изображений с их регистрацией фотографическими методами @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Fototelegrafija-186.html (2015-04-22) \
цифровое радиовещание *
49.43.37 _

Технология беспроводной передачи цифрового сигнала посредством электромагнитных волн радиодиапазона @

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия . - http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровое_радио (2015-12-07) \

цифровое телевидение *
49.45.01 _

Собирательный термин, подразумевающий использование цифровых методов обработки видеоинформации от момента образования видеосигнала на выходе передающего электронно-лучевого прибора до поступления видеосигнала на модуляторы кинескопа. По сравнению с обычным и аналоговыми системами телевизионного вещания передача телевизионных сигналов цифровым кодом имеет ряд преимуществ. Важнейшее из них – отсутствие накопления помех и искажения видеоинформации в процессе передачи. Для обеспечения максимальной помехозащищённости видеосигналов используют двоичный код. Применение микропроцессорной техники для обработки и преобразования видеосигналов в процессе формирования телевизионных программ делает возможным получение ранее недостижимых эффектов, напр. разнообразные трансформации изображений, совмещение или наложение друг на друга сразу нескольких изображений, создание поликадров, искусственное увеличение или уменьшение чёткости. Кроме того, цифровое кодирование позволяет устранить избыточность сигнала в канале связи, в результате чего по каналу, предназначенному для передачи аналогового телевизионного сигнала одной программы, можно передать цифровые сигналы 4–6 разных программ или одной программы телевидения высокой чёткости (ТВВЧ) @

Энциклопедия техники . - http://gufo.me/content_tehenc/cifrovoe-televidenie-85852.html (2015-04-15) \

частота кадров *
1) Частота смены кадров при киносъёмке (или кинопроекции). Стандартная Ч. к. - 24 кадра в 1 с. (в профессиональном кинематографе), 18 или 16 кадров в 1 с. (в любительском). 2) Частота смены кадров на экране телевизора (по принятому в СССР стандарту) 25 кадров в 1 с. @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Chastota-kadrov-606.html (2015-05-19) \
частотно-временное телеграфирование *
Способ передачи телеграфных сигналов, при котором используется комбинация частотного и временного уплотнения линий связи @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Chastotno-vremennoe-telegrafirovanie-609.html (2015-04-22) \
частотное телеграфирование *
Способ передачи телеграфных сигналов с использованием преимущественно частотной модуляции. Ч. т. - наиболее распространённая разновидность тонального телеграфирования @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Chastotnoe-telegrafirovanie-610.html (2015-04-22) \
частотно-независимая антенна *
Антенна с практически неизменными направленными свойствами и входным сопротивлением в широком диапазоне радиоволн. Действие Ч. а. основано на том, что в излучении электромагнитной волны участвует только определённый для данной волны участок антенны, размер которого (в долях волны) остаётся в широком диапазоне постоянным. Таким свойством обладают логопериодическая антенна и спиральная антенна @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Chastotnonezavisimaja-antenna-612.html (2015-11-26) \

чересстрочная развёртка *
Развёртка, в которой кадр изображения передаётся в 2 приёма (двумя полями). В первом поле передаются только нечётные строки, а во втором поле - чётные. Общее число строк в кадре берётся нечётным для того, чтобы чётные строки не накладывались на нечётные, а располагались в промежутках между ними. При Ч. р. число кадров в 1 с уменьшается вдвое по сравнению с построчной развёрткой. В системе ТВ вещания СССР частота кадров при Ч. р. составляет 25 Гц @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Cheresstrochnaja-razvrtka-632.html (2015-05-14) \
чувствительность радиоприёмника *
Способность радиоприёмника принимать слабые сигналы, а также количественная мера этой способности, определяемая как минимальный уровень входного сигнала, при котором на выходе приёмника обеспечивается желаемый эффект: определенное качество и громкость звука, чёткость изображения, срабатывание (напр., включение) исполнительного устройства и т. п. Различаясь по диапазонам волновых классов и типам устройств, Ч. р. зависит от внешних помех приёма либо определяется (ограничивается) внутренними шумами приёмника @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Chuvstvitelnost-radioprimnika-667.html (2015-04-22) \
шума коэффициент *
Отношение мощности шумов, создаваемых эквивалентом антенны и линейной частью радиоприёмника, к мощности шумов, создаваемых одним эквивалентом. Ш. к. показывает, во сколько раз ухудшается отношение сигнала к шумам (по мощности) в системе радиоприёмник плюс антенна по сравнению с этим отношением в антенне. Определяемые Ш. к. обычно имеют пределы от 1,1 до нескольких десятков: при значениях Ш. к. менее 1,1 пользуются более удобным понятием шумовая температура. Понятия Ш. к. и шумовой температуры широко используются для характеристики чувствительности приёмников СВЧ @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Shuma-kojefficient-888.html (2015-04-22) \
электромагнитная почта *
Система трубопроводов, по которым под воздействием бегущего магнитного поля перемещаются калиброванные патроны-контейнеры с заключёнными в них бланками, письменной корреспонденцией, книгами и т. п. Поле создаётся индукторами, включающимися последовательно по мере приближения патрона-контейнера. Скорость перемещения патронов-контейнеров около 15 м/с. Э. п. применяется гл. обр. для внутриучрежденческой связи @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Jelektromagnitnaja-pochta-1104.html (2015-04-22) \
электронная почта *
Передача на расстояние деловой корреспонденции по каналам электросвязи. Использует принципы и технические средства передачи данных и факсимильной связи, позволяет сократить время прохождения сообщений от отправителя до адресата. Применяется для частичной замены обычной почтовой связи @

Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 . - http://enc-dic.com/polytech/Jelektronnaja-pochta-1143.html (2015-04-17) \
электронно-оптический преобразователь (эоп) *
47.29.31 _

Вакуумный фотоэлектронный прибор для преобразования невидимого глазом изображения объекта (в инфракрасных, ультрафиолетовых или рентгеновских лучах) в видимое изображение либо для усиления яркости видимого изображения. Электронно-оптический преобразователь состоит из фотокатода, оптической системы и катодолюминесцентного экрана. Фотокатод – холодный катод, эмитирующий электроны в вакуум под действием оптического или рентгеновского излучения от объекта. Электронно-оптическая система содержит электронную пушку, фокусирующее устройство, отклоняющую систему и коллектор (приёмник) электронов. Действие катодолюминесцентного экрана основано на люминесценции, возбуждаемой в веществе экрана при бомбардировке его электронами. Первичное оптическое или рентгеновское изображение преобразуется с помощью фотокатода в электронное, а электронное с помощью электронно-оптической системы – в видимое (вторичное), получаемое на катодолюминесцентном экране. Усиление яркости оптического изображения достигается путём сообщения электронам дополнительного ускорения. Применяется при оптических и микроскопических исследованиях, для наблюдения малоконтрастных и слабоосвещённых объектов в медицине, микробиологии, ядерной физике, астрономии. Рентгеновские электронно-оптические преобразователи широко применяются в медицинской и промышленной рентгенотехнике. Электронно-оптические преобразователи используют также для наблюдения в темноте (при освещении объектов инфракрасными лучами) в приборах ночного видения @

Энциклопедия «Техника». М.: Росмэн, 2006 . - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1454/электронно (15-05-19) \
электросвязь *
49.01.09; 49.01.33 _

Связь, при которой передача информации любого вида осуществляется электрическими сигналами. В соответствии со способами передачи сигналов различают проводную связь и радиосвязь @

Большая советская  энциклопедия . - http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153673/Электросвязь (2015-12-07) \
� 	Формирование системы тематической классификации с целью развития информационного обмена в научно-технической сфере / Арский Ю. М., Никольская И. Ю., Гоннова С. М. // Международная конференция Крым-2015 «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры образования и бизнеса», г. Судак, 7-13 июня 2015 г.
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